«F&fF» )

ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
POLSKA

Firma << F & F >> powstata w 1992 roku
na bazie spétki handlowo-usfugowej dziatajacej w branzy elektroniczne.
Jej wczesniejsze doswiadczenie marketingowe, jak i techniczne
z zakresu elektroniki i elektrotechniki pozwolifo stworzy¢ firme produkcyjng
oferujacg szerokg game elektronicznych urzgdzen sterujacych.

Pierwotnie oferte firmy stanowify gféwnie
automaty zmierzchowe, automaty schodowe i czujniki zaniku fazy.
Strategia firmy opiera sie na stalym poszerzaniu oferty
i zajmowaniu atrakcyjnych nisz rynkowych.
Obecnie oferta F&F obejmuje swym zakresem wiele urzadzen dla potrzeb
automatyki domowej i przemystowej.

Praca dziatu badawczo-rozwojowego firmy ze srodowiskiem
naukowym oraz klientami koncowymi prowadzg do dynamicznego rozwoju oferty
i pozwalajg tworzy¢ urzgdzenia o coraz wyzszym stopniu zaawansowania
technologicznego, czego przykfadem jest
seria sterownikéw programowalnych PLC MAX
oraz system inteligentnego domu F&Home.

Obecnie F&F jest znang w Polsce markg, a wyroby pod nig produkowane
trafiajg rowniez na rynki Rosji, Ukrainy, Biaforusi, Litwy, totwy,
Czech, Stowacji, Wegier, Rumunii, Serbii, Niemiec, Grecji, Irlandii, Portugalii,
Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Australii
i Stanéw Zjednoczonych.

KONTAKT

telfax +48 4221523 83
+48 42 227 09 71

http://www.fif.com.pl

e-mail:
biuro: fif@fif.com.pl
dziat handlowy: dzhandl@fif.com.pl
dziaf techniczny:  dztech@fif.com.pl

Skype:
F&F PABIANICE



1te] dyrektywy i rozporzadzenia Ministra Gospoderki, Pracy | Polityki

spelnienie przez wyrd wymagan norm (y) zhanmonizowanych [nej) dia
Spolecznej z dnia 12 merce 2003 1. (Dz. U Nr 48 paz. 414).

Dyrektywy Rady Lvnnrnﬂzl;wa+_swﬁa&ws. mofe byé umnany 7a polwerdzenie domniemania

z

Certyfixat niniejszy, wykazujacy

Kopie deklaracji zgodnosci
oraz
certyfikatow na znak bezpieczenstwa B
dotyczgce naszych urzgdzen
przesytamy zainteresowanym na zgdanie
listem lub faksem.
Wszystkie dokumenty dostepne réwniez
do wydruku
na naszej stronie internetowej

www.fif.com.pl

Informujemy, ze zgodno$¢ z normami
pozwalajgcymi na oznaczanie
naszych wyrobéw znakami
CE B
zostata potwierdzona badaniami
wykonanymi przez

Biuro Badawcze ds. Jakosci SEP Warszawa
laboratorium w Lublinie
w zakresie dyrektywy niskonapieciowej

Instytut Elektrotechniki Politechniki
Wroctawskiej
w zakresie dyrektywy kompatybilnoSci
elektromagnetyczne.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 006/04

Nizej podpisany, reprezentujacy nizej wymienionego producenta

Producent:
<<F&F>> Filipowski s. j
Ragen 470625813
NIP 731-000-53-14

Adres:
©5-200 Pabianice
ul. Konstantynowska 79/81
Telffax (42)FFT0971, (42)7152363

niniejszym deklaruje, ze wyrab

Identyfikaca wyrobu:

Automatyczne przelqczniki faz
Typy: PF-431, PF-441. PF-451

Jjest zgodny z postanowieniami nastepujace] dyrektywy (dyrektyw) WE
({acznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupetnieniami)

Nr dyrekiywy
(cokumentu) | Tyt
LVD 73R3EWG Dyrckiywa niskonapigciowa
EMC 83/338EWG Dy patynilnoso elekiromagnetyczne)

i 22 zastosowano normy i/lub dokumeantacje technicznz wymianiane na rewersle deklaracii.
Ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym naniesiono oznaczenie CE: 05

Slawomir Grzegorzewski

Pabianice | 29.03.2005
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OFERTA

AUTOMATY ZMIERZCHOWE
AUTOMATY SCHODOWE
PRZEKAZNIKI BISTABILNE
SCIEMNIACZE OSWIETLENIA
STEROWNIKI OSWIETLENIA
PRZEKAZNIKI RADIOWE
CZUJNIK RUCHU
STEROWNIKI ROLET
PRZEKAZNIKI KONTROLI FAZ
CZUJNIKI ZANIKU FAZY
CZUJNIKI KOLEJNOSCI | ZANIKU FAZ
CZUJNIKI ZANIKU FAZY Z KONTROLA STYCZNIKA
PRZEKAZNIKI NAPIECIOWE
AUTOMATYCZNE PRZELACZNIKI FAZ
STEROWNIKI ZALACZENIA REZERWY
PRZEKAZNIKI CZASOWE
STEROWNIKI CZASOWE
GWIAZDA-TROJKAT
TYPU “PRACA PRAWO-LEWO”
ZEGARY STERUJACE PROGRAMOWALNE
TYGODNIOWE
SZKOLNY
ROCZNY
ASTRONOMICZNE
OGRANICZNIKI POBORU MOCY
PRZEKAZNIKI PRIORYTETOWE
PRZEKAZNIKI PRADOWE
MODULY BEZPIECZNIKOWE
PRZEKAZNIK SILNIKOWY
ZASILACZE i TRANSFORMATORY
WSKAZNIKI ZASILANIA
LAMPKI SYGNALIZACYJNE
WSKAZNIKI NAPIECIA
WSKAZNIKI WARTOSCI NATEZENIA PRADU
WSKAZNIKI WIELOFUNKCYJNE (multimetry)
LICZNIKI
WSKAZNIKI ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
IMPULSOW
CZASU PRACY
PRZEKAZNIKI KONTROLI POZIOMU CIECZY
REGULATORY TEMPERATURY
PRZEKAZNIK REZYSTANCYJNY (termiczny)
ELEMENTY UKLADOW STEROWANIA
PRZEKAZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE
STYCZNIKI MODUEOWE
ELEMENTY POMOCNICZE UKEADOW AUTOMATYKI
PRZETWORNIKI SYGNALU
PRZETWORNIKI ANALOGOWE
PRZETWORNIKI Z WYJ. MODBUS RTU
MODULY ROZSZERZEN
POMIAROWE PRZEKtADNIKI PRADOWE
ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE elFF
SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU F&Home
STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC MAX Logic
REJESTRATOR PARAMETROW SIECI
TYPY | WYMIARY OBUDOW

PRODU-KTOWA
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1.

AUTOMATY ZMIERZCHOWE

PRZEZNACZENIE

Automaty zmierzchowe stuzg do automatycznego zatgczania o$wietlenia ulic, placéw, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wytgczania

tegoz oswietlenia o $wicie.

DZIALANIE

Automat umieszczony w miejscu o statlym dostepie naturalnego $wiatta
dziennego, pod wptywem zmian intensywnos$ci o$wietlenia o zmierzchu i $wicie
zatgcza i wytgcza o$wietlenia. Czas zatgczenia o$wietlenia moze byc korygowany
przez uzytkownika potencjometrem. Obrot w strone “ksiezyca“ - zatgczy pozniej,
obrét w strone “stoneczka“ - zatgczy wczesniej. Automat posiada uktad
opdzniajgcy zatgczenie i wytgczenie o$wietlenia, niwelujgc w ten sposéb wptyw

zaktocen (np. wytadowar atmosferycznych) na prace automatu.

Z WEWNETRZNYM CZUJNIKIEM SWIATLOCZULYM

AZH

10A. Hermetyczny

| Fz}
AZH g

AZH
AZH-106
16A. Hermetyczny.
o —
AZH-106 i
e |
AZH
106
AZH-C
10A. Miniaturowy. Hermetyczny.
(7]
AIH-C 20V~ 104
[ Q TD
(T« @l AZH-C

/— czarny

niebieski

¥ brazowy

/— czarny

niebieski

¥ brazowy

czarny
niebieski

brazowy

Hermetyczna puszka
rozdzielcza

Hermetyczna puszka
rozdzielcza

Hermetyczna puszka
rozdzielcza

230V~

230V~

230V~

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <10A
prog zadziatania regulowany 2+1000Lx
prég zadziatania ustawiony ok. 7Lx
histereza ok. 15Lx
opodznienie zatgczenia 5sek
opodznienie wytgczenia 10sek
pobdér mocy 0,56W
przytacze OMY 3x0,75 mm?, 1=0,8m
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50x67%26mm
montaz dwa wkrety do podioza
stopien ochrony P65
zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
prog zadziatania regulowany 2+1000Lx
prég zadziatania ustawiony ok. 7Lx
histereza ok. 15Lx
opdznienie zatgczenia 5sek
opo6znienie wytgczenia 10sek
pobor mocy 0,56W
przytacze OMY 3x1mm?, 1=0,8m
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50x67%26mm
montaz dwa wkrety do podioza
stopien ochrony IP65
zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <10A
prog zadziatania regulowany 2+1000Lx
prog zadziatania ustawiony ok. 7Lx
histereza ok. 15Lx
opodznienie zatgczenia 5sek
opodznienie wytgczenia 10sek
pobdér mocy 0,56W
przytacze OMY 3x0,75 mm?, 1=0,5m
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 81%33%25mm
montaz dwa wkrety do podtoza
stopien ochrony 1P65



AWZ 16A. Hermetyczny. Z wewnetrznym przytagczem.
AWZ'30 30A. Hermetyczny. Z wewnetrznym przytgczem.

L [ ] L N zasilanie 230V AC
prad obcigzenia AWZ <16A
AWZ-30 <30A
proég zadziatania regulowany 2+1000Lx
! prog zadziatania ustawiony ok. 7Lx
@ @ @ histereza ok. 15Lx
'A‘\'w_ opdznienie zatgczenia 5sek
= 1 2 3 opoznienie wytgczenia 10sek
pobor mocy 0,8W
[ ] przytgcze AWZ zaciski srubowe 2,5mm?
AWZ-30 zaciski Srubowe 4mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary AWZ 60%85%35mm
Automat zmierzchowy w tworzywowej obudowie _ AWZ-30 76x85x35mm
ze specjalnym kotnierzem uszczelniajgcym mentas dwElWKiEdelpodioss
A . g stopien ochrony IP65
mocowany do podfoza za pomocg dwoch wkretow,
zamykany pokrywa z uszczelkg silikonowg na
cztery sruby.
Z ZEWNETRZNA SONDA HERMETYCZNA
AZH-S / AZH-S pLUS
L N zasilanie 230V AC
"o ANW prad obcigzenia <16A
AZH-S € o prog zadziatania regulowany 2+1000Lx
'@ [:'_I prog zadziatania ustawiony ok. 7Lx
C€ histereza ok. 15Lx
@ @ @ @ @ opOznienie zatgczenia 5sek
™ i o opo6znienie wytaczenia 10sek
1 2 3 4 5 pobor mocy 0,56W
; — | przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
| F - ] temperatura pracy -25+50°C
y wymiary 50%67x26mm
s 0 _. ° .} ’ j montaz dwa wkrety do podtoza

Sonda zewnetrzna hermetyezna @10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

AZ-B/AZ-B pLus

AZ-B UNI/AZ-B pLus UNI

cco0

|
.HL—

I

O

‘e

ALB

zasilanie AZ-B / AZ-B pLus

230V AC

AZ-B UNI/AZ-B pLus UNI  12+264V AC/DC

prad obcigzenia

prog zadziatania regulowany
prég zadziatania ustawiony
histereza

opodznienie zatgczenia
opoznienie wytgczenia
poboér mocy

przytgcze

temperatura pracy
wymiary

montaz

Sonda zewnetrzna hermetyczna @10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

AZ-112/AZ-112 PLus
-

LTI

zasilanie

prad obcigzenia

prég zadziatania regulowany
prog zadziatania ustawiony
histereza

opoznienie zatgczenia
opodznienie wytgczenia
pobdér mocy

przytacze

temperatura pracy
wymiary

montaz

Sonda zewnetrzna hermetyczna @10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.

<16A

2+1000Lx

ok. 7Lx

ok. 15Lx

5sek

10sek

0,8W

zaciski $srubowe 2,5mm?
-25+50°C

2 moduty (35mm)
na szynie TH-35

230V AC

<16A

2+1000Lx

ok. 7Lx

ok. 15Lx

5sek

10sek

0,8W

zaciski srubowe 2,5mm?
-25+50°C
1modut (18mm)
na szynie TH-35



SONDY ZEWNETRZNE HERMETYCZNE
PLUS

Stosowana w kompletach AZH-S pLus, AZ-B pLus, AZ-B pLus UNI, AZ-112 pLuUs.
Dostepna réwniez osobno.

| | nik Swi aine;
e — — R Czujnik $wiattoczuty w specjalnej,
® ® @J l\\\i}‘,@ matogabarytowej, tworzywowej puszce,
| . i D podtgczany przez dtawnice PG7 dowolng
§ X! i T dtugoécig przewodu okrggtego maks. @7
1o — Lo (np. 2%0,5mm?). Puszka ze specjalnym kotnierzem
PLUS s @{i}‘/l 7777777777 ( uszczelniajgcym mocowana do podfoza za
R _ Nt anieny bt heiowl ey pomocg dwéch wkretéw, zamykana pokrywg z
® . P _ uszczelkg silikonowg na cztery Sruby.
} —aloktywa z uszozelky silikonowg
& I = .
I 1o i
. i
Stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.
Dostepna réwniez osobno.
1000 mm Maty, fatwy w montazu czujnik Swiattoczuty

standardowo wyposazony w 1 metrowy przewod
okragty 2x0,56mm? z mozliwo$cig przedtuzenia do
10m.

UWAGA!

Sonde zamocowac w miejscu nie o$wietlanym zatgczanym (lub innym) Zrodtem Swiatta.
Przewodu przytagczeniowego sondy nie nalezy prowadzic blisko rownolegtego przewodu bedgcego pod napigciem sieci
lub przewodzgcego duze prady.

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE

N
L

AUTOMAT
ZMIERZCHOWY

| &3

Uktad sterowania stycznikiem zatgczajgcym odbiorniki o {gcznym poborze pradu
przewyzszajgcym dopuszczalne obcigzenie styku automatu zmierzchowego

UWAGA!

Mozliwo$¢ specjalnego wykonania automatoéw zmierzchowych na inne napigcia niz podane w tabeli danych technicznych,
np. 12V, 24V, 48Vi110VAC/DCiinne.



2. AUTOMATY SCHODOWE

PRZEZNACZENIE

Automaty schodowe stuzg do utrzymania wtgczonego o$wietlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektéow przez
okreslony czas, po uptywie ktérego o$wietlenie zostanie wytgczone automatycznie.

DZIALtANIE
Automat schodowy zatgczony wtgcznikiem chwilowym (dzwonkowym) podtrzymuje o$wietlenie przez ustawiony czas (od 0,5min.
do 10min.). Po uptywie nastawionego czasu automat wytgczy o$wietlenie samoczynnie. Po wytgczeniu o$wietlenia mozemy je
zatgczy¢ ponownie.
Automaty nie mogg bezposrednio wspbtpracowac z lampami jarzeniowymi, $wietlbwkami kompaktowymi i innymi lampami z
elektronicznymi zaptonnikami.

ASO-220/ASO-110/ASO-24

10A. Z przytgczem kablowym.

13 zasilanie ASO-220 230V AC
ASO-220 — ASO-110 110V AC
‘/.\‘ _— NIEBIESK N ASO-24 24V AC
Ce i prad obcigzenia <10A
opodznienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
@ = - AS0-220 CZARNY op6znienie zadziatania <1sek
; | i przytacze OMY 3x0,75mm?, 1=0,45m
. - | ¥ BRAZOWY L pobdr mocy 0,56W
e o i | temperatura pracy -25+50°C
rrool W 5, .1 | wymiary 50x67%x26mm
montaz dwa wkrety do podtoza
ASO-220 moze wspodtpracowac z wigcznikami podswietlanymi.
AS0O-201/AS0-204
16A. Z zaciskami Srubowymi.
[ Fs

ASO-201 (é\ L N zasilanie ASO-201 230V AC
a5t Lo ASO-204 24V AC
! X prad obcigzenia <16A
opdznienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
0 — opodznienie zadziatania <1sek
| ) przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?

pobér mocy 0,56W
® temperatura pracy -25+50°C

Ay
L. N.] g 1 2 3 wymiary 50x67x26mm
—— 3 montaz dwa wkrety do podtoza
ASO-201 moze wspdtpracowac wigcznikami pod$wietlanymi.

AS0O-205

10A. Do puszki podtynkowey.

("\ R NIEBIESKI N zasilanie 230V AC
u.s'oim prad obcigzenia <10A
i L | opo6znienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
ASO-205 . CZARNY opdznienie zadziatania <1sek

mﬁ przylacze 3xDY 1mm?, I=10cm
} t pobdér mocy 0,4W

. ° BRAZOWY L temperatura pracy -25+50°C

(€ H wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

ASO-205 moze wspodtpracowaé z wigcznikami podswietlanymi.



AS-B220/AS-B110/AS-B24
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instalacja 3-przewodowa

1»—|Zl—12 -
§ il
8

instalacja 4-przewodowa

AS-B220 moze wspofpracowac z wigcznikami podswietlanymi.

AS-212/AS-214

-

N -
I 1'—|Zl—13 X

12

instalacja 3-przewodowa

N .
1»—|Zl—13 P

10

12

instalacja 4-przewodowa

AS-212 moze wspoéipracowac z wigcznikami podswietlanymi.

zasilanie AS-B220 230V AC

AS-B110 110V AC

AS-B24 24V AC
prad obcigzenia <16A
opo6znienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
opdznienie zadziatania <1sek
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
pobdér mocy 1,2W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie AS-212 230V AC

AS-214 24V AC
prad obcigzenia <16A
opo6znienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
opdznienie zadziatania <1sek
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
pobor mocy 0,56W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

Z FUNKCJA PRZECIWBLOKADY

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciggte $wiecenie oS$wietlenia po
tzn. po zablokowaniu wytgcznika (np. zapatkg) automat odmierzy zadany czas i
oswietlenia moze nastgpic po usunieciu blokady.

AS0-202/AS0-203

na
ASO-202 =
@,
Ce o

1kl |

23

z

ASO-202 moze wspotpracowac z wigcznikami podswietlanymi.

AS-223/AS-224

impuls sterujgcy: N

-

impuls sterujgcy: L

AS-223 moze wspodipracowac z wigcznikami pod$wietlanymi.

zablokowaniu wifgcznika schodowego,
wytgczy oS$wietlenie. Ponowne zatgczenie

zasilanie ASO-202 230V AC

ASO-203 24V AC
prad obcigzenia <16A
opdznienie wylgczenia - regulowane 0,5+10min
opo6znienie zadziatania <1sek
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
pobor mocy 0,56W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50x67x26mm
montaz dwa wkrety do podtoza
zasilanie AS-223 230V AC

AS-224 24V AC
prad obcigzenia <16A
opoznienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
opdznienie zadziatania <1sek
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
pobor mocy 1,2W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35




Z FUNKCJA SYGNALIZACJI WYLACZENIA OSWIETLENIA

AS-221T

Automat schodowy zatgczony wigcznikiem chwilowym (dzwonkowym) podtrzymuje o$wietlenie przez ustawiony czas (od 0,5min.
do 10min.), po uptywie ktérego nastepuje zredukowanie jasno$ci oswietlenia o potowe na czas okoto 30 sek. Dopiero po tym czasie
nastgpi catkowite wytgczenie oswietlenia (unika sie nagtej ciemnosci, pozostaje czas na bezpieczne dojscie do wigcznika). W
czasie zredukowanej jasnosci ponowny sygnat witgcznika zatgczy o$wietlenie do petnejjasnosci.

jee >
MR zasilanie 230V AC
je— L L prad obcigzenia <10A
b N o N o opdznienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
il L czas podtrzymania $wiecenia ze zredukowang
o i 1= b—IQ 1 '—|Zl—]2 jasnoscia 30sek
| —;Q i __] opdznienie zadziatania <1sek
3 i 7 iski & 2
I przytacze zaciski Srubowe 2,5mm
| LT 8 pobér mocy 0,8W
_' temperatura pracy -25+50°C
. wymiary 2 moduty (35mm)
~ 8 e Instalacja 3-przewodowa Instalacja 4-przewodowa pei— na szynie TH-35
UWAGA!

AS-221T nie moze wspétpracowac z lampami LED, jarzeniowymi, $wietldwkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi
zaptonnikami. Nie moze wspotpracowac z wigcznikami podswietlanymi.

AS-222T

Z przeciwblokada.

Automat schodowy zatgczony wigcznikiem chwilowym (dzwonkowym) podtrzymuje o$wietlenie przez czas ustawiony (od 0,5min.
do 10min.), po uptywie ktérego nastepuje zredukowanie jasno$ci oswietlenia o potowe na czas okoto 30 sek. Dopiero po tym czasie
nastgpi catkowite wytgczenie oswietlenia (unika sie nagtej ciemnosci, pozostaje czas na bezpieczne dojscie do wigcznika). W
czasie zredukowanej jasnosci ponowny sygnat wigcznika zatgczy o$wietlenie do petnej jasnosci. Funkcja przeciwblokady nie
pozwala na ciggte $wiecenie oSwietlenia po zablokowaniu witgcznika schodowego,
tzn. po zablokowaniu wigcznika (np. zapatkg) automat odmierzy zadany czas i wytgczy o$wietlenie. Ponowne zatgczenie
oS$wietlenia moze nastgpic po usunieciu blokady.

zasilanie 230V AC
N prad obcigzenia <10A
L opodznienie wytgczenia - regulowane 0,5+10min
czas podtrzymania $wiecenia ze zredukowang
J 1]2]x][x jasnoscig 30sek
1 1 |_ (X) opdznienie zadziatania <1sek
I przytacze zaciski $rubowe 2,5mm’
) AS X[x[7]8 pobor moc 0,8W
$Eicuon 2221 X7l temperaturg pracy -25+50°C
i wymiary 2 moduty (35mm)
Instalacja 4-przewodowa montaz na szynie TH-35

UWAGA!

AS-221T nie moze wspotpracowac z lampami LED, jarzeniowymi, $wietlbwkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi
zaptonnikami. Nie moze wspoétpracowac z wlgcznikami pods$wietlanymi.

UWAGA!

Istnieje mozliwo$¢ specjalnego wykonania automatoéw schodowych na inne napiecia niz podane w tabeli danych technicznych
(12V,48Vi110VAC/DC lub inne). Wyjatek stanowig AS-221T iAS-222T.



3.

PRZEKAZNIKI BISTABILNE

PRZEZNACZENIE

Elektroniczne bistabilne przekazniki impulsowe umozliwiajg zatgczenie lub wytgczenie oswietlenia lub innego urzgdzenia z kilku
réznych punktow za pomocg réwnolegle potgczonych, chwilowych (dzwonkowych) wigcznikéw sterujgcych. W odréznieniu od
elektromechanicznych przekaznikéw bistabilnych charakteryzujg sie bezgtosna praca.

—
—Z

BIS 4

.

nh

WEtACZ - WYLACZ

DZIALANIE

Zatgczenie odbiornika nastepuje po

(dzwonkowego) podfgczonego do przekaznika. Po nastepnym impulsie nastapi wytgczenie odbiornika.
Przekaznik nie posiada "pamieci" pozycji styku, tzn., ze w przypadku zaniku napiecia zasilania i jego ponownym powrocie styk
przekaznika zostanie ustawiony w stan wytgczenia. Uniemozliwia to samoczynne zatgczenie sterowanych odbiornikow bez

nadzoru po dtugotrwatym zaniku napiecia zasilania.

BIS-402

. BIS-402

1 780V ACH
It 108, 25 cosg=
._ L

CEE&

UWAGA!

1

CZERWONY

¢ CZARNY

¢ NIEBIESKI N
BRAZOWY L

BIS-402 nie moze wspotpracowac z przyciskami podswietlanymi.

BIS-411/ BIS-411 2Z

BIS-411

UWAGA!

b

L

7— —9
10— —12
BIS-411 22

BIS-411 230V moze wspofpracowac z przyciskami podswietlanymi.

zasilanie

prad obcigzenia
prad impulsu sterujacego dla L/N
opdznienie zadziatania
pobor mocy
temperatura pracy
przytacze

wymiary

montaz

zasilanie BIS-411 (2Z) 230V
BIS-411 (2Z) 24V

prad obcigzenia

BIS-411

BIS-411 2Z
styk

BIS-411

BIS-411 2Z
prad impulsu sterujgcego dla L/N
opdznienie zadziatania
sygnalizacja zasilania
sygnalizacja zadziatania
pobdér mocy
temperatura pracy
przytgcze
wymiary
montaz

impulsie prgdu spowodowanym naci$nieciem dowolnego przycisku chwilowego

230V AC
<10A
<1mA
0,1+0,2sek
0,4W
-25+50°C

4xDY 1mm?, I=10cm

@55, h=13mm

w puszce podtynkowej @60

230V AC
24V AC/DC

<16A
2x[<16A]

separowany 1P
separowany 2Z
<1mA
0,1+0,2sek
LED zielona
LED czerwona
0,8W

-25+50°C

zaciski Srubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)
na szynie TH-35



Z WYLACZNIKIEM CZASOWYM

DZIALANIE

Zatgczenie odbiornika nastepuje po impulsie prgdu spowodowanym nacisnieciem dowolnego

przycisku chwilowego (dzwonkowego) podigczonego do przekaznika. Wytgczenie odbiornika
nastapi po nastepnym impulsie lub samoczynnie po nastawionym czasie wytgczenia.

Nacisniecie i przytrzymanie przycisku sterujagcego powyzej 2sek., spowoduje zatgczenie 1 1 W W 1

oSwietlenia na state, az do momentu podania nastepnego impulsu, ktéry wytgczy przekaznik.

Przekaznik nie posiada "pamieci" pozycji styku, tzn., ze w przypadku zaniku napiecia zasilania i — = P | I

Jjego ponownym powrocie styk przekaznika zostanie ustawiony w stan wytgczenia. Uniemozliwia

to samoczynne zatgczenie sterowanych odbiornikow bez nadzoru po dfugotrwatym zaniku

napiecia zasilania.

BIS-403

~. BIS-403
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T =194 253V cosgel
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BIS-403 nie moze wspotpracowac z przyciskami pod$wietlanymi.

BIS-413

UWAGA!
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impuls sterujgcy: N

-

b
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]
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impuls sterujgcy: L

BIS-413230V moze wspdtpracowac z przyciskami podswietlanymi.

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <10A
prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA
opdznienie zadziatania 0,1+0,2sek
czas wylgczenia 1+12min
pobdr mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze 4xDY 1mm?, [=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

zasilanie BIS-413 230V 230V AC

BIS-413 24V 24V AC/DC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA
opdznienie zadziatania 0,1+0,2sek
czas wylgczenia 1+12min
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja zadziatania LED czerwona
pobdr mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C

przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE

BIS

403 [

Przyktadowy uktad sterowania o$wietleniem z trzech punktoéw na korytarzu.




SEKWENCYJNY (SWIECZNIKOWY)

DZIALANIE

Przetgczenie przekaznika w kolejny stan cyklu nastepuje po kolejnym impulsie prgdu spowodowanym naci$nieciem dowolnego
przycisku chwilowego (dzwonkowego) podtgczonego do przekaznika.
Przekaznik nie posiada "pamieci" pozycji styku, tzn., ze w przypadku zaniku napiecia zasilania i jego ponownym powrocie styk
przekaznika zostanie ustawiony w stan wytgczenia. UniemoZliwia to samoczynne zatgczenie sterowanych odbiornikéw bez
nadzoru po dfugotrwatym zaniku napiecia zasilania.

1

IMPULS STAN DZIALANIA

Zatgczona tylko sekcja R1

Zatgczona tylko sekcja R2

Zatgczona sekcja R1i R2

2
3
4

Wytgczona sekcja R1i R2

BIS-404

BIS-404

UWAGA!
BIS-414 230V moze wspotpracowac z przyciskami podswietlanymi.

BIS-414

—9

R1
—

impuls sterujgcy: N

UWAGA!
BIS-414 230V moze wspotpracowac z przyciskami podswietlanymi.

CZERWONY

BRAZOWY
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CZARNY
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NIEBIESKI
L N

—9
R1
R

impuls sterujgcy: L

zasilanie
prad obcigzenia
styk

prad impulsu sterujgcego dla L/N

opdznienie zadziatania
pobér mocy
temperatura pracy
przytacze

wymiary

montaz

zasilanie BIS-414 230V
BIS-414 24V

prad obcigzenia
styk

prad impulsu sterujgcego dla L/N

opodznienie zadziatania
sygnalizacja zasilania

sygnalizacja zadziatania

poboér mocy
temperatura pracy
przytacze
wymiary

montaz

230V AC

2x[<5A]

2x1Z

<3mA

0,1+0,2sek

0,56W

-25+50°C

5xDY 1mm? , I=10cm
@55, h=13mm

w puszce podtynkowej @60

230V AC

24V AC/DC
2x[<8A]
separowany 2x1Z
<1mA

0,1+0,2sek

LED zielona
2xLED czerwona
0,8W

-25+50°C

zaciski $rubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)

na szynie TH-35

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE

Bls-414[‘

R2
R1

z dowolnego migjsca pomieszczenia.

(]

Przyktadowy uktad oswietlenia umoZzliwiajgcy sterownie natezeniem Swiatta odpowiednio zatgczajgc sekcje R1i R2




GRUPOWY (HOTELOWY)

BIS-412 z wes$ciami STERUJIACYMI “ZALACZ WSZYSTKO” | “WYLACZ WSZYSTKO”

PRZEZNACZENIE

Elektroniczny bistabilny przekaznik impulsowy BIS- 412 przeznaczony jest do pracy w uktadzie grupowym. Pojedynczy przekaznik
pozwala na zatgczenie i wytgczenie sterowanego odbiornika po kazdorazowym impulsie prgdu spowodowanym naci$nieciem
przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Uktad grupowy pozwala na wytgczenie lub wtgczenie przyciskami
sterowania centralnego wszystkich odbiornikow podfgczonych do poszczegdinych przekaznikéw.
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DZIAtANIE
Sterowanie lokalne

Zatgczenie odbiornika nastepuje po impulsie prgdu
spowodowanym nacisnieciem jednego, dowolnego
przycisku chwilowego r/1.® z grupy sterowania
lokalnego. Styk przekaznika przetgczany jest w
pozycje 7-10. Po nastepnym impulsie nastgpi
wytgczenie odbiornika (styk powraca do pozycji 7-12).
Sterowanie centralne
WYtACZ  WSZYSTKIE - po impulsie pradu
spowodowanym nacis$nieciem przycisku chwilowego
1L.®®® nastgpi wytgczenie wszystkich odbiornikow
(bez wzgledu na ich stan - wytgczenia czy zatgczenia)
sterowanych indywidualnie poszczegdlnymi
przekaznikami. Styk w kazdym przekazniku zostanie
przetgczony wpozycje 7-12.
ZAtACZ WSZYSTKIE - po  impulsie pradu
spowodowanym naci$nieciem przycisku chwilowego
I®®® nastgpi wigczenie wszystkich odbiornikéw
(bez wzgledu na ich stan - wytgczenia czy zatgczenia)
sterowanych indywidualnie poszczegdlnymi
przekaznikami. Styk w kazdym przekazniku zostanie
przetgczony w pozycje 7-10.

UWAGA!

BIS-412 230V moze wspotpracowac z przyciskami pod$wietlanymi.

2z

zasilanie BIS-412 230V
BIS-412 24V

prad obcigzenia

styk

prad impulsu sterujgcego

opdznienie zadziatania

sygnalizacja zasilania

sygnalizacja zadziatania

pobér mocy

temperatura pracy

przytacze

wymiary

montaz

Schemat uktadu grupowego

230V AC

24V AC/DC
<16A
separowany 1P
<1mA

0,2sek

LED zielona
LED czerwona
0,8W

-25+50°C
zaciski srubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)
na szynie TH-35
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Diagram

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE
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Przyktadowy uktad podziatu na podgrupy z zastosowaniem separatoréw sygnatu wejsciowego SEP-01 (patrz 24)




4. SCIEMNIACZE OSWIETLENIA

PRZEZNACZENIE

Sciemniacz o$wietlenia stuzy do zatgczania i wytgczania o$wietlenia z mozliwoscig
regulacji natezenia tego o$wietlenia.

DZIALANIE

Zatgczenie oSwietlenia nastepuje po impulsie prgdu spowodowanym nacisnieciem
przycisku chwilowego (dzwonkowego) podfgczonego do przekaznika. Wytgczenie
oSwietlenia nastgpi po nastepnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek.
umozliwia ustawienie zgdanego natezenia oswietlenia (ptynna regulacja o$wietlenia w
petliJASNIEJ- CIEMNIEJ-JASNIEJ).

Oswietlenie moze byc¢ sterowane za pomocg wielu przyciskéw potgczonych
réwnolegle rozmieszczonych w réznych punktach pomieszczenia.

tatwy montaz

w instalacji

dwuprzewodowej

(SCO do puszki podtynkowej)

DO LAMP ZAROWYCH | HALOGENOWYCH

Grupa $ciemniaczy przeznaczonycht do lamp zarowych i halogenowych (réwniez zasilanych poprzez zasilacz transformatorowy lub
elektroniczny przystosowany do wspofpracy ze $ciemniaczami). Z niektérymi zasilaczami elektronicznymi $ciemniacze mogg
bfednie pracowac (np. migotanie o$wietlenia). Do niektérych typow nalezy podigczyc¢ zaréwki lub halogeny o tgcznej mocy min. 50%

wartosci mocy nominalnej zasilacza.Mogg pracowac z przyciskami podswietlanymi.

BEZ “PAMIECI” USTAWIEN NATEZENIA OSWIETLENIA

Po kazdym zatgczeniu o$wietlenie powraca do maksymailnej jasnosci. Posiada funkcje “SOFT START” - przytrzymanie przycisku
>1sek. przy zatgczaniu o$wietlenia powoduje jego ptynne rozswietlanie od “zera” (CIEMNIEJ=JASNIEJ).
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zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <1,5A
maksymalna moc podtgczonych zaréwek 350W
impuls pradowy <1sek
pobér mocy 0,1W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze 3xDY 1mm?, I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

zabezpieczenie nadprgdowe wkiadka topikowa WTA5x20  2A

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <1,5A
maksymalna moc podtgczonych zaréwek 350W
impuls prgdowy <1sek
pobdr mocy 0,1W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

zabezpieczenie nadprgdowe wkiadka topikowa WTA5x20  2A

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <4,5A
maksymalna moc podtgczonych zaréwek 1000W
impuls prgdowy <1sek
pobor mocy 0,3W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

zabezpieczenie nadprgdowe wkiadka topikowa WTA 5x20  6,3A




Z “PAMIECIA” USTAWIEN NATEZENIA OSWIETLENIA

Po kazdym zatgczeniu o$wietlenie powraca do uprzednio ustawionej jasnosci.

SCO0-802 350w

fi SCO-802
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e e--, zasilanie 230V AC

: prad obcigzenia <1,5A

—— maksymalna moc podtaczonych zaréwek 350W

CZERWONY | i impuls pradowy <1sek
"""" @ pobor mocy 0,1W

® N temperatura pracy -25+50°C

NIEBIESKI przytacze 3xDY 1mm?,, I=10cm
wymiary @55, h=13mm

BRAZOWY L montaz w puszce podtynkowej @60

zabezpieczenie nadprgdowe wkiadka topikowa WTA5x20 2A

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <1,5A
maksymalna moc podtaczonych zaréwek 350W
impuls pradowy <1sek
poboér mocy 0,1W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

zabezpieczenie nadprgdowe wkiadka topikowa WTA5x20  2A

L N zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <4,5A
maksymalna moc podtaczonych zaréwek 1000W

1 2 impuls prgdowy <1sek
poboér mocy 0,3W
5 3 temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
} wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

6 4

zabezpieczenie nadpragdowe wkiadka topikowa WTA5x20 6,3A

DO OSWIETLENIA LED 12V

SCO-803 3w

Po kazdym zatgczeniu o$wietlenie powraca do uprzednio ustawionej jasnoSci.

mE O\

$CO-803

et ED
12V 129 our
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—— zasilanie 12v DC

e e moc poditgczonych LED 36W

12VIN O impuls pradowy <1sek

poboér mocy 0,1W

temperatura pracy -25+50°C

B przytacze 6xLY 0,75mm?, I=10cm

e wymiary @55, h=13mm

1.2V out montaz w puszce podtynkowej @60
K R

LED




DO LAMP ZAROWYCH, HALOGENOWYCH

ORAZ SWIETLOWEK KOMPAKTOWYCH Z MOZLIWOSCIA SCIEMNIANIA

SCO-815

@l 2 L/+
1 N/-

PRZEZNACZENIE

zasilanie 230V AC
moc podtagczonych lamp (R) 500W

(L) 500W

(C) 500W

(ESL) 100W
napiecie sterowania 8+230V AC/DC
impuls pradowy <1sek
poboér mocy 0,1W
temperatura pracy -20+50°C
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)

montaz

na szynie TH-35

Uniwersalny $ciemniacz o$wietlenia umozliwia requlacje jasno$ci o$wietlenia nastepujgcych Zrodet Swiatta:
-lampy zarowe i halogenowe gtéwnego szeregu (obcigzenie rezystancyjne R)

-lampy zasilane przez transformator toroidalny (obcigzenie indukcyjne L)

-lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obcigzenie pojemnosciowe C)

- energooszczedne $wietlowki kompaktowe (ESL) z funkcjg Sciemniania

DZIALANIE

Zatgczenie oS$wietlenia nastepuje po impulsie prgdu spowodowanym nacisnieciem przycisku chwilowego (dzwonkowego)
podfgczonego do przekaznika. OSwietlenie moze byc¢ sterowane za pomocg wielu przyciskow potgczonych réwnolegle
rozmieszczonych w réznych punktach pomieszczenia. Wytgczenie oswietlenia nastgpi po nastepnym impulsie. Przytrzymanie
przycisku >1sek. umozliwia ustawienie zgdanego natezenia oswietlenia (ptynna regulacja oswietlenia w petli

JASNIEJ- CIEMNIEJ-JASNIEJ).

FUNKCJE

- automatyczne wykrywanie charakteru obcigzenia R+L oraz R+C. Zastosowanie lamp ESL wymaga recznego ustawienia
charakteru obcigzenia za pomocg pokretta na czole Sciemniacza.

- nastawa szybkosci regulacjijasnosci.

- "pamiec" ustawien natezenia o$wietlenia - po kazdym zatgczeniu o$wietlenie powraca do uprzednio ustawionej jasnosci.
- funkcja “SOFT START” - przytrzymanie przycisku >1sek. przy zatgczaniu o$wietlenia powoduje jego ptynne roz$wietlanie od

“zera” (CIEMNIEJ-JASNIEJ).

- nastawa minimalnego poziomu $wiecenia sterowanej lampy (szczegdlne znaczenie dla lamp ESL, wymagajgcych minimalnego

pradu zaptonu i podtrzymania).

- tryb ON - zatgczanie o$wietlenia do maksymalnej jasno$ci bez mozliwosci $ciemniania.
- wejscie sterujgce izolowane galwanicznie od sieci o szerokim zakresie napiecia wejsciowego 8+230VAC/DC.

- ptynne rozswietlanie i wygaszanie w celu przedtuzenia zywotno$ci sterowanejlampy.

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE
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Przyktadowy uktad sterowania o$wietleniem z trzech réznych punktéw pomieszczenia.




S.

STEROWNIKI OSWIETLENIA

ZASILACZ STALOPRADOWY LED MOCY (POWER LED DRIVER)

PLD-01

PRZEZNACZENIE

Zasilanie diod mocy wymaga zastosowania odpowiedniego Zrédta napiecia zasilalajgcego. W przypadku przekraczania okre$lonej
warto$ci pradu nastepuje pogarszenie parametrow pracy LED. PLD-01 stuzy do stabilizacji pradu wyjsciowego zasilanych diod.

napiecic(ej IwejééiovaIED 5+40V DC

moc podtgczonycl
LED 1W 15W
LED 3W 30W

mf!;E?WEL maks. prad stabilizowany wyjsciowy

LED 1W 350mA
LED 3W 750mA
i 5es0w 50 pobér mocy 0,1W
i N GEE temperatura pracy -20+50°C
przytacze 5xLY 0,75mm?, I=10cm
K R wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

UWAGA! PLD-01 moze wspbfpracowac ze $ciemniaczem LED SCO-803 (rozdz. 4).

"SOFT START" DO LAMP HALOGENOWYCH

PRZEZNACZENIE
MST stuzy do redukcji pradu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji poditgczonych lamp, w

efekcie przedtuzajgc ich Zywotnosc.
DZIAtANIE

W chwili zatgczenia zasilania sterownik nie pozwala na natychmiastowe zatgczenie o$wietlenia do petnej mocy. Za pomocg
specjalnego uktadu termistorowego sterownik stopniowo, w ciggu 3 sek. rozswietla podtgczone lampy halogenowe od "zera" do

petnejjasnosci. Po tym czasie ukfad zatgcza na trwate styk, przez ktéry przepuszcza petne obcigzenie odbiornikow.

MST-01

=% |
: napiecie wejsciowe IN 230V AC
L napiecie wyj$ciowe OUT 230V AC
I+l styk 1Z
W s obcigzenie 8A
1=l —il— S czas narastania 3sek.
l@’ poboér mocy 0,1W
c“‘ temperatura pracy -20+50°C
MESTK przytgcze zaciski $rubowe 2,5mm?
, =2 SOFT START PRACA NORMALNA wymiary 1 modut (18mm)
o o montaz na szynie TH-35
~3se

MST-02

o

napiecie wejsciowe IN 230V AC

napigcie wyjsciowe OUT 230V AC

~ styk 1z
e M obcigzenie 8A

czas narastania 3sek.

20V Un Uour pobdr mocy 0,1W
~—'9 o— temperatura pracy -20+50°C
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?

wymiary 50%67x26mm

montaz dwa wkrety do podtoza




6. PRZEKAZNIKI RADIOWE

PRZEZNACZENIE

Elektroniczne przekazniki radiowe stuzg do zdalnego sterowania bram, rolet, o$wietlenia, uzbrajania systemow alarmowych, itp.
System zdalnego sterowania skiadajgcy sie z nadajnika i odbiornika.
Istnieje mozliwos$¢ wspotpracy wielu nadajnikéw z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami.

' 4

DZIALANIE

Impuls spowodowany naci$nigeciem przycisku nadajnika powoduje przestanie kodowanego sygnatu do odbiornika. Nadajnik
posiada zabezpieczenie przed zerwaniem transmisji po puszczeniu przycisku. Dzieki temu nawet najkrotsza aktywacja funkcji
powoduje transmisje petnej ramki danych. Transmisja danych z nadajnika sygnalizowana jest miganiem czerwonej LED.

Zasieg dziatania systemu wynosi do 100m (zasieg dziatania zalezy od wielu czynnikow, miedzy innymi od: warunkow
atmosferycznych (wilgotnosc), charakterystyka terenu (odbicia), wysokosci utozenia odbiornika i nadajnika, oraz wszelkiego
rodzaju przeszkod, np. $cian).

ODBIORNIKI

Odbiorniki przystosowane do montazu w puszce podtynkowej. W pamieci nieulotnej kazdego odbiornika mozna zapisa¢ do 32
nadajnikow.
Odbiorniki RS-407B i RS-407M wspotpracujg z dedykowanymi nadajnikami RS-P (pilot) i RS-N (nadajnik podtynkowy).

RS-407 M MONOSTABILNY

Naci$niecie przycisku nnadajnika powoduje zamkniecie styku X1-X2 na czas 1-2s (impuls).

zasilanie 230V AC
RS-407 M prad obcigzenia <5A
S0 e styk separowany 1Z
mos (€ sygnalizacja odbioru / programowania LED czerwona
:E o K sygnalizacja stanu styku LED zielona
- pobdér mocy 0,8W
uzmvac S temperatura pracy -25+50°C
¥ przytgcze 4xLY 1mm?, I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60
Nacisniecie przycisku nadajnika zmienia potozenie styku na przeciwny (zatgcz/wytgcz).
\
RS-407 B U L e CZARNY
: : n.m (E % N e NIEBIESKI
4 e - BRAZOWY 2
voose 0 = - = -~ BRAZOWY
1 <5A 280V cosge]| X1e®




NADAJNIKI

Impuls spowodowany nacisnieciem przycisku nadajnika powoduje przestanie kodowanego sygnatu do odbiornika. Nadajnik posiada
zabezpieczenie przed zerwaniem transmisji po puszczeniu przycisku. Dzieki temu nawet najkrotsza aktywacja funkcji powoduje
transmisje petnej ramki danych. Transmisja danych z nadajnika sygnalizowana jest miganiem czerwonej LED.

Nadajnikiradiowe RS-N i RS-P wspodtpracujg z dedykowanymi odbiornikami RS-407M i RS-407B.

RS-N... NADAJNIK PODTYNKOWY

.)))

Nadajnik do montazu w puszce podtynkowej. Posiada autonomiczne zasilanie bateryjne, co eliminuje potrzebe posiadania
przewodow zasilajgcych w miejscu montazu przyciskéw. Do sterowania mozemy wykorzystac przyciski monostabilne (chwilowe)
dowolnej serii osprzetu elektroinstalacyjnego.

zasilanie 3V

typ funkcja typ baterii CR2032
RS-N1 jednoprzyciskowy transmn_sla - dynamicznie zmienny kod
- czestotliwos$¢ 868MHz

RS-N2 dWUprquSkOWy kodowanie Keelog®
RS-N3  trzyprzyciskowy temperatura pracy -25+50°C
RS-N4 zteroprzyciskow przytacze LGY 0,5mm?
S czteroprzyciskowy wymiary @52; h=11
montaz w puszce podtunkowej @60

4c@040
30@03p

Montaz w puszce podtynkowej Przytacza kanatow

RS-P... PIiLOT

Matogabarytowy pilot w formie breloka.

zasilanie__ 12v

typ WL ggnt;:‘iesrj"a dynamicznie zmiennyﬁcz)g
RS-P1  jednoprzyciskowy czestotliwosé 868MHz
RS-P2 dwuprzyciskowy kodowanie Keelog®
RS-P3  trzyprzyciskowy tkerlnperatura pracy -25+50°C
- . olor Czarny
RS-P4 czteroprzyciskowy wymiary 30x68x14




7. CZUJNIK RUCHU

PRZEZNACZENIE
Czujniki ruchu stuzg do automatycznego, czasowego zatgczania o$wietlenia w przypadku pojawienia sie osoby lub innego obiektu w
takich miejscach jak korytarze, podworza, podejscia i podjazdy, garaze, itp. Wykorzystanie czujnikow ruchu do automatycznego
zatgczania o$wietlenia sprawia, Ze korzystanie z oSwietlenia jest wygodniejsze i tansze w eksploatacji.

PODCZERWONE
DZIALANIE

Czujnik wykrywa zrédta promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkoS¢ obiektu, ilo$¢ emitowanego ciepta
oraz szybkoSc przemieszczania sie pomiedzy poszczegdlnymi sektorami detekcji. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne
zatgczenie o$wietlenia na czas ustawiony przez uzytkownika. Po tym czasie oswietlenie zostanie wytgczone automatycznie.
Czujnik ruchu wyposazony jest w automat zmierzchowy uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego o$wietlenia w ciggu dnia.

DR mogg pracowac¢ wewnatrz pomieszczen oraz na zewngtrz w miejscach, w ktérych nie jest narazony na bezpo$rednie opady
deszczu lub $niegu oraz na mozliwos$¢ zabryzgania wodg lub inng cieczg obudowy czujnika i jego punktéw potgczen elektrycznych .

DR-05W / DR-05B ity /czarny

zasilanie 230V AC

prad obcigzenia <5A

prog aktywacji zmierzchowej 3+2000Lx

detekcja ruchu 0,6+1,5m/sek

czas wylgczenia 8sek+3sek + 10min+2min

czarny pole detekcji poziome;j 140°+180°

d o pole detekcji pionowej 0°+45°
DR niebieski maks. odlegtos¢ detekiji (dla <24°C) 12m
¥ brazowy N wysoko$¢ montazu czujnika 0,5+3,5m
AN L poboér mocy 0,45W

przytgcze zaciski srubowe 1,5mm?

temperatura pracy -20+40°C

wymiary 75x87%185mm

montaz dwa wkrety do podtoza

stopien ochrony P44

Gtowica detektora jest ruchoma w dwdéch ptaszczyznach, co pozwala na precyzyjne ustawienie pola detekcji dopasowanego do
indywidualnych wymogdéw uzytkownika.

DR-06W / DR-06B &iaty/czarny zasilanie 230V AC

prad obcigzenia <7A
zabezpieczenie nadpradowe wkiadka topikowa WTA 520 10A/250V
prég aktywaciji zmierzchowe;j 3+2000Lx
detekcja ruchu 0,6+1,5m/sek
czas wylgczenia 10sek+5sek + 4mint1min
pole detekcji poziomej 360°
maks. promien detekgji (dla h=3m, T<24°C) r=5m
1 wysoko$¢ montazu czujnika h=2,5+3m
-ﬁﬁ.\. pobdr mocy 0,45W
= 2 przytacze zaciski Srubowe1,5mm?
temperatura pracy -20+40°C
wymiary @=110mm, h=35mm
montaz dwa wkrety do podtoza
stopien ochrony P20

MIKROFALOWE  z FUNKCJA CZUJNIKA OBECNOSCI

Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcje ruchu przez plyty drewniane, kartonowo-gipsowe, szkfo i tworzywa sztuczne.
DZIAtANIE

Czujnik DRM emituje i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci 5,8Ghz. Czujnik wykrywa zmiany w odbiciu fal
spowodowane przemieszczeniem sie obiektu w obszarze detekcji. Czujnik wykrywa ruch obiektu do i od czujnika. Ruch w polu
detekcji powoduje automatyczne zatgczenie oswietlenia. Od momentu zatgczenia ciggty ruch powoduje trwate zatgczenie tego
oSwietlenia. Dopiero brak ruch w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania o$wietlenia. Ponowny ruch w polu detekcji i jego zanik w
trakcie odmierzania czasu wyzwoli czas podtrzymania od poczatku. Po nastawionym czasie o$wietlenie zostanie wytgczone
automatycznie. Czujnik ruchu wyposazony jest w automat zmierzchowy

uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego oS$wietlenia w ciggu dnia. Stan

detekcji i gotowosS¢ do zatgczenia oSwietlenia aktywowane sg dopiero po ] | | | |
zmierzchu. Zmiany temperatury nie wptywajg na detekcje ruchu. ")) : : T '
Moc promieniowania mikrofalowego jest stosunkowo niska i jest - i — i
catkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierzat. Jej warto$¢ wynosi ponizej ®—| : ot L

10mW. Dla poréwnania kuchenka mikrofalowa i telefon komérkowy o DL
promieniujg z mocg ok. 1000mW ( 100 razy mocniej).



DRM—01 / DRM-O 1/ 24V DO ZABUDOWY zasilanie DRM-01 180+253VAC

DRM-01/24V 24VAC
prad obcigzenia <5A
czestotliwo$¢ promieniowania mikrofalowego 5,8GHz
moc promieniowania <10mwW
pole detekc;ji 360°

L promien detekcji - regulowane (dla h=2,5m)  1+10m

L o~ prég zadziatania - regulowany 45+2000Lx

DRM L @~ czas zatgczenia odbiornika - regulowany 5sek+12min

N 2H opdznienie zatgczenia 1sek

N pobér mocy 0,9W

przytacze zaciski Srubowe 1mm?

temperatura pracy -25+50°C

wymiary 46%x93%x42mm

mocowanie dwa wkrety do podtoza

¥ stopien ochrony 1P20
DRM-02 surirowy

zasilanie 180+253VAC

prad obcigzenia <5A

PP czestotliwos¢ promieniowania mikrofalowego 5,8GHz

F “y moc promieniowania <10mwW
L pole detekgji 360°
L @_4./_. promien detekcji - regulowane (dla h=2,5m) 1+10m
f |

DRM L' @ prég zadziatania - regulowany 45+2000Lx
czas zatgczenia odbiornika - regulowany 5sek+12min
N @ N opo6znienie zatgczenia 1sek

pobor mocy 0,9W
przytacze zaciski srubowe 1mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary @103 h=44mm
mocowanie dwa wkrety do podtoza

stopien ochrony

DRM-03 PLAFON Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU

DRM-L PLAFON BEZ CZUJNIKA

zasilanie 230VAC

typ zarowki E27 max. 60W

czestotliwo$¢ promieniowania mikrofalowego 5,8GHz

moc promieniowania <10mwW

: pole detekcji 360°
- promien detekgji - regulowany 1+8m
k" - = prog zadziatania - regulowany 2+2000Lx
" czas zatgczenia odbiornika - regulowany 5sec+15min
il ﬁ ] opoznienie zatgczenia 1sek

v q i pobdr mocy czujnika ruchu 0,9W
o - przytacze zaciski srubowe 1,5mm?

| temperatura pracy -25+50°C
. / wymiary 3285 h=110mm
\\// mocowanie trzy wkrety do podiozae

e klosz szklany, mlecznobiaty

stopien ochrony 1P40

zasilanie 230VAC

zrodto Swiatta 96xLED

barwa $wiatta 6000K

moc elektryczna LED 15W

czestotliwo$¢ promieniowania mikrofalowego 5,8GHz

moc promieniowania <10mwW

pole detekc;ji 360°

promien detekcji - regulowany 1+8m

prég zadziatania - regulowany 2+2000Lx

czas zatgczenia odbiornika - regulowany 5sek+15min

opoznienie zatgczenia 1sek

pobdér mocy czujnika ruchu 0,9W

przytacze zaciski $srubowe 1,5mm?

temperatura pracy -25+50°C

wymiary @295 h=100mm

mocowanie 4 wkrety do poditoza

klosz tworzywowy, mlecznobiaty

stopien ochrony 1P40




8. STEROWNIKI ROLET

PRZEZNACZENIE
Sterowniki rolet przeznaczone sg do sterowania rolet (géra-dét) lub innych obiektow
(np. bramy) napedzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym pradu zmiennego «_
za pomocg wigcznikéw chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik moze pracowac
Jjako urzgdzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej
rolety), jak rowniez mozliwe jest tgczenie sterownikow w grupy umozliwiajgce
centralne sterowanie wieloma roletami. o

DZIALANIE STEROWANIE

CENTRALNE

STEROWANIE
LOKALNE

STEROWANIE
LOKALNE

Zatgczenie silnika rolety nastepuje poprzez chwilowe podanie impulsu (L lub N) na jedno z wejsc sterujgcych. Silnik zatgczany jest
na zaprogramowany wczesniej przez uzytkownika czas, pozwalajgcy na petne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje
mozliwo$¢ zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez uzytkownika poziomie (niepetne otwarcie lub zamkniecie rolety).

DWUPRZYCISKOWE

Sterowanie lokalne - grupa przyciskow sterujgca jedngroletg; t-wgoére (otwarcie); ¥-wdét (zamkniecie).

Nacisniecie przycisku lokalnego powoduje zatgczenie rolety na ruch w zadanym kierunku. Jezeli roleta znajduje sie juz w ruchu, to
nacisniecie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety.

Sterowanie centralne - wspolna dla wielu sterownikéw (minimum dwa) grupa przyciskow sterujgca wszystkimi roletami bedgcymi
w uktadzie sterowania centralnego; 1 t- wszystkie w gore; ¥V - wszystkie w dot.

Nacisniecie przycisku sterowania centralnego powoduje zatgczenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jezeli jedna z rolet wykonuje
Jjuz ruch wtym samym kierunku, to bedzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta
najpierw zostanie zatrzymana, a nastepnie zatgczona w kierunku wynikajgcym z rozkazu podanego na wejscie centralne.
Sterowanie centralne umozliwia tylko zatgczenie rolet na ruch w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastapi dopiero po uptywie
zaprogramowanego czasu, lub po nacisnieciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

STR-1

. zasilanie 230V AC

\ prad obcigzenia AC-3 <2A
STR-1 prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA

° i 1.2 3 4 5 6 7 8 czas zatgczenia - programowalny Osek+10min
g At O Q0 O 0O 0O O O O sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona

[] 1N pobdr mocy 1w
i i l l l l temperatura pracy -25+50°C
NCeF O? | 4| ;1 14| ﬁ<| W przytacze sygnatowe 4xDY 1mm2, [=10cm
e zasilajgce 4xDY 1,5mm?, I=10cm

] ] ] wymiary @55, h=13mm

L N LIN LN LN LN montaz w puszce podtynkowej @60

STR-21

i zasilanie 230V AC

skl prad obcigzenia AC-3 <2A

ce . 1.2 3 4 5 6 7 8 prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA

L O 0 000 0O 0 O czas zatgczenia - programowalny Osek+10min

ﬂ It sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona

e l I l I pob6r mocy 1w

<| + <| 1 <| ﬁ<| (n temperatura pracy -25+50°C

L | I ] I ] przytacze zaciski srubowe 2,5mm?*

‘ ‘ s wymiary 50x67x26mm

cee : w L N LN UN LN LN montaz dwa wkrety do podtoza
3 2

|wta i N zasilanie STR-421 230V 230V AC

Ioam 1l—|ZI—JS STR-421 24V 24V AC/DC

o vy W prad obcigzenia AC-3 <2A

| — 6e— LN prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA

i R " v czas zatgczenia - programowalny Osek+10min

] — 7 9e—— N sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona

lyosid sygnalizacja zadziatania 2xLED czerwona

§TR-42 ,@ 10 pobér mocy 1w

1 — temperatura pracy -25+50°C

o L L przytacze zaciski srubowe 2,5mm?

m @4 wymiary 1 modut (18mm)

montaz na szynie TH-35



JEDNOPRZYCISKOWE
Sterowanie lokalne - przycisk sterujgcy jedngroletg; t+4-wgdre (otwarcie)/w dét (zamkniecie)
Nacisniecie przycisku lokalnego powoduje zatgczenie rolety na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po
podfgczeniu sterownika do zasilania pierwszy ruch powoduje zamkniecie rolety). Jezeli roleta znajduje sie juz w ruchu, to
nacisniecie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety. Ponowne nacisniecie przycisku lokalnego powoduje
ruch rolety w przeciwnym kierunku.
Sterowanie centralne - wspoina dla wielu sterownikéw (minimum dwa) grupa przyciskéw podfgczona do zaciskéw 7 i 8 sterujgca
wszystkimi roletami bedgcymi w uktadzie sterowania centralnego; **- wszystkie w gére; ¥ - wszystkie w dot
Nacisniecie przycisku sterowania centralnego powoduje zatgczenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jezeli jedna z rolet wykonuje
Jjuz ruch wtym samym kierunku, to bedzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta
najpierw zostanie zatrzymana, a nastepnie zatgczona w kierunku wynikajgcym z rozkazu podanego na wejscie centralne.
UWAGA! Sterowanie centralne umozliwia tylko zatgczenie rolet na ruch w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastapi dopiero
po uptywie zaprogramowanego czasu, lub po nacisnieciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

STR-2

\ zasilanie 230V AC
STR-2 prad obcigzenia AC-3 <2A
prad impulsu sterujacego dla L/N <1mA
Wi 1 2 3 4 5 6 7 8 czas zatgczenia - programowalny Osek+10min
® O 0O 0 0 0O 0 QO O sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona
i 4 T f pobér mocy 1w
¢ CEwm ° l l l l temperatura pracy -25+50°C
przytacze sygnatowe 4xDY 1mm?, I=10cm
— 1 (RARERU KD zasilajace 4xDY 1,5mm?, I=10cm
] l ] I wymiary @55, h=13mm
L N LIN LIN LIN LIN montaz w puszce podtynkowej @60
'tfp-zc zasilanie 230V AC
o e = prad obcigzenia AC-3 <2A
Ce . 1.2 3 4 5 6 7 8 prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA
© Q000 00Q0 czas zatgczenia - programowalny Osek+10min
- - iy l l l sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona
pobdr mocy 1w
It {1ty temperatura pracy -25+50°C
Tt ‘ I ] przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?

I IH LU

| : wymiary 50%x67%26mm
ce Q eon e montaz dwa wkrety do podtoza

o L i N oz o4V 24V AGIDG
'ﬂLi £ 11—|Z|—l 3 prad obcigzenia AC-3 <4A
ol ; 1 W prad impulsu sterujgcego dla L/N <1mA
0 4 UN— "4 6—— LN czas zatgczenia - programowalny Osek+10min
n i 1+ sygnalizacja zasilania / programowania LED zielona
® | UN— +—7 sygnalizacja zadziatania 2xLED czerwona
oo : pobér mocy 1w
STRda7 ] ,@ 10 temperatura pracy -25+50°C
1 przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?
m [ wymiary 1 modut (18mm)
bt @4 montaz na szynie TH-35

( \

CIEKAWE | PRAKTYCZNE APLIKACJE

[_D GRUPA ROLET ==
) . o Zegar astronomiczny Przetwornik sygnatu przekazuje Przyciski
Uktad dwéch rolet sterowanych wspélnym przyciskiem. Zzafacza o zachodzie dwa impulsy: pierwszy sterowania
Drugi przycisk odseparowany od uktadu za pomocg SEP-01 sforica a wylacza z i piecia steruj: 0; go
pozwala na Z roletg nie innej. o wschodzie sforica. drugi z jego koricem.
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9. PRZEKAZNIKI KONTROLI FAZ

9.1 CZUJNIKI ZANIKU FAZY

PRZEZNACZENIE

Czujniki zaniku fazy przeznaczone sg do zabezpieczania
silnikéw  elektrycznych zasilanych z sieci trojfazowej w
przypadkach zaniku napiecia w co najmniej jednej fazie lub
asymetrii napie¢ miedzy fazami, grozgcymi zniszczeniem
silnika.

L1 L2 L3

D

<
w

ZE STALYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej progu zadziatania spowoduje
wytgczenie silnika. Wytgczenie nastgpi z opdznieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odigczeniu silnika przy chwilowym
spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej napiecia zadziatania
(ti. o warto$¢ histerezy napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemoZzliwe.
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zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1Z
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 45V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wytgczenia 4sek
pobdér mocy 1,6W
przytacze OMY 4x1mm?; 2x0,75mm?2, 1=0,5m
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 50x67%26mm
montaz dwa wkrety do podtoza
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1Z
prad obciazenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 55V~
histereza napieciowa 5V~
op6znienie wytgczenia 4sek
pobér mocy 1,6W
przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 55V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wytgczenia 4sek
pobdr mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
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zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 55V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wylgczenia 4sek
pobdér mocy 0,56W
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej ustawionego progu spowoduje
wytgczenie silnika. Wytaczenie nastgpi z opdznieniem 4sek., co zapobiega przypadkowemu odfgczeniu silnika przy chwilowym
spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzro$cie napiecia o 5V powyzej ustawionego progu (tj. o warto$¢
histerezy napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemoZzliwe.

CZF-BR

CIF-BR

crran

CZF-BT zREGULOWANYM CZASEM ZADZIAEANIA 0,5+15sek

L1

L2

L3

L1
L2

zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wytgczenia 4sek
pobor mocy 1,6W
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napieciowa 5V~
opéznienie wytgczenia 4sek
pobor mocy 0,56W
przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wylaczenia 0,5+15sek
pobdér mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35



CZF-312 MONITOR BEz OPGZNIENIA ZADZIALANIA 0.2sek

" T L1 zasilanie 3x400/230V+N
i L2 styk separowany 1Z 1R
ramm . 03 prad obcigzenia 2x[<5A]
ull N kontrola zasilania 3xLED
v RESE I asymetria napieciowa zadziatania 40+55V~
[QL I 1 6 4 3 napiecie zadziatania 175+190V~
”r\./:‘“ I histereza napieciowa V=
My 28 opoznienie wytgczenia 0,2sek
e . T————9 pobdr mocy o 0,8W
= I przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
Is,‘:.-—” ti temperatura pracy -25+40°C

E wymiary 1 modut (18mm)

m 10— ——12 montaz na szynie TH-35

CZF-331 zpwoma SEPAROWANYMI STYKAMI 2P

L1

L2 zasilanie 3x400/230V+N

L3 styk separowany 2P

N prad obcigzenia 2x[<8A]

I kontrola zasilania 3xLED

3 4 5 6 asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~

histereza napigciowa 5V~

seapzan 7 opo6znienie wylaczenia 4sek

_/l'— pobor mocy 1,2W

8 przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?

9 temperatura pracy -25+40°C

CIF-331 wymiary 3 moduty (52,5mm)

Tl Ot _/l'— 12 montaz na szynie TH-35
Coee 1

Zastosowanie dwoch stykoéw przetgcznych przekaznika pozwala na podfgczenie dodatkowego urzgdzenia Ilub ukfadu
kontrolowanego oraz uktadu sygnalizacji wizualnej lub dZzwiekowej informujgcego o zadziataniu przekaznika, ti. wytgczeniu silnika.

CZF-333 BEz PRZEWODU NEUTRALNEGO
Zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napigecia.

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej ustawionego progu spowoduje
wytgczenie silnika. Wytgczenie silnika nastapi rowniez w przypadku symetrycznego spadku napie¢ miedzyfazowych we wszystkich
trzech fazach ponizej 320V. Wytgczenie nastgpi z opdznieniem 4sek., co zapobiega odigczeniu silnika przy przypadkowym,
chwilowym spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy spadku asymetrii o 5V ponizej ustawionego progu (1.
o warto$c histerezy napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemozliwe.

zasilanie 3x400V
styk separowany1P
L1 prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 3xLED
L2 asymetria napigciowa zadziatania 20+50V~
L3 napiecie miedzyfazowe zadziatania <320V~
I histereza napieciowa 5V~
2 4 6 opoznienie wytgczenia 4sek
10 pobor mocy 1,6W
przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?
" temperatura pracy -25+40°C
wymiary 3 moduty (52,5mm)
12 montaz na szynie TH-35
L1
L2 M=
L3
N———

N|L1|L2|L3 . ]j - N

CZF L"/J <
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Przyktad podigczenia uktadu sterownia uniemozliwiajgcym samoczynny powroét zasilania silnika.




9.2 CZUJNIKI ZANIKU FAZY z KONTROLA STYKOW STYCZNIKA

PRZEZNACZENIE

Czujniki zaniku fazy z kontrolg stykow stycznika przeznaczone sg do zabezpieczenia silnikow elektrycznych zasilanych z sieci
tréjfazowej w przypadkach zaniku napiecia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napie¢ miedzy fazami, oraz uszkodzenia

stykow stycznika zatgczajgcego grozgcymi zniszczeniem silnika. N L2 L3

DZIALANIE

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy
fazami powyzej progu zadziatania spowoduje wytgczenie silnika. Wytgczenie nastapi z
opoznieniem 4sek, co zapobiega odfgczeniu silnika przy chwilowym spadku napiecia.
Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzroScie napiecia o 5V powyzej
napiecia zadziatania (ti. o warto$c¢ histerezy napieciowej). Awaria ktéregokolwiek ze
stykow stycznika zatgczajgcego silnik spowoduje wytgczenie silnika na state. Ponowne
uruchomienie mozliwe jest dopiero po catkowitym odtgczeniu zasilania, usunieciu usterki
stycznika i ponownym zatgczeniu. Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest M
niemozliwe.

w

zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1Z
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 45V~
histereza napieciowa 5V~
opdéznienie wytgczenia 4sek
{/1 ) R A A (S (N (N { pobdr mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
—! temperatura pracy . 6—%5;40°C
| wymiary 5x60%25mm
‘ 12 vt v2 V3 L1 L2 L3 N montaz dwa wkrety do podioza
CZF2-B zE sTYKIEM 12 POD NAPIECIEM SIECI
N
UEcoe L1 V1 zasilanie 3x400V/230+N
I L2 V2 styk 1Z
[=] : L3 ’ V3 prad obcigzenia <10A
joammm—— kontrola zasilania 2xLED
wll e 14 2¢ 371 4 asymetria napieciowa zadziatania 55V~
all i histereza napieciowa 5V~
e 8 J opodznienie wytgczenia 4sek
poboér mocy 1,6W
] 5I 6 7 przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
i temperatura pracy -25+50°C
Crrzg wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
¢coo
CZF2-BR ze sTYkiEm 1z POD NAPIECIEM SIECI
|ucoe N vi zasilanie 3x400/230V+N
P Lies L2 V2 styk 1Z
ra_ i L3 : V3 prad obcigzenia <10A
wll & ! 16 26 3% 4 kontrola zasilania 2xLED
al B 1 asymetria napigciowa zadziatania 40+80V~
e 8 - histereza napieciowa 5V~
s = opoznienie wytgczenia 4sek
s 5, 64 7 pobér mocy 1,6W
= 1 T przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
| SHZER (18 T temperatura pracy -25+40°C
[ wymiary 2 moduty (35mm)
“coe montaz na szynie TH-35
CZF-332 ze sTYKIEM 1P SEPAROWANYM
L1 V1 zasilanie 3x400/230V+N
2 V2 styk separowany 1P
L3 V3 prad obciazenia <10A
16 2 31 4 kontrola zasilania 2xLED
asymetria napigciowa zadziatania 40+80V~
I 10 histereza napieciowa 5V~
1 opoéznienie wytgczenia 4sek
. 12 poboér mocy 1,6W
S przytacze zaciski $rubowe 2,5mm’
crFam 7I BT 9 temperatura pracy -25+40°C
P40 wymiary 3 moduly (52,5mm)
= l montaz na szynie TH-35
Yeoe

e © |



9.3

PRZEZNACZENIE

Czujniki kolgjno$ci i zaniku faz przeznaczone sg do
zabezpieczania silnikow elektrycznych zasilanych z sieci
tréjfazowej w przypadkach zaniku napiecia w co najmniej
jednej fazie lub asymetrii napie¢ miedzy fazami, grozgcych
zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku
obrotow silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

CZUJNIKI KOLEJNOSCI i ZANIKU FAZY

L1 L2 L3

L

<
w

ZE STALYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIAtANIA

DZIAL

ANIE

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej progu zadziatania spowoduje
wytgczenie silnika. Wytgczenie nastgpi z op6znieniem 4sek, co zapobiega odfgczeniu silnika przy chwilowym spadku napigcia.
Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzro$cie napiecia o 5V powyzej napiecia zadziatania (ti. o warto$¢ histerezy
napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemozliwe. W przypadku zmiany kolejnosci faz przed
czujnikiem powodujgcej niepozgdang zmiane kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne

zatgczenie jest mozliwe po powrocie wtasciwej kolejnoScifaz.
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zasilanie 3x400V/230+N
styk separowany 1Z
prad obciagzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 45V~
histereza napieciowa 5V~
opoznienie wytgczenia 4sek
pobdér mocy 1,6W
przytacze OMY 4x1mm?; 2x0,75mm?, 1=0,45m
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 50%67%26mm
montaz dwa wkrety do podtoza
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1Z
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 55V~
histereza napieciowa 5V~
opodznienie wytgczenia 4sek
poboér mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 55V~
histereza napieciowa 5V~
opodznienie wytgczenia 4sek
pobdr mocy 0,56W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35



Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej ustawionego progu spowoduje
wytgczenie silnika. Wytgczenie nastgpi z opdznieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odtgczeniu silnika przy chwilowym
spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej ustawionego progu (ti. o warto$¢
histerezy napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemozliwe.

W przypadku zmiany kolejnosci faz przed czujnikiem powodujgcej niepozgdang zmiane kierunku wirowania silnika, czujnik nie
pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne zatgczenie jest mozliwe po powrocie wtasciwej kolejnoscifaz.
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L1
L2

L3

zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napigciowa 5V~
opo6znienie wylaczenia 4sek
pobor mocy 1,6W
przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napieciowa 5V~
opoéznienie wytgczenia 4sek
pobor mocy 0,56W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
zasilanie 3x400/230V+N
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 2xLED
asymetria napieciowa zadziatania 40+80V~
histereza napieciowa 5V~
opdznienie wytgczenia 0,5+15sek
pobdér mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm’
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35

CKF-337 BEzPRZEWODU NEUTRALNEGO Zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napigcia.

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej ustawionego progu spowoduje
wytgczenie silnika. Wytgczenie silnika nastgpi rowniez w przypadku symetrycznego spadku napie¢ miedzyfazowych we wszystkich
trzech fazach ponizej 320V - sygnalizowane $wieceniem LED czerwonej (U<Umin). Wytgczenie nastgpi z op6zZnieniem 4sek, co
zapobiega odfgczeniu silnika przy chwilowym spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy spadku asymetrii
o 5V ponizej ustawionego progu (ij. o warto$¢ histerezy napieciowej).Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest
niemozliwe. W przypadku zmiany kolejnosci faz przed czujnikiem powodujgcej niepozgdang zmiane kierunku wirowania silnika,
czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne zatgczenie jest mozliwe po powrocie wtasciwej kolejnosci faz.

zasilanie 3x400V
styk separowany 1P
prad obcigzenia <10A
kontrola zasilania 4xLED
asymetria napieciowa zadziatania 20+60V~
napiecie miedzyfazowe zadziatania <320V~
histereza napieciowa 5V~
czas opoznienia wytgczenia - regulowany  0,2+5sek
pobor mocy 1,6W
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+40°C
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35



10.

PRZEKAZNIKI NAPIECIOWE

PRZEZNACZENIE

Przekazniki napieciowe stuzg do kontroli napiecia sieci jednofazowej lub
trojffazowej i zabezpieczenia odbiornika przed skutkami wzrostu lub spadku

napiecia poza ustawione warto$ci.

UWAGA!

Wszystkie typy CP mogag byc zasilane napieciem do 450V~. Pozwala to na
skuteczng ochrone odbiornika nawet przy wzro$cie napiecia ponad
dopuszczalne normy. Roéwniez w przypadkach zamiany biegunowosci
zasilania lub odtgczenia "zera" (dla typow tréjfazowych) nie spowoduje to

zniszczenia ("spalenia") przekaznika.

DZIALANIE

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i gérny (U2) prég napiecia. Jest to
tzw. okno napigciowe, w granicach ktérego mogg nastepowac zmiany
napiecia zasilania nie powodujgce zadziatania przekaznika. Zmiana
napiecia zasilania powyzej lub ponizej nastawionych progéw napieciowych
spowoduje przetgczenie styku przekaznika. Powrotne przetgczenie styku

przekaznika nastgpi automatycznie po powrocie wtasciwego napiecia.

-

CP

Uv]

260

okno napigciowe

CP-709 BEzBLOKADY CZASOWEJ
CP-710 zBLokADA czasowA

(s L N

CP-709

zasilanie 50+450V AC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
kontrola zasilania 4xLED
prég napieciowy zadziatania

dolny U1 150+210V

gorny U2 230+260V
histereza napigciowa powrotu

dla progu U1 5V

dla progu U2 5V
czas zadziatania

dla progu U1 1,5sek

dla progu U2 0,1sek
czas powrotu

dla progu U1 1,5sek

dla progu U2 1,5sek
poboér mocy 0,8W
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

CP-710: Na skutek niestabilnego napiecia w sieci i czestych zmian napiecia zasilajgcego poza ustalone progi okna napieciowego
(minimum 10 razy w ciggu 1 minuty) przekaznik blokuje sie na czas 10 minut. Zapobiega to zbyt czestemu, cyklicznemu wigczaniu i

wytgczaniu podtgczonego odbiornika.

CP-721 PROGRAMOWALNY

FUNKCJE

- nastawa okna napieciowego (progi U1 i U2)

- oddzielna nastawa czaséw zadziatania przy przekroczeniu progéw U1 i U2

- nastawa czasu powrotu
- ciggte wskazanie warto$ci napiecia sieci

- sygnalizacja prawidfowego napiecia sieci oraz zamkniecia styku

zasilanie 150+450V AC
prad obcigzenia AC1 <16A
styk separowany 1Z (1NO)
progi napieciowe zadziatania / skok

dolny UL 150+210V / 5V

goérny UH 230+260V / 5V
histereza napieciowa powrotu dla UL/UH 5V
czas zadziatania / skok

dla progu UL 2+10sek / 1sek

dla progu UH 0,1+1sek / 0,1sek
czas powrotu dla UL/UH 2sek+9,5min
doktadnosc¢ nastawy A%
doktadnos$¢ pomiaru 1V
wyswietlacz 3xsegmentowy LED 5x9mm
sygnalizacja zatgczenia styku LED zétta
pobér mocy 0,8W
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35



TROJFAZOWY
CP-730 2zBLOKADA czASOWA

© zasilanie 3%(50+450V)+N
L1 prad obcigzenia <10A
L2 styk separowany 1P
L3 kontrola zasilania 4xLED
N prég napieciowy zadziatania
I dolny U1 150+210V
3% 4¢ 5% ¢ gomy U2 230+260V
histereza napieciowa powrotu
1 dla progu U1 5V
0 dla progu U2 5V
1 czas zadziatania
dla progu U1 - regulowany 0,5+10sek
12 dla progu U2 0,1sek
czas powrotu
dla progu U1 1,5sek
Na skutek niestabilnego napiecia w sieci i czestych zmian napigcia zasilajgcego poza Rl el u2 Lossk
ustalone progi okna napigciowego (minimum 10 razy w ciggu 1 minuty) przekaznik  przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?

blokuje sie na czas 10 minut. Zapobiega to zbyt czestemu, cyklicznemu witgczaniu i

wytgczaniu podigczonego odbiornika.

temperatura pracy

wymiary
montaz

-25+50°C

3 moduty (52,5mm)
na szynie TH-35

PODNAPIECIOWE

CP-733 sykisxir
CP-734 stykisxiz

DZIALANIE
CP-733: Przy prawidtowych napieciach sieci styki pozostajg otwarte. Zanik napiecia w fazie lub jego spadek ponizej ustawionego
progu napiecia zadziatania spowoduje zatgczenie styku odpowiadajgcego tej fazie. Roztgczenie styku nastgpi automatycznie po
powrocie napiecia w fazie lub wzro$cie napiecia o 5V powyzej ustawionego progu (o warto$c histerezy napieciowej).
CP-734: Przy prawidtowych napieciach sieci styki pozostajg zamkniete. Zanik napiecia w fazie lub jego spadek ponizej ustawionego
progu napiecia zadziatania spowoduje otwarcie styku odpowiadajgcego tej fazie. Zamkniecie styku nastgpi automatycznie po
powrocie napiecia w fazie lub wzro$cie napigcia o 5V powyzej ustawionego progu (o warto$¢ histerezy napieciowey).

zasilanie 3%(50+450V)+N

prad obcigzenia 3x[<8A]

N styki CP-733 separowany 3x1Z

[‘1 —_——— [ p— CP-734 separowany 3x1R
L $ L ? kontrola zasilania 4xLED
L3 L3 l I napiecie zadziatania - regulowane 170+210V
3 4 51 GI 3 4 5 6 histereza napigciowa powrotu 5V

RL1 RL2 RL3 l’/ l’/ czas zadziatania 0,5sek
~N czas powrotu 1,5sek

7 89 1011 12 7 R“—é s RLZ—A) 1 RL3—112 pobor mocy — 0,8W
przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?

CP-733 CP-734 temperatura pracy -25+50°C

wymiary 3 moduty (52,5mm)

CP-500 NAPIECIE ZASILANIA 3x500V. BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY

ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANA KOLEJNOSCI FAZ

ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA FAZ

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEKROCZENIEM NAPIECIA POWYZEJ 580V
ZABEZPIECZENIE PRZED SPADKIEM NAPIECIA PONIZEJ 420V

DZIALANIE
Przy prawidfowych napieciach sieci styki pozostajg zamkniete. Zadziatanie ktéregokolwiek z zabezpieczen powoduje otwarcie
stykéw czujnika. Zamkniecie stykow nastgpi automatycznie po powrocie prawidtowych parametréw sieci.

zasilanie 3x500V

prad obcigzenia 2x[<8A]

SRS . EORON . XS] styk separowany 2P
L3 sygnalizacja stanow 4xLED

L2 asymetria zadziatania - regulowana 20+80V

czas zadziatania przy asymetrii - regulowany 1+10sek

1 progi napieciowe/czas zadziatania
L] T2l i3] gorny 580V / 0,5sek
| dolny 420V / 5sek
histereza napieciowa powrotu 5V
czas powrotu - regulowany 1+15sek
poboér mocy 0,7W
stopien ochrony 1P20
13[11]12[22]21]23 przytgcze stykow 12 zaciski Srubowe 2,5mm?

przytacze L1, L2, L3
temperatura pracy

zaciski Srubowe 4,0mm?

-25+50°C

wymiary 4 moduty (70mm)
masa 2509
montaz na szynie TH-35



11.

AUTOMATYCZNE PRZELACZNIKI FAZ

PRZEZNACZENIE

Automatyczne przetgczniki faz stuzg do zachowania ciggtosci zasilania L1
odbiornikéw jednofazowych w przypadku zaniku fazy

zasilajgcej lub spadku jej parametrow ponizej normy. Stanowig one L2 PF

jednofazowy ukfad samoczynnego zatgczania rezerwy. Przydatne sg

szczegodlnie tam, gdzie wymagana jest ciggfto$c¢ zasilania napieciem o L3 L
prawidtowych parametrach, na przyktad: urzgdzenia chfodnicze i

klimatyzacyjne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, telewizje kablowe,

systemy alarmowe itd. N N

PF-431 zFazaPriorYTETOWA
DZIALANIE

Na wejscie przetgcznika doprowadzone jest napiecie tréjfazowe (3%x230V+N). Na wyjscie przetgcznika kierowane jest napigcie
jednofazowe (230V AC), tzn. napiecie fazowe jednej z faz. Uktad elektroniczny przetgcznika kontroluje wartosci napiec
doprowadzonych faz tak, aby napiecie wyjsciowe nie byto mniejsze niz 195V. Faza o prawidfowych parametrach kierowana jest na
wyjécie przetgcznika. Faza L1 jest fazg priorytetows, tzn. ze jezeli jej parametry bedg prawidfowe, to faza ta bedzie zawsze
zatgczana na wyjscie. W przypadku spadku napiecia w fazie L1 ponizej 190V lub jego zaniku, uktad elektroniczny przetgczy na
wyjscie faze L2 (o ile jej parametry bedg prawidtowe). W przypadku rownoczesnego braku prawidtowych napie¢ w fazach L1iL2, na
wyjscie zostanie zatgczona faza L3. W przypadku powrotu prawidtowego napiecia zasilania w fazie L1 (powyzej 195V), uktad
zatgczy na wyjscie te faze.

- - napiecie zasilania 3x230V+N

E} DN N N 0 napiecie wyjsciowe 230V AC

N _ prad obcigzenia <16A

g I 3 _ prog zadziatania(L1,L2) <195V

lﬂ_ 2 prég zadziatania(faza L3) <190V

u |l 0 histereza 5V

B btad pomiaru napigcia +1%

sl 11231415716 czas przetgczenia 0,3sek

sygnalizacja nap. wejsciowych 3xLED

temperatura pracy -25+50°C

N przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?

pras | 718l9i0[1112 wymiary 3 moduly (52,5mm)

| 4 | I montaz na szynie TH-35
[ ) 5 €00

PF-441 Do wspoLPRACY ZE STYCZNIKAMI. Z FAZA PRIORYTETOWA.

Z DOLNYM (195V) | GORNYM (250V) PROGIEM ZADZIALtANIA.

DZIALANIE

Przetgcznik w bezposrednim podtgczeniu stuzy do zasilania obwodu jednofazowego, ktérego obcigzenie nie przekracza 16A. Dla
obwoddéw o obcigzeniu powyzej 16A wykorzystujemy uktad przetgcznika i trzech stycznikow o odpowiednio dobranej obcigzalnosci.

Na wejscie przetgcznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie tréjfazowe (3x230V+N). Na wyjscie przetgcznika (T1, T2, T3)
kierowane jest napiecie jednofazowe (230VAC), tzn. napiecie fazowe jednej z faz. Ukfad elektroniczny przetgcznika kontroluje
wartosci napie¢ doprowadzonych faz. Faza o prawidtowych parametrach kierowana jest na wyjscie. Faza L1 jest fazg priorytetows,
tzn. ze jezeli jej parametry bedg prawidfowe, to faza ta bedzie zawsze zatgczana na wyjscie. W przypadku braku prawidtowych
parametrow napiecia w fazie L1 lub jego zaniku, uktad elektroniczny przetgczy na wyjscie faze L2 (o ile jej parametry bedag
prawidfowe). W przypadku rownoczesnego braku prawidtowych napiec¢ w fazach L1iL2 na wyjScie zostanie zatgczona faza L 3. w
przypadku powrotu prawidtowego napiecia zasilania w fazie L1, uktad zatgczy na wyjscie te faze. Czas przetgczania (pojawienie sie
napiecia na wyjsciu) po zaniku aktualnie zatgczonej fazy wynosi od 0,5 do 0,8sek (w tym czasie odbiorniki nie sg zasilane). Wejscie Uk
stuzy do kontroli zatgczonych napiec. Uktad pozwala na zatgczenie tylko jednej fazy. Zabezpiecza to przed jednoczesnym podaniem
napiec¢ dwdch faz na wyjscie, co spowodowac by mogto zwarcie miedzyfazowe. Rowniez w przypadku uszkodzenia stycznika (np.
przerwa w obwodzie cewki, zawieszenie lub wypalenie styku roboczego) spowoduje przetgczenie odbiornika na inng faze, mimo iz w
danej fazie napiecie jest prawidtowe. W przypadku zwarcia na state stykéw stycznika uktad nie przetgczy na inny stycznik mimo
nieprawidfowego napiecia w tej fazie. Po wigczeniu napiecia zasilania (przynajmniej jednej fazy) przez 2 sekundy uktad bada
prawidtowo$c przytaczonych napiec i dopiero po tym czasie zatgczy faze na wyjscie.

napiecie zasilania 3x230V+N
napiecie wyj$ciowe 230V AC
prad obcigzenia
e . .- 1. N . bezposrednie podigczenie <16A
3 L3 ze stycznikami do obcigzalnosci stykéw stycznikéw
| [p—| prég zadziatania -dolny 195V
L1— -gorny regulowany 250V
= histereza 5V
. NJL1]L2]is btagd pomiaru napiecia +1%
[ e ] czas przetgczenia 0,5+0,8sek
temperatura pracy -25+50°C
ESE o N sygnalizacja zasilania LED zielona
e Uk[T1][T2][T3 sygnalizacja wybranej fazy 3xLED zétta
Uk T 2 13 33— przytacze
AhhCne erece dla punktow L1, L2, L3, N  zaciski $rubowe 2,5mm?
— uktad bez zastosowania stycznikéw dla punktéw T1, T2, T3, Uk zaciski Srubowe 1,5mm?
wymiary 4 moduty (70mm)
montaz na szynie TH-35



Przy pradzie odbiornika powyzej 16A stosujemy uktad ze stycznikami.

N

L1
L2
L3

1
[ T
NL1[L2[L3
lé Ao fm L

| K3 1 K2 l K1

UK[T1[T2] 13

C_ A1 o

uktad ze stycznikami

PF-451 Do wsPGLPRACY ZE STYCZNIKAMI. BEZ FAZY PRIORYTETOWE..
Z REGULOWANYM DOLNYM (170+210V) | GORNYM (230+260V) PROGIEM ZADZIALANIA.

DZIALANIE

Przetgcznik w bezposrednim podtgczeniu stuzy do zasilania obwodu jednofazowego, ktérego obcigzenie nie przekracza 16A. Dla
obwodow o obcigzeniu powyzej 16A wykorzystujemy uktad przetgcznika i trzech stycznikéw o odpowiednio dobranej obcigzalnosci.
Na wejscie przetgcznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie trojfazowe (3x230V+N). Na wyjscie przetgcznika (T1, T2, T3)
kierowane jest napigcie jednofazowe (230VAC), tzn. napigcie fazowe jednej z faz. Ukfad elektroniczny przetgcznika kontroluje
wartosci napiec¢ doprowadzonych faz. Faza o prawidtowych parametrach kierowana jest na wyjscie. Kolejno$c przetgczania faz nie
Jest okreslona - na wyjScie kierowana jest zawsze faza o najlepszych parametrach. Po spadku warto$ci parametrow tej fazy dopiero
wtedy nastgpi przetgczenie na kolejng, dobrg faze. Czas przetgczania (pojawienie sie napiecia na wyjsciu) po zaniku aktualnie
zatgczonej fazy wynosi od 0,5 do 0,8sek (w tym czasie odbiorniki nie sg zasilane). Wejscie Uk stuzy do kontroli zatgczonych napiec.
Uktadu pozwala na zatgczenie tylko jednej fazy. Zabezpiecza to przed jednoczesnym podaniem napie¢ dwoch faz na wyjscie, co
spowodowac by mogto zwarcie miedzyfazowe. Réwniez w przypadku uszkodzenia stycznika (np. przerwa w obwodzie cewki,
zawieszenie lub wypalenie styku roboczego) spowoduje przetgczenie odbiornika na inng faze, mimo iz w danej fazie napiecie jest
prawidtowe. W przypadku zwarcia na state stykow stycznika uktad nie przetgczy na inny stycznik mimo nieprawidfowego napigcia w
tej fazie. Po wigczeniu napiecia zasilania (przynajmniej jednej fazy) przez 2 sekundy uktad bada prawidtowosc przytgczonych
napiec i dopiero po tym czasie zatgczy faze na wyjscie. Przetgcznik posiada mozliwo$¢ ustawienia dolnego (150V do 210V)
igérnego (230V do 260V) progu napigciowego, przy ktérym nastapi przetgczenie.

N napigcie zasilania 3x230V+N
13— o napiecie wyjsciowe 230V AC
L2 prad obcigzenia
L1 - uktad bezposredniego podtgczenia <16A
- uktad ze stycznikami
L]l N do obcigzalnosci stykow stycznikow
prég zadziatania
N -dolny regulowany 150V+210V
T1[T2[ T3l Uk -gorny regulowany 230+260V
histereza 5V
L btad pomiaru napiecia +1%
czas przetgczenia 0,5+0,8sek
. . . temperatura prac -25+50°C
uktad bezposredniego podigczenia sygr?alizacja gasilénia LED zielona
sygnalizacja wybranej fazy 3xLED zotta
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 5 modutéw (85mm)
montaz na szynie TH-35

Przy pradzie odbiornika powyzej 16A stosujemy uktad ze stycznikami.

L1
L2
L3

1
1
L1]L2]L3]
l«ﬁ i N

T1[T2] T3] Uk
[

[=

uktad ze stycznikami



12.

STEROWNIKI ZAtACZANIA REZERWY

PRZEZNACZENIE

Sterowniki samoczynnego zatgczenia rezerwy przeznaczone sg do kontroli parametréw i poprawnosci pracy linii zasilajgcych oraz
automatycznego przetgczania zrédet zasilania obiektu w przypadku spadku parametréw linii zasilajgcej lub catkowitego zaniku

napiecia w tej linii.

SZR-280

sie¢

zasilanie sterownika
napiecie zasilania
poboér mocy

3-f 4-przewodowa

85+264V AC
<5VA

mierzone napigcia wejsciowe

H }L—z{ }L—i{ }% %‘ }%‘ “—g( }175 napiecie znamionowe 230V
Linia N1 Linia N2 zakres pomiarowy 80+300V
gzek'lstgtliwoéé o 451+5(3,If-|z
lOKfadnosc o petnej skall + 1 cyfra
SZR-280 WijCIa przekaznikowe
styki 5x1Z
obcigzenie <8A
a0 \ \ \ \ \ sygnalizacja stanow 1ngc|)58
L N coM| K1 [ K2 [K3 [ K4 [ K5 BLOKADA temperatura pracy +50°
16 (192021 22123124} (2930 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary [mm] szer.100 wys.75 gt.110
montaz na szynie TH-35
FUNKCJE STEROWNIKA TRYBY PRACY
*Jednoczesng kontrole dwoch linii zasilajgcych N1 N2 G
*Pomiar warto$ci TrueRMS 8 g 8 —START
*Galwaniczna separacja wejs¢ pomiarowych linii zasilajgcych 9 o 9 o
* Sterowanie stycznikami
* Obstuga awaryjnego generatora spalinowego ODB.
* Praca w trybie automatycznym, z mozliwoscig okre$lenia linii priorytetowej N1 +N2 N1+G
*Zrzut mocy realizowany poprzez rozdzielenie linii odbiorczej na dwie czesci, z g s
mozliwo$cig swobodnego definiowania przypadkéw wykonania zrzutu N1 2
*Niezalezne okre$lanie dla kazdej z linii przedziatu napiec dla ktérych linia N g
kwalifikowana jest jako dobra, oraz okre$lanie histerezy napiec przy kwalifikacji linii u
Definicja czasu kwalifikacjilinii jako dobrej, oraz czasu kwalifikacjilinii jako zfej. s
* Przyspieszona kwalifikacja linii jako ztej w przypadku catkowitego zaniku napiecia na
linii SZR-280
* Definicja czasu zatgczania i wytgczania sterowanych stycznikéw T § ‘
* Mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego obwodu bezpieczenstwa blokujgcego prace
sterownika D 2
* Konfiguracja sterownika poprzez komputer PC za pomocg dedykowanej aplikacji _—
* Rejestracja zdarzen z mozliwo$cig eksportu pliku rejestracji do komputera PC ki ke K LI N LiL2Ls N
ODB. 1 ODB. 2
~ (Zrzut mocy)
Przyktadowy uktad podfgczenia
sie¢ 3-f 4-przewodowa

L]
TRYBY PRACY
N1 N2 N3 N1
K1 K2 K3 K1
ODB.
N1+ N2+ N3

] 3 5 7 9 ] 13 5 7 19 21 23
K] 2 3 N [X] L2 L3 N K] L2 L3 N
Linia N1 ] Linia N2 ] Linia N3
SZR-281
[ZASILANIE] Kontrola 0becnosci napigcia wyJSc.
OM[K1.0[K1.1[K2.0]K2.1[K3.0[K3.1] K4 | K5 | ERROR [BLOKADA| = | + | }A{ }i{ }i{ }L
241251262728 29]30]31[32[33]34|35[36[37 38| [40 42 44 6
K2 K3 ] K1 ] K2 K1
ODB.
N1+N2+G N1+ N2

zasilanie sterownika
napiecie zasilania
napiecie rezerwy

pobor mocy (gtéwne/rezerwa)

85+264V AC
16+27V DC
<5VA/<10W

mierzone napigcia wejsciowe

napiecie znamionowe
zakres pomiarowy
czestotliwosé
doktadnos¢
wyjscia przekaznikowe
styki
obcigzenie
sygnalizacja stanéw
temperatura pracy
przytacze
wymiary [mm]
montaz

©

ODB.
N1+G

230V

80+300V

45+50Hz

1% petnej skali + 1 cyfra

8%1Z + 1x1Z(ALARM)
<8A / <2A(ALARM)

4xLED

10+50°C

zaciski Srubowe 2,5mm?
szer.150 wys.75 gt.110
na szynie TH-35

N N3

0 0

-

]K1 ;K3
K2
ODB. 1 ODB. 2

N1+N3+S



FUNKCJE STEROWNIKA

*Jednoczesng kontrole trzech linii zasilajgcych

*Pomiar warto$ci TrueRMS

* Galwaniczna separacja wejs¢ pomiarowych linii zasilajgcych
* Kontrola obecno$ci napiecia na linii odbiorczej

* Sterowanie stycznikamilub tgcznikami z napedem silnikowym
*Obstuga awaryjnego generatora spalinowego

* Praca w trybie automatycznym, z mozliwoScig okres$lenia linii 2

priorytetowej

* Zrzut mocy realizowany poprzez rozdzielenie linii odbiorczej
na dwie cze$ci, z mozliwoscig swobodnego definiowania (REAEN

[ Te [
U]l2[L|[N| [L]t2[E
] i

przypadkow wykonania zrzutu

* Niezalezne okreslanie dla kazdej z linii przedziatu napiec¢ dla

ktorych linia

kwalifikowana jest jako dobra, oraz okreslanie histerezy

napiec przy kwalifikacji linii

* Definicja czasu kwalifikacji linii
kwalifikacjilinii jako zfej.
* Przyspieszona kwalifikacja linii jako ztej w przypadku

catkowitego zaniku napiecia na linii

*

stycznikow /tgcznikow z napedem silnikowym
*Mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego obwdd bezpieczeristwa blokujgcego prace sterownika

* Konfiguracja i monitoring pracy sterownika poprzez panel czotowy sterownika wyposazony w wyswietlacz LCD i klawiature
* Konfiguracja i monitoring pracy sterownika poprzez komputer PC za pomocg dedykowanej aplikacji

*Rejestracja zdarzen z mozliwoscig eksportu pliku rejestracji do komputera PC
*Sygnalizacje btedéw realizowana poprzez styk alarmowy oraz sygnalizator akustyczny
*Mozliwo$c¢ zasilania sterownika napieciem rezerwowym 24V DC

* Blokada dostepu do ustawien sterownika kodem PIN

N1 5

N3 5

3

9 21]2:
23] NN
&

Linia N1

KEECANEIND

CoNK B[K1 K2 O[K2 K3 O[K3.[ K& [ K5 |
24 [ 25|26 |27 2829303132

Konrola obecnosci 3
napiecia
K
3

40424446

Jjako dobrej, oraz czasu ~

Definicja czasu zafgczania i wytgczania sterowanych

3 [

Schemat potgczen dla uktadu N1 + N2 + N3

APLIKACJA

Aplikacja obstugujgca sterowniki SZR dziata w systememie Windows 2000/XP/Vista/7 spetniajgcego minimalne wymagania sprzetowe dla tych
systemow + monitor o rozdzielczo$ci min. 1024x768 pkt.

GLOWNE FUNKCJE PROGRAMU
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Charabterystykaz L gedsiny, thok - 10 minat

Program. Wyswietlenie okna informacyjnego aktualnie

wykonywanego programu.
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Konfiguracja: Napigcia

Nastawa parametréw okreslajgcych
dopuszczalne warto$ci minimalnych
i maksymalnych napie¢ na
poszczegolnych liniach zasilajgcych,
oraz szeroko$ci strefy histerezy.

Rejestr. Wyswietlenie okna z rejestrem zdarzen sterownika.
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Monitor. Aktualne warto$ci napie¢ na liniach wejsciowych sterownika oraz
przegladanie historii.
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Konfiguracja: Czasy Konfiguracja: Aparaty Konfiguracja: Tryb pracy f(ozf(l;g:trftgfasy sf:zm"i cia
Nastawa czasu trwania kwalifikacji Nastawa parametréw zwigzanych z Wybér programu pracy sterownika, wyiscioweqo pre
linii jako dobrej i ztej, oraz typami i wtasciwosciami aparatéw wybor linii gtéwnej, oraz wybor linii, _.VJS oség odswietlenia
minimalnego czasu, na ktéry podtgczonych do sterownika wobec ktérej wykonany zostanie wys'vlflietlaczaKZCD

zatgczona zostanie linia zasilajgca.

(styczniki lub tgczniki silnikowe),
czasami zafgczenia i wylgczenia
aparatu, oraz czasem przerwy
pomiedzy wytagczeniem jednego
aparatu i zatgczeniem drugiego.

zrzutmocy. - sposo6b dziatania

sygnalizatora akustycznego
- zatgczenie rejestru zdarzer



13. PRZEKAZNIKI CZASOWE

PRZEZNACZENIE

Przekazniki czasowe  stuzg do sterowania czasowego w uktadach automatyki przemystowej i domowej (np.:wentylacji,
ogrzewania, o$wietlenia, sygnalizacji, itp).

JEDNOFUNKCYJNE

Funkcja pracy: OPOZNIONE WYtACZENIE
PCA-512

PCA-514

DZIAtANIE
Do czasu zatgczenia przekaznika styk pozostaje w pozycji 11-10. Po podaniu napiecia U
zasilajgcego styk zostaje przetgczony w pozycje 11-12 i nastepuje odmierzanie nastawionego
czasu pracy. Po odmierzeniu czasu styk powraca do pozycji 11-10. Ponowna realizacja trybu - - -
pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i ponownym jego t
zatgczeniu.
N L N/~/1~ L zasilanie PCA-512 230V 230V AC
230V~ PCA-512 24V 24V AC/DC
14 3 PCA-512 UNI 12+264V AC/DC
1 3 PCA-514 DUO 230V AC / 24V AC/DC
24V = prad obcigzenia <10A
—|Z|—1 6 styk separowany 1P
10 czas pracy - regulowany 0,1sek+576h
_/l-— +~ opoznienie zadziatania <50msek
" 12 10 sygnalizacja zasilania LED zielona
11_/"— sygnalizacja stanu stykow LED czerwona
- 12 poboér mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
PCA-512 PCA-514 wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

Funkcja pracy: OPOZNIONE ZAt ACZENIE
PCR-513
PCR-515

DZIAtANIE
Po podaniu napiecia zasilajgcego styk pozostaje w pozycji 11-10 i nastepuje odmierzanie U I
nastawionego czasu pracy. Po odmierzeniu czasu nastepuje przetgczenie styku w pozycje
11-12. Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia - -—:F
zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu. t

N L N/—/~ L zasilanie PCR-513 230V 230V AC
PCR-513 24V 24V AC/DC
N 2|ZI3OV~ 3 PCR-513 UNI 12+264V AC/DC
1 3 PCR-515 DUO 230V AC / 24V AC/DC
24V= prad obcigzenia <10A
styk separowany 1P
czas pracy - regulowany 0,1sek+576h
D 10 +~ sygnalizacja zasilania LED zielona
11 10 sygnalizacja stanu stykow LED czerwona
—12 A pobér mocy 0,8W
11 12 temperatura pracy -25+50°C
przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
PCR-513 PCR-515 montaz na szynie TH-35
UWAGA! TF
* Ustawienie przetgcznika obrotowego zakresu czasowego w pozycji: o Oy
ON przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zamknigcie styku.
OFF przy witgczonym zasilaniu powoduje trwate otwarcie styku.
*Przy witgczonym zasilaniu uktfad nie reaguje na zmiane nastaw zakresu czasowego. PNt
* Praca z nowo ustawionym zakresem czasu nastepuje po wytgczeniu i powtérnym wigczeniu " @\ okrotio
H H 15 TN E rg
faSI/anIa. o ] _ » ] ) Y nastawy czasu
Przy wtgczonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym mozliwa jest ptynna regulacja BN pokretio wyboru
czasu w zaKresie wartoSci nastawy czasu. ZaKresu cZasowego




UNIWERSALNE

DZIALANIE

*OPOZNIONE WYLACZENIE (A)

Do czasu zatgczenia przekaznika styki pozostajg w pozycji 11-10 (i 8-7 dla PCU-510). Po
podaniu napiecia zasilajgcego styki zostajg przetgczone w pozycje 11-12 (i 8-9 dla PCU-
510)i nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t styki
powracajg do pozycji 11-10 (i 8-7 dla PCU-510). Ponowna realizacja trybu pracy
przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.

*OPOZNIONE ZAtACZENIE (B)

Przed i po podaniu napiecia zasilajgcego styki pozostajg w pozycji 11-10 (i 8-7 dla PCU-510)
i nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t nastepuje
przetgczenie stykow w pozycje 11-12 (i 8-9 dla PCU-510). Ponowna realizacja trybu pracy
przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.

*OPOZNIONE WYLACZENIE - CYKLICZNIE (C)
Tryb pracy opéznionego wytgczania realizowany cyklicznie w jednakowych odstepach ustawianego czasu pracyiprzerwy.
*OPOZNIONE ZALACZENIE - CYKLICZNIE (D)
Tryb pracy opbZnionego zatgczania realizowany cyklicznie w jednakowych odstepach ustawianego czasu pracyiprzerwy.

PCU-510
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PCU-518 zzeEwNETRZNYM POTENCJOMETREM NASTAWY CZASU
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FUNKCJE

zasilanie PCU-510 DUO
prad obcigzenia

styk

czas pracy - regulowany

230V AC / 24V AC/DC
2x[<8A]

separowany 2P
0,1sek+576h

opdznienie zadziatania - funkcje awersyjne  <50msek

sygnalizacja zasilania
sygnalizacja stanu stykow
pobér mocy

temperatura pracy
przytacze

wymiary

montaz

zasilanie PCU-511 230V
PCU-511 DUO
PCU-511 UNI

prad obcigzenia

styk

czas pracy - regulowany

LED zielona
LED czerwona

,8W

-25+50°C

zaciski srubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)

na szynie TH-35

230V AC

230V AC / 24V AC/DC
12+264V AC/DC

<8A

separowany 1P
0,1sek+576h

opoznienie zadziatania - funkcje awersyjne  <50msek

sygnalizacja zasilania
sygnalizacja stanu stykow
pobdér mocy

temperatura pracy
przytgcze

wymiary

montaz

zasilanie PCU-518 DUO
prad obcigzenia
styk

czas pracy - regulowany

LED zielona
LED czerwona

0,8W

-25+50°C

zaciski srubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)

na szynie TH-35

230V AC / 24V AC/DC
<8A

separowany 1P
0,1sek+576h

opoznienie zadziatania - funkcje awersyjne <50msek

sygnalizacja zasilania
sygnalizacja stanu stykow
poboér mocy

temperatura pracy

LED zielona
LED czerwona

-25+50°C

S przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?
- e/ cw B wymiary 1 modut (18mm)
_T-7 8 7 9 montaz na szynie TH-35
! 10 wymiary potencjometru 63x42x30mm
I przytacze 3%0,34mm?; I=70cm
" 12 otwér montazowy 10
UWAGA!
* Ustawienie przetgcznika obrotowego zakresu czasowego w pozycji:

ON przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zamkniecie styku.

OFF przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate otwarcie styku. pokretio wyboru

* Przy wigczonym zasilaniu uktad nie reaguje na zmiane nastaw zakresu czasowego.

* Praca z nowo ustawionym zakresem czasu nastgpuje po wytgczeniu i powtérnym wigczeniu

zasilania.

* Przy wigczonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym moZliwa jest ptynna regulacja czasu w

zakresie wartosci nastawy czasu.

funkgji pracy

ok pokretto

nastawy czasu

< pokretto wyboru

zakresu czasowego




DWUCZASOWE

NASTAWA DWOCH NIEZALEZNYCH CZASOW T1i T2
(czasu pracy i czasu przerwy)

PCU-520 4+.Funkcysny

montaz

Funkcje:

*OPOZNIONE WYLACZENIE (A)

Do czasu zaftgczenia przekaznika styki pozostajg w pozycji 1-5, 2-8. Po podaniu napigcia
zasilajgcego styki zostajg przetgczone w pozycje 1-6, 2-7 na czas t1. Po odmierzeniu czasu t1 styki
powracajg do pozycji 1-5, 2-8 na czas t2. Po czasie t2 styki na state powracajg do pozycji 1-6, 2-7.
Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i
ponownym jego zatgczeniu.

*OPOZNIONE ZAtACZENIE (B)

Po podaniu napigcia zasilajgcego styki pozostajg w pozycji 1-5, 2-8 przez czas t1. Po odmierzeniu
czasu t1 nastepuje przetgczenie stykow w pozycje 1-6, 2-7 na czas t2. Po czasie t2 styki powracajg
do pozycji 1-5, 2-8. Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia
zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.

*OPOZNIONE WYt ACZENIE - CYKLICZNIE (C)

ﬁ zasilanie PCU-520 230V 230V AC
b ) — PCU-520 24V 24V AC/DC
N prad obcigzenia 2x[<8A]

E I (Q\D styk separowany 2P
y FUNG pokretto wyboru czas pracy - regulowany 0,1sek+576h
T ] funkcji pracy czas przerwy - regulowany 0,1sek+576h
! opdznienie zadziatania dla funkcji awersyjnych <50msek
Krett sygnalizacja zasilania LED zielona

OKretio sygnalizacja stanu stykéw LED czerwona

. nastawy czasu pobdr mocy 1,2W

o temperatura pracy -25+50°C
e pokretto wyboru przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
PCU-520 | zakresu czasowego wymiary 2 moduty (35mm)

na szynie TH-35

0]
A -
n
w| p_| -
S i
P4
| ©
t1 t2 t1 t2
L D_| L
t1 t2 t1 t2

Tryb pracy opoznionego wytgczania realizowany cyklicznie w ustawionych odstepach czasu pracy i przerwy.

*OPOZNIONE ZAtACZENIE - CYKLICZNIE (D)

Tryb pracy opoznionego zatgczania realizowany cyklicznie w ustawionych odstepach czasu pracy iprzerwy.

PCU-507 2.runkcysny

I N L zasilanie PCU-507 230V 230V AC

~ PCU-507 24V 24V AC/DC

4 6 prad obcigzenia 2x[<8A]

styk separowany 2P

4 [ | czas pracy - regulowany 0,1sek+576h
1@y | " ! czas przerwy - regulowany 0,1sek+576h
ﬁ‘ =i 7 *9 b opoznienie zadziatania dla funkcji awersyjnych <50msek
= oru sygnalizacja zasilania LED zielona
~@: G D 3 zakresu czasowego sygnalizacja stanu stykéw LED czerwona
s 2 pokretio pobér mocy 0,8W
L 1 nastawy czasu temperatura pracy o -25+50°C
B przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
W, oo D il wymiary 1 moduty (18mm)
S 1 montaz na szynie TH-35

Funkcje:

*OPOZNIONE WYLACZENIE - CYKLICZNIE /7Y

Do czasu zatgczenia przekaznika styki pozostajg w pozycji 2-3 i 11-10. Po podaniu napiecia
zasilajgcego styki zostajg przetgczony w pozycje 2-1i 11-12 na czas t1. Po odmierzeniu czasu t1
Styki powracajg do pozycji 2-3i 11-10 na czas t2. Sekwencja tych przetgczen realizowana jest
cyklicznie. Al

*OPOZNIONE ZAtACZENIE - CYKLICZNIE

Po podaniu napigcia zasilajgcego styki pozostajg w pozycji 2-3 i 11-10 przez czas t1. Po
odmierzeniu czasu t1 nastepuje przetgczenie stykéw w pozycje 2-1i11-12 na czas t2. Po czasie
t2 styki przekaznika powracajg do pozycji 2-3 i 11-10. Sekwencja tych przetgczen realizowana
Jestcyklicznie.

U

Al
Al

H
w

* Przy wigczonym zasilaniu ustawienie pokretta wyboru zakresu czasowego w pozycji:
ON przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zamknigcie stykow.
OFF przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate otwarcie stykow.
* Przy wtgczonym zasilaniu uktad nie reaguje na zmiane nastaw zakresu czasowego i trybu pracy.

* Praca z nowo ustawionym zakresem czasowym i trybem pracy nastepuje po wytgczeniu i powtérnym wigczeniu zasilania.
* Przy wigczonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym moZzliwa jest ptynna requlacja czasu w zakresie wartos$ci nastawy czasu.



WIELOFUNKCYJNE

PCS-506 s-FunkcYJny.

I PCS-506

_ 1 .

CZERWONY
CZARNY
NIEBIESKI N
. L
BRAZOWY

Wybor okreSlonego zakresu czasowego oraz funkcji pracy
przekaznika polega na ustawieniu odpowiedniej kombinacji
przetgcznikow (czarne pole w diagramie oznacz pozycje
przetgcznika).

ZAKRESY CZASOWE FUNKCJE PRACY
0,1sek 1sek 10sek 1min
e T ﬁ e
456 456 456 456 123 12 3 123
10min ON OFF

Ustawienie przetgcznika zakresu czasowego w pozycji

*ON przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zatgczenie
przekaznika.

*OFF przy wtgczonym zasilaniu powoduje trwate wytgczenie
przekaznika.

*Przy wigczonym zasilaniu uktad nie reaguje na zmiane nastaw
trybu pracy i zakresu czasowego.

*Praca z nowo ustawionym trybem pracy i zakresem czasowym
nastepuje po wytgczeniu i powtérnym wigczeniu zasilania.

*Przy wigczonym zasilaniu mozliwa jest ptynna regulacja czasu w
zakresie wartosci nastawy czasu.

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <10A
styk 1z
prad impulsu sterujgcego <1mA
czas pracy 0,1sek+24h
opdznienie zadziatania funkcji awersyjnych  <50msek
pobor mocy ]

temperatura pracy -25+50°C
przytacze 4xDY1mm?, I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60

Un_
® STARTL.

R_

Symulator obecnosci. W czasie podania sygnatu START ukiad losowo zatgcza i wytgcza
przekaznik na czas od 20sek do 20min. Rozpoczyna od zatgczenia przekaznika. Po
odjeciu sygnatu START uktad wytgcza przekaznik. Nie reaguje na nastawy czasowe.

E

STARTE _mpan &

X

Lt gL Tt
T<t t<1sek

Przekaznik bistabilny z automatem schodowym. Jedno nacisniecie przycisku START
powoduje zatgczenie przekaznika na nastawiony czas. Kolejny impuls START w czasie
odmierzania czasu powoduje wyigczenie przekaznika. Dwa impulsy START w czasie
krotszym niz 1sek powoduje zatgczenie przekaznika na state. Kolejny impuls wytgcza
przekaznik.

© START_—
R mm mm mm!

Generator o wspofczynniku wypetnienia 50%, rozpoczynajgcy prace od stanu
zatgczenia. Dziata w czasie podania napiecia START. Z chwilg odigczenia sygnatu
START przerywa zatgczenie.

Un_
® STARLmm mm |
R— -
Pl Lt
t>0,5sek

Opdznione zatgczenie przekaznika sygnatem START. W czasie, gdy przekaznik jest
zatgczony, kolejny impuls START wytgcza go. Nastepny impuls START powoduje
ponowne odmierzanie czasu | zatgczenie przekaznika. Przerwa miedzy zboczem
opadajgcym sygnatu kasujgcego a zboczem narastajgcym sygnatu START
powodujgcym kolejne odmierzanie czasu - minimum 0,5sek.

Un _
G START, n |

Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem narastajgcym sygnatu START.
W trakcie odmierzania czasu uktad nie reaguje naimpulsy START.

Un ——
START_|SM__ mmuN_
® R __-__.

1

t t
Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem opadajgcym sygnatu START. W
trakcie odmierzania czasu ukfad nie reaguje naimpulsy START.

© START_M_B_mmm

[ i 1

PLedoLel L

Opdznienie przy wytaczeniu z mozliwoscig podtrzymania. Zbocze narastajgce sygnatu
START powoduje zatgczenie przekaznika, natomiast zbocze opadajgce powoduje
rozpoczecie odmierzania czasu. Podanie sygnatu START w trakcie odmierzania czasu
powoduje przedtuzenie cyklu o kolejny czas t zboczem opadajgcym.

<45sek

Opdznienie przy wigczeniu i opdznienie przy wytgczeniu z mozliwoscig podtrzymania.
Jesli napiecie START jest krétsze niz 45sek uktad je ignoruje, jesli jest dtuzsze niz 45sek
to po tym czasie przekaznik wigcza sie a odmierzanie czasu rozpoczyna sie zboczem
opadajgcym sygnatu START. Jesli w trakcie odmierzania czasu nastapi kolejny impuls
START to zbocze opadajgce tego sygnatu spowoduje odmierzanie czasu od poczatku
(np. do wentylacji: krotkotrwate zatgczenie o$wietlenia nie zatacza wentylatora, zatgczenie o$wietl. na
dtuzej niz 45sek powoduje jego zatgczenie).



PCS-516
PCS-519 10-FuNKcYJNE

z wejSciami sterujgcymi START i RESET
s s

¥

PCS- 5!9
[

| B

Wybor okreSlonego zakresu czasowego oraz funkcji pracy
przekaznika polega na ustawieniu odpowiedniej kombinacji
obrotowych przetgcznikéw kodowych.

Podanie napiecia RESET w trakcie wykonywania funkcji
powoduje:

-dlafunkcjiA, B, C, D, Frealizacje trybu pracy od poczatku

-dla funkcji F, G, H, | powrdt przekaznika do stanu poczgtkowego
ioczekiwanie na sygnat START

- dla funkcji K powoduje trwate zatgczenie styku przekaznika

Przy wigczonym zasilaniu ustawienie przetgcznika obrotowego
Zakresu czasowego w pozycji:

*ON - powoduje trwate zatgczenie styku.

*OFF - powoduje trwate zatgczenie styku.

N/+/~ L

230V~
19 3
24V=
— =3 N T

I~

7e—RESET | e 70— RESET |\
9 .ﬂ L/N/+ goﬂ L/N/+
10 I 10
11I 1
12 12
PCS-516 DUO PCS-516 UNI
N/=/~ L

230V~ —/~ ~
11—|Z]—-3 ! +

24V= 1l—|zn—ls
s

+~ 56— START | /Ny 5e—START | jnps
6 .ﬂ L/N/+ 6 oﬂ L/N/+
8 8
9 9
I 10 I 10
11 11
12 12
PCS-519 DUO PCS-519 12V
zasilanie PCS-516 DUO 230V AC / 24V AC/DC
PCS-516 UNI 12+264V AC/DC
PCS-519 DUO 230V AC / 24V AC/DC
PCS-519 12V 12V AC/DC
prad obcigzenia PCS-516 <8A
prad obcigzenia PCS-519 2x[<8A]

styk PCS-516
PCS-519

separowany 1P
separowany 2P
prad impulsu sterujgcego <1mA
czas pracy - regulowany 0,1sek+576h
opodznienie zadziatania funkcji awersyjnych  <50msek
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja stanu stykow LED czerwona

pobdér mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
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OPOZNIONE ZAtACZENIE
Po podaniu napigcia zasilajgcego ($wieci LED zielona U) styk pozostaje w pozycji 3-5i
nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t nastepuje
przetgczenie styku w pozycje 3-7 (Swieci LED czerwona R). Ponowna realizacja trybu
pracy przekaznika mozliwa jest po odtgczeniu napigcia zasilajgcego i ponownym jego
zatgczeniu.
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OPOZNIONE WYLACZENIE

Do czasu zatgczenia przekaznika styk pozostaje w pozycji 3-5. Po podaniu napiecia
zasilajgcego ($wieci LED zielona U) styk zostaje przetgczony w pozycje
3-7 i nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy t ($wieci LED czerwona R).
Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika moZzliwa jest po odigczeniu napiecia
zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.
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OPOZNIONE ZAt ACZENIE - CYKLICZNIE
Tryb pracy opéznionego zatgczania realizowany cyklicznie w jednakowych odstepach
ustawianego czasu pracyiprzerwy.
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OPOZNIONE WYLACZENIE - CYKLICZNIE
Tryb pracy opézZnionego wytgczania realizowany cyklicznie w jednakowych odstepach
ustawianego czasu pracyiprzerwy.
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Generowanie impulsu 0,5sek.po zadanym czasie t
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Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem narastajgcym sygnatu
START,.Wtrakcie odmierzania czasu uktad nie reaguje naimpulsy START.
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Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem opadajgcym sygnatu START. W
trakcie odmierzania czasu ukfad nie reaguje na impulsy START.

Opdznienie przy wytgczeniu z mozliwoscig podtrzymania. Zbocze narastajgce sygnatu
START powoduje zatgczenie przekaznika, natomiast zbocze opadajgce powoduje
rozpoczecie odmierzania czasu. Podanie sygnatu START w trakcie odmierzania czasu
powoduje przedtuzenie cyklu o kolejny czas t zboczem opadajgcym.

START _mml

Lol 0,556k

Generowanie pojedynczego impulsu 0,5sek po czasie t wyzwolonym zboczem
opadajgcym sygnatu START.
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I;r_‘lg:g;_a o czasie t w zatgczeniu styku wyzwalana zboczem narastajgcym sygnatu
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Szeroki zakres nastawy czaséw (0,25sek+99godz59min59sek)
pozwala na bardzo doktadne zadanie czasu zatgczenia styku,
np. 2godz-13min-27sek.

zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
prad impulsu sterujgcego <1mA

zakres nastawy czaséw 0,25sek+99h59min59sek7s/100
opodznienie zadziatania

dla funkcji wyzwalanych nap. zasilania 500msek
pobdér mocy 1,5W
temperatura pracy -20+50°C
przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
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Po podaniu napigcia zasilajgcego styk pozostaje w pozycji 1-6 i nastepuje odmierzanie
nastawionego czasu zwioki t. Po odmierzeniu czasu t nastepuje przetgczenie styku w pozycje 1-5
(zatgczenie). Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odtgczeniu napigcia
zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.

P =

Do czasu zatgczenia nap. zasilania styk pozostaje w pozycji 1-6. Po podaniu napiecia zasilajgcego
styk zostaje przetgczony w pozycje 1-5 (zatgczenie) i nastepuje odmierzanie nastawionego czasu t.
Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i
ponownym jego zatgczeniu.
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Tryb pracy opdznionego zataczania realizowany cyklicznie w odstepach ustawianych czasow:
przerwy t1ipracy t2 (zatgczenia).
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Tryb pracy op6znionego wyltgczania realizowany cyklicznie w odstepach ustawianych czaséw pracy
t1 (zatgczenia) i przerwy t2.
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Po podaniu napigcia zasilajgcego styk pozostaje w pozycji  1-6 | nastepuje odmierzanie
nastawionego czasu zwtoki t1. Po odmierzeniu czasu t1 nastepuje przetaczenie styku w pozycje 1-5
(zafgczenie) na czas t2. Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu
napigcia zasilajgcego i ponownym jego zatgczeniu.
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Po podaniu sygnatu START styk zostaje przetaczony w poz. 1-5 (zafgczenie). Po zaniku sygnatu

START styk zostaje podtrzymany przez ustawiony czas t. Podczas odmierzania czasu t przekaznik
nie reaguje na kolejne impulsy sygnatu START.
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Po podaniu sygnatu START styk zostaje przetaczony w poz. 1-5 (zatgczenie). Po zaniku sygnatu
START styk zostaje podtrzymany przez ustawiony czas t. Ponowne pojawienie sie sygnatu START
podczas odmierzania czasu t przerywa jego odliczanie, a styk pozostaje zatgczony (poz. 1-5).
Ponowny zanik sygnatu START wyzwala odliczanie czasutpodtrzymania styku.
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Opdznienie zatgczenia styku (poz. 1-5) po czasie t zboczem narastajgcym sygnatu START. Podczas
odmierzania czasu t przekaznik nie reaguje na kolejne impulsy sygnatu START. Po zaniku
iponownym pojawieniu sie sygnatu START nastepuje rozigczenie styku (poz. 1-6) na czast.

PUS

Wyzwolenie czasu zwloki t1 (poz.1-6) zboczem narastajgcym sygnatu START. Wyzwolenie czasu
zafgczenia t2 (poz.1-5) nastepuje zawsze po zaniku sygnatu START, ale nie wczesniej niz po czasie
t1.
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Zatgczenie styku (poz. 1-5) podczas odliczania czasu t od warto$ci ustawionej do "zera" tylko podczas
sygnatu START. Zanik sygnatu START wstrzymuje odliczanie. Po ponownym pojawieniu sie sygnatu
START nastepuje kontynuacja odliczania pozostatego czasu t. Zanik nap. zasilania "zeruje" pozostaty
czas t. Po pojawieniu sig nap. zasilania i sygnatu START nastgpi ponowne odliczanie czasu t od
warto$ci ustawionej.
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Zatgczenie styku (poz. 1-5) na czas t zboczem opadajgcym sygnatu START. Podczas odmierzania
czasut przekaznik nie reaguje na kolejne impulsy sygnatu START.
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Zatgczenie styku (poz. 1-5) na czas t zboczem opadajgcym sygnatu START. Ponowne pojawienie sie
sygnatu START ijego zanik podczas odmierzania czasut wyzwala odliczanie czasutod poczatku.
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Zatgczenie styku (poz. 1-5) na czas t zboczem narastajgcym sygnafu START. Ponowne zatgczenie
sygnatu START podczas odliczania czasu t powoduje jego zatrzymanie i roztgczenie styku (poz. 1-6).
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Zatgczenie styku (poz. 1-5) na czas t zboczem narastajgcym sygnatu START. Ponowne pojawienie
sie sygnatu START podczas odmierzania czasu t wyzwala odliczanie czasutod poczatku.
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Zatgczenie styku (poz.1-5) na czas t1 zboczem narastajgcym sygnatu START i powtérne jego
zatgczenie na czas t2 zboczem opadajgcym sygnatu START.
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Zatgczenie styku (poz.1-5) na czas t1 zboczem narastajacym sygnatu START. Podczas odmierzania
czasu t przekaznik nie reaguje na kolejne impulsy sygnatu START.

Pi

Opodznione zatgczenie styku (poz.1-5) po czasie t wyzwolonym zboczem narastajgcym sygnatu
START. Kolejny sygnat START roztgcza styk (poz. 1-6) na czas t. Ponowne pojawienie sig sygnatu
START podczas odmierzania czasu t wyzwala odliczanie czasutod poczatku.
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Opodznione zatgczenie styku (poz.1-5) po czasie t wyzwolonym zboczem narastajgcym sygnatu
START. Podczas odmierzania czasu t przekaznik nie reaguje na kolejne impulsy sygnatu START. Styk
zostanie roztgczony (poz. 1-6) wraz z zanikiem napigcia zasilania. Ponowna realizacja trybu pracy
przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i ponownym jego zatgaczeniu.



Z OPOZNIONYM ODPADANIEM

PRZEZNACZENIE

Przekazniki czasowe z opéznionym odpadaniem stuzg do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez okre$lony czas po
zaniku napiecia sterujgcego, np. w uktadach wentylacji tazienkowej, gdzie wystepuje podtrzymanie pracy wentylatora - zatgczanego

wraz z o$wietleniem - przez okreslony czas po wytgczeniu tegoz oswietlenia.

DZIALANIE

Podanie napiecia sterujgcego S na przekaznik powoduje jego zadziatanie i zatgczenie napiecia R na sterowanym odbiorniku. Po
zaniku napiecia sterujgcego dziatanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymaniat (nastawiany potencjometrem). Po

czasie t wytgczenie sterowanego odbiornika nastgpi

automatycznie. W przypadku ponownego podania napiecia sterujgcego S

przed uptywem nastawionego czasu przekaznik realizuje swojg funkcje pracy od poczatku.
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(W) -sterowany odbiornik

czerwony

(W) -sterowany odbiornik

—zZ

(W) -sterowany odbiornik

zasilanie PO-405 230V 230V AC
PO-405 24V 24V AC/DC
prad obcigzenia <10A
styk 1Z
prad impulsu sterujgcego <300mA
czas podtrzymania 1+15min
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja zadziatania LED czerwona
poboér mocy 0,56W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze OMY 5%0,5mm? |=0,5m
wymiary 70%x50%25mm
montaz dwa wkrety do podtoza
zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <10A
styk 1Z
prad impulsu sterujgcego <300mA
czas podtrzymania 1+15min
pobor mocy 0,56W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze 4xDY 1mm?, I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60
zasilanie PO-415 230V 230V AC
PO-415 24V 24V AC/DC
prad obcigzenia <10A
styk separowany 1P
prad impulsu sterujgcego <300mA
czas podtrzymania 1+15min
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja zadziatania LED czerwona
pobor mocy L
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (17,5mm)
montaz na szynie TH-35
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STEROWNIKI CZASOWE

STP-541 STEROWNIK PROGRAMOWALNY czteroczasowy; typ “praca PRAWO-LEWO”
PRZEZNACZENIE

Sterownik programowalny stuzy do sterowania  procesami
technologicznymi w uktadach automatyki przemystowej, w ktérych
zachodzi potrzeba czasowego, cyklicznego, naprzemiennego
zatgczania odbiornikbw z wymuszonymi, czasowymi przerwami
miedzy kolejnymi ztgczeniami.

DZIALANIE

Sterownik realizuje prace zgodnie z programem czterech czasow i
liczbg cykli. Cykl to sekwencja czterech nastepujgcych po sobie
zatgczen stykow.Po zatgczeniu zasilania sterownik automatycznie
przechodzi do realizacji programu . Styk zostanie przetgczony w poz. 1-
5 na czas t1. Po czasie t1 styk powrdci do pofozenia 1-6 na czas t2.
Dopiero po czasie t2 drugi styk zostanie przetgczony w poz. 2-7 na czas
t3. Po czasie t3 styk przetgczony w poz. 2-8 na czas t4. Po czasie t4
sterownik rozpocznie cykl programu od poczatku (od czasu t1).

Cykl zostanie powtérzony zgodnie z zaprogramowang liczbg powtérzen
lub nieskoriczenie przy pracy w “petli”. Zanik napiecia zasilania >1sek
spowoduje zatrzymanie realizacji programu sterownika. Po ponownym
zatgczeniu zasilania sterownik zacznie realizowac program od poczatku
fgcznie z zaprogramowang liczbg powtorzen cykii.

Schemat stycznikowego uktadu przetagczeniowego PRAWO-LEWO

STP-541

ACIDC
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Sa - stycznik gtéwny
Sp - stycznik uktadu “PRAWO”
SL - stycznik uktadu “LEWO”

zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia 2x(<16A)
styk 2x1P
nastawy czasowe t1, t2, t3, t4  1sek+99h59min59sek
doktadno$¢ nastawy czasu 1sek
liczba powtoérzen cyklu 1+999999

lub nieskonczenie w petli
pobdr mocy 1,5W
temperatura pracy -20+50°C
przytgcze zaciski $Srubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35

PCG-417

PRZELACZNIK GWIAZDA - TROJKAT

DZIALANIE

Przekaznik PCG-417 posiada specjalny uktad dwoéch przekaznikéw
elektromagnetycznych, ktéry eliminuje ryzyko zatgczenia dwoch stycznikéw
Jjednoczesnie. Kazdy z przekaznikow steruje odpowiednim stycznikiem. W chwili
przetgczenia z uktadu GWIAZDA na TROJKAT pierwszy rozigcza stycznik
~gwiazdy”, nastepuje wymuszona przerwa czasowa, a nastepnie drugi przekaznik
zatgcza stycznik ,trojkgta”.
Po zatgczeniu zasilania styk )\ zostanie przetgczony w pozycje 7-9 na ustawiony
czas rozruchu t1. Styk /\ pozostaje w pozycji 10-11. Po uptywie czasu rozruchu t1

styk

zostanie przetgczony w pozycje 7-8 (styk /A

Schemat stycznikowego uktadu przetgczeniowego GWIAZDA - TROJKAT

nadal pozostaje w pozycji

10-11) i nastagpi przerwa przetgczenia o ustawionym czasie t2. Po uptywie czasu t2
styk /\ zostanie przetgczony w pozycje 10-12 i pozostaje w tym stanie do momentu
odtaczenia napiecia zasilajgcego (styk N\ pozostaje w pozycji 7-8).

S - stycznik gtéwny

Sa - stycznik uktadu “TROJKAT”

PN

t2 75/150msek

S - stycznik uktadu “GWIAZDA”

N

L1
L2
L3

T et

m

SRR ﬂ%
S

L
zasilanie 230V AC / 24V AC/DC
prad obcigzenia 2x[<8A]
styk 2x1Z
czas rozruchu GWIAZDA 1+1000sek
czas przefgczania 75msek / 150msek
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja LED czerwona
sygnalizacja LED zéita
pobor mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35



15. ZEGARY STERUJACE PROGRAMOWALNE

PRZEZNACZENIE

Zegar sterujgcy programowalny stuzy do sterowania czasowego urzgdzeniami w uktadach automatyki domowej lub przemystowej
wedtug indywidualnego programu czasowego ustalonego przez uzytkownika.

L
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Automatyczna zmiana czasu ! (dotyczy wszystkich typéw zegaréw)

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez
dodanie 1 godziny do biezgcego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnig
niedziele pazdziernika o godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezgcego czasu).

UWAGA! Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia automatycznej zmiany czasu.

TYGODNIOWE wtAcz-wytAcz

DZIALANIE

Zatgczajg i wylgczajg urzgdzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub
weekendowym (So, Nd).

PCZ-521 JebnokanNaAtowy

zasilanie 24+264V AC/DC
o prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
AC/DC czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
doktadno$¢ wskazan zegara 1sek
3 4 btad czasu +1sek/24h
doktadnosc¢ nastawy czasu programu 1min
liczba komérek pamigci programu 250
125 par ROZKAZOW WE/WYE
pobdér mocy 1,5W
<) temperatura pracy -20+50°C
1 _/l'— przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
— montaz na szynie TH-35
DWUKANAtOWY
Dwa niezalezne kanafy, oddzielnie programowane
zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia 2x[<16A]
styk separowany 2x1P
AC/DC czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
doktadnos$¢ wskazan zegara 1sek
3 4 btad czasu +1sek/24h
doktadnos¢ nastawy czasu programu 1min
6 liczba komorek pamieci program 250
I 2x(62 pary ROZKAZOW WEMYE / kanat)
1 pobér mocy 1,5W
— 5 temperatura pracy -20+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
8 wymiary 2 moduty (35mm)
2 _/,'_ montaz na szynie TH-35
—7




IMPULSOWY (szkolny)

PCZ-523 JEDNOKANALOWY Z DWIEMA LINIAMI PROGRAMOWALNYMI.

DZIAtANIE
Zatgcza urzgdzenie o zaprogramowanej godzinie iwytgcza po ustawionym —— S
czasie (impulsie) w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn+Pt) . o Sl
lub weekendowym (So, Nd). Dtugosc impulsu: 1s+99min59s. Przekaznik l -
posiada dwie, niezaleznie programowane, przetgczalne linie programowe (8‘?5‘0) (+c7):§k) (z?:ls) (+O7:gk)
sterujgce alternatywnie podtgczonym odbiornikiem. ’ '

zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
AC/DC czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
doktadno$¢ wskazan zegara 1s
3 : S : 4 btad czasu +1s/24h
doktadnos¢ nastawy czasu zatgczenia 1min
doktadno$¢ nastawy czasu trzymania 1sek
zakres nastawy czasu trzymania  1sek+99min59sek
liczba komoérek pamiegci ) 250
6 2x(60 ROZKAZOW WL/TRZ / program)
1 _/,'_ pobér mocy 1,5W
temperatura pracy -20+50°C
—5 przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
PCZ-529 Jepnokanatowy
DZIALANIE
Pozwala na nadrzedne ustanowienie sezonowosci w uktadzie 15
automatyki. Zatgcza | wytgcza urzgdzenia zgodnie z data | 17 maja 01 listopada | 17 maja )
zaprogramowanymi datami w cyklu rocznym. Mozliwo$c 23 sierpnia Osvesnia o ara 23 sierpnia
ustawienia zatgczenia tylko na jeden, wybrany dzien roku.
[ zasilanie 24+264V ACQI%C
i prad obcigzenia <16A
il ed styk separowany 1P
¥ AC/DC czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
doktadno$¢ wskazan zegara 1sek
3 4 btad czasu +1s/24h
doktadno$¢ nastawy czasu programu 1 dzien
liczba komoérek pamieci programu X 198
(99 par ROZKAZOW WL/WYL)
pobor mocy 1,5W
6 temperatura pracy -20+50°C
_/I'— przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
1 wymiary 2 moduty (35mm)
— 5 montaz na szynie TH-35

tatwo Zaprogr amowac! szkic MENU i kolejnos$é postepowania przy programowaniu zegara PCZ-521.1
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ASTRONOMICZNE

PRZEZNACZENIE

Zegar astronomiczny stuzy do zatgczania i wytgczania o$wietlenia lub innych odbiornikéw
elektrycznych zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i wschodu storica.

DZIALANIE

Zegar astronomiczny na podstawie informacji o biezgcej dacie, wspétrzednych geograficznych
miejsca jego zainstalowania (lokalizacji) i przesunigciu godzinowym wzgledem czasu
uniwersalnego (Greenwich UT) samoczynnie wyznacza dobowe, czasowe punkty zatgczenia i
wytgczenia styku zegara zgodne z astronomicznymi czasami wschodu i zachodu stonca.
Czasowe punkty zatgczen i wytgczern mogg byc¢ konfigurowane przez uzytkownika za pomocg
przesuniecia godzinowego i korekcji czasu, tzn. istnieje mozliwos$¢ przyspieszenia lub opdzZnienia
programowych punktéw zatgczenia i wytgczenia (osobno punktu zatgczenia i osobno punktu
wytgczenia) w stosunku do zachodu iwschodu sfonca.

UWAGA!

Dla precyzyjniejszych ustawien wigczen i wytgczen zegara, pracujgcego w miejscach o réznych
wspotrzednych geograficznych, istnieje mozliwos¢ ustawienia danej szerokosci i dtugosci
geograficznej lub wybrania odpowiedniego kodu bedgcego automatycznym ustawieniem
wspotrzednych geograficznych dla danego miasta w Polsce (petna lista miast i odpowiadajgcych
im kodbéw w instrukcji oraz na stronie internetowej F&F.

KOD WSP. MIASTO SZER. GEOGRAF. _DE. GEOGRAF. L
1 Aleksandréw Kujawski 52°52' N 18°42'E N
2 Aleksandrow £odzki 51°49'N 19°18'E
3 Annopol 50°53'N 21°51°E
4 Augustow 53°51"N 23°00°E
5 Bialystok 53°08'N 23°09'E
6 Bielsko-Biala 49°49'N 19°02'E i
7 Bydgoszc 53°09'N 18°00'E
8 Bytom 50°21"N 18°58'E
9 Chetmza 53°11"N 18°37'E PCZ
10 Cieszyn 49°46'N 18°36'E
- N

82 Wrzesnia 52°19'N 17°35'E
83 Zawiercie 50°30' N 19°26'E

84 Zielona Géra 51°56' N 15°30'E
85 Zywiec 49°41'N 19°13'E I
86 Poftozenie Uzytkownika 52°15'N 21°00'E '

UWAGA!

Automatyczna zmiana czasu ! (dotyczy wszystkich typéw zegaréw )

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez
dodanie 1 godziny do biezgcego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnig
niedziele pazdziernika o godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezgcego czasu).

UWAGA! Istnieje mozliwo$c wytgczenia automatycznej zmiany czasu.

PCZ-524 JepbnokanAtowy

zasilanie 24+264V AC/DC
AC/DC prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria Iltowa)
3 4 czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
doktadno$¢ wskazan zegara 1s
btad czasu +1s/24h
doktadnos¢ nastawy czasu 1min
korekta czasu zatgczenia i wylgczenia +0+99min
6 pobdr mocy 1,5W
1 _/,'— temperatura pracy -20+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm’
—5 wymiary 2 moduty (35mm)




Z PROGRAMOWALNA PRZERWA NOCNA

DZIALANIE

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ ustawienia przerwy nocnej, czyli wytgczenie sterowanego odbiornika na okreslony czas t (np. od
23.00(t4) do 04.00 (t,)) pomigdzy punktami zatgczen programowych.

PCZ-525

t

<>
przerwa nocna
programowy t1 t, programowy
punkt punkt
zatgczenia wytgczenia
JEDNOKANAtOWY
zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
AC/DC czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
4 doktadnos¢ wskazan zegara 1s
3 blad czasu +1s/24h
doktadnosc¢ nastawy czasu 1min
korekta czasu zatgczenia i wylgczenia +0+99min
poboér mocy 1,5W
6 temperatura pracy -20+50°C
I przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?’
1 wymiary 2 moduty (35mm)
— 5 montaz na szynie TH-35
DWUKANAtOWY

Przerwa nocna programowalna dla kazdego kanatu oddzielnie

AC/DC zasilanie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia 2x[<16A]
4 styk separowany 2x1P
3 czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyswietlacza brak
_/,,_ 6 doktadnos$¢ wskazan zegara 1s
1 btad czasu +1s/24h
5 doktadnosc¢ nastawy czasu 1min
korekta czasu zatgczenia i wytgczenia +0+99min
8 pobér mocy 1,5W
_/l'_ temperatura pracy -20+50° C
2 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm’?
_ wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
Tabela przy y n i wytaczen dla Warszawy
na dzien 22.06.2006
w zaleznosci od ustawiern KONFIGURACJI
ASTRONOMICZNY PUNKT | ZACHODU 19:59
WSCHODU 3:16
KOREKCJA CZASU ZAtACZENIA +20min
WYtACZENIA -16min
PRZESUNIECIE GODZINOWE +01 00 -02
PROGRAMOWE PUNKTY | ZAtACZENIA 21:19|20:19|18:19
WYtACZENIA 4:01 | 3:01|1:19




16. OGRANICZNIKI POBORU MOCY

PRZEZNACZENIE
Ograniczniki poboru mocy stuzg do automatycznego odfgczenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku
przekroczenia ustalonej warto$ci mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.Chronig obwdd przed "dzikim" przytagczem i
kradziezg energii elektrycznej.

DZIAtANIE
Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy tgczna moc

o e " : L N
odbiornikbw  w  Kontrolowanym obwodzie jest nizsza od ustalonej. | |
Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym T N
powoduje odtgczenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione oM |
automatycznie po ustalonym czasie. Jezeli warto$¢ pobieranej mocy nadal U i
bedzie wigksza od ustawionej nastgpi ponowne odtgczenie zasilania obwodu. T
Ogranicznik posiada uktad opodzniajgcy jego zadziatanie , co zapobiega oo sPosPrALD x
wytgczeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczen ustalonej mocy. RS [R]----
OM-1 czAs POWROTU ZASILANIA: 30sek
OM-2 REGULOWANY CZAS POWROTU ZASILANIA: 4+150sek
1 zasilanie 230V AC
OM-1 = o prad obcigzenia <16A
: ° .o @ 1 ograniczenie mocy 200+2000VA
- y- o opodznienie zadziatania 1,5+2sek
L e L' | N L histereza powrotu zasilania 2%
czas powrotu zasilania
~ . ™ B dla OM-1 staly 30sek
dla OM-2 regulowany 4+150sek
I e | 1 przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
e | | pobér mocy R
temperatura pracy -25+50°
o6 ovo N wymi
. il ymiary 50x67%26mm
_ OBWOD KONTROLOWANY montaz dwa wkrety do podtoza
L N
| | zasilanie 230VAC
[ [ [ [5]6 prad obcigzenia <16A
ograniczenie mocy 200+1000VA
opdznienie zadziatania 1.5+2sek
histereza powrotu zasilania 2%
7 | 8 | | | | czas powrotu zasilania 30sek
' przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
L pobér mocy ,
i e temperatura pracy -25+50°C
| s 4 wymiary 2 moduty (35mm)
i i | montaz na szynie TH-35
N

|')W..

OBWOD KONTROLOWANY

DO OBWODOW Z PRZEKSZTALTNIKAMI PRADU
OM-632

Ogranicznik przystosowany do zabezpieczania obwoddw z tzw. przeksztattnikami prgdu, np. Swietlbwkami kompaktowymi,
transformatorami elektronicznymi.

N zasilanie 230V AC

styk 1Z

[] prad obcigzenia dla cos¢=1 <16A

L N dla cos#1 <4A
ee ograniczenie mocy 200+2000VA

2 1 23 opdznienie zadziatania 1+2sek
L histereza powrotu 2%

7 Lo czas powrotu zasilania 10+100sek

L O IEI H przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?

8 v o pob6r mocy 0,8W

s s s temperatura pracy -25+50°C

2099 wymiary 2 moduty (35mm)

montazna szynie TH-35

(OBWODY KONTROLOWANE



DO WSPOLPRACY Z PRZEKLADNIKIEM PRADOWYM
OM-611 zREGULOWANYM CZASEM ZADZIALANIA | POWROTU

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <8A
styk separowany 1P
prog zadziatania - regulowany 0,5+5A
opéznienie zadziatania - regulowany 2+40sek
histereza powrotu zasilania 2%
czas powrotu zasilania - regulowany 15+300sek
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
pobér mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

Przekaznik przystosowany jest do wspoipracy z przektadnikiem pradowym, ktérego obwod pierwotny podtgczony jest do obwddu
mierzonego, a wyjscie do zaciskobw pomiarowych OM, co pozwala na kontrolowanie obwoddéw o dowolnej obcigzalnosci i
ustawienie rzeczywistego progu zadziatania przekaznika wyzsze niz 5A (IOM). Zakres mierzonego pradu bedzie zalezny od

przektadni przektadnika np. od 5A do 50A przy przektadni 10:1 dla przektadnika 50/5A.

ZAUTOMATEM SCHODOWYM
OMS-635 ;

LO & O
KONTROLOWANY DODATKOWY
¥ BWOD Looo O0BWOD
h.._-' Py INSTALACJI KONTRO-
wil SCHODOWEJ 1 2 3 4 LOWANE
O
i —
o & ]
N | v AC A -

]

i ./-; E Kad OMs-635

| == OMs-435 - 56 7 8
i

| Ll 9999

Gcow | |

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
czas zatgczenia o$wietlenia 0,5+10min
ograniczenie mocy 200+1000VA
opodznienie zadziatania 1,5+2sek
histereza powrotu zasilania 2%
czas powrotu zasilania 30sek
czas zatgczenia oswietlenia - regulowany 0,5+10min
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
pobdr mocy R

temperatura pracy -25+50°C
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35

Ogranicznik poboru mocy OMS-635 stuzy do utrzymania wtgczonego oswietlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych
obiektéw przez okreslony czas, po uptywie ktérego o$wietlenie zostanie wytgczone automatycznie wraz z  instalacji. W przypadku
przekroczenia ustalonej warto$ci mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie zasilania zostanie automatycznie odtgczone.

TROJFAZOWY

OM-63 0 do pomiar bezposredni do 50kW @

OM—63 0-2 do wspéipracy z przekftadnikami pragdowymi 5A

FUNKCJE OGRANICZNIKA (w zaleznosci od wersji programowej)

- pomiar mocy czynnej uktadu tréjfazowego

- 3 warianty kalkulacyjne mocy (dla r6znych typéw obcigzenia)

- kontrola asymetrii, obecnosci i kolejnosci faz

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- funkcja przekaznika priorytetowego

- funkcja tréjfazowego przekaznika napieciowego

- blokada czasowa pracy ogranicznika na skutek czestych przekroczeri progu
nastawy

- sygnalizacja przekroczenia warto$ci dopuszczalnej mocy

- regulacja czasu zadziatania i powrotu

L1 L2 L3
eecese OGO

" 2l|o|e|o|o|o

‘f N|L1 L2|L3
| [

napiecie zasilania 3x[50+450V+N]
styk separowany 2x1P
obcigzenie 2x8A
MOC
prog zadziatania - regulowana 5+50kW
precyzja nastawy 0,5kW
czas zadziatania Toff -regulowany 1+240sek
czas powrotu Ton - regulowany 2+3600sek
NAPIECIE
prog zadziatania
dolny <160V
gorny >260V
czas zadziatania
dolny 5sek
goérny 0,1sek
dokladno$¢ pomiaru
napiecie 50+300V <2%
prad 3+100 <3%
$rednica otworéw przektadnikowych 10mm
pobdér mocy
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 6 modutéw (105mm)
montaz na szynie TH-35
eSS e® 0T

tory wewnetrznych przektadnikéw pradowych



17. PRZEKAZNIKI PRIORYTETOWE

PRZEZNACZENIE

Przekazniki priorytetowe stosujemy miedzy innymi, gdy w obwdd prgdowy podfgczone sg minimum dwa odbiorniki duzej mocy
mogace pracowac niezaleznie, a ich jednoczesna praca spowodowataby zadziatanie zabezpieczen prgdowych.

DZIAtANIE

Potencjometrem nastawiana jest warto$¢ poboru prgdu w obwodzie priorytetowym, powyzej ktérej przekaznik odtgcza obwdd
niepriorytetowy. Spadek poboru pragdu w obwodzie priorytetowym ponizej nastawionej wartosci progowej spowoduje automatyczne
zatgczenie obwodu niepriorytetowego. W przypadku kiedy zatgczony jest juz odb. priorytetowy przekaznik uniemoZzliwi zatgczenie
odb. niepriorytetowego.

UWAGA!

Do obwodéw z PR zalecane jest stosowanie zabezpieczen nadpragdowych z dtuzszym czasem zadziatania tak, aby nie wyprzedzaty
reakcji PR.

PR-602 zAKRES REGULACJI: 2+15A

zasilanie 230V AC
prad odbiornikdw nieprioryt. <16A
lub wiekszy z zastosowaniem stycznika
prad odbiornikdw priorytetowych <15A
n - styk separowany 1Z
(‘ 3 % prad przetaczenia 2+15A
o & E histereza powrotu 10%
e b ou N g & opodznienie przetgczenia 0,1sek
Il = ] N S r r g opgi'nienie powrotu OSZ?/{/(
H pobor mocy ,
1 ‘ 00\.‘ L temperatura pracy -25+50°C
=SS wymiary 50x67x26mm
przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
montaz dwa wkrety do podtoza
PR-612 zAKRES REGULACJI: 2+15A
N
- - zasilanie 230V AC
wEl | prad odbiornikéw nieprioryt. <16A
i N lub wigkszy z zastosowaniem stycznika
1o | 123 prad odbiornikdw priorytetowych <15A
Tl TS styk separowany 1P
<0 RE s — - prad przetgczenia 2+15A
5_s 1] r— histereza powrotu 10%
g ! ‘ PRIORYTETOWY opoznienie przetgczenia 0,1sek
i opdznienie powrotu 0,1sek
i poboér mocy 0,4W
PRE12 temperatura pracy -25+50°C
L__ E przytgcze zaciski $srubowe 2,5mm?
] o wymiary 1 modut (18mm)
g‘m e montaz na szynie TH-35
| NIEPRIORYTETOWY
> R
10 1112




Z KANALEM PRZELOTOWYM POD PRZEWOD PRADOWY ODBIORNIKA

Do obwodow priorytetowych o obcigzalno$ci wigkszej niz 16A stosujemy przekazniki z kanatem przelotowym pod przewéd prgdowy
odbiornika (maks @=4mm), ktory jest galwanicznie odseparowany od uktadu pomiarowego przekaznika.

PR-603 zAKRES REGULACJI: 2+15A

a
PR 403 E
i e‘ Przewlekany
(€ Bt przewdd pradowy
[ odbiornika
priorytetowego
n ” maks. @4mm
o
1 o
o |

N

PRIORYTETOWY

——
——

NIEPRIORYTETOWY

PR-613 zAKRES REGULACJI: 2+15A

PR-615 zAKRES REGULACJI: 4:30A

@i s @i s L
I. 5 ¢ I 5 ¢ .
b K
[ F<F | 3 [ FaF | y
ol ol
. -
| ,_:\J:n '3 | !l: '3
PR-613 y PR-615
| i | i
By, - m . =
UWAGA!

PRIORYTETOWY

1 L
LR T
NIEPRIORYTETOWY

zasilanie 230V AC
prad odbiornikéw niepriorytetowych <16A

lub wigkszy z zastosowaniem stycznika
prad odbiornikéw priorytetowych ograniczony
przekrojem przewodu przewlekanego (maks. @=4mm)

styk separowany 1Z
prad przetgczenia 2+15A
histereza powrotu 10%
opodznienie przetgczenia 0,1sek
opdznienie powrotu 0,1sek
pobdér mocy 0,4W
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50%67%26mm
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
montaz dwa wkrety do podtoza
zasilanie 230V AC
prad odbiornikéw nieprioryt. <16A

lub wiekszy z zastosowaniem stycznika
prad odbiornikéw priorytetowych ograniczony
przekrojem przewodu przewlekanego (maks. @=4mm)

styk separowany 1Z
prad przetgczenia PR-613 2+15A

PR-615 4+30A
histereza powrotu 10%
opdznienie przetgczenia 0,1sek
opdznienie powrotu 0,1sek
pobdr mocy 0,4W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

Prad odbiornika priorytetowego moze by¢ wiekszy od 15A. Ograniczony jest jedynie przekrojem przewodu prgdowego odbiornika
(odseparowanego od uktadu pomiarowego) przewleczonego przez kanat przelotowy przekaznika .

DO WSPOLPRACY Z PRZEKtADNIKIEM PRADOWYM

PR-614

Przekaznik jest przystosowany do wspétpracy z przektadnikiem pradowym o prgdzie wtornym 5A. Obwod pierwotny przektadnika
wigczone jest w obwdd pragdowy odbiornika priorytetowego, a wtérny do zaciskow pomiarowych przekaznika.

Przyktad: Dla odbiornika priorytetowego o maksymalnym obcigzeniu 140A stosujemy przektadnik pradowy o parametrach 150/5A.
Przektadnia wynosi 30. Przy nastawie warto$ci na skali rownej 2A przekaznik zadziata przy rzeczywistej wartosci prgdu rownej 60A

(2Ax30=60A).

-z

PRIORYTETOWY

R}
| SLA|
NIEPRIORYTETOWY

zasilanie 230V AC
prad odbiornikéw niepriorytetowych <16A
lub wiekszy z zastosowaniem stycznika

prad wejscia pomiarowego 4-6 <5A
styk separowany 1P
prad przetgczenia 0,5+5A
histereza powrotu 10%
opodznienie przetgczenia 0,1sek
opdznienie powrotu 0,1sek
pobdér mocy 0,4W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $Srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35



18.

PRZEKAZNIKI PRADOWE

PRZEZNACZENIE

Przekazniki pradowe stuzg do kontroli wartosci natezenia prgdu w obwodach mierzonych z funkcjg przetgczenia styku w przypadku

przekroczeniu warto$ci natezenia prgdu powyzej ustawionych warto$ci progowych.

EPP-619 zKANALEM PRZELOTOWYM POD PRZEWOD PRADOWY OBWODU MIERZONEGO.

DZIALANIE

Potencjometrem nastawiana jest warto$¢ natezenia prgdu obwodu mierzonego, powyzej ktorej prég
styk zostanie zamkniety (poz. 11-12). Spadek wartosci natezenia prgdu ponizej nastawionej

wartosci progowej spowoduje automatyczne otwarcie styku (poz 11-10).

N

L

H

zadziatania

1112 | ]

zasilanie 230V AC
styk separowany 1P
prad obcigzenia <16A

prad obwodu mierzonego Im ograniczony przekrojem
przewodu przewlekanego (maks. @=4mm)

prad przetgczenia - regulowany 0,6+16A
histereza powrotu 10%
czas zadziatania - regulowany 0,5+10sek
czas powrotu 0,5sek
pobér mocy 0,4W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35

EPP-620 4-FUNKCYJNY. Z REGULOWANYM DOLNYM | GORNYM PROGIEM ZADZIALANIA.

DZIALANIE

Przekaznik jest przystosowany do wspotpracy z przektadnikiem pradowym o pradzie wtdrnym 5A. Obwaod pierwotny przektadnika wigczone
Jest w obwdd prgdowy mierzony, a wtdmy do zaciskw pomiarowych przekaznika. Potencjometrami ustawiane sg progi pragdowe - dolny
Imin i gébmy Imax. Przekroczenie wartoSci natezenia pradu mierzonego powoduje zamknigcie odpowiednich stykéw zgodnie z wybrang
funkcjg pracy. Zamkniecie styku odbywa sie z opdznieniem ustawionym potencjometrami T1 (dla styku R1) i T2 (dla styku R2).

R2

Po przekroczeniu Imin zostaje zamknigty styk R1. Po przekroczeniu progu
Imax zostanie zamkniety styk R2, a styk R1 zostaje otwarty.

Cc

Imax

Imin

R1

R2 —f

RESET

Po przekroczeniu Imin zostaje zamknigty styk R2. Po przekroczeniu progu
Imax zostanie zamkniety styk R1. Styk R1 jest blokowany do momentu
nacisniecia przycisku RESET. Przy wartosci przekraczajgcej Imax styk R1 nie
reaguje na RESET.

zasilanie 230V AC
styk 2x separowany 1P
prad obcigzenia R1 i R2 2x[<16A]
prad wejscia pomiarowego 1-2 <5A
prad przetgczenia - regulowany  Imin 0,02+1A
Imax 0,5+5A
histereza powrotu 10%
czas zadziatania T1i T2 - regulowany 0+20sek
czas powrotu 0,5sek
poboér mocy 0,4W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduly (52,5mm)
montaz na szynie TH-35
B
Imax A
Imin
Rl 1

R2

Po przekroczeniu Imin zostajg zamkniete styki R1 i R2. Po przekroczeniu
progu Imax zostanie otwarty styk R1, a styk R2 pozostaje zamkniety.

D
Imax A
Imin I\
R — I
R2 I
RESET l l .

Po przekroczeniu Imin zostaje zamkniety styk R1. Po przekroczeniu progu
Imax zostanie zamkniety styk R2, a styk R1 zostaje otwarty. Styk R1i R2 sg
blokowane do momentu naci$nigcia przycisku RESET. Przy wartosci
przekraczajgcej Imax styk R2 nie reaguje na RESET.



19. MODULY BEZPIECZNIKOWE

PRZEZNACZENIE
Moduty bezpiecznikowe stuzg do zabezpieczenia odbiornikdw elektrycznych przed skutkami wzrostu prgdu ponad warto$¢
nominalng pradu zabezpieczanego odbiornika.

DZIAtANIE
Zadziatanie bezpiecznika (przepalenie wktadki topikowej) sygnalizowane jest $wieceniem LED czerwonej.

BZ-1

Jednogniazdowy.

=) /

e L Wktadka

. i 1 &1 4 R topikowa
| 5x20
B1

F

1

BZ-2 i )
Dwugniazdowy.
3 3 L/+ N/
i“‘ | 1 Gt 4 R1
iocam
o . pe
1 L+ N/
‘e :
‘ . : .11 110 G2 ., R2
a2
.—~_. )
(]
Tréjgniazdowy.
L+ N/- S Wymiana wktadki topikowej )
3 3 1 G1 3 R1
E 5l 4 ‘ " | h
& L N UWAGA!

B 10,62 4, R , . o ,
‘b A‘_Il e W ofercie handlowej F&F znajdujg sie wktadki
o= i topikowe szybkie (S) i zwtoczne (T) o warto$ciach
Q L+ N/- z zakresu 0,1A+6,3A.

jo= l7 .S R3

- [ B

B Z-4 bezpiecznik wktadka topikowa @5x20mm
Czterogniazdowy. napciiecie 250V A%/%g
pra <6,

L.’ co0 L+ N- L+ NJ- przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?

[T I o1 o2 R temperatura pracy -25+50°C
—iil| R1 wymiary BZ-1, BZ-2, BZ-3 1 modut (18mm)
.’ e ] H 2 12 4 BZ-4 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35

e o =i
Q , i 5 G3 6 R3 7 G4 8 R4
: BL4 ]
1EL

i b
“coo



20. MIKROPROCESOROWE
PRZEKAZNIKI SILNIKOWE

PRZEZNACZENIE
EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow tréjfazowych dowolnej mocy (dla silnikow od kilkuset watéw do
55kW bezposrednie podtgczenie, a dla silnikdw powyzej 55kW z dodatkowymi zewnetrznymi przektadnikami prgdowymi).
Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak windy, transportery, podnosniki, wentylatory, wiréwki,
kompresory, itp.

DZIAtANIE
Przekaznik kontroluje obcigzenie w kazdej fazie. Bazujgc na warto$ciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
rzeczywistym pradzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika. EPS
poréwnujgc stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamieci procesora szybko i z duzg precyzjg
wykrywa wszelkie nieprawidtowo$ci w dziataniu w rezultacie odigczajgc zasilanie silnika.

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM
ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

FUNKCJE DODATKOWE
SYGNALIZACJA OPTYCZNA OBCIAZENIA SILNIKA
SYGNALIZACJA PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
PAMIEC CIEPLNA SILNIKA
ZDALNE STEROWANIE SILNIKA POPRZEZ EPS ;
BEZPOSREDNIO ZE STEROWNIKOW PRZEMYSt OWYCH

DOBOR EPS

EPS produkowany jest w siedmiu wersjach prgdowych: 5A, 10A, 16A, 25A, 45A, 63A i 100A. Zakres nastawy rzeczywistego pradu
roboczego dla kazdej z wersji wynosi od 62% do 100% pradu znamionowego przekaznika (0,625+1xIn). Dobor odpowiedniego
przekaznika zalezy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prgdu znamionowego. Dla silnikow od kilkuset watéw do 55kW
stosujemy EPS o odpowiednio dobranym zakresie nastawy pradu, a dla silnikéw powyzej 55kW stosujemy EPS 5A oraz dodatkowe

zewnetrzne przektadniki prgdowe.
L1 ®

L1 L2 L3
WYKONANIE  (XERER, | L2 |

L3

. do ws;l)(?lgregﬁy . ] ]
5A 3,125+5A érgfggw)?mpl ami - =) ] ] |:]
. i i <
10A 6,25+10A : )
16A 10+16A > gl &
S ’\3 db (- B
25A 15,625+25A T b
EPS "S558 en. =T

40A 25+40A oz S ufs EPS "05350

63A 39,375+63A S it% it%

100A 62,5+100A ®®®®®®®®® B I RS 4

E i -\ ; R O ® ) ® S ® (SIWN ®
L — JTH-
N

zasilanie 160+242V 50/60 Hz \ At
napigcie izolacji toréw gtéwnych 690 V~
obcigzenie styku 2A AC-15
asymetria pragdowa zadziatania >30% A2
opoznienie przy zaniku fazy i asymetrii 4 sek.
maks. $rednica kabli 14 L
stopien ochrony zaciski $rubowe 2,5 mm’ N
przytacze 1P40 M
wymiary 72x59x88
masa 385¢g 3 ~
montaz na szynie TH-35



EPS-D

PRZEZNACZENIE

EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silnikow tréjfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich
i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podno$niki, wentylatory, wirbwki, kompresory, itp.

DZIALANIE

Przekaznik kontroluje obcigzenie w kazdej fazie. Bazujgc na wartosciach nastawy wprowadzonych przez uzytkownika oraz na
realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika.
EPS-D poréwnujgc stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamieci procesora szybko i z duzg
precyzjg wykrywa wszelkie nieprawidtowos$ci w dziataniu w rezultacie odtgczajgc zasilanie silnika.

rzeczywistym pradzie pobieranym przez silnik,

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

ZABEZPIECZENIE PRZED PRACA JALOWA | SUCHOBIEGIEM (zab. podprgdowe)

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM MECHANICZNYM

ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
ZABEZPIECZENIE OD CZESTEGO ROZRUCHU
ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY

ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANA KOLEJNOS_CI FAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIA OBCIAZENIA
ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM

OPCJONALNE FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE
ZABEZPIECZENIE ROZNICOWO-PRADOWE PRZECIWPORAZENIOWE (podtgczony
dodatkowy transformator Ferrantiego umozliwia realizacje zabezpieczenia w zakresie
30mA+500mA. Czas zadziatania ok. 100ms.

FUNKCJE DODATKOWE

PODGLAD WARTOSCI OBCIAZENIA SILNIKA

KOMUNIKAT PRZYCZYNY ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

PAMIEC CIEPLNA SILNIKA

L3

Przekaznik wys$wietla na wskazniku LCD biezgcg warto$¢ pradu jednej, wybranej fazy. Prad
moze by¢ wyswietlany w warto$ciach bezwzglednych (A), lub w warto$ciach wzglednych (%)
w stosunku do nastawionej warto$ci pradu In. Dodatkowo pokazuje na biezgco przy pomocy
znakow (1> 105% In), (1<95% In), (95% In | 105% In) zakres w ktérym miesci sig
mierzony prad. Przekaznik wykonuje pomiar warto$ci rzeczywistej prgdu do 7 harmonicznej
wigcznie. Pomiar prgdu dokonywany jest z doktadnoscig 1%.

WYKONANIE  (HERER,

do wspotpracy
5A 0+5A z przektadnikami
pradowymi
20A 0+25A
100A 20+100A

z

-

A1

-

db

Fal

gE0E

00000800

S

A2

3 ~
zasilanie 230V AC
napiecie izolacji toréw gtéwnych 690 V~
obcigzenie styku 2A AC-15
asymetria prgdowa zadziatania >30%
opoznienie przy zaniku fazy i asymetrii 4 sek.
maks. $rednica kabli a14
stopien ochrony 1P20
przytacze zaciski $rubowe 2,5 mm’
wymiary 72x59%88
masa 385¢g
montaz na szynie TH-35



21. ZASILACZE | TRANSFORMATORY

ZS 1+6

0_o
ZASILACZ TRANSFORMATOROWY

STABILIZOWANY
Unew=230V AC

0% y
e A el
R

TRANSFORMATOROWE 12W

TYP NAP. WYJ. PRAD

ZS-1 5V DC 2A
ZS-2 | 12V DC 1A
ZS-3 | 18V DC 0,66A
ZS-4 | 24V DC 0,5A
ZS-5 | 15V DC 0,8A
ZS-6 | 48V DC 0,25A

napiecie wejsciowe
moc wyjsciowa
tetnienie
temperatura pracy
przytacze

wymiary

waga

montaz

230V AC

12W

<3mV RMS

-10+40°C

zaciski $rubowe 2,5mm?
6 modutéw (105mm)
5509

na szynie TH-35

Przy dtugotrwatym przecigzeniu nastgpi zanik napigecia na wyjsciu spowodowany zadziataniem bezpiecznika termicznego wewnatrz
stabilizatora. Po ostygnieciu zasilacz automatycznie powraca do pracy.

ZI-21

o |
il
| @

lcen
21

o

IMPULSOWY 12W

oz

ZI-22-24 impuLsowE 30w

@‘o_e-w -

— 224
[Dhee ‘

ZIl 1+6 mMPULSOWE 50w

i—_vj_-o'_ [<FaF>] Z14

| ZASILACZ IMPULSOWY
Pl

ZT 14 TRANSFORMATOROWE ZE STABILIZATOREM IMPULSOWYM

julaial tal leielel

T-4

TYP NAP. WYJ. PRAD
ZI-21 | 24V DC 0,5A

» AP =1=¥\p

Z1-22 | 12V DC 2,5A
ZI-24 | 24V DC 1,25A
D AP =1=¥.\»
ZI-1 | 5V DC 10A
ZI-2 | 12V DC aA
ZI-3 | 18V DC 3A
ZI-4 | 24V DC 2A
ZI-5 | 15V DC 3.3A
ZI-6 | 48VDC 1A

TYP NAP. WYJ. PRAD

ZT1 5V DC 3A
ZT-2 | 12V DC 2A
ZT-4 | 24V DC 1A

napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe
moc wyjsciowa
ograniczenie prgdowe
minimalne obcigzenie
czestotliwos$¢ kluczowania
temperatura pracy
przytacze

wymiary

waga

montaz

napiecie wejsciowe

moc wyjéciowa
ograniczenie pragdowe
minimalne obcigzenie
czestotliwos$¢ kluczowania
temperatura pracy
przytacze

wymiary

waga

montaz

napigcie wejsciowe

moc wyjéciowa
ograniczenie pradowe
minimalne obcigzenie
czestotliwos¢ kluczowania
temperatura pracy
przytacze

wymiary

waga

montaz

napiecie wejsciowe Uin
moc wyjsciowa
ograniczenie pradowe
minimalne obcigzenie
czestotliwos¢ kluczowania
temperatura pracy
przytgcze

wymiary

waga

montaz

100+264V AC
24V DC

12W
Imax=110% lwy;

0%

70KHz

-10+40°C

zaciski srubowe 2,5mm?
1 moduty (18mm)
80g

na szynie TH-35

100+264V AC

30W

Imax=110% lwy;

0%

70KHz

-10+40°C

zaciski $rubowe 2,5mm?
3 moduty (52,5mm)
1909

na szynie TH-35

85+264V AC

50W

Imax=110% lwy;

0%

70KHz

-10+40°C

zaciski Srubowe 2,5mm?
6 modutéw (105mm)
190g

na szynie TH-35

180+264V AC

25W

110% |

0%

52KHz

-10+40°C

zaciski $rubowe 2,5mm’*
6 modutéw (105mm)
742g

na szynie TH-35



ZI 11+14

STABILIZATORY IMPULSOWE

TYP NAP. WEJ. NAP. WYJ. PRAD

ZI-11 8+28V AC / 12+37V DC 5V DC 3A
ZI-12 | 12+28V AC/16+37V DC 12V DC 3A
ZI-13 | 18+28V AC/22+37V DC 18V DC 3A
ZI-14 | 24+28V AC/28+27V DC 24V DC 3A

ZI-60-24 / ZI-120-24 / ZI-240-24

| INPUT S0-384VAC 1 3NT G0z

napigcie wejsciowe

prad wyjsciowy
ograniczenie pragdowe
minimalne obcigzenie
czestotliwos¢ kluczowania
temperatura pracy
przytacze

wymiary

waga

montaz

IMPULSOWE ZASILACZE PRZEMYStOWE

INPUT 100-264V AC / 3 2A/50.60Hz

| SR L NG
SxE) - G
typ moc prad regulacjia sprawnosé wymiary waga

(W] [A] wyj. [V] [70] [mm] [a]
Z1-60-24 60 25 22+27V 84 130%50%90 485
Z1-120-24 120 5,0 22+28V 87 130%75%90 630
ZI-240-24 240 10,0 22+28V 86 130%110%x90 1040

TR-08/TR-12/ TR-24

PRZEZNACZENIE

TRANSFORMATORY SIECIOWE

zasilanie

napiecie wyjsciowe
czestotliwos$¢

minimalne obcigzenie
czestotliwo$¢ kluczowania

napiecie przebicia WE->WY

przecigzenie
chtodzenie
zabezpieczenia

10+28V AC/DC

3A

Imax=110% |wyj

0%

52KHz

-10+40°C

zaciski $rubowe 2,5mm?
3 moduty (52,5mm)
150g

na szynie TH-35

90+264VAC/120+370VDC

24V DC
47+63Hz
0%

3kV
105%]/3min
powietrzne grawitacyjne

zwarciowe/przecigzeniowe

przepieciowe/temperaturowe

sygnalizacja zasilania

sygnalizacja przecigzenia/przepigcia

temp. pracy
montaz

LED zielona
LED czerwona
-10+70°C

na szynie TH-35

Stuzg do zasilania urzgdzen elektrycznych i elektronicznych, ktére nie wymagajg stabilnego, filtrowanego napiecia zasilajgcego
niezaleznego od zmian napigcia sieci.

e
ra— .—P“‘- Ly
8va 12va
] e tex
o6 B a ) B o
fce x 2 T
TR 08 Th-24
mv {108 ]
ETRE [Dheens
UWAGA!

W uktad transformatora wtgczony jest pozystor PTC jako zabezpieczenie nadprgdowe.

TYP NAP. WYJ. PRAD MOC

TR-08 8V 1A 8VA
TR-12 12V 0,66A 8VA
TR-24 24V 0,5A 12VA

napiecie wejsciowe

sprawno$¢

temperatura pracy

przytgcze

wymiary TR-08
TR-12
TR-24

waga TR-08
TR-12
TR-24

montaz

230V AC

85%

-10+40°C

zaciski srubowe 2,5mm?
2 moduty(35mm)
3 moduty(52,5mm)
3 moduty(52,5mm)
271g

325¢g

433g

na szynie TH-35



22. WSKAZNIKI ZASILANIA

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

LK-712 JebnoFazowa
PRZEZNACZENIE

Lampka kontrolna LK-712 stuzy do optycznej sygnalizacji obecno$ci napiecia w obwodzie elektrycznym.

w zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie) 5+10V AC/DC

1o 10+30V AC/DC
sicis -/~ +/~ P OLOR » 30+130V AC/DC
ey LK712 G 1xZIELONA 130+260V AC/DC
= LK-712 Y 1xZOLTA kontrola zasilania 1xLED @5
i 1 2 k712R TxCZERWONA pobér mocy 0,8W
\ K712 B 1xNIEBIESKA przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?
K712 temperatura pracy -25+50°C
— wymiary 1 modut (17,5mm)
R montaz na szynie TH-35
/—Tﬁ"

Przyktad znakowania przy zaméwieniu: LK-712 H& 30+130V|—— napiecie zasilania ko{or

LK-713 1ROJFAZOWA
PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacji obecnos$ci napiecia w poszczegdlnych fazach sieci trojfazowej. ObecnosSc¢ napiecia w fazie
sygnalizowana jest Swieceniem odpowiedniej LED zielonej wigczonejw obwod tejfazy.

sl o -
—3 L1116 —X)— .

1o Y zasilanie 3x230V+N
! prad znamionowy 1,7mA
ol k713 Y | 3xZOLTA ot e ST 5l
m L2/9 —®—— 4/N “C o sygnalizacja obecnos$ci napiecia 3xLED @5
o L7153 & g L'ZI'E\RWZI;\‘IQW NA - ZIELONA przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
e LKT13 OLTA-C ONA - 0 temperatura pracy -25+50°C
K713 i L3/7 wymiary 1 modut (18mm)
m C D montaz na szynie TH-35

gy

—

Przyktad znakowania przy zaméwieniu: LK-713 K—— kolor

LK-714 pwustanowa
PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacji stanéw pracy odbiornika, np. praca - przerwa, otwarte - zamkniete, itp. Posiada dwa oddzielne
obwody sygnalizacyjne: LED zielona i LED czerwona.

| = +/~ -~

4 sl 4

zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie) 5+10V AC/DC

I 10+30V AC/DC

[ FeF | 30+130V AC/DC
e [ 4 (X) 6 130+260V AC/DC
R kontrola stanow 1xLED zielona @5
g 1xLED czerwona @5
1§ pobdr mocy 0,8W
W 7 ® 9 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
K714 temperatura pracy -25+50°C
F wymiary 1 modut (18mm)
/'_T‘ﬁ +/~ -/~ montaz na szynie TH-35

Przyktad znakowania przy zaméwieniu: LK-714 (130+260V |—— napiecie zasilania



WSKAZNIKI NAPIECIA

PRZEZNACZENIE

Wskazniki napiecia stuzg do ciggtego odczytu wartosci napiecia sieci jednofazoweyj lub tréjfazowey.

St UPKOWE

WN-711 JebnorFazowy
WN-723 tRO6JFAZOWY

m zasilanie WN-711 230V AC
WN-723 3x400V+N
4 N— o wskaznik napigcia WN-711 11xLED
i N tg WN-723 3x(11xLED)
e O L i T zakres wskazan 205+245V
=l podziatka 5V
=i 1]2]3]4 1]2]3]4 doktadnos$¢ odczytu 2,5V
ws it [ pobér mocy 0,8W
= . WN-711 WN-723 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
WNT1 temperatura pracy -25+50°C
l i wymiary WN-711 1 modut (17,5mm)
ﬂr | WN-723 2 moduty (35mm)
ﬁ montaz na szynie TH-35
CYFROWE
DMV-1  DMV-1 truerMs  JEDNOFAZOWE
DMV-3 DMV-3 Truerms  TROJFAZOWE
Ctoooe CCoooe
zasilanie 100+300V AC
Ne————— N— o czestotliwos¢ zasilania 45+55Hz
. | 2 zakres wskazan 100+300V
Ui T doktadnos¢ wskazan
| DMV-1; DMV-3 1%
3[4]5]6 3[4]5]6 DMV-1 True RMS; DMV-3 True RMS 0,5%
wyswietlacz diajednejfazy 3xsegmentowy LED 10x6mm
DMV-1 DMV-3 pobierana moc 4W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

* pomiar napie¢ fazowych.

* obwdd pomiarowy jest jednoczes$nie obwodem zasilania urzgdzenia.

* wskazniki z oznaczeniem True RMS wyposazone w przetwornik wartosci skutecznej podajg poprawng warto$¢ napiecia przy
przebiegach odksztatconych.

CYFROWE PANELOWE

DMV-1T JeponoFazowe
DMV-3T TROJFAZOWE

zasilanie 230V AC
zakres wskazan DMV-1T 12+600V
DMV-3T 3x12+400V
ﬁ S doktadnos¢ wskazan 1%
L2 * wyswietlacz
L N U~ L N L1
L] L] DMV-GT  3x(dxsegmentomy LED 14+amm)
12]3]4 2] HHEH pobierana moc 3VA
DMV-1 DMV-3 temperatura pracy -5+50°C
przytgcze zaciski $rubowe 1,5mm?
wymiary
DMV-1T 72x72x92mm
DMV-3T 96%x96x92mm
otwor montazowy
DMV-1T 66x66mm
DMV-3T 92x92mm



WSKAZNIKI WARTOSCI NATEZENIA PRADU

PRZEZNACZENIE
Wskazniki stuzg do ciggtego odczytu warto$ci natezenia prgdu ptyngcego w obwodach sieci jednofazoweyj lub trojfazowey.

CYFROWE
DMA-1 DMA-1 trueRMS JEDNOFAZOWE
DMA-3 DMA-3 true RMs TROJFAZOWE

* niezalezny pomiar pradu w kazdej z trzech faz.
* wskazniki z oznaczeniem True RMS wyposazone w przetwornik warto$ci skutecznej podajg poprawng warto$¢ pradu przy
przebiegach odksztatconych.

zasilanie 100+300V AC
Ctoooe CcCo0o0e czestotliwos$é zasilania 45+55Hz

maksymalny prad
L - tg — wersje pomiaru bezposredniego 20A
Con ] wersje pomiaru posredniego 5A
| | LN maksymalne chwilowe przecigzenie 40A (<1sek)

L] doktadno$¢ wskazan

[1]2[3]4]5]6] 112]3[4]5]6 DMA-1; DMA-3 1%
DMA-1 DMA-3 — DMA-1 True RMg; DMA-3 '{'rue RE/IESD 0 2,5%
WYyswIetlacz dla jednej fazy 3Xsegmentowy xomm
! T 2 71819 pobierana moc A
; | | | temperatura pracy -25+50°C
t L2 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

Wskazniki DMA przeznaczone sg do wspofpracy z przektadnikami pradowymi o znamionowym prgdzie wtornym 5A. Zakres prgdow
przektadnikéw prgdowych: 25+1000/5A. Warto$¢ pierwotna prgdu przektadnika okre$la maksymalny prad mierzony i rzeczywistg
warto$c prgdu wskazywang na wskazniku.

DMA-1 20A oraz DMA-3 20A przeznaczone sg do pomiaru bezpos$redniego (bez stosowania przektadnikow) w zakresie 0+20A.

Sposob znakowania przy zamowieniu: )
POMIAR POSREDNI (z zastosowaniem przektadnikéw) POMIAR BEZPOSREDNI (bez zastosowania przektadnikow)

DMA-[X][Y]/5A[Z] DMA-[X] 20A
True RMS | True RMS |
Warto$¢ znamionowego pradu pierwotnego [ JeQnofazowy: 1 |
przektadnika: 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, | Tréjfazowy: 3
100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300,
400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000.
Jednofazowy: 1
Trojfazowy: 3

Przyktad: Przyktad:

*DMA-1 50/5A - jednofazowy do wspbtpracy z przektadnikiem 50/5A, zakres *DMA-1 20A - jednofazowy do 20A, zakres mierzony 0+20A, bez TrueRMS
mierzony 0+50A, bez TrueRMS *DMA-3 20A TrueRMS - tréjfazowy do 20A, zakres mierzony 3x0+20A, z TrueRMS

*DMA-3 150/5A TrueRMS - tréjfazowy do wspotpracy z przektadnikami
3x150/5A, zakres mierzony 3x0+150A, z TrueRMS

CYFROWE PANELOWE
DMA-1T JepbnoFazowe
DMA-3T TROJFAZOWE

* pomiar bezposredni w zakresie 0+5A.

* pomiar posredni z zastosowaniem przektadnikow prgdowych

* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie wartosci przektadnika za pomocg trzech przyciskéw na czole wskaznika.

* pomiar posredni z zastosowaniem przektadnikow prgdowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A.
zasilanie 230V AC

maks. prgd pomiaru bezposredniego dia jednejfazy ~ S5A
maks. prgd pomiaru posredniego

i T 0+5A zalezny od zastosowanego przektadnika
mozliwy typ przektadnika do podtaczenia 1+9000/5A
EIEIEI e doktadnosc wskazar 1%
DMA-1 wyswietlacz

DMA-1T 4xsegmentowy LED 14x8mm
DMA-3T 3x(4xsegmentowy LED 14x8mm)
| | | pobierana moc 3VA
a 2 = temperatura pracy -5+50°C
——— przytacze zaciski srubowe 1,5mm?

T T 0+5A 0+5A 0+5A wymiary
DMA-1T 72x72x92mm
2] 3] [a][s] [e] 7] [g] DMA-3T 96x96x92mm

DMA-3 otwoér montazowy

DMV-1T 66x66mm

DMV-3T 92x92mm




WIELOFUNKCYJNE CYFROWE WSKAZNIKI WARTOSCI PARAMETROW SIECI

PRZEZNACZENIE

Wielofunkcyjne wskazniki stuzg do monitorowania parametrow tréjfazowej sieci elektrycznej.

DMM-1T JepnoFazowy

* pomiar bezposredni w zakresie 0+5A

zasilanie 230V AC
maks. pragd pomiaru bezposredniego 5A
maks. prad pomiaru posredniego

zalezny od zastosowanego przektadnika
mozliwy typ przektadnika do podtaczenia 1+9000/5A

zakres napigcia mierzonego 12+400V AC
zakres czestotliwosci mierzonej 10+100Hz
doktadnos$¢ wskazan 1%=+1cyfra
wyswietlacz 3x(4xsegmentowy LED 8x14mm)
pobierana moc 3VA
temperatura pracy -5+50°C
przytacze zaciski $srubowe 1,5mm?
wymiary 96%x96x92mm
otwor montazowy 92x92mm

* pomiar pos$redni z zastosowaniem przektadnikow prgdowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A
* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie wartosci przektadnika za pomocg trzech przyciskéw na czole wskaznika

* pomiar napiecia fazowego
* pomiar czestotliwo$ci fazowej

DMM-4T trROJFAZOWY

LN T
1[2 314]15(6
DMM-4T
7] [e][o] [a [11 [i2]
0+5A 0+5A 0+5A

* niezalezny pomiar prgdu w kazdej z trzech faz.
* pomiar bezposredni w zakresie 0+5A.

zasilanie 230V AC
maks. pragd pomiaru bezposredniego dia jednejfazy  5A
maks. prad pomiaru posredniego

zalezny od zastosowanego przekfadnika
mozliwy typ przektadnika do podtaczenia 1+9000/5A

zakres napiecia mierzonego 12+400V AC
zakres czestotliwosci mierzonej 10+100Hz
doktadno$¢ wskazan 1%+1cyfra
wyswietlacz 4xsegmentowy LED 5x9mm
pobierana moc 3VA
temperatura pracy -5+50°C
przytacze zaciski srubowe 1,5mm?
wymiary 96%x96x92mm
otwor montazowy 92x92mm

* pomiar posredni z zastosowaniem przektadnikow prgdowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A.
* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie warto$ci przektadnika za pomocg trzech przyciskéw na czole wskaznika.

* pomiar napie¢ fazowych i miedzyfazowych.
* pomiar czestotliwo$ci fazowych.

* wybor wskazywanych warto$ci napiecia i czestotliwosci jednej z faz przyciskiem na czole wskaznika.

DMM-3T 1rROJFAZOWY

*posrednilub bezpo$redni pomiar prgdéw fazowych.

*posredni lub bezpo$redni pomiar napiec¢ fazowych i miedzyfazowych.

* pomiar czestotliwo$ci.

* pomiar mocy czynnej, bierneji pozornej.

* pomiar wspotczynnika mocy.

* czterokwadrantowy pomiar energii pobieranej i oddawanej do sieci.

* ciggte wyswietlanie jednego z oSmiu mierzonych warto$cilub cykliczne,
samoczynne przetgczanie sie miedzy kolejnymi wartoSciami.

*4 wejscia cyfrowe

*wyjscie impulsowe typu OC (otwarty kolektor) dlawskaznikow energii

*komunikacja z urzgdzeniami zewnetrznymi za po$rednictwem interfejsu RS485
i protokotu MODBUS RTU (do 32 urzadzen).

{0~ DO—EO—E—O—r @ “““ -“‘
iP- ar Pl DI4 D3 Di2 Di! AC/DC ! UA|UB|UC|UN|1A"| IA |IB*| IB |IC*| IC
Q- 85~ 246 V| 11
! Licznik enra | i : 3+
| (V4. MPULSOWE) i WEJSCIACYFROWE ___!! ZASILANIE | f
L1 ad
@O —@O— D= B—O—D—D—- 2 =
{{lUN UC UB UA{IC IC 1B 1B 1A IA| 3
1| wesscianaPiECIowE ] WEJSCIA PRADOWE N I
| WEJSCIAPOMIAROWE

zasilanie 85+264V AC/DC
pobo6r mocy <5VA
czestotliwosé 45+65Hz
temperatura pracy -10+50°C
wymiary 96x96%105mm
otwor montazowy 92x92mm
sie¢ tréjfazowa, trzy- lub czteroprzewodowa
doktadno$¢ pomiarowa urzadzenia

napiecie i prad +(0,5% petnej skali + 1 cyfra)

moc czynna, bierna, pozora
+(0,5% petnej skali + 1 cyfra)

czestotliwosc +0,1Hz

wsp6tczynnik mocy 10,01

energia czynna 10,5%

energia bierna 2%
wejécia cyfrowe

liczba kanatow 4

sygnat wejsciowystyki bezpradowe (do zacisku COM)
licznik energii elektrycznej

wyjécie dwukanatowe, impulsowe tranzystorowe

(typu oc) z optoizolacjg

stata impulsowania - moc czynna 10000imp/kWh

- moc bierna10000imp/kVARh

protokét komunikacyjny
interfejs RS 485
protokét MODBUS RTU
predkos¢ transmisji 4880bps



23. LICZNIKI

WSKAZNIKI ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZEZNACZENIE

LE sg statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi wskaznikami zuzycia energii elektrycznej stosowanymi jako podliczniki do
wskazan pobranej energii elektrycznej pradu przemiennego jednofazowego i trojfazowego.

DZIAtANIE
Specjalny uktad elektroniczny pod wplywem przeptywajgcego pradu i przytozonego napigcia generuje impulsy w ilosci proporcjonalnej
do pobieranej energii elektrycznej. Liczba impulséw jest przeliczana na energie pobrang a jej warto$¢ wskazywana jest na wyswietlaczu.
Wskazniki posiadajg wyjscie impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podigczenie innego urzgdzenia impulsowego sczytujgcego (SO)
generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy wskaznika nie jest wymagane podtgczenie dodatkowego urzgdzenia.Wskazniki
posiadaja mozliwos$¢ plombowania oston zaciskow wejsciowych i wyjsciowych uniemozliwiajgce zrobienie obejscia wskaznika.

DO POMIARU BE. ZPOS'RE DNIEGO napiecie odniesienia 230V AC £30%

prad bazowy 5A
prad maksymalny 45A
prad minimalny 0,02A
doktadno$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
LE-01/LE-01d JepbnoFazowe pobor wlasny licznika <8VA; <04W
zakres wskazan liczydita
— N N LE-01 0+99999,9kWh
£ LE-01d 0+99999,99kWh
% stata licznika (1Wh/imp) 1000imp/kWh
é 4 | 6 sygnalizacja sczytywania LED czerwona
pe) wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
g 8 + 20| Y napiecie podtgczenia SO+ SO- <27V DC
5 £ - prad podtaczenia SO+ SO- <27mA
S E stata SO+ SO- (1Wh/imp) 1000imp/kWh
2 < czas impulsu SO+ SO- 90msek
€ % temperatura pracy
g g LE-01 -20+65°C
2 N LE-01d -20+50°C
£ 1 |3 stopien ochrony IP2(2
@ przytacze zaciski Srubowe 6mm
E L—L_T| L our L wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
>’ napiecie odniesienia 3x230/400V+N
LE-02d TtROJFAZOWY DEpiREielodn i
_— prad maksymalny 63A
e 4 I prad minimalny 0,04
o i L2 L3 N + - doktadnos¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
-+ i IN pobor wiasny licznika <10VA; <2W
L ' zakres wskazan liczydta 0+999999,99kWh
F i ml ®) stata licznika (1,25Wh/imp) ~ 800imp/kWh
ekl | sygnalizacja poboru pradu 3xLED czerwona
| sygnalizacja sczytywania LED czerwona
” i wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
v e e i i napiecie podigczenia SO+ SO- <30V DC
o O v R ; prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
! stata SO+ SO- (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
¥ ouT ? ? ? temperatura pracy -20+55°C
stopien ochrony 1P20
1 ol s przytacze zaciski srubowe 16mm’
wymiary 4,5 modutu (75mm)
montaz na szynie TH-35
LE-03/LE-03d T1R6JFAZOWYE
napiecie odniesienia 3x230/400V+N
e prad bazowy 3x10A
/ f prad maksymalny 3x100A
prad minimalny 0,04A
doktadno$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
il SENNNNS o~ s VAW 8 pobor wiasny licznika <10VA; <2W
g zakres wskazan liczydta 999999,9kWh
e e — — E N stata licznika (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
A LE-03 § g G ST el e = sygnalizacja poboru pradu 3xLED czerwona
R0 0 0 0 0 0 0SS T [EGEaaen e o 2 sygnalizacja zczytywania LED czerwona
a T e a Al A S e ZFF 2 wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
FF N napiecie podtgczenia SO+ SO- <30V DC
— . — prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
' stata SO+ SO- (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
temperatura pracy
LE-03 -20+65°C
LE-03d -20+50°C
stopien ochrony 1P20
7 przytacze zaciski $rubowe 25mm?
1 W @ @ @ @ @ @ ouT 4 e wymiary 7 modutéw (122mm)
L2= o I I =12 montaz na szynie TH-35
NU N + -




DO WSPOLPRACY Z PRZEKLADNIKAMI PRADOWYMI (pomiar p6iposredni)

PRZEZNACZENIE L1218 N

Wskazniki przeznaczone do wspofpracy z przektadnikami pragdowymi o pradzie
wtérnym 5A. Maksymalny prad mierzony uktadu okre$lony jest warto$cig pradu \
pierwotnego zastosowanego przektadnika pradowego.

—t—]

|
P

-

«FF

PR ®®
Przektadniki pradowe - patrz dziat 28. € ||

Z PROGRAMOWALANA PRZEKtADNIA PRADOWA
LE-02d CT 1ROJFAZOWY

napiecie odniesienia 3x230/400V+N

prad bazowy 3x1,5A

prad maksymalny 3x6A

- L S N prad wtérny przektadnika 5A
prad minimalny wtérny 0,04A

doktadnos¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1

@) pobér wiasny licznika <10VA; <2W

liczba znakow LCD 8

zakres wskazan licznika zalezny od przektadni

9) (0 stata licznika zalezna od przektadni

@ O O sygnalizacja poboru pragdu 3xLED czerwona
- sygnalizacja sczytywania LED czerwona

= wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor

- napiecie podtgczenia SO+ SO- <30V DC

— prad podtgczenia SO+ SO- <27mA

stata SO+ SO- zalezna od przektadni

temperatura pracy -20+55°C

stopien ochrony 1P20

przytacze zaciski $rubowe 16mm’

wymiary 4,5 modutu (75mm)

DZIAEANIE montaz na szynie TH-35

W pamieci wskaznika zachowane sg warto$ci pradéw pierwotnych przektadnikow
mozliwych do zastosowania. Wybor odpowiedniej warto$ci zgodnej z wartosciami
podtgczonych przektadnikéw powoduje automatyczne ustawienie wtasciwego
wspofczynnika, zgodnie z ktorym wyliczana jest warto$c rzeczywista pobranej energii
elektrycznej uktadu. Na wyswietlaczu LCD wyswietlana jest warto$¢ rzeczywista
pobranej energii w formacie zaleznym od wybranej przektadni.

Przektadnia programowalna za pomocg przycisku umiejscowionego pod ostonkag
zaciskéw licznika. Ze wzgledéw bezpieczenstwa rejestracji danych czynnoSci
nastawy przektadni mozna dokonac tylko jednorazowo.

Warto$ci pradéw przektadnikéw wpisane w pamiec wskaznika: przycisk programowania
5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800,

1000, 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.

DO WSPOLPRACY Z DEDYKOWANYMI PRZEKLADNIKAMI PRADOWYMI
LE-03d CT200 / LE-03d CT400

typ przektadnika LE-03d CT200 200/5A
U o2 BN 4 _ LE-03d CT400 400/5A
napiecie odniesienia 3x230/400V+N
SOTL prad bazowy 3x1,5A
| W 4 l Qg l Qg l prad maksymalny licznika 3x5A
®M©EO © prad minimalny licznika 0,04A
EFF LE-03d CT200 wwamater 11 13 1o doktadno$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
@ N s, TR 2 (5 pobdr wiasny licznika <10VA; <2W
= L %) @ @ ©OO zakres wskazar liczydta 9999999kWh
A fS L1 — stata licznika (3,33Wh/imp)  300imp/kWh
L2 — sygnalizacja poboru pradu 3xLED czerwona
s — sygnalizacja sczytywania LED czerwona
wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
N napigcie podtgczenia SO+ SO- <30V DC
prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
stata SO+ SO- (3,33Wh/imp)  300imp/kWh
temperatura pracy -20+50°C
DZIALANIE stopien ochrony 1P20
Przy zastosowaniu przektadnikéw o dedykowanych parametrach wskaznik przytacze zac;ski égU?pw?1ggmm;
; &4 ; ; i ; wymiary modutow mm
pokazujg warto$c¢ rzeczywistg pobranej przez uktad energii elektryczney. Tonias na szynie TH-35



DWUTARYFOWY

PRZEZNACZENIE

Wskaznik przystosowany jest do pomiaru energii elektrycznej w systemie dwutaryfowym. Do wskazan warto$ci poboru energii w

danej taryfy stuzg oddzielne wyswietlacze TOi T1.

LE-04d TtROJFAZOWY

3K230/4t00
.12 0110014
SOHa-G04z  (E081006

T . @Oy ce

n QOOOOOO ar,

= L2

= L3
N

DZIALANIE

Przetgczenie miedzy taryfami odbywa sie w momencie podania
napiecia sterujgcego na wejscie D licznika. Stuzy¢ do tego
moze zewnetrzny zegar sterujgcy. Licznik TO sczytuje wartosc
poboru energii przy braku napiecia sterujgcego na wejsciu D.
Licznik T1 sczytuje warto$¢ poboru energii od momentu
pojawienia sie napigcia sterujgcego na wejsciu D az do jego
zaniku. Praca danego licznika sygnalizowana jest swieceniem
odpowiedniej LED.

L1 L2 L3

napiecie odniesienia 3x230/400V+N
prad bazowy 10A
prad maksymalny 100A
prad minimalny 0,04A

doktadnos$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
zakres wskazan wyswietlacza TO i T10+99999,99kWh

stata licznika

(1,25Wh/imp)  800imp/kWh

sygnalizacja poboru pradu 3xLED czerwona
sygnalizacja licznika TO i T1 2xLED czerwona
wyjscie impulsowe VO otwarty kolektor
napiecie podtgczenia VO <24V DC
prad podtaczenia SO+ SO- <30mA
stata VO (1,25Wh/imp)  800imp/kWh
temperatura pracy -20+55°C
stopien ochrony 1P20
przytgcze zaciski srubowe 25mm’
wymiary 7 modutéw (122mm)
montaz na szynie TH-35

\

o FF
o @356

kWh
(<}

LE-04d

KWh

Y

UKLAD ZASILANIA WYJSCIA IMPULSOWEGO PRZY PODLACZENIU ZEWNETRZNEGO

URZADZENIA ZLICZAJACEGO

DZIALANIE

W celu podtgczenia do wskaznika energii elektrycznej zewnetrznego
urzgdzenia zliczajgcego nalezy do uktadu podtgczy¢ réwnolegle
zrodto zasilania 12+24V DC poprzez rezystor 3,6+8,2kQ/0,5W
ograniczajgcy prad. Maksymalne obcigzenie obwodu zliczajgcego
to 27mA.

UWAGA!
Zmiana polaryzacji zasilania moze uszkodzi¢ wyjscie impulsowe
wskaznika.

UWAGA!

Przy braku podfgczenia zewnetrznego urzgdzenia zliczajgcego nie
nalezy podtgczac do wyjscia impulsowego uktadu zasilania.

LE

SOIL

+

3,6-8,2kQ/ 0,5W

12+24V DC
+ —_



Z PORTEM RS-485 i PROTOKOLEM KOMUNIKACYJNYM MODBUS RTU
PRZEZNACZENIE

LE serii M stuzg do wskazan i rejestracji pobranej energii elektrycznej z mozliwo$cig zdalnego odczytu rejestrow grupy wskaznikow
poprzez przewodowg siec standardu RS-485.

serwer

mC -

g koncentrator
——

DZIAtANIE
Komunikacja ze wskaznikami energii jako urzgdzenia typu SLAVE odbywa sie zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port
szeregowy RS-485. Odczytane wartosci rejestrow po przeliczeniu do postaci dziesietnej dajg wynik w kWh zgodny ze wskazaniami
na wyswietlaczu wskaznika. Kazdy ze wskaznikow identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez uzytkownika.

. z . ieci iesieni +309

LE-01M JepnoFAzowy do pomiaru bezposredniego gf;fg;gﬁ;‘es'e”'a Z30VAC ‘31%,/;’\
prad maksymalny 100A
prad minimalny 0,04A
T f doktadno$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
/ | pobdr wiasny licznika <10VA; <2W
S R e zakres wskazan liczydta 0+99999,99kWh
p———— stata licznika (0,625Wh/imp) 1600imp/kWh
e B i B ] sygnalizacja sczytywania LED czerwona
1 SeT A B+ N wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
‘ ‘ oo napiecie podtgczenia SO+ SO- <27V DC
. prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
stata SO+ SO- (0,625Wh/imp) 1600imp/kWh
IN @ @ @ ouT port RS-485
L= =L protokét komunikacyjny MODBUS RTU
N N temperatura pracy -20+55°C
stopien ochrony 1P20
przytgcze zaciski $rubowe 25mm’
wymiary 4,5 modutu (75mm)
montaz na szynie TH-35
LE-O3M T1ROJFAZOWY do pomiaru bezposredniego napiecie odniesienia 3x230/400V+N
prad bazowy 3x10A
prad maksymalny 3x100A
prad minimalny 0,04A
| } @ e doktadno$é pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
/ . 3 pobor wiasny licznika <10VA; <2W
zakres wskazan liczydta 0+999999,9kWh
|[EFF LE0M e www stata licznika (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
| B ¥ SET A B+ - sygnalizacja sczytywania LED czerwona
‘ ’ 3 um SiBrgE ::"H wyjscie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
| o napiecie podtgczenia SO+ SO- <30V DC
prad podtaczenia SO+ SO- <27mA
L @ @ @ @ @ @ @ our stala SO+ SO- (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
2= I [ I I = L2 port RS-485
L3= =13 protokét komunikacyjny MODBUS RTU
temperatura pracy -20+55°C
stopien ochrony 1P20
przytgcze zaciski srubowe 25mm®
wymiary 7 modutu (122mm)
montaz na szynie TH-35

LE-O3M C T TROJFAZOWY do wspolipracy z przektadnikami prgdowymi
napiecie odniesienia 3x230/400V+N
. { UL N A R + _ prad bazowy 3x1,5A
f prad maksymalny 3x6A
L ! - (L (L (L (L l@g l(g prad minimalny 0,04A
doktadno$¢ pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
I R A= FY e @) @) poboér whasny licznika <10VA; <2W
f seiny e liczba znakéw LCD 8
| i CE R zakres wskazan licznika zalezny od przektadni
bgea - T @ @ @ stata licznika zalezng od grzekladni
L3 sygnalizacja sczytywania LED czerwona
- v N L2 Iﬁ' wyjécie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
SR S— napiecie podtgczenia SO+ SO- <30V DC
| L prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
N stata SO+ SO- zalezna od przektadni
port RS-485
W pamieci wskaznika zachowane sq wartosci pradéw pierwotnych przekfadnikéw féﬁ:ng;tt‘r’::g';f,cy‘”y MOD?%ES'ET%
mozliwych do zastosowania. Wybor odpowiedniej wartosci zgodnej z wartoSciami  stopien ochrony P20
podfgczonych przektadnikbw powoduje automatyczne ustawienie wfasciwego przytacze zaciski $rubowe 25mm’

wspotczynnika, zgodnie z ktérym wyliczana jest warto$é rzeczywista pobranej energii  Wymiary 7 modutu (122mm)
elektrycznej uktadu. Na wyswietlaczu LCD wskazywana jest warto$¢ rzeczywista N na szynie TH-35
pobranej energii w formacie zaleznym od wybranej przektadni.

Przektadnia programowalna za pomocg rozkazu protokotu Modbus RTU jako odpowiednia warto$¢ rejestru. Warto$ci prgdéw
przektadnikow mozliwe do zaprogramowania: 5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000,
1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.



LICZNIKI IMPULSOW

PRZEZNACZENIE

Liczniki impulséw stuzg do zliczania sygnatow napieciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnetrzne urzgdzenia w
celu okreslenia liczby wykonanych cykli pracy w uktadach automatyki, np. do kontroli liczby uderzen prasy, liczby obrotéw
urzgdzenia rotujgcego, liczby elementéw schodzgcych z tasmy produkcyjneyj, itp.

CLI-11T  PanELowy

DZIAtANIE
Licznik CLI-11T jest jednokierunkowym licznikiem, umozliwiajgcym zliczanie impulséw w zakresie od 0 do 999999 (sze$¢ cyfr).
Posiada wejscie zerujgce RESET do podfgczenia zewnetrznego przycisku umozliwiajgcego wyzerowanie stanu licznika przy
dowolnej, sczytanej wartoSci.

zasilanie (typu non-voltage) bateria wewnetrzna
trwatos$¢ baterii 10 lat
napiecie wejscia liczacego
CLI-11T 230V 110+240V AC/DC
! CLI-11T 24V 4+30V DC
&FF e I -1 maks. czestotliwos¢ zliczania 200Hz
ST e RESET 1 CL-T| wyswietlacz 8 znakéw / h=6,7mm
L il E 4 doktadno$¢ wskazan 1%x1cyfra
temperatura pracy -10+40°C
T T przytacze zaciski $rubowe 1,5mm?
wymiary 48%24x52mm
otwor montazowy 45x23mm

CLI-01 pPrOGRAMOWALNE
DZIAtANIE
CLI-02 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umozliwiajgcym zliczanie impulséw zewnetrznych w

zakresie od 0 do 99 999 999. Impulsy sg zliczane wedtug indywidualnego programu ustawionego przez uzytkownika. Po osiggnieciu
wartosci granicznej licznik wykona akcje skonfigurowang wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownika.

AC/DC
eeco000 ¢E0000O0 zasilanie 24+264V AC/DC
T 1 2 INPUT: napiecie - stan niski 0+5VAC/DC
— = — napigcie - stan wysoki 10+264VAC/DC
I

czestotliwos¢ dla sygnatu DC <5kHz

+ ——— 3 70— +/~ czestotliwos¢ dla sygnatu AC <50Hz
RESET INPUT RESET: napiecie 24+264V AC/DC
prad obcigzenia styku 1P 8A

I —— go——— —/~ pobdér mocy 1,5W
temperatura pracy -20+50°C

zaciski Srubowe 2,5mm?

10 przytacze
11_/"_ wymiary 3 moduty (52,5mm)

montaz na szynie TH-35

FUNKCJE LICZNIKOW

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia

*wejscie licznikowe przystosowane do pracy z sygnatami AC/DC o amplitudzie od 10 do 264V i czestotliwosci do 50 Hz dla sygnatow
ACi5kHz dla sygnatow DC

* ustawialny parametr PROG z zakresu 1+99 999 999 okreslajgcy graniczng liczbe impulséw ktére majg byc¢ zliczone w kazdym
cyklu pracy

*zewnetrzne wejscie zerujgce RESET

*wyjscie przekaznikowe sygnalizujgce osiggniecie zadanego stanu licznika (styk 1Z 8A)

*licznik lokalny, zerowany za pomocg zewnetrznego wejscia zerujgcego, lub za pomoca przycisku RESET

* licznik globalny (TOTAL), zliczajgcy wszystkie impulsy (praca w petli 0— 99 999 999— 0— .... lub zerowany z poziomu menu
konfiguracyjnego licznika)

*filtr cyfrowy, umozliwiajgcy ograniczenie maksymalnej czestotliwosci zliczanych impulséw (do eliminacji zaktécen na wejsciu licznika)
* pamiec stanu licznika lokalnego i globalnego po zaniku napiecia zasilania

*menu programowe w jednym z trzech jezykdéw: polskim, angielskim lub rosyjskim

DODATKOWE FUNKCJE LICZNIKA CLI-02
*tryb odliczania “w dot” od zadanej warto$ci, z sygnalizacjg osiggniecia zera (np. 9999—0)
*wybor zbocza impulsu wejsciowego (narastajgce lub opadajgce), na ktore reagowat bedzie licznik
*mozliwo$¢ automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w petli) z mozliwo$cia ustawienia wybranej akcji przekaznika
*wybor akcji przekaznika: impuls o zadanej dtugosci czasu; zmiana stanu Wt— WYt lub WYt— Wt
* przeskalowanie wartosci zczytanych impulséw wedtug zadanego mnoznika lub dzielnika
* blokada dostepu do menu programowego za pomocg kodu PIN
* okreslenie trybu podswietlania wyswietlacza



LICZNIKI CZASU PRACY

PRZEZNACZENIE

Liczniki czasu pracy stuzg do zliczania ilo$ci godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilosci godzin pracy
urzgdzen, ktére ze wzgledu na wymogi bezpieczeristwa i sprawno$c eksploatacji majg okre$lony resurs, czyli zdolno$c¢ uzytkows,
ktorej nie wolno przekraczac (np. zaawansowane zespoty napedowe, specjalistyczne lampy promieniotwércze, itp.).

CL G-13 T PANELOWY Z przyciskiem RESET na czoféwce

CLG-14T PANELOWY Bez przycisku RESET na czoféwce

DZIALANIE

Licznik CLG-13T i CLG-14T sg elektronicznymi, jednokierunkowymi licznikami umoZzliwiajgcym zliczanie godzin pracy w zakresie od
0 do 99999,9 (piec cyfr + jedna po przecinku oznaczajgca czesci dziesietne jednostki). Posiadajg wejscie zerujgce RESET do
podigczenia zewnetrznego przycisku oraz tylko w CLG-13T przycisk RESET na czotéwce (z mozliwosScig blokady) umozliwiajgce
wyzerowanie stanu licznika przy dowolnej, sczytanej wartoSci.

zasilanie (typu non-voltage) bateria wewnetrzna
trwato$¢ baterii 10 lat
napiecie wejscia liczgcego
CLG-13T 230V 110+240V AC/DC
CLG-13T 24V 4+30V DC
’ J’ CLG-14T 230V 110+240V AC/DC
eFF ZFF . wyswietlacz
- _CLG-137 235 [ FLG-147 2any P T 1 CLG-13T 6 znakéw / h=6,7mm
|J - RESET {. |CLG-13T| CLG-14T 8 znakow / h=6,7mm
- 1 | il P | doktadno$¢ wskazan
—= g CLG-13T 0,1h (6min)
S . B— CLG-14T 1min
temperatura pracy -10+40°C
przytacze zaciski srubowe 1,5mm?
wymiary 48x24x52mm
otwér montazowy 45%23mm

CLG-03 PROGRAMOWALNY

DZIALANIE

CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umozliwiajgcym zliczanie godzin pracy przytaczonych
urzadzen lub uktadow w zakresie od 1 do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy przekraczajgcemu 114 lat. Czas
pracy jest zliczany wedtug indywidualnego programu ustawionego przez uzytkownika. Po osiggnieciu warto$ci granicznej licznik
wykona akcje skonfigurowang wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownika.

AC/DC
1 ‘—|Z|—‘ 2 zasilanie 24+264V AC/DC

FaF> CLG-03 ] [<Fa F> [ X INPUT: napiecie 10+264V AC/DC
[ G S 3 Toe—  +/~ RESET: napigcie 10+264V AC/DC

R il prad obcigzenia przekaznika 8A

BEEEEIS RESET INPUT pobér mocy 1,5W

- —ey go——— —/~ temperatura pracy -20+50°C

°°°°° @ @ @ przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
— wymiary 3 moduty (52,5mm)

I

_/I.— 10 montaz na szynie TH-35
1

12

FUNKCJE LICZNIKA

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia

*wejscie zliczajgce dla sygnatu DCisygnatamuAC 50 Hz

*zliczanie czasu w gore bez ustawianej warto$ci progowej

* ustawialny parametr PROG z zakresu 1+ 999 999 okre$lajgcy graniczng liczbe godzin pracy, ktére majg by¢ zliczone w kazdym
cyklu pracy

*tryb odliczania “w dot” od zadanej warto$ci, z sygnalizacjg osiggniecia zera (np. 9999—0)

*zliczanie czasu pracy stanem wysokim (napiecie ciggte) na wejsciu zliczajgcym

*zliczanie czasu pracy pomiedzy dwoma impulsami podanymi na wejscie zliczajgcego

*zliczanie czasu w gore do ustalonej wartosci progowej

*zewnetrzne wejscie zerujgce RESET

*mozliwo$¢ automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w petli) z mozliwoScia ustawienia wybranej akcji przekaznika
*wyjscie przekaznikowe sygnalizujgce osiggniecie zadanego stanu licznika (styk 1P 8A)

*wybor akcji przekaznika: impuls o zadanej dfugosci czasu; zmiana stanu Wt— WYt lub WYL—WE

* pamiec stanu licznika po zaniku napiecia zasilania

* okreslenie trybu podswietlania wys$wietlacza

*menu programowe w jednym z trzech jezykow: polskim, angielskim lub rosyjskim



24.PRZEKAZNIKI KONTROLI POZIOMU CIECZY

PRZEZNACZENIE

Przekazniki kontroli poziomu cieczy stuzg do wykrywania obecno$ci cieczy przewodzgcych prad elektryczny na poziomie

zamontowanych sond zalania.

JEDNOSTANOWE
PZ-828
PZ-828 RC zRecuLAcJA czutosci

lﬂt.. lﬂt..
B L I
1o — 10—
ol 2 G u Il e

" | P |

PZ-828 F2-B28 RC

“coo “coo

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
czutos¢ - regulowana dla PZ-828 RC 1+100kQ
napiecie wyj$¢ pomiarowych <6V
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja stanu pracy LED czerwona
pobdér mocy 1,1W
przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
typ sondy zalania 1xPZ
zaciski 5-6 separowane od sieci transformatorem

W stanie suchym styk przekaznika pozostaje w pozycji 7-4. W chwili zalania sondy cieczg (1j. zwarcia elektrod sondy) styk przekaznika
zostaje przetgczony w pozycje 7-8. Po spadku poziomu cieczy (rozwarciu elektrod sondy) styk przekaznika powraca w pozycje 7-4.

DWUSTANOWE
PZ-829
PZ-829 RC zReGcuLAcJA czutoscl

G - . L N
{oeoeoe ’ Eeoeoa , 1
l—|z|—lz
k! | ket o
| mL_ " g
el ens 6
9
7 : g MAX_ A l
i —7 MAX
BT e P1E29 11M10 MIN
. - 12 com
lecoene

Przekaznik utrzymuje poziom kontrolowanej cieczy w zakresie
wyznaczonych standw minimum i maksimum. Po spadku ,_

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia 2x[<16A]
styk separowany 2x1P
czuto$c¢ - regulowana dla PZ-828 RC 1+100kQ
opoznienie przetgczenia styku

dla punktu MIN 1+2sek

dla punktu MAX <5sek
napiecie wyj$¢ pomiarowych <6V
sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja stanu pracy 2xLED czerwona
poboér mocy 1,1W
przytacze zaciski Srubowe2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35
typ sondy zalania 3xPZ2

zaciski 4-5-6 separowane od sieci transformatorem

w

MIN

poziomu cieczy do stanu MIN (4. rozwarte elektrody MIN i L‘ T <ssek | <sek <sek
COM) styk RmIN zostanie przetgczony w pozycje 11-12; styk e FOZIOM MAX oo
RumAX pozostaje w pozygji 8-9. Po osiggnigciu stanu MAX 829 " 1 I U ————
(zwarte elektrody MAX i COM) styk przekaznika RMIN zostaje . -8 9%
. . — =)
przetgczony w pozycje 11-10, a styk RMAX w pozycje 8-7. 113
TROJSTANOWY zasilanie 230V AC
prad obcigzenia 3x[<8A]
PZ-83 1 RC - N itz);kloéé regulowana 1+1 ggl:(z)
e ]l_z_lz opoznienie przetaczenia stykdw <2sek
[0 ¢cue 0 e ] napiecie wyjs¢ pomiarowych <6V
i 3 sygnalizacja zasilania LED zielona
.ﬁ i 4 sygnalizacja stanu pracy 3xLED czerwona
Ue - T"“ | 5 pobér mocy 1,1W
ey 4 = oM 3 6 przytacze zaciski $rubowe2,5mm’
-y A PZ R3 R3 wymiary 3 moduty (52,5mm)
e 631 R2 Forouz 7 — 8 3 montaz na szynie TH-35
4 FozioM typ sondy zalania 4xPZ2
- | R
@’ i B — o) o R4 R2 zaciski 3-4-5-6 separowane od sieci transformatorem
2 Fa31RC R1
F ’ov [ nT g com
LT TTY -

W stanie suchym (rozwarte wszystkie sondy) wszystkie styki przekaznika sg
otwarte. Zwarcie cieczg sondy bazowej COM i kolejnej sondy poziomu
spowoduje zamkniecie styku przekaznika przypisanego do danej sondy, np.
w chwili zalania sondy poziomu pierwszego R1 (zwarcie sondy bazowej COM
i sondy poziomu R1) styk 11-12 zostanie zamkniety. Analogicznie dla sond
poziomu R2 i R3. Obnizenie sie poziomu cieczy ponizej sondy poziomu
(rozwarcie sondy COM i sondy poziomu) spowoduje otwarcie styku
przypisanego do danej sondy.

: g<2sek

R2 g g
t g<2sek !
R1 ] : :
> igs2sek
CcoMm
U *
__ 910 : | :
— 1112 I




DWUSTANOWY ZE STANAMI ALARMOWYMI MIN i MAX

PZ-832 RC

zasilanie 230V AC
styk separowany 4x1P
prad obcigzenia MIN i MAX 2x[<16A]
prad obcigzenia ALMIN i ALMAX 2x[<8A]
LN czuto$¢ - regulowana 1+100kQ
| | opdznienie zadziatania 1+2sek
LU napiecie wyj$¢ pomiarowych <6V
ALARM MAX sygnalizacja zasilania LED zielona
Pz Al POZIOM MAX sygnalizacja pracy LED z6tta
832 MAX sygnalizacja stanéw min i max 2xLED zielona
POZIOM MIN sygnalizacja stanéw alarm. 2xLED czerwona
D] com ALARM MIN pobdér mocy 1,1W
T przytacze zaciski srubowe2,5mm?
wymiary 5 moduty (85mm)
montaz na szynie TH-35
typ sondy zalania 5xpPz2
i zaciski 4-5-6-7-8 separowane od sieci transformatorem
ALmAX izasek

3<Zsek i i<2sek

o NI sl e

s o E—

Przekaznik utrzymuje poziom kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonych stanéw
minimum i maksimum. Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (rozwarte elektrody MIN i
COM) styk MIN zostanie przetgczony w pozycje 17-16 (praca NAPELNIANIE), a styk MAX
pozostaje w pozycji 21-22. Po osiggnieciu stanu MAX (zwarte elektrody MAX i COM) styk
przekaznika MIN zostaje przetgczony w pozycje 17-18 (praca OPROZNIANIE), a styk MAX
w pozycje 21-20. Stan alarmowy: ALMIN (stan SUCHOBIEG) - po spadku poziomu cieczy
do poziomu ALMIN (rozwarte elektrody ALMIN i COM) styk ALMIN zostanie przetgczony w
pozycje 12-11; ALMAX (stan PRZEPEtNIENIE) - po osiggnieciu stanu ALMAX (zwarte
elektrody ALMAX i COM) styk przekaznika ALMAX zostaje przetgczony w pozycje 15-14.

— 14 MIN
18 COM
17 MIN
— 16
22
o Max A4
—20

Sposéb podigczenia sondy PZ

SONDA PZ SONDA PZ2

\ ) £ — -
> sonda zalania elektrodowa 3 czujnik zalania

i +plastikowa ostonka elektrody+ dtawnica PG9

|

przeznaczenie

elektroda ze stali kwasoodpornej

wymiary sondy / dtugo$¢ przewodu 30%x20x5mm/1,5m ha

dtugos¢ / rozstaw elektrod 30mm / 5mm i wymiary sondy

napiecie czujnika <6V~ napiecie sond

prad sondy <0,13mA E prad sond

dtugos$¢ przewodu przediuzajgcego <100m § przewdd przytaczeniowy
przeznaczenie PZ-828, PZ-828 RC E

Konstrukcja sondy pozwala na zamontowanie jej na ptaskim podfozu poziomym, np. na
podfodze w pomieszczeniu z hydrozaworami, rurami przeptywowymi lub w pralni, co
pozwala na szybkie wykKrycie awarii i zalania pomieszczenia cieczg z jednoczesnym
wytgczeniem obwodow elektrycznych lub zatgczeniem sygnalizacji dZzwiekowej lub Swietlnej
(alarmu).

Przewdd sondy mozna przedtuzy¢ do 100m.

Pod wejscie 5-6 mozna podigczyc do 10 sond - szeregowo lub réwnolegle:

*szeregowo - dla zaleznego uktadu kontroli poziomu ptynu w wielu punktach - musi nastgpic
jednoczesnie zwarcie wszystkich podigczonych czujnikow, aby przekaznik zadziatat.

* réwnolegle - dla alternatywnego uktadu kontroli poziomu ptynu w wielu punktach - musi
nastgpic¢ zwarcie przynajmniej jednego, dowolnego z podtgczonych czujnikéw.

Przy potgczeniu szeregowym zmniejsza sie czuto$¢ czujnikow (zmniejsza sie przewodno$c).

B

@15, 1=9,5cm
<6V~
<0,13mA
np.DY 1mm?

dtugos¢ przewodu przytaczeniowego <100m

PZ-829, PZ-829 RC
PZ-831 RC, PZ-832 RC




25. REGULATORY TEMPERATURY

PRZEZNACZENIE

Regulatory temperatury stuzg do sterowania urzgdzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi
w celu utrzymania statej temperatury otoczenia.

RT-820
RT-821
RT-822
RT-823

zakres temperatury 4+30°C

zakres temperatury -4+5°C — do grzewczych systeméw przeciwoblodzeniowych
zakres temperatury 30+60°C

zakres temperatury 60+95°C

DZIALANIE

Do czasu uzyskania zgdanej temperatury otoczenia styk przekaznika znajduje sie w pozycji 2-1 i urzgdzenie grzewcze jest
zatgczone. Osiggniecie zadanej temperatury powoduje przetgczenie styku w pozycje 2-8 i wytgczenie urzgdzenia grzewczego,
ewentualnie zatgczenie urzgdzenia wentylacyjnego. Spadek temperatury o warto$¢ histerezy ponownie zatgczy urzgdzenie
grzewcze (zwarte styki 2-1) az do momentu osiggniecia zadanej temperatury.

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
L N styk separowany 1P
 sco0 zakres regulacji temperatury
3| =1 | 4 RT-820 4+30°C
RT-821 -4+5°C
RT-822 30+60 °C
_/,,_ 8 RT-823 60+95 °C
2 histereza - regulowana 0,5+3°C
_ doktadnos¢ nastawy 1°C
doktadnos$¢ pomiaru +1°C
5 typ sondy temperatury RT /RT2
sygnalizacja zasilania LED zielona
KTY81-210 sygnalizacja stanu pracy LED czerwona
Ccoo 5 pobor mocy 1,1W
temperatura pracy -25+50°C

przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
wymiary 2 moduty (35mm)
montaz na szynie TH-35
RT-826 cYFROWY zakres temperatury -25+130°C
zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
styk 1Z
3 4 zakres regulacji temp. -25+130 °C
"""" S _ histereza regulowana 1+30°C
_— : doktadnos¢ nastawy 1°C
2 1 Y / oci AL lggf:/l/ be doktadno$é pomiaru +1°C
: sygnalizacja dzwiekowa buzer DAP12
________ 8- + czestotliwos¢ rezonansowa 2,4kHz
5 gtosnosé 80dB
] 7.8 wyjécie AL alarmowej sygnalizacji wyjscie sygnalizacji wizualnej  otwarty kolektor (OC)
KTY81-210 Swietlnej typu otwarty kolektor napiecie podigczenia 12+24V DC
6 prad <30mA
wyswietlacz 3xsegmentowy LED 5x9mm

sygnalizacja zatgczenia styku

LED czerwona

typ sondy temperatury RT /RT2

* Tryb pracy: grzanie / chtodzenie. feOnl:g;g?ucré oracy s 2_)01V(‘:’
. . AP 25+

. Kort ektcf? V!/Skaza’? 19 C. i o i . przytacze zaciski Srubowe do 2,5mm’

Alarm dzwiekowy i wizualny przekroczenia temperatury o 5°C od wart. ustawionej. wymiary 2 moduty (35mm)

* Projekcja warto$ci aktualnie mierzonej temperatury. montaz na szynie TH-35

SONDA RT SONDA RT2
czujnik temperatury KTY 81-210 czujnik temperatury KTY 81-210
zakres pomiarowy -50+130 °C zakres pomiarowy -50+130 °C
temperatura pracy -50+65 °C temperatura pracy -50+130 °C
wymiary czujnika @5; h=20mm wymiary czujnika @8; h=40mm

koszulka termokurczliwa
OMY 2x0,34mm?; 1=2,5m

izolacja czujnika
przewdd

izolacja czujnika
przewdd

metalowa tuleja

zaroodporny SIHF 2x0,5mm?; 1=2,5m



POKOJOWE

R T-824 zakres temperatury 5+35°C

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
styk 1Z
O zakres regulacji temperatury 5+35°C
histereza 3°C
doktadnos$¢ nastawy 1°C
LN GND doktadno$é pomiaru +1°C
T wewnetrzny czujnik temperatury NTC
pobdér mocy 0,8W
temperatura pracy -5+50°C
NN przytacze zaciski $Srubowe 1,5mm?
1.2 3 456 7 8 wymiary
front 83,5%83,5mm; gt.22mm
zaplecze @50; gt.27,5mm
montaz w puszce podtynkowej @60

FUNKCJE REGULATORA

*mozliwo$¢ zaprogramowania 1 zgdanej temperatury

* pokretto na panelu frontowym umozliwiajgce ustawienie zgdanej temperatury

*wytgcznik na panelu frontowym umozliwiajgcy wytgczanie zasilania catego uktadu grzewczego

*wejscie do podtgczenia zegara sterujgcego

*sygnalizacja zatgczenia uktadu grzewczego

*2 czujniki temperatury: wewnetrzny i zewnetrzny

*3 tryby pracy regulatora: praca z wewnetrznym czujnikiem temperatury; praca z zewnetrznym czujnikiem temperatury; praca z
dwoma czujnikami temperatury

*w trybie pracy z wewnetrznym czujnikiem temperatury w przypadku jego awarii regulator przejdzie w tryb tzw. bezpiecznego
modelu automatycznego starajgc sie utrzymac zadang temperature

*automatyczne przetgczenie na tryb pracy z wewnetrznym czujnikiem w przypadku awarii zewnetrznego czujnika

*w trybie pracy z dwoma czujnikami temperatury czujnik zewnetrzny jest ograniczajgcym i bez wzgledu na zadang temperature na
pokretle nie dopuszcza do przekroczenia temperatury powyzej 27°C

*w trybie pracy z dwoma czujnikamitemperatury w przypadku awarii obydwu czujnikéw temperatury requlator przejdzie w tryb tzw.
bezpiecznego modelu automatycznego. Pracujgc z przerwami stara sig utrzymac temperature na poziomie 80% zadanej.

RT-825 akres temperatury 5+60°C zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
styk 1Z
zakres regulacji temperatury 5+60°C
histereza - regulowana 0+10°C

] doktadnos¢ nastawy 1°C
18:43 83 e doktadno$¢ pomiaru +1°C
doktadno$¢ odczytu 0,1°C
wewnetrzny czujnik temperatury NTC
pobdr mocy 0,8W
@‘D temperatura pracy -10+50°C
przytacze zaciski srubowe 1,5mm?
wymiary
front 83,5x83,5mm; gt.22mm
zaplecze 350; gt.27,5mm
montaz w puszce podtynkowej @60

FUNKCJE REGULATORA

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia

*wytgcznik na panelu frontowym umozliwiajgcy wytgczanie zasilania catego uktadu grzewczego

*utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia

*mozliwo$¢ zaprogramowania 4 interwatéw o zgdanej temperaturze na dobe

*12 wpisoéw programowych: 4 o zgdanej temperaturze dla dni roboczych (Pn-Pt); 4 o zgdanej temperaturze dla soboty (So)
i4 0 zgdanejtemperaturze dla niedzieli (Nd)

*mozliwo$¢ szybkiej, recznej korekty aktualnie utrzymywanej temperatury

*regulowana histereza

*2 czujniki temperatury: wewnetrzny i zewnetrzny

*3 tryby pracy regulatora: praca z wewnetrznym czujnikiem temperatury; praca z zewnetrznym czujnikiem temperatury;
praca z dwoma czujnikami temperatury

*wtrybie pracy z dwoma czujnikamitemperatury czujnik zewnetrzny jest ograniczajgcym z ustawialng temperaturg w zakresie 15+50°C

SONDA RT-45
| przeznaczenie RT-824, RT-825
czujnik temperatury NTC
temperatura pracy -50+65 °C
wymiary czujnika 37; h=25mm
izolacja czujnika tuleja PC
przewdd PC 2x0,34mm?; |=3m




CYFROWE PROGRAMOWALNE

PRZEZNACZENIE

CRT sg programowalnymi, wielofunkcyjnymi regulatorami elektronicznymi umozliwiajgcymi sterowanie urzgdzeniami grzewczymi
lub chtodniczymi w celu utrzymanie statej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji
w warunkach przemystowych z mozliwoscig sterowania procesami technologicznymi.

Z PROGRAMOWALNYM ZEGAREM STERUJACYM

CR T-04 zakres temperatury 0+60°C
DZIAtANIE

Czas pracy i zgdana temperatura realizowane sg wedtug indywidualnego programu ustawionego przez uzytkownika. CRT
posiadajg kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego umozliwiajgce zatgczanie i wytgczanie sterowanego urzgdzenia o
zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd).

- L N zasilanie 230V AC

ee prad obcigzenia <16A
a styk separowany 1P
zakres regulacji temperatury 0+60°C

1 2 histereza - regulowana 0+10°C

w doktadno$c¢ nastawy 0,1°C

7 korekcja wzorcowa +5°C

G typ sondy temperatury RT4

8 BR czas zwioki przetgczenia - regulowany 1+15min

9 pobor mocy 1,5W

10 temperatura pracy -20+40°C

_/"_ przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?

11 - 12 wymiary 3 moduty (52,5mm)

montaz na szynie TH-35

FUNKCJE REGULATORA

* panel sterujgcy, umoZzliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia

*tryby pracy GRZANIE i CHt ODZENIE - utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i
dniamitygodnia

*tryb pracy CIAGLY -utrzymywanie jednej zadanejtemperatury realizowane z pominieciem wpiséw programu

*tryb pracy POMIAR - wskazanie aktualnej temperatury bez sterowania podtgczonym urzgdzeniem

*50 wpiséw programowych . i i

*INTERWAL - mozliwo$¢ zaprogramowania do 8 zgdanych temperatur (3 w tzw. trybach MOJ1, MOJ2, MOJ3 oraz dodatkowo 5

tzw. trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEN, NOC dla codziennych przedziatéw czasowych zwigzanych z trybem zycia
domownikow

*ZWt. OKA - programowalny czas zwtoki zadziatania przy przejsciu przez graniczne wartosci temperatury

*KOREKTA - niwelacja btedu odczytu temperatury wzgladem termometru wzorcowego

*CZUJNIK! - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temperatury

*DST - automatyczna zmiana czasu z mozliwoscig programowego przejscia na tryb reczny

*SWIATLO - okreslenie trybu podswietlania wyswietlacza

*JEZYK - menu programowe w jednym z ustawionych jezykow: polskim, angielskim lub rosyjskim

Czytelne menu progr amowe! (fragment menu regulatora CRT-04)
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PRZEMYStOWE
DZIAtANIE

Regqulator realizuje wybrang funkcje pracy w oparciu o indywidualne wpisy parametrow temperatury, histerezy, opéznienia
zadziatania i innych wprowadzonych przez uzytkownika.

CRT-05 2-FUNKCYJNY zakres temperatury -100+400°C

T

TR v'wj

FUNKCJE REGULATORA

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia
*2 funkcje pracy: GRZANIE lub CHEODZENIE
*2 HISTEREZY regulowane - dolnaigérna

*tryp AUTOMATYCZNY - praca z jedng wybrang funkcja

*tryb RECZNY -trwafe zatgczenie styku lub trwate roztgczenie styku bez pomiaru temperatury.
*KOREKTA - niwelacja btedu odczytu temperatury wzglagdem termometru wzorcowego
*Bt AD - wizualna sygnalizacja przekroczenia zakresu, awarii czujnika temperatury lub przekroczenia

predkosci narastania lub opadania temperatury
*blokada dostepu do menu programowego za pomocg kodu PIN
*SWIATL.O - okreslenie trybu podswietlania wys$wietlacza

*JEZYK - menu programowe w jednym z ustawionych jezykow: polskim, angielskim lub rosyjskim

CR T-06 10-FUNKCYJNY zakres temperatury -100+400°C

FUNKCJE REGULATORA

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia

*10 funkcji pracy
*2 niezalezne czujniki temperatury

3J—4 J—G
C1 c2
7 R R 10
8 W W 1"
—d —d
R PT100 PT100 R

*nastawa dwoéch niezaleznych warto$ci temperatur
*2 styki 1P przypisane do czujnikéw temperatury

*2 nastawy wartosci histerezy osobno dla kazdego z czujnikéw

*tryb AUTOMATYCZNY - praca z jedng wybrang funkcja
*tryb RECZNY -trwate zatgczenie styku lub trwafte roztgczenie styku bez pomiaru temperatury. Osobno dla styku P1 i styku P2
*ZWE.OKA - programowalny czas zwtoki zadziatania przy przejsciu przez graniczne wartosci temperatury

*KOREKTA - niwelacja btedu odczytu temperatury wzglagdem termometru wzorcowego

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia <16A
styk separowany 1P
zakres regulacji temperatury -100+400°C
histereza - regulowana 0+100°C
doktadnos$¢ nastawy 1°C
korekcja wzorcowa +20°C
gradient 4°C/1sek
typ sondy temperatury PT-100
temperatura pracy -20+40°C
pobor mocy 1,5W
przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

GRZANIE

N

o \ /

P1 L

CHLODZENIE
N

™ AN

N )

2
P1 A\;-

zasilanie 230V AC
prad obcigzenia 2%(<16A)
styk separowane 2x1Z
zakres regulacji temperatury -100+400°C
histereza - regulowana 0+100°C
doktadno$¢ nastawy 1°C
korekcja wzorcowa +20°C
czas zwloki przetgczenia - regulowany 0+45min

gradient - regulowany 4°C/1sek+6°C/1min
czestotliwo$¢ probkowania - reg.  1+120probek/1min

typ sondy temperatury PT-100
temperatura pracy -20+40°C
pobér mocy 1,5W
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
wymiary 3 moduty (52,5mm)
montaz na szynie TH-35

*Bt AD - wizualna sygnalizacja przekroczenia zakresu, awarii czujnika temperatury lub przekroczenia predkosci narastania lub

opadania temperatury

*funkcja pamieci najwyzszej i najnizszej zarejestrowanej temperatury niezaleznie dla czujnikow C1iC2
*blokada dostepu do menu programowego za pomocg kodu PIN
*SWIATLO - okreslenie trybu pods$wietlania wyswietlacza
*JEZYK - menu programowe w jednym z ustawionych jezykow: polskim, angielskim lub rosyjskim



«F&fF>

FUNKCJE PRACY CRT-06

PROG 1

Tryb GRZANIE. Styki P1i P2 zalezne od czujnika C1.

c1
H1’\ -
N -1 czujnik: C1

H1 . . - praca réwnolegta stykéw P1i P2
- 1 nastawa temperatury: T1
- 1 nastawy histerezy: H1

(gorny i dolny prog)

T T
N

PROG 2

Tryb CHLODZENIE. Styki P1 i P2 zalezne od czujnika C1.

/

-1 czujnik: C1
H1 N\ e - praca réwnolegta stykow P1i P2
- 1 nastawa temperatury: T1
- 1 nastawy histerezy: H1
(gorny i dolny prég)

T 0
N o

PROG 3

Tryb GRZANIE / CHLODZENIE. Styki P1i P2 zalezne od czujnika C1.

-1 czujnik: C1

- praca naprzemienna stykow:
P1 - chfodzenie
P2 - grzanie

- 1 nastawa temperatury: T1

- 1 nastawy histerezy: H1
(gorny i dolny prog)

/

T 0
No=

Tryb GRZANIE dla stykéw P1iP2. Styk P1 zalezny od czujnika C1; styk P2 zalezny od
czujnika C2.
[o3]
H1 ’\\ - 2 czujniki: C1i C2
T — - praca niezalezna stykow:
H1 P1 - grzanie

P2 - grzanie

- 2 nastawy temperatury: T1i T2

H2 N\ - 2 nastawy histerezy:
T2 // \\ H1 - gérny i dolny prog dia T1
H2 K H2 - gérny i doiny prég dla T2
C2, /
P1 L
P2

Tryb CHLODZENIE dla stykéw P1 i P2. Styk P1 zalezny od czujnika C1; styk P2
zalezny od czujnika C2.

c1
H1 ’-\\ " -2 czujniki: C1iC2
T1 7 - praca niezalezna stykow:
H1 P1 - chtodzenie

P2 - chtodzenie

- 2 nastawy temperatury: T1iT2

o "\/\ - 2 nastawy histerezy:
T2 AN H1 - gérny i dolny prég dla T1
H2 4 N\ H2 - gérny i dolny prog dla T2
Cc2 ~
P1
P2

PROG 6

Tryb GRZANIE dla stykéw P1iP2. Styk P1 zalezny od czujnika C1; styk P2 zalezny
od czujnika C2i C1 (zatgczany tylko przy zatgczonym styky P1).

c1 "\
H1
T1 AN — - 2 czujniki: C11 C2
H1 - praca zalezna stykow:

P1 - grzanie

P2 - grzanie przy zatgczonym P1
H2. - 2 nastawy temperatury: T1iT2
T2 // \\ — \\ - 2 nastawy histerezy:
H2 4 H1 - gérny i dolny prég dla T1
c2 / \ H2 - gérny i doiny prég dla T2
P1
P2

Tryb ROZNICOWY. Styk P1 zataczony przy roznicy temperatur wigkszej niz nastawa.
Styk P2 zatgcza odwrotnie do styku P1 - przy réznicy mniejszej niz nastawa.

c1
y .. -2czujniki: C1iC2
‘) ‘ - praca naprzemienna stykow:

P1 - grzanie
P2 - grzanie przy zataczonym P1
- 2 nastawy temperatury: T1i T2

- brak nastawy histerezy H1 i H2

PROG 8

Tryb OKNO. Styki P1 i P2 zatgczone gdy temperatura czujnika C1 zawiera si¢ pomigdzy
nastawionymi warto$ciami temperatury T1iT2.

c1
™
-1 czujnik: C1
- praca réwnolegta stykoéw: P1 i P2
- 2 nastawy temperatury: T1iT2
T - brak nastawy histerezy H1 i H2
P1
P2

Tryb OKNO. Styki P1 i P2 zataczone gdy temperatura czujnika C1 i C2 zawiera si¢ pomigdzy
nastawionymi warto$ciami temperatury T1iT2.

c1
™

C2 =~ -2 czujniki: C1iC2

N - praca réwnolegta stykéw: P1i P2
- 2 nastawy temperatury: T1i T2
- brak nastawy histerezy H1 i H2

T2

P1
P2

PROG 10

Tryb OKNO niezaleznie dla styku P1iP2. Styki P1 zatgczony gdy temperatura czujnika C1 zawiera
sig pomiedzy nastawionymi wartosciami temperatury T1 i T2. Styki P2 zatgczony gdy temperatura
czujnika C2 zawiera si¢ pomigdzy nastawionymi warto$ciami temperatury T3iT4.

C1
™
-2 czujniki: C1i C2
T2 - praca niezalezna stykéw: P1i P2
— - 4 nastawy temperatury:
T3 pam T1iT2 dla styku P1
c2 | — T3iT4 dla styku P2
T4 N ] - brak nastawy histerezy H1 i H2
P1

P2

SONDA RT4

przeznaczenie
czujnik temperatury
zakres pomiarowy
temperatura pracy
wymiary czujnika

CRT-04
DS18S20
-55+125°C
-30+65 °C
@5; h=30mm

izolacja czujnika koszulka termokurczliwa
przewéd LiYY 3x0,34mm? |=2,5m

SONDA RT-56

przeznaczenie CRT-05, CRT-06
czujnik temperatury PT100
zakres pomiarowy -100+400 °C
wymiary czujnika @4; h=85mm
izolacja czujnika tuleja stalowa
przewod PC 3x0,34mm?; I=1,5m

w oplocie metalowym




CR T- 1 5T  zakres temperatury 0+400°C

zasilanie 100+240V AC

prad obcigzenia <3A

styk separowany 1P

_@ prad obcigzenia wyj. alarmowego <1A

U~ | 10 Al J 5 _S styk wyj. alarmowego separowany 1Z

_@ ® zakres regulacji temperatury 0+400°C
<o 4 nastawa PID

® cze$¢ proporcjonalna P 0+100

8 3 cze$¢ catkujgca | 0+255

PN <|B czes$é rézniczkujgca D 0+255

7 2 ®' doktadnos$¢ nastawy 0,5°Ct1cyfra

PN “Jr K400I korekcja wzorcowa +15°C

@6_' 1 ®' temperatura pracy -10+40°C

pobdér mocy 1w

przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?

wymiary 48x48x86

otwér montazowy 45%45mm

FUNKCJE REGULATORA

* panel sterujgcy, umozliwiajgcy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzgdzenia
*regulator PID (proporcjonalny-catkujgco-rozniczkujgcy)

*funkcja automatycznego strojenia regulatora PID

*ALARM - ustawiany prég temperatury alarmowej

*wskazania zadanej temperatury

*wskazania aktualnej temperatury

*wyjscie styk 1P

*dodatkowe wyjscie ALARM styk 1Z

*KOREKTA - niwelacja btedu odczytu temperatury wzglgdem termometru wzorcowego

*LOCK blokada ustawien
SONDA K400
przeznaczenie CRT-15T
czujnik temperatury K400
wymiary czujnika gwint M6; h=15mm
izolacja czujnika stal
przewod 2%0,34mm? [=1,0m

w oplocie metalowym

PRZEKAZNIK REZYSTANCYJNY

CR-8 10 DUO Do wspoipracy z termistorowymi czujnikami temperatury PTC

PRZEZNACZENIE

Przekaznik rezystancyjny (termiczny) stuzy do ochrony urzadzen elektrycznych przed L N
niepozgdanym wzrostem temp. przy wykorzystaniu czujnikéw termistorowych PTC
potgczonych szeregowo w ilosci 1-6szt.

DZIALANIE

Prawidfowa praca (zwarte styki 11-12) jest sygnalizowana Swieceniem zielonej diody

LED U (wfasciwe napiecie zasilania, prawidtowa temp. kontrolowanego urzadzenia, N
sprawny obwod podigczonych czujnikéw PTC). Wzrost temp. przynajmniej jednego z
czujnikéw ponad warto$¢ znamionowg powoduje wzrost jego rezystancji powyzej L1
30000). Nastepuje zadziatanie przekaznika (rozwarcie stykow 11-12). Zatgczenie 3
uktadu nastgpi automatycznie, jezeli rezystancja petli czujnikéw PTC spadnie ponizej
wartosci 1800Q (obnizenie temp. kontrolowanego urzgdzenia). Styk przekaznika
wykonawczego zostanie rowniez otwarty, gdy rezystancja petli obnizy sie do 70Q, np.
przy zwarciu przewodow czujnika PTC lub nastapi wytgczenie napiecia zasilajgcego

przekaznik.

e : L N/+/~
[“ 230V~ zasilanie 230V AC / 24V AC/DC
THINE 11—{ ~ —3 prad obcigzenia <16A
i }: : : styk separowany 1P
) ’ . 24v= rezystancja otwarcia stykow R>3000Q, R<70Q
ol = rezystancja zamknigcia stykéw 110Q<R<1800Q
a1 —/~ rezystancja petli czujnikéw w stanie zimnym R=1500Q
= _/L_ 10 sygnalizacja zasilania LED zielona
" sygnalizacja awarii 2xLED czerwona
e 12 pobor mocy 0,8W
. 7 przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?
o PTC temperatura pracy -25+50°C
P wymiary 1 modul_(18mm)
e 9 montaz na szynie TH-35



26.

ELEMENTY UKLADOW STEROWANIA

PRZEKAZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE (styki pomocnicze)

PRZEZNACZENIE
Przekazniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodutowej do bezposredniego montazu na szynie TH-35.

DZIALANIE

Podanie napiecia zasilania na cewke przekaznika spowoduje przetgczenie styku. Stan zatgczenia przekaznika jest sygnalizowany
Swieceniem LED zielonej. Po zaniku napiecia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

nr normy IEC 61095
zasilanie
PK-1P 1 styk przetgczny 16A. PK-xP 230V 230V AC
PK-xP 110V 110V AC/DC
: PK-xP 48V 48V AC/DC
PK- 2P 2 styki przetgczne 2x8A. PK-xP 24V 24\ AG/DG
PK-xP 12V 12V AC/DC
- i x prad obcigzena
PK 3P 3 styki przetgczne 3%8A. R ey
PK-2P 2%(<8A)
PK-4PZ 2 styki przetgczne 2x8A + 2 styki zwierne 2x8A. PK-3P 3x%(<8A)
PK-4PZ 2%(<8A), 2%(<8A)
) ] ) PK-4PR 2x(<8A), 2x(<8A)
PK-4PR 2 styki przetgczne 2%8A + 2 styki rozwierne 2x8A. styki
PK-1P 1P
PK-2P 2P
PK-3P 3P
PK-4PZ 2P, 27
PK-4PR 2P, 2R
H !.H kategoria uzytkowania AC-7a
[ o sl o, napiecie izolacji 400V
E / L” } napigcie udarowe wytrzymywane  zestyki - cewka 2,5kV
A i ";’E- I +/~ ~/- oddzielne obwody pradowe 3,6kV
e vs przerwa zestykowa 1,2kV
e stopien zanieczyszczenia 8
odpornosc¢ na przepigcia 3kV
': D | 1 ! 1 ! 3 znak bezpieczenstwa B
I stopien ochrony 1P20
Gy P-dez czas zadziatania maks. 40msek
'Tr_‘ ] m czas wylgczenia maks. 20msek
trwato$¢ mechaniczna min 5x10° cykli
m m pobdr pradu 25mA
wskaznik zasilania LED
przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
. Lo L o temperatura pracy -25+50°C
Przyktad znakowania przy zaméwieniu: PK-2P 48V |—— napiecie zasilania wymiary 1 modut (18mm)
montaz na szynie TH-35
PK-1P PK-2P PK-3P PK-4PZ PK-4PR
_/I'_ 10 _/\/I'— ! _/‘/I-_ 4 _/l'_ 4 _/"_ 4
" 12 8 : 9 5 : & 5 : 6 5 : 6
8 8 8
1 12 i 9 i — 9 9

_
o

N
-
o

Tabela dopuszczalnych mocy dla stykow przekaznikéw w zaleznosci od charakteru odbiornika

ol PRAD ZMIENNY PRAD STALY
A /= =1 I = == | @ ] —]
—7 = Q 700F AC-1 AC-3 S 22/%5(1)V
ZAROWE JARZENIOWE | JARZENIOWE | SWIBTLOWKI (o e keyme | dikromagneyemne |- lub cocizenis ™
HALOGENOWE JARZENIOWE z gggllsEEggcchJA Zggxsgﬁgégi’“‘ OES';E:';E[?;‘E rezystancyjne (np. silniki elektryczne) | (np. cewki stycznikéw) rezystancyjne
= (np. zarowki) (np. zarowki)
5A 600W 300W 300W 200W 240W 1800VA 0,30kW 280VA 5A/0,12A
8A 1100W 550W 550W 350W 300W 2200VA 0,45kW 325VA 8A/0,18A
10A 1500W 650W 650W 500W 350W 2500VA 0,6kW 500VA 10A/0,25A
16A 2300W 1000W 1000W 800W 550W 4200VA 1,0kW 750VA 16A/0,35A
30A 4000W 1900W 1900W 1500W 1000W 7500VA 1,7kW 1400VA 30A/0,7A




STYCZNIKI MODUtOWE

PRZEZNACZENIE
Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modutowych do bezpos$redniego montazu na szynie 35mm.

DZIALANIE

Podanie napiecia zasilania na cewke stycznika spowoduje przetgczenie styku. Stan zatgczenia stycznika jest sygnalizowany
czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napiecia zasilania styki powracajg do pierwotnej pozycji.

ST-

prad moc tgcz. moc tacz. nap. zas. pobor zaciski
torow gt. katAC1 [230v]  katAC3 [230V] cewki mocy Srubowe
ST25-20 2NO 25A 4kW 1,3kW 230V AC 2,2W 1 106g 4mm?
ST25-20/24 2NO 25A 4kW 1,3kW 24V AC 2,2W 1 106g 4mm?
ST25-11 1NO+1NC 25A 4kW 1,3kW 230V AC 2,2W 1 106g 4mm?
ST25-30 3NO 25A 9kwW 2,2kW 230V AC 4,0W 2 168g 6mm
ST25-31 3NO+1NC 25A kW 2,2kW 230VAC 4,0W 2 168g 6mm?
ST25-31/24 3NO+1NC 25A kW 2,2kW 24V AC 4,0W 2 168g 6mm?
ST25-40 4NO 25A 9kwW 2,2kW 230V AC 4,0W 2 168g 6mm?
ST25-40/24 4NO 25A kW 2,2kW 24V AC 4,0W 2 168g 6mm?
ST25-04 4NC 25A kW 2,2kW 230V AC 4,0W 2 168¢g 6mm?
ST25-22 2NO+2NC 25A 9kW 2,2kW 230V AC 4,0W 2 1689 6mm?
ST40-40 4NO 40A 16kW 5,5kW 230V AC 6,4W 3 2419 16mm?2
ST40-40/24 4NO 40A 16kW 5,5kW 24V AC 6,4W 3 241g 16mm?
ST40-31 3NO+1NC 40A 16kW 5,56kW 230V AC 6,4W 3 2419 16mm?
ST63-40 4NO 63A 24kW 8,5kW 230V AC 6,4W 3 2419 16mm?
ST63-40/24 4NO 63A 24kW 8,5kW 24V AC 6,4W 3 241g 16mm?
= ] ST63-31 3NO+1NC 63A 24kW 8,5kW 230V AC 6,4W 3 2419 16mm?2
77 {
nr normy IEC 61095
i 298 [apddd: trwatos¢ tgczeniowa elektryczna 1x1 0:
: ik trwatos$¢ faczeniowa mechaniczna 1x10
napiecie izolacji 4,0kV
stopien ochrony 1P20
temperatura pracy -25+50°C
A1 1‘ 1‘3 montaz na szynie TH-35
ST25-20
A2 2 4
—= A1 135 A1 135 7 A1 R1 1‘ :": R3
I - L1 ST25-40 L
e $T25.30 % ST40-40 ST25-22
" 546 ST63-40 A2 2 46 8 A2 R2 2 4R4
A1 R1 1 A1 1 3 5R1 A1 R1R3R5R7
| ST25-31 [
ST25-11 ST40-31 ST25-04
ST63-31
A2 R2 2 A2 2 4 6R2 A2 R2R4R6R8

WYMIARY

4

5
5
69
82
45
69
90
82

16 17 17
L 1s — 36 — 52,5
L 3d | — 31 — L s |

1 modut 2 moduty 3 moduty



SEP-01 SEPARATOR SYGNAtU STERUJACEGO
DZIAtANIE
SEP-01 stuzy do separacji sygnatéw sterujgcych w uktadach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem
centralnym.Sygnat sterujgcy przepuszczany jest w kierunku 4—7; 6 —9. W przeciwnym kierunku sygnat jest blokowany.
PRZYKtAD ZASTOSOWANIA: uktad sterowania grupowego wykonanego na przekaznikach bistabilnych BIS-412 (patrz 3); uktad
grupowego sterownia rolet (patrz 23).
il

) N
5l &
1o
B I 4 | 6 prad obcigzenia <1A 1000V
it temperatura pracy -25+40°C
| fz ? przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
o wymiary 1 modut (18mm)
({354 montaz na szynie TH-35
SEP-01
Lﬁ 7 | 9
L 3
S s

PSI-02 PRZETWORNIK SYGNALU "CIAGLY > IMPULS"
DZIAtANIE

PSI-02 stuzy do zamiany ciggtego sygnatu sterujgcego na pojedyncze impulsy sterujgce wymagane w uktadach sterowania
automatyki. Przetwornik po otrzymaniu sygnatu sterujgcego na wejsciu UST (zbocze narastajgce) generuje impuls na wyjsciu 12
(styk 11-12 zostanie zamkniety na czas 1sek.). Po zaniku sygnatu sterujgcego (zbocze opadajgce) przetwornik generuje drugi
impuls na wyjsciu 9 (styk 8-9 zostanie zamkniety na czas 1sek.).

PRZYKtAD ZASTOSOWANIA: uktad grupowego sterownia rolet (patrz 23)

2l 3

b N L
‘ i\ W Bl zasilanie PSI-02 230V 230V AC
e v | 1 3 PSI-02 24V 24V AC/DC
'1- I O prad obcigzenia 2x[<8A]
ik 1 v po—g US| styk separowany 2x1Z
hl b Ust ] , sygnat wejsciowy PSI-02 230V 230V AC
- : o PSI-02 24V 24V AC/DC
i 112 I ek 8 czas sygnatow wyjsciowych 1sek
'. =1sek 9 temperatura pracy -25+50°C
Psi02 —~ 89 10 przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?
i” Jg 1 M wymiary 1 modut (18mm)
_— 12 montaz na szynie TH-35

MPG-03 MOSTEK PROSTOWNICZY PELNOOKRESOWY (uktad GRAETZ'A)

PRZEZNACZENIE
MPG-03 stuzy do zamiany pradu przemiennego na prad staty jednokierunkowy.

9 |3
@ zasilanie (wykonania tylko w jednym zakresie) 110+264V AC
~—1 33—+ 12+48V AC
prad obcigzenia <2A
' ‘I>|‘ sygnalizacja napigcia wyj$ciowego LED zielona
m‘ - temperatura pracy -25+40°C
MPG ~—2 4— = przytagcze zaciski $rubowe 2,5mm?
03 wymiary 1 modut (17,5mm)

E montaz na szynie TH-35

LT-04 MODUL TERMINACYJNO-POLARYZACYJNY SIECI RS-485
PRZEZNACZENIE

Modut LT stuzy do terminacji i polaryzacji linii sygnatowej pomiedzy urzgdzeniami wymieniajgcymi dane zgodnie ze standardem
protokotu komunikacyjnego MODBUS po sieci RS-485.

sl 7

a5 533 533
| FoF Ry

5‘1}; 7538 7538

i 009 99 zasilanie 1530V DC

j prad ukfadu <10mA

i temperatura pracy -25+50°C

r—’,. 104 I I o4 przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?

e ] " T ‘. wymiary 1 modut (18mm)

| u odol --- 000 montaz na szynie TH-35
[-,‘,,;fl_rv 789 789
m 000 000
101112 101112




DZIALANIE

OouT1
ouT2
8 —— OUT3 1

s T

MGS-05 mobut SEPARACJI GALWANICZNEJ WEJSC CYFROWYCH

—(MAX)

DO

-3

uowoscl

Modut MGS stuzy do zabezpieczania wejs$¢ cyfrowych sterownikdw programowalnych PLC poprzez wprowadzenie separacji
galwanicznej zabezpieczajgcej wejscia sterownika przed przepieciami o warto$ci min. 2500V. Dodatkowo wej$cia modutu
wyposazone sg w filtr RC zapewniajgcy skuteczng eliminacje zaktécen impulsowych krotszych niz 2ms. Dzieki oddzieleniu zasilania
wejscia modutu od zasilania wyj$cia mozliwe jest odseparowanie zasilania sterownika PLC od zasilania reszty automatyki, przez co
eliminuje sie mozliwo$¢ przenoszenia zaktdcen ze zrodta zasilania automatyki na sterownik PLC. Mozliwe jest rowniez zasilanie
sterownika napieciem o innej warto$ci, niz zasilanie pozostatej cze$ci automatyki.

zasilanie strony IN
zasilanie strony OUT
izolacja galwaniczna
pobdr mocy
przytacze

wymiary

montaz

9+30VDC

9+30VDC

min. 2500V .,

<1W

zaciski $rubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)
naszynie TH-35

= O
wo

ACU

lo
+o

ECH-06

L

ECH-06 wmoDut REZERWY ZASILANIA DC (z tadowarka akumulatoréw 1,3+7,2Ah)

DZIAtANIE
Dla podtrzymania ciggtoSci pracy wielu urzgdzern wymagane jest zastosowanie zasilania rezerwowego w postaci zewnetrznego,
hermetycznego akumulatora kwasowego (zelowego) na napiecie nominalne 12V. Modut zasilania i fadowania akumulatora ECH
pozwala realizowac elastyczny schemat zasilania urzagdzenia. Modut prowadzi staty nadzér nad stanem natadowania akumulatora
i dotadowuje go automatycznie podczas obecnosci napiecia zasilania gtownego. W przypadku zaniku napiecia gtownego lub
spadku jego wartosci ponizej wartos$ci napiecia na akumulatorze zasilanie odbiornika odbywa sie z akumulatora.

napiecie zasilania / fadowania Uin 15+30V DC

napiecie wyjsciowe Uout
(Uin-0,5V DC / Uacu-0,5V DC )
prad obcigzenia wyj. Uout

9+30V DC
<3A

obstugiwana pojemnos$¢ akumulatora 1,3+7,2Ah

maks. napiecie akumulatora

prad tadowania
pobdr mocy wiasny
przytacze

wymiary

montaz

13,8V DC

<0,5A

<1W

zaciski $srubowe 2,5mm?
1 modut (18mm)
naszynie TH-35

PRZEZNACZENIE

Stuzy do ochrony urzadzen elektronicznych, tj. komputeréw, sterownikow PLC, ukfadéw mikroprocesorowych, itp. przed
zaktoceniami radioelektrycznymi oraz przepieciami ze strony instalacji elektrycznej.

OP-230 OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIECIOWY
typ 3 (dawniej D) z potréjnym filtrem przeciwzakiéoceniowym

el

1]2[3J4]5]s6

1 1 1
7 18]9]10[11]12

!

L N’ PE

nr normy
klasa ochronnika

IEC 61643-1:2001
LI}

napiecie znamionowe 230V AC
prad znamionowy 10A
najwieksze trwate napiecie pracy 255V

napigciowy poziom ochrony L—N zmierzony <1KV

czas zadziatania <25ns
dodatkowe zabezpieczenie 10A gL/gG lub C10A
indukcyjnosé uktadu 1mH na tor
prad uptywu 0,5mA
pojemnos$é uktadu L—N 880nF
pojemnos¢ uktadu L(N)—PE 2,2nF
tumiennos$¢ zaktdcen radioelektrycznych >85dB
przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 3 moduty (52,5mm)
waga 170

9
na szynie TH-35



27. PRZETWORNIKI SYGNAtLU
PRZETWORNIKI ANALOGOWE

Przetworniki analogowe przeznaczone do pomiaru wartosci fizycznych za pomocg zewnetrznego lub wewnetrznego czujnika i
przeksztatcania mierzonej wielko$ci do unifikowanego analogowego wyjsciowego sygnatu pradowego 4+20mA lub napigeciowego 0+10V.

PRZETWORNIKI TEMPERATURY
AT-11/AT-1U : czujnikiem temp. KTY

napiecie zasilania 9+30V DC

By “ zakres pomiarow -50°+100°C
s Ve Vefeno] maks. btgd pomiarowy +1,5°C
E‘ e | Va0 —ol® b6 sygnat wyjsciowy | / U 4+20mA / 0+10V
romm - I t t N btad przetwarzania +0,5%
i — o0—(v) dt. przewodu wyj. sygnatowego | / U 300m / 20m

iy 1 3 I sonda temperatury RT/RT2

| - © » ! pobor mocy 0,8W
10 2 1 2 3 temperatura pracy -20+50°C

b, L#,_‘ wzgledna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C

Ig T przytacze zaciski $rubowe 2,5mm?

AT AT-1U wymiary 1 modut (18 mm)

montaz na szynie TH-35

stopien ochrony 1P20

Modut wspétpracuje z rezystancyjnym czujnikiem temperatury typu KTY81-210 (lub analogicznym).
Dedykowane sondy temperatury produkcji F&F: sonda RT lub sonda RT2 (dziat 25).

AT-ZI / AT-2 U z wewnetrznym czujnikiem temp. KTY @ napiecie zasilania 9+30V DC

zakres pomiaréw -50++100°C

Ve Vool maks. btad pomiarowy +1,5°C

Va0 < N @ s b sygnat wyjéciowy | / U 4+20mA/ 0+10V

\ %év toy btad przetwarzania +0,5%

I Al dt. przewodu wyj. sygnatowego | /U 300m / 20m

AT-2| ) 3 I — o1 wewnetrzny czujnik temp. KTY81-210

4 v i . I sonda temperatury RT/RT2
<@ H H 4 .56 pobér mocy 0,8W
1= wolVigs Los ! 23 temperatura pracy -20+50°C
e wzgledna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C
E&%ﬂ ({4 przytgcze zaciski $rubowe 2,5mm?

- AT AT-1U wymiary @55, h=13mm

montaz w puszcze podtynkowej @60

stopien ochrony 1P20

Modut pracuje w jednej zdwdch opcjach - z wewnetrznym czujnikiem temperatury lub z zewnetrzna sondg.
Modut wspodtpracuje z rezystancyjnym czujnikiem temperatury typu KTY81-210 (lub analogicznym). Dedykowane sondy
temperatury produkcji F&F: sonda RT lub sonda RT2 (dziat 25).

AT-3] :czujnikiem temp. PT-100

s napiecie zasilania 9+30V DC

b Al zakres pomiaréw -50++100°C

‘ T V-0 -— — 0 @ maks. btgd pomiarowy +1°C
£ sygnat wyjsciowy | / U 4+20mA/ 0+10V
fomm %ﬁ I blad przetwarzania £0,5%
il ! 3 dt. przewodu wyj. sygnatowego 20m

} czujnik temperatury PT-100

| i 0 11 12 temperatura pracy -20+50°C
B R |W |R poboér mocy 0,8W

Ll wzgledna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C

’*\T-ﬁl C g t przytacze zaciski Srubowe 2,5mm?
!FF? 5 wymiary 1 modut (18 mm)
L montaz na szynie TH-35
m stopien ochrony 1P20

Modut wspétpracuje z czujnikiem temperatury typu PT100 (lub analogicznym).
Dedykowana sonda temperatury produkcji F&F: sonda RT2 (dziat 25).



PRZETWORNIK NAPIECIA
AV-1]  jednofazowy 230V Ac / 400v DC

i) . N/=
L/+

L+ N- V+ V-[eno]

AV-11

B>

T ETTS

napiecie zasilania

zakres pomiaréw TrueRMS
napiecie przemienne AC
napiecie state DC

maks. btad pomiarowy

sygnat wyjsciowy

dt. przewodu wyj. sygnatowego

napiecie przebicia WE->WY

btad przetwarzania

pobor mocy

temperatura pracy

wzgledna wilgotnos¢ powietrza

9+30V DC

0+285V
0+400V

+0,5V

4+20mA

300m

3kV

10,5%

0,8W
-20+50°C

85% dla +30°C

przytgcze zaciski srubowe 2,5mm?

wymiary
montaz
stopien ochrony

1 modut (18 mm)
na szynie TH-35

1P20

Przetwornik dokonuje pomiaru warto$ci skutecznej napiecia True RMS, co gwarantuje duzg doktadno$c¢ pomiaru rowniez przy

przebiegach odksztatconych.

PRZETWORNIK NATEZENIA PRADU

AC-1] 5A jednofazowy 5A AC
AC-11 20A jednofazowy 15A AC / 20A DC

AC-1|
= s =

T fin lint
E: R lin i V+ Vefono] £®25
& { 5 6
iy e
L

napiecie zasilania

9+30V DC

zakres pomiaréw TrueRMS / maks. napiecie

AC-11 5A
AC-11 20A

dopuszczalne przecigzenie
maksymalny btgd pomiarowy
sygnat wyjsciowy

dt. przewodu wyj. sygnatowego
napiecie przebicia WE->WY
btad przetwarzania

pobdér mocy

temperatura pracy

wzgledna wilgotno$é powietrza

0+5A/285V
0+15A/285VAC
0+20A/400VDC
100A/100msek
+0,2A

4+20mA

300m

2,1kV

10,5%

0,8W
-20+50°C

85% dla +30°C

przytacze zaciski $srubowe 2,5mm?

wymiary
montaz
stopien ochrony

1 modut (18 mm)
na szynie TH-35

1P20

Przetwornik dokonuje pomiaru warto$ci skutecznej natezenia pradu True RMS, co gwarantuje duzg doktadnos$¢ pomiaru rowniez

przy przebiegach odksztatconych.

PRZETWORNIK WILGOTNOSCI
AH-1] hermetyczny IP65

napigcie zasilania 9+30V DC
zakres pomiaru 0+100%RH
doktadno$¢ pomiaru (dla 25°C) +3,5RH
inercja 5sek
sygnat wyjéciowy 4+20mA
dt. przewodu wyj. sygnatowego 300m
btad przetwarzania +0,5%
pobdr mocy 0,8W
temperatura pracy -40+70°C
wzgledna wilgotnosé powietrza 100%
przytacze zaciski Srubowe 1,5mm?
wymiary 42x98x30mm
montaz do powierzchni ptaskiej
stopien ochrony IP65

Przetwornik montowany w migjscu pomiaru. Konstrukcja przetwornika pozwala na kondensacje wilgoci na czujniku wilgotnosci

oraz na obudowie.



PRZETWORNIKI Z WYJSCIEM MODBUS RTU

Przetworniki przeznaczone do pomiaru wartoSci fizycznych za pomocg zewnetrznego lub wewnetrznego czujnika z mozliwoscig

PRZETWORNIKI NAPIECIA napiecie zasiana 9+30v DC

maksymalny pobér pradu
zakres pomiaréw TrueRMS

MB-1U-1 jednofazowy / MB-3U-1 trojfazowy napiecie AG 0+285V
L1

napiecie DC 0+400V

H — btad pomiarowy 0,5%

B al 2 Ni- L precyzja odczytu rejestru Vv

T TR L+ [ N 5 napiecie przebicia WE->WY 3kV

‘ a btad przetwarzania 0,5%

ioam ' 1o _j port RS-485
ol ol ? 8 protokét komunikacyjny Modbus RTU
=1 ; wll typ pracy SLAVE

parametry komunikacji predkosc¢: 9600 bit/sek
bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzystosci: brak

MASTER MASTER

| adres 10+19

MB-11] § MB-3U-1 RS-485 temperatura pracy -20+50°C
s B | L 48 wzgledna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C
e . przytacze zaciski srubowe 2,5mm?
[ — wymiary 1 modut (18 mm)
stopien ochrony 1P20

Przetwornik dokonuje pomiaru warto$ci skutecznej natezenia pradu True RMS, co gwarantuje duzg doktadnos$¢ pomiaru rowniez
przy przebiegach odksztatconych.

PRZETWORNIKI NATEZENIA PRADU
MB-11-1 54 / MB-1I-1 204 jednofazowe

napiecie zasilania 9+30V DC

MB-3I-1 54 / MB-3I-1 20A  trsjfazowe
zakres pomiaréw TrueRMS / maks. napigcie

AC-11 5A 0+5A/285V

L1 ©)) AC-11 20A 0+15A/285VAC

i — L2 A 0+20A/400VDC

V4 btad pomiarowy +0,5%

ge i | w i L L L3 \ precyzja odczytu rejestru 0,1A

10 i 10 Iy napigcie przebicia WE->WY 2,1kV

ol i ] A o o] port RS-485

71 | T i } g protokét komunikacyjny Modbus RTU

=B - i 6 typ pracy SLAVE

parametry komunikacji predkosc¢: 9600 bit/sek
bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzystosci: brak

MASTER MASTER adres 20+29

":M" d i temperatura pracy -20+50°C
l;‘_:.'ﬁz | i wzgledna wilgotno$¢ powietrza  85% dla +30°C
FP ,'F przytgcze zaciski sSrubowe 2,5mm?
B B wymiary 1 modut (18 mm)
stopien ochrony 1P20

Przetwornik dokonuje pomiaru warto$ci skutecznej natezenia pradu True RMS, co gwarantuje duzg doktadno$¢ pomiaru réwniez
przy przebiegach odksztatconych.

PRZETWORNIK TEMPERATURY
MB-PT-1 z czujnikiem temp. PT-100

napiecie zasilania 9+30V DC

B _ A maksymalny pobér pradu 40mA

1] zakres pomiaréw -100+400°C
‘ ‘ ‘ maks. btgd pomiarowy +1°C

1 2 3 precyzja odczytu rejestru 1°C

| Regs— ! napiecie przebicia WE->WY 2,1kV

typ czujnika temp. PT100

port RS-485

protokét komunikacyjny Modbus RTU

typ pracy SLAVE

parametry komunikacji predkosc¢: 9600 bit/sek
bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzystosci: brak

adres 30+39
temperatura pracy -20+50°C
wzglgdna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C
przytgcze zaciski Srubowe 2,5mm?
wymiary 1 modut (18 mm)
Modut wspétpracuje z czujnikiem temperatury typu PT100 (lub analogicznym). stopien ochrony IP20

Dedykowana sonda temperatury produkcji F&F: sonda RT-56 (dziat 25).



MODULY ROZSZERZEN

Modut MR stuzg jako zewnetrzne urzgdzenie rozszerzajgce wejscia lub wyjscia sterownikoéw programowalnych PLC lub innych
urzgdzen, w ktérych wymiana danych odbywa sie za pomocg portu RS485 zgodnie z protokotem MODBUS RTU.

MR-DIO-1 modut WEWY cyfrowych (DI/DO) _

napiecie zasilania 9+30V DC

- La'l o000 — maksymalny pobér pradu 25mA

TR D ilos¢ kontaktéw DI/DO 6

E bl 0%0o; napiecie kontaktu <50V
ramm ;| - B - A prad roboczy kontaktu

Al N 1ol_|z|_112 |1 | 2 | 3 g staty 100mA

e | ' RS-485 impulsowy(20%) 200mA

| port RS485

Pl —4  7—— D4 T protokét komunikacyjny MODBUS RTU

T D2 —5 8g—— D5 MRDIO-! 4 parametry komunikacji predkos¢: 9600 bit/sek

MRDIO-|  ~i g4 D3 — ¢ o— D6 ﬁf’; bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzystosci: brak

| i - — adres 70+79

e f T temperatura pracy -40°C++50°C

m 1 wzgledna wilgotno$¢ powietrza 85% dla +30°C

-+ przytacze zaciski srubowe 1,5mm?

wymiary 1 modut (18 mm)

Modut posiada 6 uniwersalnych kontaktow. Kazdy z kontaktow w zalezno$ci od sposobu jego podtgczenia moze stanowic wejscie
lub wyjscie cyfrowe. Modut posiada funkcje zapisu stanu wyj$¢ w nieulotnej pamieci lokalnej. Po kazdorazowym zatgczeniu zasilania
modutu wyj$cia mozna przywrocic do zapisanego stanu.

MR-AI-1 modut wejs$¢ analogowych (Al) napiecie zasilania 9+30V DC
maksymalny pobér pradu 30mA
ilos¢ wejsc 4
typ wejsc¢ / zakres

. al 2 pradowe 0+20mA
e B - A + ooo + napieciowe 0+10V

b i = rezystancja wejscia
fomm | ‘1 ‘2 3 2% napigciowego 110kQ
ol il Rs-485 pradowego 47kQ
ul ot M4 7 an btad pomiaru 0,5%
o o port RS485
-—5 8—— - protokét komunikacyjny MODBUS RTU
A2 6 9 A4 + [+ typ pracy SLAVE
MRALI _ MR-A-1 _ parametry komunikacji predkos$é: 9600 bit/sek
I 10 12 5605 bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzystosci: brak
o ! ! 09—0 adres 90+99
o0 temperatura pracy -40°C++50°C
- —r wzgledna wilgotnos¢ powietrza ~ 85% dla +30°C
* przytacze zaciski $srubowe 1,5mm?
wymiary 1 modut (18 mm)
stopien ochrony 1P20

Modut posiada 4 uniwersalne wejscia analogowe. Typ wejscia zgodny ze standardem 0+10V (napieciowe U) lub 4+20mA (pradowel)
ustala sie za pomocg wewnetrznych zworek. Modut dokonuje ciggtego pomiaru warto$ci wejsciowych pradu i napiecia na wszystkich
wejsciach bez wzgledu na konfiguracje sprzetowg typoéw wejsc (potozenie zwor). Jednakze poprawnie mierzone beda te wartosci
wejsciowe dla jakich te wejscia skonfigurowano.

MR-AO-1 modut wyjs¢ analogowych napieciowych (AO)

napiecie zasilania 9+30V DC

maksymalny pobér prgdu 40mA

Bl F ilo$¢ wyjsé 4

Se | B - A sygnat wyjsciowy 0+10V
b il | | precyzja sygnatu wyjsciowego 0,1V
1omm G Y 12 3 — DIM 0009 VED iﬂ) btad sygnatu wyjsciowego +0,02V
A RS-485 [ | min. rezystancja obcigzenia 2kQ
i AOT 4 7 o3 prad zwarciowy 40mA
~ s s - = port RS485

VFD ﬂ) protokot komunikacyjny MODBUS RTU

AO2——6 9—— AO4 parametry komunikacji predkosc¢: 9600 bit/sek

MRAC - F bity danych: 8, bity stopu: 2, bit parzysto$ci: brak
i* el wT—‘:'—VZ ES-AO-1M adres 100+109
= - + 1 T temperatura pracy -20°C++50°C
m —| DIM ° ﬁ ] wzgledna wilgotno$¢ powietrza ~ 85% dla +30°C

1 o o przytacze zaciski $rubowe 1,5mm?

wymiary 1 modut (18 mm)

k stopien ochrony 1P20

Modut posiada 4 wyjscia analogowe zgodne ze standardem 0+10V. Biezgcg warto$¢ napiecia danego wyjscia ustala sie za pomocg
komend protokotu Modbus RTU. Dodatkowo modut posiada funkcje zapisu stanu wejs¢ w nieulotnej pamieci lokalnej. Po
kazdorazowym zatgczeniu zasilania modutu wyjscia mozna przywrdcic do zapisanego stanu.



28. POMIAROWE PRZEKt ADNIKI PRADOWE

PRZEZNACZENIE

Przektadnik pradowy stuzy do proporcjonalnej zmiany duzych natezen prgdu na nizsze warto$ci, przystosowane do zakreséow
pomiarowych urzgdzen kontrolnych i pomiarowych.

Tio. powostl

nr normy IEC 60044-1
prad wtérny nominalny Is 5A
napiecie znamionowe 0,66kV AC
napiecie przebicia izolacji 3kV/1min
czestotliwos$¢ 50/60Hz
stopien ochrony 1P20
temperatura pracy -5+40°C
przytacze S1/S2 zaciski Srubowe 4mm?
montaz tablica / szynoprzewod
pozycja pionowa / pozioma

akcesoria montazowe

DZIAtANIE

Przewéd z mierzonym prgdem przechodzi przez gtéwny otwér przektadnika(P1/P2), co jest rownowazne z jednym zwojem
uzwojenia pierwotnego. Zaciski uzwojenia wtérnego S1 i S2 podigczone sg do zaciskéw obwodu pomiarowego urzadzenia
kontrolnego lub pomiarowego.

Stosunek natezen prgddéw w obu uzwojeniach jest wielkoScig statg i nazywa sie przektadnig prgdowsa: IPn/ISn=N, gdzie IPn - prad
pierwotny znamionowy; ISn - prgd wtérny znamionowy; N - warto$¢ przektadni. Z warto$ci pradu ptyngcego przez uzwojenie wtérne
mozna wyznaczy¢ warto$¢ pradu ptyngcego przez uzwojenie pierwotne: ISm*N=IPm, gdzie ISm - prad pierwotny mierzony; IPm -
prad wtérny mierzony.

UWAGA!

Zalecane podtgczenie uktadu wtérnego przewodem o $rednicy nie mniejszej niz 2,5mm?2
Zalecane uziemienie zacisku S2.

Zakaz roztgczania uktadu wtérnego podczas pracy przektadnika (mozliwo$¢ wystgpienia
duzego napigcia skutkujgcego porazeniem 0sob lub uszkodzeniem urzgdzenia).

typ przekfadnia [EEE] moc wymiary otworu P1/P2 wymiary waga
Ip/ls [VA] A1/A2/A3xB; C [mm] WxHxD [mm] [kal

TI-100 100/5 0,5 25 30/25/20x10; @22 61x81x34 0,235
TI-150 150/5 0,5 2,5 30/25/20%10; @22 61x81x34 0,235
TI-200 200/5 0,5 5,0 30/25/20%10; @22 61x81x34 0,235
TI-250 250/5 0,5 5,0 30/25/20%10; @22 61x81x34 0,235
TI-300 300/5 0,5 5,0 30/25/20x10; @22 61%x81x34 0,235
TI-400 400/5 0,5 10,0 40/30/ - x10; @30 75%x99%x40 0,305
TI-600 600/5 0,5 10,0 40/30/ - x10; @30 75%99x40 0,305

montaz na szynoprzewodzie

< [}
H % o 9 T

A3

A2

A1l n

B -
wymiary otwér P1/P2 A2 otwor P1/P2
TI-100; TI-150; TI-200; TI-250; TI-300 A1 TI-400; TI-600

montaz natablicowy



29. ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

MONITORY

MK-01 @ F F /\
_ 7 glosnomawiacy

praca z dwiema kamerami
regulacja glosnosci, jasno$ci i koloru

panela plastik + aluminium =
kolor czamy — - f‘

Zzasilacz na szyne 35mm w komplecie -
montaz nascienny
wymiary szer.245 wys.160 gt.18

gfosnomowigcy

praca z dwiema kamerami

regulacja glosnosci, jasnosci i koloru
panel plastik + aluminium

kolor biaty

Zzasilacz na szyne 35mm w komplecie
montaz nascienny

wymiary szer.245 wys.160 gt.18

Opcje pracy:
1 kamera + 1 monitor

1 kamera + 2 monitory
MK-03 2 kamery + 1 monitor

2 kamery + 2 monitory

glosnomowigey

praca z dwiema kamerami
klawiatura dotykowa podswietlana
regulacja glosnosci, jasnosci i koloru

sygnalizacja LED
panel szkio zasilanie 14,5V DC
kolor czamy pobor mocy . 7W
zasilacz na szyne 35mm w komplecie ;’;ﬁ;":gﬁf; racy 7 1—1'2)-[ '5-508
montaz nascienny g zasilacz 5 modutéw [85mm]
STACJE BRAMOWE
natynkowy natynkowy wtynkowy wtynkowy
z szyfratorem z szyfratorem

zasilanie 12v DC
pobér mocy 1,5W
kat widzenia 70°
czas otwarcia - programow.  1+99s
przetwornik 1/3 CCD
temperatura pracy -25+55°C
minimalne o$wietlenie 0,05 Lux
= pods$wietlenie LED
| stopien ochrony IP55
| ®
)
wymiary: wymiary: wymiary: wymiary:
58x135x39 [mm] 78x185x60 [mm)] 150x203x43 [mm] 120x250%43 [mm]



30. SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU

www.fhome.pl

F&Home

STANDARD PRZYSZtOSCI W NASZYM DOMU

F&Home to system dedykowany dla automatyki mieszkan, domoéw jednorodzinnych oraz lokali uzytkowych. Zapewnia wszystkie
podstawowe funkcjonalnosci automatyki budynkoweyj, takie jak:

- zarzgdzanie i sterowanie ogrzewaniem, chtodzeniem i wentylacjg

- sterowanie o$wietleniem (Sciemniacze, sceny $wietlne, RGB)

- sterowanie roletami, bramami i innymi elementami silnikowymi

- zatgczanie/wytgczanie réznych obwodow i odbiornikow (w tym gniazd), o$wietlenia
zewnetrznego, zraszaczy, sprzetu AGD

- bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi oraz zdalne sterowanie i nadzér GSM

- kompletny system alarmowy z nadzorem

Dzigki ,roztozeniu” systemu na oddzielne podsystemy (moduty) indywidualnie realizujgce
poszczegdlne funkcje kazdy moze dopasowac system do swoich indywidualnych potrzeb i
mozliwo$ci finansowych.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

System inteligentnych domoéw F&Home integruje instalacje pracujgce niezaleznie w standardowych rozwigzaniach. Integracja daje
nowe mozliwosci i upraszcza sterowanie rozlegtg instalacjg. F&Home jest przewodowym systemem sterowania o$wietleniem,
roletami, ogrzewaniem, klimatyzacjg i innymi urzgdzeniami zasilanymi dowolnym napieciem. Komunikacja odbywa sie przewodami
typu UTP schodzgcymi sie do rozdzielni gtownej (uktad gwiazdy). Ze wzgledu na charakterystyczny sposob sterowania i potozenia
przewodow system dedykowany jest do nowobudowanych lub gruntownie modernizowanych budynkéw. Wazng cechg systemu jest
dowolno$¢ stosowania osprzetu. Dopuszczalne jest zastosowanie przyciskéw, wtgcznikéw i gniazd dowolnego producenta.

JEDNOSTKA CENTRALNA

Centralnym elementem systemu jest komputer z panelem dotykowym 12” lub 15”. Montowany jest poza rozdzielnig w $cianie za
pomocg stalowej obudowy montazowej.Zasilany jest z sieci 230V i wymaga osobnego podtgczenia z rozdzielnig gtowna.
Komunikuje sie z systemem poprzez linie CAN. Istnieje mozliwo$¢ samodzielnego ustawienia kolorystyki menu ekranu oraz
wgrania wtasnych, ulubionych grafik i zdjec jako wygaszaczy ekranu.

Funkcje:

- Programowanie wstepne (rozmieszczenie elementow na planie budynku)

- Programowane ustawien Sciemniaczy (histereza)

- Ustawianie programatoréw urzgdzen (w cyklu rocznym co 15 minut)

- Ustawianie programatorow ogrzewania i chfodzenia

- Ustawiania histerezy urzadzen silnikowych (rolety, zaluzje)

- Definiowanie scen (moze zawierac $wiatto, rolety, temperature, zatgczenie wybranych
odbiornikéw)

- Ustawianie kolorystyki interfejsu (dopasowanie do indywidualnych potrzeb)

- Wgrywanie zdje¢ do wygaszacza (elektroniczna ramka) :
- Konfigurowania modutu GSM i Ethernet ~ komputer z panelem
- Aktualizacji oprogramowania (przy pomocy pendrive) w obudowie montazowej

Dbajgc o estetyke wnetrza klient ma do wyboru stalowg ramke maskujgcg z posréd 12 dostepnych wzoréw kolorystycznych.
tatwosc¢ montazu ramki i kolorystyczna paleta barw to gwarancja dopasowania do kazdego wnetrza.

jako ramka

ramka
cyfrowa

stalowa




PANEL POMOCNICZY

Jednostka dotykowa 5,7 cala przeznaczona jest do montazu na pietrze budynku lub w salonie, aby
sterowac zaawansowanymi funkcjami systemu bez potrzeby podchodzenia do panelu gtéwnego.
Sceny mogg zawierac ustawienia dla o$wietlenia w pomieszczeniu, opuszczenie lub podniesienie
rolet, ustawienie konkretnej temperatury oraz zatgczenie lub wytgczenie konkretnych odbiornikow.
Do przyciskéw scen mozna przyporzagdkowac zdjecia wgrane wczes$niej poprzez panel gtowny.
llo$¢ scen jest w zasadzie nieograniczona i uzalezniona od potrzeby uzytkownikéw. Do kompletu
nalezy dobrac¢ stalowg ramke maskujgcg z posrod 12 dostepnych wzoréw kolorystycznych
zgodnych z ramkami panelu centralnego.

GRAFICZNY INTERFEJS - MENU UZYTKOWNIKA

Czytelna i intuicyjna struktura menu pozwala na centralne sterowanie cato$cig urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu. Atrakcyjna
wizualizacja sg dodatkowym elementem dekoracyjnym. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ samodzielnego ustawienia Kolorystyki
menu ekranu oraz wgrania wtasnych, ulubionych grafik i zdje¢ jako wygaszaczy ekranu.
Wizualizacja pomieszczen domu lub mieszkania - oparta na dostarczonych przez klienta planach - wykonywana jest darmowo
przez naszych programistow.

panel pomocniczy 5,7"

ZDALNE STEROWANIE GSM i WI-FI

Opcjonalnie system F&Home ma mozliwos$¢ potgczenia bezprzewodowo z domowym
routerem WI-FI i za poSrednictwem naszej specjalnej strony internetowej mozna
zdalnie nadzorowac system z dowolnego komputera na Swiecie. Funkcie GSM w
fatwy sposob pozwalajg na zdalne sterowanie
systemem za pomocg wiadomoS$ci tekstowych
SMS. Wysytajgc specjalng wiadomos¢ SMS
mozemy zatgczyc¢/wytaczyc¢ dowolny odbiornik
w budynku, sprawdzi¢ czy wskazany obwdod
jest zatgczony, odczyta¢ temperature
pomieszczen lub uruchomi¢ konkretng scene
(np. podnie$¢ temperature, otworzy¢ brame,
oswietlic podjazd, itp.).

Funkcje rozbudowanego pilota domowego spetnia tablet 7" Samsung Galaxy TAB

P1010 z aplikacjg F&Home Mobile do sterowania systemem za pomocg komunikacji

WIFI. Aplikacja pozwala na sterowanie zdefiniowanymi scenami oraz dokonywac
zmian w ustawieniach tych scen.




ROZDZIELNICA, OSPRZET | PRZEWODY

System pracuje w uktadzie gwiazdy, to znaczy, ze wszystkie przewody sterowania i
zasilania poszczegdlnych odbiornikéw schodzg sie w rozdzielnicy. Ze wzgledu na
duzg ilos¢ przewodow nalezy stosowac duze rozdzielnie (96 modutow i wiecej) lub
szafy wolnostojgce. Dopuszczalne jest rowniez stosowanie dwdch rozdzielni, np.: na
parterze i na pietrze budynku. W takim przypadku pomiedzy rozdzielniami nalezy
potozy¢ przewdd magistrali CAN. System wymaga potozenia duzejilo$ci przewodow,
wiec nalezy montaz przeprowadzi¢ przed potozeniem tynkow. Na etapie instalacji
nalezy wspotpracowac z tynkarzami (obsadzenie rozdzielni i obudéw komputeréw)
oraz hydraulikami (sterowanie elektrozaworami). Centralnym punktem systemu jest
rozdzielnia i do niej schodzg sie wszystkie przewody (uktad gwiazdy). Do rozdzielni
nalezy sprowadzi¢ przewodem UTP sygnat z przyciskéw sterujgcych urzgdzeniami
typu wigcz-wytgcz (o$wietlenie, gniazda, inne urzgdzenia). Do sterowania systemem
mozna uzyc¢ dowolnego typu osprzetu (przyciski, przetgczniki, gniazda) dostepnego
na rynku.

M,
T B N N N N S
mH-V4

KOSZT INSTALACJI | OSZCZEDNOSCI

Koszt budowy inteligentnej instalacji to na pewno wyzszy poczgtkowy wydatek. Ale o efekcie ekonomicznym nie decyduje tylko
Jjednorazowy koszt poniesiony przy inwestycji, ale przede wszystkim pdzniejsze koszty utrzymania i eksploatacji. Decydujgc sie na
instalacje F&home musimy miec¢ $wiadomosc, ze to inwestycja w przyszto$¢. Z czasem zaoszczedzimy na kosztach zwigzanych z
ogrzewaniem oraz os$wietleniu i dziataniu urzgdzen TV. Najwyzszy poczatkowy koszt to zakup elementéw systemu. Koszt budowy
przewodowej instalacji F&Home nieznacznie przewyzsza koszt standardowego okablowania (ok. 1000zt wiecej przy powierzchni
uzytkowej 150m?). Praca instalatoréw-elektrykéw jest poréwnywalna z pofozeniem instalacji komputerowej, czy alarmowej. Catos$c
systemu to kosztitak 3-4-Krotnie nizszy od innych znanych systemoéw tego typu.

Integracja centralnego ogrzewania z systemem F&Home pozwala na zredukowanie kosztow zwigzanych z ogrzewaniem nawet do
40%. Efekt ten uzyskujemy dzieki mozliwos$ci sterowania zaworami obwodow centralnego ogrzewania oraz indywidualnemu
programowi sterowania temperaturg w zaleznosci od pory dnia oraz obecnosci i aktywnosci domownikéw. Widoczne sg réwniez
oszczedno$ci - nawet do 15% - realizowane poprzez sterowanie o$wietleniem w funkcji miejsca i czasu, np. odpowiednie ustawienie
natezenia oswietlenia w zaleznosci od pory dnia. Dodatkowe oszczedno$ci mozna uzyskac przy odpowiednim sterowaniu
pozostatymi odbiornikami, np. urzgdzeniami RTV, kiedy przy opuszczaniu domu wykorzystujgc funkcje WYtACZ WSZYSTKO
wytgczamy te odbiorniki z czuwania.

Orientacyjny koszt elementéw systemu (wedtug cennika z wrze$nia 2010):
mieszkanie ok. 70m?- cena ok. 9.000zt*

dom/apartament ok. 120m?- cena ok. 12.000zt*

dom 150-200m?- cena ok. 15.000zt*

INSTALACJA SYSTEMU

Montazu instalacji F&Home moze dokonac jedynie wykwalifikowany instalator, ktory
odbyt szkolenie z zakresu instalacji, obstugi i konfiguracji. W przypadku montazu F&Home
samodzielnego lub przez nieautoryzowanego instalatora firma F&F moze odmoéwicé e
darmowego wsparcia technicznego oraz wypowiedzie¢ warunki gwarancji udzielanej
na elementy i montaz systemu.

Autoryzacja nr

Autoryzowany instalator legitymuje sie indywidualng kartg z imieniem, nazwiskiem oraz FHO0000
numerem autoryzacji.




ELEMENTY SYSTEMU

mH-1032 Modut wejsc-wyjsc sterujgcy 28 urzgdzeniami wigcz - wytgez.
mH-IO12E6 Modut mieszany sterujgcy 12 urzgdzeniami wigcz - wytgcz i 6 urzgdzeniami silnikowymi.

mH-E16 Modut silnikowy sterujgcy 16 urzgdzeniami silnikowymi typu rolety, markizy, bramy, okna dachowe z napedem.
mH-L4 Modut wykonawczy $ciemniaczy czterokanatowy (4x350W)

mH-S4 Modut czujnikéw czteronanatowy (czujniki w komplecie)

mH-S8 Modut czujnikéw o$miokanatowy (czujniki w komplecie).

mH-V4 Modut wykonawczy zaworéw czterokanatowy (element wykonawczy - potprzewodnik).

mH-V8 Modut wykonawczy zaworéw o$miokanatowy (element wykonawczy - pétprzewodnik).

mH-V7+ Modut wykonawczy zaworéw siedmiokanatowy + sterowanie pompkg CO lub piecem.

mH-R2x16  Modut przekaznikéw (2 szt 16A)

mH-R8x8 Modut przekaznikow (8 szt 8A)

mH-SP Modut filtra przeciwzaktéceniowego z modutem przeciwprzepigeciowym.
mH-SU24 Jednostka zasilajgca 30W

mH-SU50 Jednostka zasilajgca 50W

mH-Kh Zestaw kabelkow dom

mH-Kf Zestaw kabelkoéw mieszkanie

mH-ETH Modut ethernet (do podtgczenia internetu poprzez WIFI)
mH-Mrg Modut GSM

mH-Mb Modut master (do wbudowania w komputer)

mH-TS12 Komputer 12" z panelem dotykowym

mH-TS12s  Ramka stalowa komputera 12"

mH-TS15 Komputer 15" z panelem dotykowym

mH-TS15s  Ramka stalowa komputera 15"

mH-TS5 Monitor dodatkowy 5,7" do funkcji scen

Nowosci 2012

mH-RGB Modut sterowania LED RGB

mH-MS Modut scen (16 wejsc). Pozwala na wyzwalanie scen za pomocg przyciskow.

mH-MK Modut kontrolek (16 kanatéw). Pozwala na wizualizacje na ekranie stanow wigczone/wytgczone, otwarte/zamkniete
(max 16).

mH-RP Tablet 7" Samsung Galaxy TAB P1010 z aplikacjg F&Home Mobile do sterowania systemem F&Home za pomocg

komunikacji WIFI.
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31. STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

www.plcmax.pl
= MAX
—
o
PRZEZNACZENIE

Sterowniki MAX przeznaczone sg do rozwigzywania szerokiej skali zadan kierowania procesami technologicznymi i wymiany
danych. Znajdujg zastosowanie w automatyce domowej | przemystowej matego i $redniego stopnia zaawansowania
technologicznego. Grupa sterownikéw z komunikatorem GSM przeznaczona jest do kierowania procesami technologicznymi i
wymiany danych poprzez sieci telefonii komérkowej GSM 900/1800 w trybie SMS, GPRS oraz potgczenia gtosowego
(z wykorzystaniem funkcji DTMF oraz CLIP).

~ G (((.

IVR+DTMF

USB

seriaH

Wykonane w kompaktowej obudowie przeznaczonej do montazu bezposrednio na powierzchni ptaskiej w skrzynkach
telekomunikacyjnych (Sciana, tablica) jak i w rozdzielnicach (szyna 35mm).

HO1 HO02 HO3 HO4

Ho1 wersja podstawowa cykl programowy sterownika 10msek
zasilanie 9+30V DC
HO02 z komunikatorem GSM (SMS, CLIP) wejscia cyfrowe 4 (30V; 0,2A)
wejéc_ia analog/cyfrowe 4 (0/4+20mA/0+10V)
Ho3 z panelem czolowym (ekran LCD + klawiatura) wyjscia cyfrowe OC 4 (50V: 0.2A)
wyj$cia przekaznikowe O/C ) 3 (<5A)
Ho4 z komunikatorem GSM (SMS, CLIP, IVR+DTMF), el S o el S Rl TS0
i protokut komunikacyjny MODBUS RTU
z papelem czotowym (ekran 'LCD + klawiatura), pamieé wew. rejestratora 1,3MB
graficzne MENU konfiguracyjne temperatura pracy -10+50°C
przytacze zaciski $srubowe 1,5mm?
) ) Lo L L. wymiary 110x79x40mm
est jeanym Zz nielicznycn sterownikow umoziiwiajgcyc montaz wkretami do podfoza lub na szynie TH-35

MAX HO04 jest jedny / ych st ki liwiajacych ki i do podtoza lub ie TH-3

podiaczenie i korzystanie z niego bez udziatu elementow programowania.
Dzieki zastosowanemu menu konfiguracyjnemu uzytkowaé moze go
kazdy, kto nie chce poznawac jezykoéw i skomplikowanych procedur
programowania sterownikéw PLC.

Wejscia. .. L Wejscia. .. e Uzytkownicy. . . erv
& % TYP: CYFROWE NR TEL 1>
POWIADOM. :OFF NR TEL 2>
@ ﬁ (9 NR TEL 3> MAX Logic
[DINR TEL 1>
tod e Alralxa
I_ @ I_ b] I_ % | 8
13:45:23 20/05/09 13:45:23 20/05/08 13:45:23

20/¢5/09

DI/AI1
DI/AI2
DI/AI3
DI/AI4
DI5
DI6
DI7
DI8
GND
DO1
DO2
DO3
DoO4
SPK
MIC+
MIC.

DP
GND
+BAT
GND
+24V
GND
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MAX 301
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antena GSM

typ S01 S02 S03 S04 - *
cykl programowy systemu 10msek 1msek 1msek 1msek 10 — 12
zasilanie 9+30V DC
wejscia/wyjscia cyfrowe DIO (30V; 0,2A) 6 6 6 6
wejscie szybkoliczagce 100kHz - 1 - 1 bl ! o3 4 DS 7
wyjscie PWM - 1 - 1 _ ) s S 4
wejscia analogowe 0/4+20mA / 10 bitow - 2 2 2
port SD = u = u D2 3 D4 s D6 9
port microUSB | | | | | | |
port SIM - - | | s01
port RS485 + MODBUS RTU - | - |
tryb pracy MODBUS - MASTER - MASTER
modut GSM - - | |
funkcje GSM - - SMS/CLIP  SMS/GPRS/CLIP
rejestrator - | - | B
pamie¢ wewnetrzna 2MB 2MB . ‘ RS485 ‘ —_— 14 D4
zegar RTC - | ] - | | D2 2 5 D5
sygnalizacja dzwiekowa zdarzen - | u ] 03 5 . 6
temperatura pracy -20+50°C N +
pobér mocy 0,5W 0,8W 8W 8W 12 l_‘Z,_l nooAn 7 8 Al2
przytacze zaciski $srubowe 1,5mm?
wymiary 1 mod.(18mm) 3mod.(52mm) 3mod.(52mm) 3mod.(52mm)
montaz na szynie TH-35 S02, 803, S04
NARZEDZIA PROGRAMOWE :

Za realizacje zadan i interpretacje programu w jezyku ForthLogic odpowiedzialny jest
system sprzetowo-programistyczny zwany forth-systemem. Model obliczeniowy lezgcy u
podstaw jezyka ForthLogic sktada sie ze stoséw, globalnych zmiennych, stownika, buforu
wejsciowego i buforu wyjsciowego. Jezyk ForthLogic pozwala opisywac procesy
przebiegajgce rownolegle i funkcjonuje w Srodowisku wielozadaniowym.

Interaktywne $rodowisko programowania i tworzenia aplikacji dla sterownikow MAX w
Jjezyku ForthLogic sktada sie edytora tekstowego Notpade++, programu terminalowego
PuTTY oraz programu ForthLogic Programmer zapewniajgcego dwustronng
komunikacje miedzy komputerem PC i sterownikiem MAX. Dane $rodowisko pozwala
tworzyc¢ skrypty w jezyku ForthLogic, programowac sterowniki MAX oraz komunikowac sie
ze sterownikiem w trybie terminalowym.

Program MAXLadderSOFT pozwala w prosty sposob na zamiane schematu
sprzekaznikowego” na jezyk programowania sterownika. Program umozliwia: tworzenie i
edycje aplikacji za pomocg jezyka schematéw drabinkowych [LAD]; sprawdzenie
poprawnosci konstrukcji schematu; bezposrednig komunikacje sterownika z komputerem;
wgrywanie aplikacji do pamieci sterownika.

Bezposrednig prace z systemem sterownika nazywamy trybem dialogowym.
Wyrézniamy dwa typy pracy dialogowej: terminalowy i zdalny. Tryb terminalowy to praca
z programem typu HIPERTERMINAL (potgczenie MAX-PC przewodem USB). Tryb
terminalowy przede wszystkim wykorzystujemy przy nauce programowania,
rozwigzywaniu zadan programistycznych lub rozwigzywaniu zaistniatych probleméw w
pracy sterownika. Tryb zdalny - tylko dla sterownikéw z modutem GSM - to praca
sterownika z telefonem za posrednictwvem SMSoéw. W trybie tym ekran telefonu spetnia
podobne funkcje jak okno terminalu na monitorze komputera. Tryb zdalny w sposob
oczywisty wykorzystujemy do zdalnego sterowania urzgdzeniami podifgczonymi do
sterownika.

Notepad++PuTTY
ForthLogic Programer



IDEOWY SCHEMAT WSPOLPRACY STEROWNIKOW MAX
Z zewnetrznymi urzgdzeniami pomiarowymi
oraz modutami rozszerzen

BmAX

PRZETWORNIK ANALOGOWY
WILGOTNOSCI
P65I

AH-111

MODUt REZERWY
ZASILANIA DC

z fadowarkg akumulatoréw
1,3+7,2Ah
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*montaz na szyne i do puszek @60

* czujnik temp. KTY / PT100
- -

PRZETWORNIKI MODBUS RTU
POMIARU TEMPERATURY
* czujnik temp. PT100
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PRZETWORNIKI SYGNALU (rozdziat 27):

- analogowe przetworniki temperatury

- przetworniki MODBUS RTU warto$ci mierzonych
- moduty rozszerzen WE/WY

PRZEKEADNIKI PRADOWE (rozdziat 28)
MODUt REZERWY ZASILANIA DC (rozdziat 26)
SONDY TEMPERATURY (rozdziat 25)
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LogDMM  zesTAw REJESTRACJI PARAMETROW SIECI MA X

PRZEZNACZENIE
Zestaw LogDMM stuzy do odczytu i rejestracji parametrow sieci trojfazowey.

ELEMENTY ZESTAWU
Zestaw zawiera:

Sterownik programowalny MAX Logic HO1, multimetr DMM-3T, akumulator zelowy ACCU-Hp1,3Ah-12V, moduty terminacyjne LT-04 (2 szt.),
karta pamieci SD 2GB], oprogramowanie + instrukcja. Zasilacz G1 24V dostepny osobno (np. ZI-24).

DIAI
DIAI2
NI

Dot
DO2
Do3
Do4
GND
mic-
Mic.

DMM-3T Ho1

B A -
/L| /L| /L| cfoze
| NAINAINANS L IR

,
A<->DP
B<->DN

UTP CAT 5 <600m

12V 1.3AH
e 11 ]

Sterownik MAX Logic HO1 i multimetr DMM-3T komunikujg sie po porcie RS485 za pomoca protokotu komunikacyjnego Mombas RTU.
Sterownik cyklicznie rejestruje odczytane parametry sieci i zachowuje je w wewnetrznej pamieci. Zapis z pamieci wewnetrznej jest
cyklicznie przenoszony do pliku tekstowego na karcie SD.

DZIALANIE

Rejestrowane parametry:

-data [YYYY-MM-DD] -moc czynna (P) [TkW]

-czas [hh:mm :ss] -moc bierna (Q) [1kVar]

- napieciatrzech faz (U1, U2, U3) [1V] -moc pozorna (S) [1kVA]

- pradytrzechfaz (11,12, 13) [1A] - energia czynna dodatnia (+Wh) [kWh]
- czestotliwo$¢ sieci (FREQ) [1Hz] - energia czynna dujemna (-Wh) [kWh]

- wspotczynnik mocy (cosg) - energia bierna dodatnia (+varh) [kvarh]

- energia bierna ujemna (-varh) [kvarh]

Roéwnoczesnie rejestrowane sg parametry poprawnos$ci odczytu rejestrow (status):

0 - odczyt poprawny; 16 - brak odpowiedzi, np. wytgczony multimetr, zerwany przewdd komunikacyjny, itp.; 17 - btedna suma
kontrolna w odpowiedzi (wynik nieprawidtowy), np. btad powstaty w wyniku zaktécen na przewodzie komunikacyjnym.

Backup rejestrow zapisywana jest na karcie SD do pliku LogDMM.txt. W przypadku braku karty SD w porcie sterownika backup nie
bedzie dokonany, ale wszystkie dane rejestrowe bedg przechowywane w pamieci wewnetrznej. Jezeli karta SD zostanie zatadowana
do portu, to przy najblizszym backup'ie wszystkie dane z pamieci wewnetrznej zostang zapisane w pliku na karcie SD.

Cykl odczytu rejestrow i zapisu do wewnetrznej pamieci oraz cykl zapisu [backup] na karcie SD sg ustawiane przez uzytkownika.
Minimalny czas cyklu odczytu rejestrow to 1.0 sek.

Wyglad danych rejestracji po imporcie do programu Excel

15+30V DC
RS-485 RS-485
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Opcjonalne podigczenie modutéw terminacyjnych
w celu polaryzacji sieci RS-485.




32. TYPY | WYMIARY OBUDOW

[mm]
—
16,5 — 16,5f
L 18 —— 35 —|
— 315 — — 31,5 —
60 60
65 65
1 modut 2 moduty
2 g 8 ¢ 8 2
—
16,5 14
52,5 ': 70
31,5 — — 38 —|
60 60
65 65
3 moduty 4 moduly

45
68
89

105

L 40 —

60

65

6 modutow



[mm]

| 3 8
’733
) 50,00
50 1 —— 26
podtynkowe
natynkowe
o5 s
« [0 ol |
70
95 — 25 —
CZF2 PO-405
© /95 : 3
[ i o]
81 — 25—
AZH-C

13,00




NOTATKI




