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Funkcje

Miniaturowy przekaznik przemystowy
Do gniazda lub obwodéw drukowanych

« Cewka AC lub DC
« Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
« Stopier ochrony obudowy:
RT Il (szczelny) dla (55.12/13/14)
« Gniazda do obwodéw drukowanych
« Gniazda na szyne DIN z zaciskami
$rubowymi lub sprezynowymi
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PiLOT DUTY PATRZ
Informacije techniczne strona V

Dane zestykow

« 2 zestyki przefqczne, 10 A
« Do obwodéw drukowanych

55.13

« 3 zestyki przefqczne, 10 A
- Do obwodéw drukowanych

Seria 55 - Miniaturowy przekaznik przemystowy 7 - 10 A

« 4 zestyki przetqczne, 7 A
- Do obwodéw drukowanych
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rysunek otworéw montazowych

llog¢ zestykéw 2P 3P 4p
Prqd znamionowy / maks. prad zatgczenia A 10/20 10/20 7/15
Napiecie znamionowe/maks.nap.tgczeniowe V AC 250/400 250/400 250/250
Maks. moc tgczeniowa dla AC1 VA 2,500 2,500 1,750
Maks. moc fgczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 500 500 350
Obcigzenie silnikiem 14az. Praca AC3 (230 VAC) kW 0.37 0.37 0.125
Maks. prad tgczeniowy,praca DC1: 30/110/220V A 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
Min. moc tgczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat zestykéw AgNi AgNi AgNi
Dane cewki
Napigcie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230-240

V DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1 1.5/1
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy

DC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Un

Napiecie podirzymania AC/DC 0.8 Un/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2 Uy/0.1 Uy 0.2 Uy/0.1 Uy 0.2 Un/0.1 Uy
Dane ogélne
Trwatoéé mechaniczna AC/DC cycles 20 -10¢/50 - 10¢ 20 -10¢/50 - 10¢ 20 -10¢/50 - 10¢
Trwatoéé tgczeniowa w kategorii AC1  cycles 200 - 10° 200 - 10° 150 -10°
Czas zadziatania / czas powrotu ms 10/5 10/5 11/3
Wyirzymatoi izolagjimiedzy cewkq a zeslykami (1.2/50ps) kV 4 4 4
Wytrzymatosé izolacji miedzy otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000 1,000
Temperatura pracy °C -40...+85 -40...+85 -40...+85
Stopieh ochrony RT I RT I RT I
Certyfikaty i dopuszczenia @ @ @ @ @, @ ® RINA @ S s @
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Seria 55 - Miniaturowy przekaznik przemystowy 7 - 10 A

Funkcje 55.33 55.34
Miniaturowy przekaznik przemystowy
Do gniazda lub obwodéw drukowanych
» Cewka AC lub DC
« Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
« Standard dla 2 i 4 zestykéw, przycisk
testujqcy i blokada stykéw, mechaniczny
wskaznik zadziatania
« Gniazda do obwodéw drukowanych
« Gniazda na szyne DIN z zaciskami
Erubow'yrl?l 9 oz « 2 zestyki przefqczne, 10 A | « 3 zestyki przetqczne, 10 A | « 4 zestyki przetqczne, 7 A
* Europejski patent - Do gniazd Serii 94 - Do gniazd Serii 94 - Do gniazd Serii 94
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacije techniczne strona V
Dane zestykow
llog¢ zestykdw 2P 3P 4P
Prqd znamionowy / maks. prad zatqczenia A 10/20 10/20 7/15
Napiecie znamionowe/maks.nap.tgczeniowe V AC 250/400 250/400 250/250
Maks. moc tgczeniowa dla AC1 VA 2,500 2,500 1,750
Maks. moc fgczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 500 500 350
Obcigzenie silnikiem 14az. Praca AC3 (230 VAC) kW 0.37 0.37 0.125
Maks. prad taczeniowy,praca DC1: 30/110/220V A 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
Min. moc tgczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat zestykéw AgNi AgNi AgNi
Dane cewki
Napigcie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230-240
V DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1 1.5/1
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.8...1.1)Un (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Upy
Napiecie podirzymania AC/DC 0.8 Un/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2 Uy/0.1 Uy 0.2 Uy/0.1 Uy 0.2 Uy/0.1 Uy
Dane ogélne
Trwatoéé mechaniczna AC/DC cycles 0-10/50-10°¢ 0-10¢/50 . 10° 0-10¢/50 - 10°
Trwatoéé tgczeniowa w kategorii AC1  cycles 200 - 10° 200 - 10° 150 -10°
Czas zadziatania / czas powrotu ms 10/5 10/5 11/3
Wyirzymatoi izolagjimiedzy cewkq a zeslykami (1.2/50ps) kV 4 4 4
Wytrzymatosé izolacji miedzy otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000 1,000
Temperatura pracy °C -40...+85 -40...+85 -40...+85
Stopieh ochrony RT I RT I RTI
Certyfikaty i dopuszczenia c € AncE C @ @ c @ ® RINA @ S s @

2




@ finder

Kod zaméwienia

Seria 55 - Miniaturowy przekaznik przemystowy 7 - 10 A

Przyktad: Seria 55, miniaturowy przekaznik przemystowy do gniazd, z 4 zestykami przetqcznymi 7 A, napiecie cewki 12 VDC, przycisk
testujqcy z funkcjq blokowania, mechaniczny wskaznik zadziatania.
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Seria Q

Typ
1 = Do obwodéw drukowanych
3 = Do gniazd

llos¢ zestykéw
2 = 2 zestyki przetqczne, 10 A
3 = 3 zestyki przetqczne, 10 A
4 = 4 zestyki przetqczne, 7 A

Rodzaj napiecia cewki

8 = AC (50/60 Hz)
9=DC

Napigcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoéciami napieé

Wykonanie moze zostaé wybrane z jednego wiersza.

Standardy sq wyréznione Hustq czcionkg.

A: Materiat zestykéw
0 = Standard AgNi

2 = AgCdO

5 = AgNi + Au (5 pm)
B: Rodzaj zestyku

0 = Przetqczny

Typ Cewka A B C D
55.32/34 | AC-DC 0-2-5 0 0 0
AC 0-2-5 |0 2-3-4-5 (1]
AC 0-2-5 |0 54 /
DC 0-2-5 |0 2-4-6-7-8-9/0
DC 0-2-5 0 74-94 /
55.33 ACDC 0-2-5 |0 (1] (V]
AC 0-2-5 0 1-3-5 0
DC 0-2-5 0 1-6-7-8-9 |0
55.12/13/14| AC-DC 0-2-5 |0 (1] 0-1
Opisy: Wykonanie i wersje specjalne
Vs
2 i 2
5
o—4 o o o
13 Z 14 13 Z 14 ®13 140
A1 A2 A1 A2 A1l A2
C: Opcja 3, 5, 54 C: Opcja 6,7,74 C: Opcja 8, 9, 94

LED (AC)

LED przeciwréwnolegty
dla AC/DC
(DC - neutralna
biegunowos¢)

LED, dioda gaszeniowa
(“+" na A1/13, standard

biegunowos¢)

Przycisk testujqcy z funkcjq blokowania
(0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Specjalny Przycisk testujqcy z funkcjq blokowania firmy Finder moze by¢ uzywany na 2 rézne sposo-

— 00U

: Opc

AowWwN—00O
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54 =

6* =
7*
74* =

8* =

94* =

: Wykonanie

Standardowe

Szczelne (RTIN) tylko dla 55.12, 55.13,
55.14

jeo

Brak

Przycisk testujqcy z funkcjq blokowania

= Mechaniczny wskaznik zadziatania

LED wskaznik zadziatania dla AC

= Przycisk testujqcy z funkejq blokowania,

mechaniczny wskaznik zadziatania
Przycisk testujqcy z funkcjq blokowania,
LED (AC)

Przycisk testujgcy z funkcjqg blokowania,
LED (AC), mech. wskaznik zadziatania
LED (DC), neutralna biegunowo$¢

= Przycisk testujgcy z funkcjq blokowania

(DC), + podw. LED ( neutralna biegunowos¢)
Przycisk testujacy z funkcjq blokowania,
LED (DC) mech. wskaznik zadziatania,
(neutralna biegunowos¢)

LED, dioda gaszeniowa (“+" na A1/13,
standardowa biegunowos()

Przycisk testujqcy z funkcjq blokowania,
LED,dioda gaszeniowa, (“+" na A1/13,
neutralna biegunowos()

Przycisk testujgcy z funkcjq blokowania,
LED,dioda gaszeniowa, (“+" na A1/13,
neutralna biegunowo$¢), mech. wskaznik
zadziatania

* Opcie niedostepne dla wersji DC 220V.

y:

1. Przycisk testujqcy: zestyk jest tak dtugo zwarty jak diugo przycisk jest przycisniety.
Puszczamy przycisk, zestyk sig rozwiera.

2. Przycisk testujqcy z funkejq blokowania ( po odcieciu kotka zabezpieczjgeego, zdjecie po lewe)

2.1 jako przycisk testujqcy patrz punkt 1.

2.2 jako przycisk testujqcy z funkcjq blokowania. Blokujemy zestyk przekrecajqc przycisk o

90°, tak ze wskaznik widoczny jest z daleka z informacjq o zwartych zestykach.
Przekrecajqc przycisk z powrotem rozwieramy zestyki.
W obu przypadkach nalezy przycisk bezposrednio i szybko nacisngé lub przekrecié.
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Dane ogélne

Seria 55 - Miniaturowy przekaznik przemystowy 7 - 10 A

Wiasciwosci izolacyjne wg normy EN 61810-1 2 zestyki - 3 zestyki 4 zestyki
Napigcie nominalne w torach zasilania V AC|230/400 230
Napigcie znamionowe izolacji V AC | 400 250
Stopien zanieczyszczenia 2 2
Wiasciwosci izolacji pomiedzy cewkq a zestykami
Typ izolaciji Podstawowy Podstawowy
Stopier ochrony przepieciowej Il Il
Napigcie probiercze kV (1.2/50 ps) | 4 4
Wytrzymatosé izolacji V AC| 2,000 2,000
Wriasciwosci izolacji pomiedzy zestykami sgsiadujgcymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopien ochrony przepieciowej Il Il
Napigcie probiercze kV (1.2/50 ps) | 4 2.5
Wytrzymatosé dielekiryczna V AC| 2,000 2,000
Wiasciwosci izolacji pomigdzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwy Mikro-przerwy
Wytrzymatoéé izolacji V AC/kV (1.2/50 ps) | 1,000/1.5 1,000/1.5
EMC odpornosé uktadu sterujgcego, na zaktécenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 ps) na A1 - A2 (tryb réznicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostate dane
Czas drgania stykéw: NO/NC ms|1/3
Odpornoéé na wibracje (5...55)Hz: NO/NC g|15/15
Wytrzymatoéé na uderzenia gll6
Straty mocy bez obcigzonych zestykéw W | 1
przy prqdzie znamionowym W | 3 (2 zestyki) ‘ 4 (3 zestyki) ‘ 3 (4 zestyki)
Zalecane odlegtosci miedzy przekaznikami na ptytce drukowanej mm|= 5

Dane zestykéw

F 55 - Trwato$¢ tqczeniowa (dla AC) w funkeiji prqdu na zestykach
2 i 3 zestyki przetqczne

F 55 - Trwatosé tgczeniowa (dla AC) w funkcji prgdu na zestykach
4 zestyki przetqczne
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H 55 - Obcigzenie graniczne dla prqdu statego (dla DC1)
przy obcigzeniu rezystancyjnym
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5 2R , I I I
2 \ AN N\ ! k" JA—
e 2 \{ N2 \\3\ 4 zestykiw serii |
-.% 1 \‘ \\‘ \\
° N ~
E‘ — —
& ——
g 0.2 — —
0.1
20 60 100 140 180 220
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e Kiedy przefqczamy obcigzenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartosci
napiecia i prqdu ponizej krzywej, spodziewana wartoéé trwatosci
tgczeniowej = 100 000 cykli.

® W przypadku obcigzenia indukeyjnego DC13 potgczenie réwnolegle
diody z obcigzeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwatosci
elekirycznej jak w przypadku obcigzenia DC1.

Nalezy zwréci¢ vwage, ze w tym przypadku czas powrotu sie
zwigkszy.
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Dane cewki

Seria 55 - Miniaturowy przekaznik przemystowy 7 - 10 A

Wykonanie DC Wykonanie AC
Napiecie Kod Zakres napigcia  |Rezystancja | Pobér Napiecie Kod Zakres napigcia | Rezystancja |  Pobér
znamionowe|  cewki zasilania pradu znamionowe|  cewki zasilania pradu
UN Umin Umax R I przy UN UN Umin Umax R IP'ZYUN(‘S(}{Z,
\% \% \% Q mA \% \% \% Q mA
6 9.006 4.8 6.6 40 150 6 8.006 4.8 6.6 12 | 200
12 9.012 9.6 13.2 140 86 12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 9.024 19.2 26.4 600 40 24 8.024 19.2 26.4 190 53
48 9.048 38.4 52.8 2,400 20 48 8.048 38.4 52.8 770 25
60 9.060 48 66 4,000 15 60 8.060 48 66 1,200 21
110 9.110 88 121 12,500 8.8 110 8.110 88 121 4,000 12.5
125 9.125 100 138 17,300 7.2 120 8.120 96 132 4,700 12
220 9.220 176 242 54,000 4 230 8.230 184 253 17,000 6
240 8.240 192 264 19,100 5.3
R 55 - DC Dopuszczalny zakres napigcia pracy cewki R 55 - AC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki
w zaleznosci od temperatury otoczenia w zaleznosci od temperatury otoczenia
u U
O 2.0 ~ Uy 2.0
. o~
15 15 H— 1
T~~~
‘\ i
1.0 ] 1.0
2 2
0.5 0.5
20 0 20 40 60 80 -20 0 20 40 60 80
(°C) (°C)

1 - Maks. dopuszczalne napigcie cewki przy obcigzeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujqce, przy temperaturze cewki réwnej

temperaturze otoczenia

Akcesoria

056.25
z przekaznikiem

056.26
z przekaznikiem

|

056.27
z przekaznikiem

1 - Maks. dopuszczalne napigcie cewki przy obcigzeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujqgce, przy temperaturze cewki réwnej
temperaturze ofoczenia

Adapter gérny do mocowania na obudowie do typéw 55.32, 55.33, 55.34 ‘ 056.25

44.4

48.9

46.9

227 36 38
7 | —
T 7'?'
deg) |
] M
15 35 343 17 15
056.25 056.25 z przekaznikiem
Adapter tylny do mocowania na obudowie do typéw 55.32, 55.33, 55.34 ‘ 056.26
30.4 37 304
— ~ ) <
e ; J
227 056.26 227 056.26 z przekaznikiem
Adapter gémy do montazu na szynie DIN (EN 60715) do typéw 55.32, 55.33, 55.34 ‘ 056.27
227 41 415 .
.
v . .
g 5 5
15 | 35 343 7.8 "
056.27 056.27 z przekaznikiem
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Patrz str. 13

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Modut |Gniazdo Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 | 94.02 | 55.32 | Gniazdo z zaciskami $rubowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyijne,
94.03 | 55.33 | lub na plyte montazowq (EN 60715) EMC-przeciwprzepigciowe
94.04 | 55.32 | (zacisk koszyczkowy) - Moduty czasowe
55.34 - Mostki grzebieniowe
- Obejmy wyrzutnikowe
Modut |Gniazdo Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 | 94.54.1 55.32 | Gniazdo z zaciskami sprezynowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyijne,
55.34 |- do szybszego montowania (EN 60715) lub na EMC-przeciwprzepigciowe
przewodéw plyte - Obejma (metalowa)
Gniazdo|Przekainik Opis Mocowanie Akcesoria
94.72 | 55.32 | Gniazdo z zaciskami $rubowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyijne,
94.73 | 55.33 (EN 60715) lub na EMC-przeciwprzepigciowe
94.74 | 55.32 plyte montazowq - Obejma (metalowa)
55.34
Gniazdo Przekaznik Opis Mocowanie Akcesoria
94.82 | 55.32 | Gniazdo z zaciskami §rubowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyijne,
- szeroko$¢ 23 mm (EN 60715) lub na EMC-przeciwprzepigciowe
ptyte montazowq - Obejma (metalowa)
Gniazdo)|Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
94.84.2) 55.32 | Gniazdo z zaciskami srubowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyjne,
55.34 | (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub na EMC-przeciwprzepigciowe
94.82.3) 55.32 ptyte montazowq - Mostki grzebieniowe
94.84.3| 55.32 - Obejmy wyrzutnikowe
55.34
Modut |Gniazdo Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
94.92.3 55.32 | Gniazdo z zaciskami srubowymi | Na szyne DIN - Moduty sygnalizacyijne,
94.94.3| 55.32 | (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub na EMC-przeciwprzepieciowe
55.34 ptyte montazowq - Mostki grzebieniowe
- Obejmy wyrzutnikowe
Modut |Gniazdo|Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
— | 94.12 | 55.32 | Gniazdo do lutowania Do lutowania na - Obejmy metalowe
— | 94.13 | 55.33 | na plytke drukowang ptytke drukowang
— 94.14 | 55.32
55.34
Modut |Gniazdo Przekaznik| Opis Mocowanie Akcesoria
— | 94.22 | 55.32 | Gniazdo z pinami Do mocowania na - Obejmy metalowe
— | 94.23 | 55.33 przepuscie na zatrzask,
— | 94.24 | 55.32 w plycie montazowej
55.34 o grubosci 1 mm
Modut |Gniazdo Przekainik Opis Mocowanie Akcesoria
— | 94.32 | 55.32 | Gniazdo z pinami Do mocowania na - Obejmy metalowe
— | 94.33 | 55.33 przepuscie plyty
— | 94.34 | 55.32 montazowej, $ruby M3
55.34
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94.04 !

Dopuszczenia:

EeT®

®
Cm us

l:lls Konkretne potqczenia

przekaznik/gniazdo

094.91.3

s
I-n..l; -
99.02 "

Dopuszczenia:

T A\us

DC moduty z polaryzacijq
niestandardowq A2+

wylqcznie na zapytanie.

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo z zaciskami $rubowymi, 94.02 | 94.02.0 94.03 |94.03.0 94.04 | 94.04.0
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski| Czarny | Niebieski| Czarny | Niebieski| Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.33 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Plastikowa obejma wyrzutnikowa 094.91.3] 094.91.30| 094.91.3/094.91.30| 094.91.3| 094.91.30
(w zestawie z gniazdem - kod zamdéwieniowy SPA)
Mostek grzeb. do tqczenia zaciskéw Al lub A2, do maks. 6 gniazd | 094.06 | 094.06.0| 094.06 | 094.06.0| 094.06 |094.06.0
Ptytki do opisu gniazd 094.00.4
Moduly sygndlizacyjne | EMCprzeciwprzepieciowe (patrz ponizsza fabelka) 99.02
Moduty czasowe (patrz ponizsza tabelka) 86.30
Ptytki do opisu biate do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72
72 plytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10A-250V
Wytrzymatoéé izolacji 2 kv AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C |-40...+70
& Moment obrotowy dokrecania érub zaciskéw Nm | 0.5
Dtugosé¢ odizolowanej koAcdwki przewoddw mm | 8
Maks. przekréj przewodu dla gniazd drut linka
94.02, 94.03, 94.04 mm? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
Gérne 6.9
o7 przytqcza |
P
1 i Ehew 1 [B0EE]
AEE~ | [oooe] >

76

|

34.9

coL vy

NC

00 _ col
=1
94.03 94.04
94.02 9404 Dolne
przylqcza

Mostek grzebieniowy do tqczenia zaciskéw Al lub A2, do maks. 6 gniazd | 094.06 (niebieski)

94.02, 94.03 i 94.04

Wartoéci znamionowe

10A-250V

094.06.0 (czarny)

3y~ 135 } 51

hﬁ i } } } @

T
0.75 26.3 27 27 27 263

Moduly czasowe seria 86

(12...24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opdznione zatgczanie lub wytqczanie: Al, DI; (0.05s...100h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opéznione zatgczanie lub wytgczanie: Al, DI; (0.05s...100h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opéznione zatqczanie lub wytqczanie: Al, DI; (0.05s...100h)

86.30.8.240.0000

Dopuszczenic:ce (tr A\ s

Moduly sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepigciowe Seria 99.02 do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04

Dioda gaszeniowa (“+" na Al) polaryzacja standardowa  (6...220)V DC

99.02.3.000.00

LED bez ochrony przepigciowej (6...24)V DC/AC

99.02.0.024.59

LED bez ochrony przepieciowej (28...60)V DC/AC

99.02.0.060.59

LED bez ochrony przepieciowej (110...240)V DC/AC

99.02.0.230.59

LED, dioda gaszeniowa, (“+” na Al) polaryzacja standardowa (6...24)V DC

99.02.9.024.99

LED, dioda gaszeniowa, (“+" na A1) polaryzacja standardowa (28...60)V DC

99.02.9.060.99

LED, dioda gaszeniowa, (“+" na Al )polaryzacja standardowa (110...220)V DC

99.02.9.220.99

LED, warystor (6...24)V DC/AC

99.02.0.024.98

LED, warystor (28...60)V DC/AC

99.02.0.060.98

LED, warystor (110...240)V DC/AC

99.02.0.230.98

RC Modut (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
RC Modut (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
RC Modut (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09

Bocznik rezystancyjny (opornoéé uptywowa) (110...240)V AC

99.02.8.230.07
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo z zaciskami sprezynowymi, 94.54.1 94.54.10
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaznika 55.32,55.34
Akcesoria
94.54.1 Obejma (metalowa) 094.71
Dopuszczenia: Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.92
Moduly sygnalizacyjne i EMCprzeciwprzepigciowe (patrz ponizsza tabelka) 99.80
c € b\ Ptytki do opisu, biate, do obejmy wyrzutnikowej 094.92 020.24
24 plytki, 9x17mm do zadrukowania ploterem
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10 A-250V
Wytrzymatoéé izolacji 2 kV AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C |-25...470
094.92 Dtugos¢ odizolowanej koncéwki przewoddw mm |7
Maks. przekréj przewodu do gniazd 94.54.1 drut linka
v | o mm? | 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
ol == AWG | 2x(24...18) 2x(24...18)
mz D= ==
N i el i o 8
425
Przytqcze 3 ‘ 332 ‘
020.24 goérne " ‘ 2
com EEEE
2 Al
NC , |0
0 0
v e
il
4 4l co 2,: E_g ®
Przytqcze bQ ol
dolne L&J 27 ‘77
Moduly sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepigciowe Seria 99.80 do gniazd 94.54.1
Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepigciowej (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59

99.80

Dopuszczenia:

<

* Wykonanie modutéw

w kolorze czarnym
tylko na zapytanie.

Zielona dioda LED

w standardzie.
Czerwona dioda LED
na zapytanie.

LED bez ochrony przepieciowej (28...60)V DC/AC

99.80.0.060.59

LED bez ochrony przepigciowej (110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...24)V DC | 99.80.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+" na A1) polaryzacja standardowa (28...60)V DC | 99.80.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (110...220)V DC | 99.80.9.220.99
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98

LED, warysfor (28...60)V DC/AC

99.80.0.060.98

LED, warystor (110...240)V DC/AC

99.80.0.230.98

RC Modut (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
RC Modut (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
RC Modut (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

Bocznik rezystancyjny (opornoéé uptywowa)

(110...240)V AC

99.80.8.230.07
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94.74

Dopuszczenia:
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Dopuszczenia:
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94.72

99.01

Dopuszczenia:

<

* Wykonanie modutéw
w kolorze czarnym
tylko na zapytanie.

Zielona dioda LED w

standardzie.

Czerwona dioda LED

na zapytanie.

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo z zaciskami $rubowymi, 94.72 | 94.72.0 |94.73 | 94.73.0 (9474 | 94.74.0
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski| Czarny | Niebieski| Czarny | Niebieski| Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.33 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa), (w zestawie z gniazdem - kod zaméwieniowy SMA) 094.71
Moduly sygndlizacyine i EMCprzeciwprzepieciowe (patrz ponizsza tabelka] 99.01
Gniazdo z zaciskami $rubowymi, 94.82 94.82.0
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.32
Akcesoria
Obejma (metalowa), (w zestawie z gniazdem - kod zaméwieniowy SMA) 094.71
Moduly sygnalizacyjne i EMCiprzeciwprzepieciowe (patrz ponizsza tabelka) 99.01
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10 A-250V
Wytrzymatos¢ izolacji 2 kV AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C | -40...+70
€ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskéw Nm | 0.5
Dtugoéé¢ odizolowanej koAcdwki przewoddw mm | 8 (94.72/73/74) 9 (94.82)
Maks. przekréj przewodu do gniazd 94.72/73/74 drut linka
i94.82 mm? | 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 /2x1.5
AWG | 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
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Moduly sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepicciowe Seria 99.01 do gniazd 94.72, 94.73, 94.74 i 94.82
Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC | 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa (“+” na A2) polaryzacja niestandardowa (6...220)V DC | 99.01.2.000.00
LED bez ochrony przepieciowej (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.59

LED bez ochrony przepieciowej

(28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.59

LED bez ochrony przepieciowej

(110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.59

LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...24)V DC | 99.01.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (28...60)V DC | 99.01.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (110...220)V DC | 99.01.9.220.99
LED + dioda gaszeniowa (“+" na A2) polaryzacja niestandardowa (6...24)V DC | 99.01.9.024.79
LED + dioda gaszeniowa (“+" na A2) polaryzacja niestandardowa (28...60)V DC | 99.01.9.060.79
LED + dioda gaszeniowa (“+" na A2) polaryzacja niestandardowa  (110...220)V DC | 99.01.9.220.79
LED, warystor (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.98

LED, warystor

(28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.98

LED, warystor

(110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.98

RC Modut (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.09
RC Modut (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.09
RC Modut (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.09

Bocznik rezystancyjny (opornoéé uptywowa)

(110...240)V AC | 99.01.8.230.07
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo z zaciskami srubowymi, 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski | Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa), (w zestawie z gniazdem - kod zaméwieniowy SMA) 094.71
Obejma wyrzutikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30 | 094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy do fqczenia zaciskéw Al i A2 (maks. 6 gniazd)| 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Ptytki do opisu gniazd, biate 15x7mm 094.80.3
Moduly sygnalizacyjne i EMCprzeciwprzepieciowe (patrz ponizsza tabelka) 99.80
Ptytki do opisu, biate, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72
72 ptytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Gniazdo z zaciskami srubowymi, 94.84.2 94.84.20
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaznika 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa), (w zestawie z gniazdem - kod zaméwieniowy SMA) 094.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy (6 gniazd) 094.06 094.06.0
Ptytki do opisu gniazd, biate 15x7mm 094.80.3
Moduly sygndlizacyjne | EMCprzeciwprzepigciowe (patrz ponizsza tabelka) 99.80
Ptytki do opisu, biate, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72
72 ptytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10A-250V
Wytrzymatos¢ izolacji 2 kv AC
Stopien ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C | -40...4+70
€ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskéw Nm | 0.5
Dtugoéé odizolowanej koAcdwki przewoddw mm | 7
Maks. przekréj przewodu do gniazd 94.82.3, drut linka
94.84.3 i 94.84.2 sockets mm? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo z zaciskami $rubowymi, 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30
montaz na panel lub szyne DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.32,55.34
Akcesoria
94.94.3 Obejma (metalowa) 094.71

Dopuszczenia: Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30 |094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy do fqczenia zaciskéw Al i A2 (maks. 6 gniazd)| 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0

c € @' AN ys Ptytki do opisu gniazd, biate 15x7mm 094.80.3
Moduly sygndlizacyjne i EMCprzeciwprzepigciowe (patrz ponizsza tabelka) 99.80
Ptytki do opisu, biate, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72
72 ptytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10A-250V
Wytrzymatoéé izolacji 2 kv AC

094.91.3 Stopieh ochrony IP 20

Temperatura otoczenia °C |-25...470

3 NETTRN T &€ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskéw ~ Nm |0.5

O it Pt Diugosé odizolowanej koAcédwki przewoddw mm |8

Fiisteasiiirsteed| Maks. przekréj przewodu do gniazd 94.92.3 drut linka
mm i 94.94.3 mm? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
060.72
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Mostek grzebieniowy do tqczenia zaciskéw Al lub A2, do maks. 6 gniazd

0
— =]
30
94.94.3

094.06 (niebieski) | 094.06.0 (czarny)

Wartosci znamionowe 10A-250V
I 135 e j_se 5
0.75 26.3 27 27 27 26.3 =
Moduly sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepieciowe seria 99.80 do gniazd 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 1 94.94.3
Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepieciowej (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59

LED bez ochrony przepieciowej

(28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.59

992D LED bez ochrony przepieciowej (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.59
Dopuszczenia: LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...24)V DC | 99.80.9.024.99
@, LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (28...60)V DC | 99.80.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) polaryzacja standardowa (110...220)V DC | 99.80.9.220.99
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98

* Wykonanie modutéw

w kolorze czarnym tylko LED, warystor

(28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.98

na zapytanie. LED, warystor

(110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.98

, . RC Modut (6..24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
Zielona dioda LED RC Modut (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
Commmon ot LED RC Modul (110..240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

na zapytanie. Bocznik rezystancyjny (opornos¢ uptywowal)

(110...240)V AC | 99.80.8.230.07
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaznikéw Serii 55

Gniazdo do lutowania na plytke drukowang 94.12  |94.12.0 94.13 | 94.13.0 94.14 |94.14.0
Niebieski| Czarny |Niebieski| Czarny |Niebieski Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.33 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.51
Dane ogélne
Wartoéci znamionowe 10A-250V
Wytrzymatoéé izolacji 2 kv AC
Temperatura otoczenia °C |-40...470
37 1.5
= 13.2. = = 6.6 =
L U Lol
Lo 61400 oo 643
rysunek otworéw montazowych 2 “j_{z i i O0¢
&lel 4 6.3 & o 61063
e o + |
R TS :
L 215 21.5 21.5
1o 4112 "7 218, 319 1o 2110 [3111 4112
94.12 94.13 94.14
Gniazdo z pinami, do mocowania na przepuscie ptyty 94.22 94.22.0 |94.23 |94.23.0 9424 |94.24.0
montazowej na zatrzask, w plycie montazowej o grubosci 1 mm | Niebieski |Czarny | Niebieski |Czarny | Niebieski |Czarny
Typ przekaznika 55.32 55.33 55.32,55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.51
Dane ogélne
Wartosci znamionowe 10 A-250V
Wytrzymatoéé izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C |-40...+70
v . 215 21.5 21.5 .,
‘_T T : O O 0OoQg ooog
' i O O 000 o000 ©
' Eg EUD ol E[DDDD EUDDDDD 9
: ' Y i i
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Gniazdo z pinami, 94.32 |94.32.0 94.33 |94.33.0 |94.34 94.34.0

do mocowania na przepuscie plyty montazowej, sruby M3 | Niebieski| Czarny | Niebieski | Czarny | Niebieski | Czarny

Typ przekaznika 55.32 55.33 55.32,55.34
9434 Akcesoria
Dopuszczenia: Obejma (metalowa) 094.51

' Dane ogélne
c € @ c ®® Wartosci znamionowe 10A-250V
ésb A ys Wytrzymatoéé izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C | -40...+70
7.5 o
23.2 Tﬂﬂ«
R
75
225 94.32 94.33 94.34

Kod zaméwieniowy

Jak oznakowaé i zidentyfikowaé obejme wyrzutnikowq i opcje pakowania dla gniazd.

Przyktad:

94.0 4 S P A

> | A Opakowanie standardowe

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

9 4 . 0 4 — Bez obejmy wyrzutnikowei







