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nawet o

mniejsze

Oszcz´dnoÊç miejsca

Po prostu mniejsze

Dzi´ki zastosowaniu najnowszej techniki ∏àczeniowej 
– zacisku CAGE CLAMP®S – z∏àczki TOPJOB®S na szyn´ TS 35 
to najnowoczeÊniejsze i zarazem najmniejsze dost´pne na rynku 
z∏àczki listwowe.

KorzyÊç:
Stosujàc z∏àczki TOPJOB®S mo˝na zmniejszyç wymiary listew 
zaciskowych nawet o 30%.
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15°

przewód
jednodrutowy

przewód
linkowy 
z tulejkà

przewód
linkowy

Monta˝ przewodów przy pomocy 
Êrubokr´ta
Przewodów linkowych z niezarobionymi 
koƒcówkami lub o niewielkich przekrojach
nie mo˝na wtykaç bezpoÊrednio do z∏àczki.
Nale˝y najpierw otworzyç zacisk 
CAGE CLAMP®S wprowadzajàc Êrubokr´t
pionowo w odpowiedni otwór, a dopiero 
potem wprowadziç przewód.

Dla zapewnienia wi´kszej wygody monta˝u
otwór przewodowy nachylony jest pod
kàtem 15o.

Monta˝ bez u˝ycia narz´dzi
Przewody jednodrutowe i linki 
ze spojonymi koƒcówkami 
lub zakoƒczone tulejkami
o przekrojach od 0,5 mm2 do 16 mm2

mo˝na pod∏àczaç bez u˝ycia narz´dzi, 
przez proste wetkni´cie. 
KorzyÊç:
Znacznie skraca to czas tworzenia instalacji,
tak˝e w warunkach warsztatowych.

Monta˝ przez wetkni´cie 
Przewody jednodrutowe o przekroju 
o jeden stopieƒ wi´kszym lub o dwa stopnie
mniejszym od przekroju znamionowego 
mo˝na wtykaç bezpoÊrednio do zacisku 
– bez u˝ycia narz´dzi.

Przewody gi´tkie zakoƒczone tulejkami
o przekroju znamionowym lub o dwa stopnie
mniejszym mo˝na wtykaç bezpoÊrednio 
do zacisku – równie˝ bez u˝ycia narz´dzi.

Przewody jednodrutowe i linkowe zakoƒczone tulejkami

Demonta˝ przewodów
Odbywa si´ równie˝ przy pomocy 
Êrubokr´ta: najpierw nale˝y 
otworzyç zacisk CAGE CLAMP®S, 
a nast´pnie wyjàç przewód.

Proste pod∏àczanie
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System mostkowania bazuje na zasadzie 
wtyk-gniazdo. Ka˝da z∏àczka posiada dwa otwory 
do mostkowania, wyposa˝one w dodatkowà 
spr´˝yn´ ze stali chromoniklowej. Rozwiàzanie 
to pozwala na zredukowanie wymiarów mostków
wykonanych z miedzi elektrolitycznej do minimum,
przy zachowaniu ich obcià˝alnoÊci na poziomie 
pràdu znamionowego z∏àczki. Istnieje równie˝ 
mo˝liwoÊç mostkowania z∏àczek do przewodów
ochronnych oraz tworzenia w∏asnych wariantów 
mostków omijajàcych przez wy∏amywanie 
poszczególnych zàbków (do 4 mm2).

KorzyÊç:
Zintegrowane ze z∏àczkà gniazda s∏u˝à do:
• wtykowego monta˝u mostków grzebieniowych 

i redukcyjnych
• wprowadzania wtyków i adapterów pomiarowych
• pod∏àczania konfekcjonowanych wielowtyków

s∏u˝àcych do szybkiego ∏àczenia 
ze sobà ró˝nych elementów 
instalacji.

Proste mostkowanie

Demonta˝ mostka 
Wprowadziç Êrubokr´t 
od strony wypustu 
rozdzielajàcego dwa 
równolegle biegnàce 
kana∏y do mostkowania 
i wywa˝yç mostek.
Mostki 2- do 5-torowe 
nale˝y wywa˝aç wtykajàc 
Êrubokr´t na Êrodku (patrz 
rys. 3); mostki od 5 torów
wzwy˝ nale˝y podwa˝aç raz 
z prawej, raz z lewej strony.

Mostek przeznaczony 
jest do tworzenia 
punktów gwiazdowych 
w skrzynkach 
zaciskowych silników
elektrycznych, w których
wykorzystywane sà
z∏àczki TOPJOB®S.
Dost´pny jest dla grup 
2002, 2004, 2006, 
2010 i 2016.

800V

Mostek gwiazdowy
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(1) (1)

Przy pomocy mostków redukcyjnych
Przy tego typu 
mostkowaniu 
niezb´dne jest
umieszczenie mi´dzy
mostkowanymi 
z∏àczkami Êcianki 
koƒcowej (1).

Mostek o numerze katalogowym 2016-499 przeznaczony 
jest do redukcyjnego mostkowania z∏àczek 16 /10 mm2

ze z∏àczkami 10 / 6 / 4 / 2,5 mm2. Mostek o numerze 
katalogowym 2006-499 przeznaczony jest do redukcyjnego
mostkowania z∏àczek 6 / 4 mm2 ze z∏àczkami 4 / 2,5 / 1,5 mm2.

Wskazówka
Sumaryczny pràd odp∏ywów 
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci
pràdu znamionowego mostka
redukcyjnego.

Przy mostkowaniu od otwartej strony z∏àczki ze Êciankà koƒcowà
ró˝nica przekroju mi´dzy z∏àczkami powinna wynosiç w przypadku
z∏àczek 16 mm2 i 10 mm2 maksymalnie dwa zakresy, a w przypadku
z∏àczek 6 / 4 i 2,5 mm2 maksymalnie jeden zakres; np. mostkowanie
z 16 mm2 na 6 mm2 (patrz zdj´cie) lub z 10 mm2 na 4 mm2.

Przy mostkowaniu od zamkni´tej
strony z∏àczki ze Êciankà 
koƒcowà ró˝nica przekroju 
mi´dzy z∏àczkami powinna 
wynosiç maksymalnie dwa 
zakresy; np. mostkowanie 
z 16 mm2 na 6 mm2 lub z 6 mm2

na 2,5 mm2 (patrz zdj´cie).

Proste mostkowanie omijajàce

Proste mostkowanie redukcyjne

Przy pomocy mostków grzebieniowych

Nowatorski system 
mostków omijajàcych
zapewnia wiele 
mo˝liwoÊci mostkowania
z∏àczek TOPJOB®S 
z grupy 2002 i 2003. 
W pojedynczym kanale
do mostkowania 
mieszczà si´ dwa 
takie mostki wetkni´te 
równolegle, zatem w przypadku z∏àczek 
z dwoma kana∏ami istnieje mo˝liwoÊç 
zastosowania czterech mostków.

Mostki mo˝na 
modyfikowaç poprzez
wy∏amywanie 
poszczególnych 
zàbków. Dodatkowe
informacje patrz 
str. 26.

Dwa równolegle wetkni´te mostki
powinny byç zwrócone do siebie
stronà zaznaczonà czerwonà linià.
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Modu∏y pomiarowe TOPJOB®S 
Pomiaru mo˝na dokonaç w otworach pod mostki, przy pomocy
ró˝nego typu adapterów i modu∏ów pomiarowych TOPJOB®S.  
Modu∏y pomiarowe z zaciskiem CAGE CLAMP®S przeznaczone
sà do przewodów o tym samym przekroju co przekrój 
znamionowy z∏àczki. Wyposa˝one sà w gniazdo do wtyków 
bananowych o Êrednicy 2 mm lub 2,3 mm. Zestawiajàc 
poszczególne modu∏y 
pomiarowe oraz modu∏y 
puste mo˝na stworzyç wielowtyk 
o konfiguracji dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb.

Adapter pomiarowy
Adapter pomiarowy 
pod wtyk bananowy 
Ø 4 mm stosuje si´ 
do z∏àczek z grup 
od 2001 do 2016.

Adapter pomiarowy
z zaciskiem CAGE
CLAMP®

Adapter ten s∏u˝y do
pod∏àczania odizolowanej
koƒcówki przewodu 
o przekroju do 2,5 mm2

do z∏àczek z grup od
2001 do 2016.

Modu∏y pomiarowe
Modu∏y pomiarowe do z∏àczek z grup 2001, 2002 
i 2004 wyposa˝one sà w gniazdo do wtyków 
bananowych o Êrednicy 2 mm lub 2,3 mm. Oprócz
modu∏ów sk∏adanych z 1-torowych elementów
dost´pne sà tak˝e bloki pomiarowe 2- do 10-torowe
dla grupy 2001 i 2002 oraz 2- do 5-torowe 
dla grupy 2004.

Wskazówka: 
Wtyk pomiarowy w stanie 
roz∏àczonym nie mo˝e znajdowaç
si´ pod napi´ciem. Modu∏ów 
nie nale˝y wtykaç/wyciàgaç 
pod obcià˝eniem. 

Przy pomocy wielowtyku

Prosty pomiar
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Listw´ zaciskowà wraz z dostosowanymi 
do niej oznacznikami mo˝na zaprojektowaç 
w programie WAGO ProServe.

Opis z∏àczek mo˝na wykonaç 
przy pomocy drukarki termotransferowej
na pasku oznacznikowym 
lub oznacznikach WMB Inline.

Projektowanie

Drukowanie

Monta˝

Dzi´ki oznacznikom 
WMB Inline mo˝na 
opisaç z∏àczk´ w trzech
ró˝nych miejscach.

Pasek oznacznikowy 
montuje si´ zatrzaskowo 
na Êrodku listwy zaciskowej.

Kombinacja ró˝nych
systemów oznaczania: 
paska oznacznikowego 
i oznaczników WMB

Alternatywny system
oznaczania: oznaczniki
WSB opisywane przy
pomocy plotera

Przy pomocy pojedynczych oznaczników WMB
lub pasków oznacznikowych

Proste oznaczanie
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z∏àczki 3- i 4-przewodowe
2,5 mm2

z∏àczki 2-przewodowe
1,5 mm2; 2,5 mm2; 
4 mm2; 6 mm2; 
10 mm2; 16 mm2

z∏àczki 3-przewodowe
1,5 mm2; 2,5 mm2; 
4 mm2; 6 mm2; 
10 mm2; 16 mm2

grupa 2001 2002 2004 2006 2010 2016

przekrój przewodu 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2

z∏àczki 4-przewodowe
1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2

jednodrutowy wielodrutowy linkowy

Do zacisku CAGE CLAMP®S mo˝na pod∏àczaç nast´pujàce przewody miedziane:
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grupa 2002

przekrój przewodu 2,5 mm2

linkowy ze spojonà
koƒcówkà

linkowy z zaciÊni´tà
tulejkà

Dbamy o Êrodowisko!
Z∏àczki listwowe TOPJOB®S
nie zawierajà o∏owiu!

z∏àczki dwupi´trowe

z∏àczki trzypi´trowe
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Mostki grzebieniowe mo˝na równie˝
modyfikowaç dowolnie poprzez
wy∏amywanie poszczególnych zàbków.
Przeznaczone sà nie tylko do pi´trowych
z∏àczek instalacyjnych, lecz tak˝e do
wszystkich rodzajów 
z∏àczek listwowych 
TOPJOB®S.

Wspornik szyny 
zbiorczej N bez 
funkcji blokady 
koƒcowej jest 
p∏ytkà o szerokoÊci

1,5 mm. Stosuje si´ go w rozbudowanych listwach 
zaciskowych o znacznej d∏ugoÊci, wewnàtrz listwy, 
w odst´pach maks. 200 mm. Wspornik ten posiada kilka
linii os∏abienia materia∏u, umo˝liwiajàcych od∏amanie
poszczególnych elementów. Oddzielajàc odpowiednie 
z nich mo˝na dopasowaç go kszta∏tem do ka˝dej 
ze z∏àczek instalacyjnych TOPJOB®S.

Ka˝da z∏àczka posiada miejsce 
na oznacznik WMB oraz na pasek 
oznacznikowy do opisywania r´cznego
lub przy pomocy drukarki 
termotransferowej.

BezÊrubowy ∏àcznik Êlizgowy s∏u˝y
do tworzenia automatycznego,
trwa∏ego po∏àczenia z szynà 
zbiorczà N. Przesuwa si´ go 
przy pomocy Êrubokr´ta.

Instalacyjne z∏àczki
pi´trowe TOPJOB®S 
z grupy 2003 
to najmniejsze
dost´pne na rynku
z∏àczki do 
tworzenia systemów
rozdzielczych 
w budynkach.
Mimo to posiadajà
one wszystkie walory
standardowych 
z∏àczek o przekroju 
4 mm2.

Wspornik szyny zbiorczej N
o szerokoÊci zaledwie 
7,5 mm pe∏ni równoczeÊnie
funkcj´ blokady koƒcowej. 
Zintegrowana ze wspornikiem
demontowalna p∏ytka mo˝e
s∏u˝yç jako element 
separujàcy dwie szyny 
zbiorcze N o ró˝nych 
potencja∏ach lub os∏aniajàcy
koƒcówk´ szyny, chroniàc
przed bezpoÊrednim 
dotykiem.
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TOPJOB®S – z∏àczki do wielu zastosowaƒ
● Monta˝ przewodów drutowych przez wetkni´cie 

do zacisku CAGE CLAMP®S skraca czas pod∏àczania
obwodów pràdowych.

● Rodzina z∏àczek TOPJOB®S
obejmuje ju˝ wszystkie 
rodzaje z∏àczek potrzebnych
do tworzenia instalacji 
w budynkach, a stosowany 
w nich jednakowy sposób
obs∏ugi pozwala na wyeliminowanie 
ewentualnych b∏´dów podczas obs∏ugi.

● Zwi´kszenie funkcjonalnoÊci uk∏adów rozdzielczych
dzi´ki rozszerzeniu rodziny TOPJOB®S 
o instalacyjne z∏àczki pi´trowe.

● Sta∏y zestaw akcesoriów dla wszystkich typów 
z∏àczek TOPJOB®S pozwala uniknàç dodatkowych
nak∏adów pracy zwiàzanych ze sk∏adaniem
zamówieƒ i magazynowaniem.

● ¸atwe i jednoznaczne tworzenie po∏àczeƒ dzi´ki
uniwersalnoÊci komponentów. 

● Usytuowanie szyny zbiorczej na takim samym
poziomie w z∏àczkach instalacyjnych TOPJOB®S
i dotychczasowych z∏àczkach topJob pozwala 
na integracj´ obu typów w jednej instalacji.

Dbamy o Êrodowisko
Z∏àczki listwowe TOPJOB®S
nie zawierajà o∏owiu!

Nowatorski system mostków omijajàcych jest szczególnie 
przydatny w przypadku pi´trowych z∏àczek instalacyjnych
TOPJOB®S z grupy 2003, w których wyst´puje tylko jeden 
kana∏ do mostkowania. System pozwala na indywidualne 
modyfikowanie mostków poprzez wy∏amanie odpowiednich 
zàbków oraz na umieszczenie w pojedynczym otworze dwóch
mostków równolegle.

Przeêroczysta os∏ona (numer katalogowy 777-303) stanowi
zabezpieczenie przed bezpoÊrednim dotykiem szyny zbiorczej.
Widaç przez nià wyraênie, które z∏àczki pod∏àczone sà do szyny.

Poszczególne otwory przewodowe
pi´trowych z∏àczek instalacyjnych
oznaczone sà odpowiednimi kolorami.
Po zatrzaÊni´ciu z∏àczek PE na szynie
nast´puje automatyczny styk z szynà
monta˝owà.

Demonta˝ mostka omijajàcego
Wprowadziç Êrubokr´t mi´dzy dwa mostki i wywa˝yç
jeden z nich.
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2- i 4-przewodowe z∏àczki roz∏àczalne

Wyraênie zaznaczony
stan roz∏àczenia 
przez pozycj´ no˝a
roz∏àczajàcego

Dwupi´trowe z∏àczki roz∏àczalne

Dwa miejsca z boku i jedno na Êrodku 
z∏àczki na oznacznik WMB lub pasek
oznacznikowy, dwa równolegle biegnàce
kana∏y do mostkowania, na tym samym
poziomie co w innych z∏àczkach z grupy
2002, mostkowanie przed lub za no˝em
roz∏àczajàcym, w zale˝noÊci od wyboru
strony zasilania

Z∏àczki roz∏àczalne w wykonaniu 
2- i 4-przewodowym o szer. 5,2 mm 
przeznaczone sà do zastosowania 
w uk∏adach sterowania, technice 
procesowej i uk∏adach 
przek∏adnikowych.

W jednej obudowie pomieszczono dwie z∏àczki roz∏àczalne 
o ró˝nych potencja∏ach, ulokowane na dwóch poziomach.
Zaletà takiego rozwiàzania jest nie tylko oszcz´dnoÊç 
miejsca, lecz tak˝e przejrzystoÊç po∏àczeƒ. Oba no˝e
roz∏àczajàce, umieszczone na górnej p∏aszczyênie z∏àczki,
pozostajà dobrze widoczne 
nawet przy pod∏àczonych 
przewodach.

Dodatkowa mo˝liwoÊç
opisu na uchylnej 
podstawce oznacznika 
do z∏àczek pi´trowych

Z∏àczka roz∏àczalna i przelotowa na dwóch
ró˝nych pi´trach w jednej obudowie 
o szer. 5,2 mm
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+        +        + +     –

Dwupi´trowe z∏àczki diodowe

Z∏àczki diodowe
Z∏àczki diodowe przeznaczone sà do tworzenia 
uk∏adów diodowych, np. uk∏adów kontroli napi´cia 
lub sygnalizacji zak∏óceƒ. Przy pomocy z∏àczek z LED 
mo˝na tworzyç uk∏ady kontroli lamp sygnalizacyjnych, 
np. obwodów sterowniczych i pràdowych. 
Pi´trowe z∏àczki diodowe umo˝liwiajà pod∏àczenie kilku
obwodów pràdowych, przy szerokoÊci z∏àczki zaledwie 
5,2 mm. Przy pomocy mostków grzebieniowych mo˝na 
tworzyç indywidualnie dowolne warianty po∏àczeƒ.

Trzypi´trowe z∏àczki diodowe

Uk∏ad kontroli lamp
sygnalizacyjnych

Otwarta bramka diodowa 
Przy u˝yciu mostków 
grzebieniowych poszczególne
poziomy z∏àczki mo˝na
po∏àczyç w bramk´ diodowà.
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4 4 4

Z∏àczki listwowe 1,5 (2,5) mm2

grupa 2001

<_________ 70 mm /2.76 in __________><__ 48,5 mm /1.91 in __> <_____ 59,5 mm /2.34 in ______>

* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe (patrz str. 40 – 42)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka przelotowa 4-przewodowa
szara 4 2001-1401 100
niebieska 4 2001-1404 100
pomaraƒczowa 4 2001-1402 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 4-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2001-1407 100

4z cechà Ex e II 550 V, 17 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2001-1301 100
niebieska 4 2001-1304 100
pomaraƒczowa 4 2001-1302 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2001-1307 100

4z cechà Ex e II 550 V, 17 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2001-1201 100
niebieska 4 2001-1204 100
pomaraƒczowa 4 2001-1202 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2001-1207 100

4z cechà Ex e II 550 V, 17 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1492100 (4 x 25)
szara 2002-1491100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 18 A   416 A
2-tor. 2001-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2001-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2001-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2001-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2001-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 18 A   416 A
1 - 3 2001-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2001-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2001-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2001-440 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2001-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2001-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter do przew. maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1392100 (4 x 25)
szara 2002-1391100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 18 A   416 A
2-tor. 2001-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2001-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2001-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2001-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2001-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 18 A   416 A
1 - 3 2001-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2001-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2001-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2001-440 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2001-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2001-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter do przew. maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1292100 (4 x 25)
szara 2002-1291100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 18 A   416 A
2-tor. 2001-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2001-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2001-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2001-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2001-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 18 A   416 A 
1 - 3 2001-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2001-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2001-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2001-440 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2001-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2001-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter do przew. maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 2,5 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,5 mm2 – 2,5 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 1,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25–1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
800 V/8 kV/3 600 V, 15 A U
IN 18 A (24 A) 600 V, 15 A 2
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25–1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
800 V/8 kV/3 600 V, 15 A U
IN 18 A (24 A) 600 V, 15 A 2
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25–1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
800 V/8 kV/3 600 V, 15 A U
IN 18 A (24 A) 600 V, 15 A 2
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in
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4 4 4
<__ 48,5 mm /1.91 in __> <______ 59,5 mm /2.34 in _______> <__________ 70 mm /2.76 in ____________>

* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1492100 (4 x 25)
szara 2002-1491100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 4 20 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 4 20 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1392100 (4 x 25)
szara 2002-1391100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 4 20 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 4 20 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1292100 (4 x 25)
szara 2002-1291100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 4 20 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 4 20 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Z∏àczki listwowe 2,5 (4) mm2

grupa 2002

z∏àczka przelotowa 4-przewodowa
szara 4 2002-1401 100
niebieska 4 2002-1404 100
pomaraƒczowa 4 2002-1402 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 4-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2002-1407 100

4 z cechà Ex e II 550 V, 22 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2002-1301 100
niebieska 4 2002-1304 100
pomaraƒczowa 4 2002-1302 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2002-1307 100

4 z cechà Ex e II 550 V, 22 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2002-1201 100
niebieska 4 2002-1204 100
pomaraƒczowa 4 2002-1202 100
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2002-1207 100

4z cechà Ex e II 550 V, 22 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
800 V/8 kV/3 600 V, 20 A U
IN 24 A (32 A) 600 V, 20 A 2
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
800 V/8 kV/3 600 V, 20 A U
IN 24 A (32 A) 600 V, 20 A 2
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
800 V/8 kV/3 600 V, 20 A U
IN 24 A (32 A) 600 V, 20 A 2
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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<__ 52,5 mm /2.07 in ___> <______ 65,5 mm /2.58 in _______> <___________ 79 mm /3.11 in ____________>

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2004-1492100 (4 x 25)
szara 2004-1491100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2004-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2004-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 32 A   430 A
2-tor. 2004-402 100 (4 x 25)
3-tor. 2004-403 100 (4 x 25)
4-tor. 2004-404 100 (4 x 25)
5-tor. 2004-405 50 (2 x 25)

: :
10-tor. 2004-410 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 32 A   430 A
1 - 3 2004-433 100 (4 x 25)
1 - 4 2004-434 100 (4 x 25)
1 - 5 2004-435 50 (2 x 25)

: :
1 - 10 2004-440 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2004-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2004-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2004-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2004-1392100 (4 x 25)
szara 2004-1391100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2004-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2004-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 32 A   430 A
2-tor. 2004-402 100 (4 x 25)
3-tor. 2004-403 100 (4 x 25)
4-tor. 2004-404 100 (4 x 25)
5-tor. 2004-405 50 (2 x 25)

: :
10-tor. 2004-410 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 32 A   430 A
1 - 3 2004-433 100 (4 x 25)
1 - 4 2004-434 100 (4 x 25)
1 - 5 2004-435 50 (2 x 25)

: :
1 - 10 2004-440 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2004-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2004-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2004-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2004-1292100 (4 x 25)
szara 2004-1291100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2004-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2004-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 32 A   430 A
2-tor. 2004-402 100 (4 x 25)
3-tor. 2004-403 100 (4 x 25)
4-tor. 2004-404 100 (4 x 25)
5-tor. 2004-405 50 (2 x 25)

: :
10-tor. 2004-410 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 32 A   430 A
1 - 3 2004-433 100 (4 x 25)
1 - 4 2004-434 100 (4 x 25)
1 - 5 2004-435 50 (2 x 25)

: :
1 - 10 2004-440 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2004-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2004-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2004-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

z∏àczka przelotowa 4-przewodowa
szara 4 2004-1401 50
niebieska 4 2004-1404 50
pomaraƒczowa 4 2004-1402 50
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 4-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2004-1407 50

4z cechà Ex e II 550 V, 30 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2004-1301 50
niebieska 4 2004-1304 50
pomaraƒczowa 4 2004-1302 50
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2004-1307 50

4z cechà Ex e II 550 V, 30 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2004-1201 50
niebieska 4 2004-1204 50
pomaraƒczowa 4 2004-1202 50
inne warianty kolorystyczne w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2004-1207 50

4z cechà Ex e II 550 V, 30 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Z∏àczki listwowe 4 (6) mm2

grupa 2004

* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 6 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 1 mm2 – 6 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 4 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,5 – 4 (6) mm2➊ AWG 20 – 10
800 V/8 kV/3 600 V, 30 A U
IN 32 A (41 A) 600 V, 30 A 2
szerokoÊç z∏àczki 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

0,5 – 4 (6) mm2➊ AWG 20 – 10
800 V/8 kV/3 600 V, 30 A U
IN 32 A (41 A) 600 V, 30 A 2
szerokoÊç z∏àczki 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

0,5 – 4 (6) mm2➊ AWG 20 – 10
800 V/8 kV/3 600 V, 30 A U
IN 32 A (41 A) 600 V, 30 A 2
szerokoÊç z∏àczki 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in
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Z∏àczki listwowe 6 (10) mm2

grupa 2006

* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2006-1392100 (4 x 25)
szara 2006-1391100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 41 A   433 A
2-tor. 2006-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2006-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2006-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2006-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 41 A   433 A
1 - 3 2006-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2006-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2006-115 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2006-1292100 (4 x 25)
szara 2006-1291100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 41 A   433 A
2-tor. 2006-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2006-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2006-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2006-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 41 A   433 A
1 - 3 2006-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2006-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2006-115 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2006-1301 25
niebieska 4 2006-1304 25
pomaraƒczowa 4 2006-1302 25

z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2006-1307 25

4z cechà Ex e II 550 V, 36 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2006-1201 50
niebieska 4 2006-1204 50
pomaraƒczowa 4 2006-1202 50

z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2006-1207 50

4z cechà Ex e II 550 V, 38 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

<____ 57,5 mm /2.26 in _____> <__________ 73,5 mm /2.89 in __________>

Wskazówka:

Sumaryczny pràd odp∏ywów 
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci 
pràdu znamionowego mostka
redukcyjnego.

mostek redukcyjny

wskazówki techniczne patrz str. 5

mostek redukcyjny, jasnoszary, izolowany
IN 32 A
2006-499 50 (2 x 25)

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 10 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 1,5 mm2 – 10 mm2 „j” i 1,5 mm2 – 6 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,5 – 6 (10) mm2➊ AWG 20 – 8
800 V/8 kV/3 600 V, 50 A U
IN 41 A (57 A) 600 V, 50 A 2
szerokoÊç z∏àczki 7,5 mm / 0.295 in
L 13 – 15 mm / 0.55 in

0,5 – 6 (10) mm2➊ AWG 20 – 8
800 V/8 kV/3 600 V, 50 A U
IN 41 A (57 A) 600 V, 50 A 2
szerokoÊç z∏àczki 7,5 mm / 0.295 in
L 13 – 15 mm / 0.55 in
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numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Mostkowanie redukcyjne
Przy mostkowaniu redukcyjnym nale˝y zastosowaç
Êciank´ koƒcowà dla wi´kszej z∏àczki.
Mostek redukcyjny 2006-499 przeznaczony jest do
mostkowania z∏àczek 6/4 mm2 z 4/2,5/1,5 mm2. 

Mostki redukcyjne WAGO – podobnie jak mostki
poprzeczne – wtyka si´ od góry z∏àczki i wciska 
do oporu.

<_12_>
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* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

Z∏àczki listwowe 10 (16) mm2

grupa 2010

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

mostek redukcyjny, jasnoszary, izolowany 
IN 57A
2016-499 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2010-1392100 (4 x 25)
szara 2010-1391100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 57 A   450 A
2-tor. 2010-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2010-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2010-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2010-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 57 A   450 A
1 - 3 2010-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2010-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2010-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2010-115 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy, do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

zaÊlepka, do zabezpieczenia niewykorzystanych,
otworów z∏àczki
˝ó∏ta 2010-100 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2010-1292100 (4 x 25)
szara 2010-1291100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 57 A   451 A
2-tor. 2010-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2010-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2010-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2010-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 57 A   451 A
1 - 3 2010-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2010-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2010-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2010-115 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy, do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

zaÊlepka, do zabezpieczenia niewykorzystanych,
otworów z∏àczki
˝ó∏ta 2010-100 100 (4 x 25)

Mostkowanie redukcyjne
Przy mostkowaniu redukcyjnym nale˝y zastosowaç
Êciank´ koƒcowà dla wi´kszej z∏àczki.
Mostek redukcyjny 2016-499 przeznaczony 
jest do mostkowania z∏àczek 16/10 mm2

z 10/6/4/2,5 mm2. 
Mostki redukcyjne WAGO – podobnie jak mostki
poprzeczne – wtyka si´ od góry z∏àczki i wciska 
do oporu.

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2010-1301 25
niebieska 4 2010-1304 25
pomaraƒczowa 4 2010-1302 25

z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2010-1307 25

4z cechà Ex e II 550 V, 50 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2010-1201 25
niebieska 4 2010-1204 25
pomaraƒczowa 4 2010-1202 25

z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 4 2010-1207 25

4z cechà Ex e II 550 V, 51 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

<______ 68 mm /2.68 in ________> <_______________ 89 mm /3.5 in _________________>

mostek redukcyjny

wskazówki techniczne patrz str. 5

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 16 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 2,5 mm2 – 16 mm2 „j” i 2,5 mm2 – 10 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 18 mm

Wskazówka:

Sumaryczny pràd odp∏ywów 
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci 
pràdu znamionowego mostka
redukcyjnego.

0,5 – 10 (16) mm2➊ AWG 20 – 6
800 V/8 kV/3 600 V, 65 A U
IN 57 A (76 A) 600 V, 65 A 2
szerokoÊç z∏àczki 10 mm / 0.394 in
L 17 – 19 mm / 0.71 in

0,5 – 10 (16) mm2➊ AWG 20 – 6
800 V/8 kV/3 600 V, 65 A U
IN 57 A (76 A) 600 V, 65 A 2
szerokoÊç z∏àczki 10 mm / 0.394 in
L 17 – 19 mm / 0.71 in
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numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

<_18_>

ZaÊlepka zabezpieczajàca niewykorzystane
otwory z∏àczki (tu na przyk∏adzie grupy 2016)
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* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          

<__________ 70 mm /2.76 in ________> <_______________ 92 mm /3.62 in _________________>

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2016-1392100 (4 x 25)
szara 2016-1391100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 76 A   465 A
2-tor. 2016-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2016-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2016-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2016-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 76 A   465 A
1 - 3 2016-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2016-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2016-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2016-115 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy, do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

zaÊlepka, do zabezpieczenia niewykorzystanych,
otworów z∏àczki
˝ó∏ta 2016-100 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2016-1292100 (4 x 25)
szara 2016-1291100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 76 A   465 A

2-tor. 2016-402 50 (2 x 25)
3-tor. 2016-403 50 (2 x 25)
4-tor. 2016-404 50 (2 x 25)
5-tor. 2016-405 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 76 A   465 A
1 - 3 2016-433 50 (2 x 25)
1 - 4 2016-434 50 (2 x 25)
1 - 5 2016-435 50 (2 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2016-115 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy, do przewodu maks. 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,

do mocowania na Êrodku 
z∏àczki, szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

zaÊlepka, do zabezpieczenia niewykorzystanych,
otworów z∏àczki
˝ó∏ta 2016-100 100 (4 x 25)

Mostkowanie redukcyjne
Przy mostkowaniu redukcyjnym nale˝y zastosowaç
Êciank´ koƒcowà dla wi´kszej z∏àczki.
Mostek redukcyjny 2016-499 przeznaczony 
jest do mostkowania z∏àczek 16/10 mm2

z 10/6/4/2,5 mm2. 
Mostki redukcyjne WAGO – podobnie jak mostki
poprzeczne – wtyka si´ od góry z∏àczki i wciska 
do oporu.

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 4 2016-1301 20
niebieska 4 2016-1304 20
pomaraƒczowa 4 2016-1302 20

z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 2016-1307 20

4z cechà Ex e II 550 V, 67 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
szara 4 2016-1201 20
niebieska 4 2016-1204 20
pomaraƒczowa 4 2016-1202 20

z∏àczka do przewodu ochronnego 2-przewod.
˝ó∏to-zielona 2016-1207 20

4z cechà Ex e II 550 V, 70 A
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.
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Z∏àczki listwowe 16 (25 „l“) mm2

grupa 2016

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 16 mm2 „j+l”, 25 mm2 „l”
bez u˝ycia narz´dzia: 2,5 mm2 – 16 mm2 „j” i 2,5 mm2 – 16 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 18 mm

mostek redukcyjny, jasnoszary, izolowany
IN 57A
2016-499 50 (2 x 25)

Wskazówka:

Sumaryczny pràd odp∏ywów 
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci 
pràdu znamionowego mostka
redukcyjnego.

mostek redukcyjny

wskazówki techniczne patrz str. 5

0,5 – 16 (25„l“) mm2➊ AWG 20 – 4
800 V/8 kV/3 600 V, 85 A U
76 A (90 A) 600 V, 85 A 2
szerokoÊç z∏àczki 12 mm / 0.472 in
L 18 – 20 mm / 0.75 in

0,5 – 16 (25„l“) mm2➊ AWG 20 – 4
800 V/8 kV/3 600 V, 85 A U
76 A (90 A) 600 V, 85 A 2
szerokoÊç z∏àczki 12 mm / 0.472 in
L 18 – 20 mm / 0.75 in

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

<_18_>

ZaÊlepka zabezpieczajàca niewykorzystane
otwory z∏àczki (tu na przyk∏adzie grupy 2016)
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<_______ 70 mm /2.76 in _______> <_______ 70 mm /2.76 in _______>
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0,25 – 1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
800 V/8 kV/3
IN 18 A (24 A)
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25 – 2,5 (4) mm2
➋ AWG 22 – 12

800 V/8 kV/3
IN 24 A (32 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

podwójna z∏àczka przelotowa
szara 2001-1441 100

Uwaga! 
Brak mo˝liwoÊci mostkowania!

podwójna z∏àczka przelotowa
szara 2002-1441 100

Uwaga! 
Brak mo˝liwoÊci mostkowania!

Podwójne z∏àczki przelotowe 1,5 (2,5) mm2

grupa 2001
2,5 (4) mm2

grupa 2002

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 2,5 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia: 0,5 mm2 – 2,5 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 1,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami 
z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm 

➋ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami 
z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm 

<_12_>
<_12_>

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2001-171 0,25-0,5 mm2

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Podwójne z∏àczki przelotowe pozwalajà 
na du˝à oszcz´dnoÊç miejsca, dzi´ki 
po∏àczeniu w jednej obudowie dwóch 
z∏àczek przelotowych o ró˝nych 
potencja∏ach. Poniewa˝ szerokoÊç 
podwójnej z∏àczki przelotowej wynosi 
4,2 mm, ka˝da ze z∏àczek przelotowych 
zajmuje odpowiednio tylko 2,1 mm. 
Poszczególne obwody (2 zaciski) znajdujà 
si´ po tej samej stronie z∏àczki i mogà byç
osobno oznaczone. 

Podwójne z∏àczki przelotowe pozwalajà 
na du˝à oszcz´dnoÊç miejsca, dzi´ki 
po∏àczeniu w jednej obudowie dwóch 
z∏àczek przelotowych o ró˝nych 
potencja∏ach. Poniewa˝ szerokoÊç 
podwójnej z∏àczki przelotowej wynosi 
5,2 mm, ka˝da ze z∏àczek przelotowych 
zajmuje odpowiednio tylko 2,6 mm. 
Poszczególne obwody (2 zaciski) znajdujà 
si´ po tej samej stronie z∏àczki i mogà byç
osobno oznaczone. 
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0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
800 V/8 kV/3 600 V
IN 24 A (32 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka przelotowa 3-przewodowa
szara 2002-6301 100
niebieska 2002-6304 100
pomaraƒczowa 2002-6302 100
inne kolory w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 3-przewod.
˝ó∏to-zielona 2002-6307 100

4z cechà Ex e II w przygotowaniu
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

z∏àczka przelotowa 4-przewodowa
szara 2002-6401 100
niebieska 2002-6404 100
pomaraƒczowa 2002-6402 100
inne kolory w przygotowaniu
z∏àczka do przewodu ochronnego 4-przewod.
˝ó∏to-zielona 2002-6407 100

4z cechà Ex e II w przygotowaniu
do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

Uwaga! 
Brak mo˝liwoÊci mostkowania!

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
800 V/8 kV/3 600 V
IN 24 A (32 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Z∏àczki listwowe 3- i 4-przewodowe 2,5 (4) mm2

grupa 2002, uk∏ad ukoÊny

Z∏àczki przelotowe 
3- i 4-przewodowe, uk∏ad ukoÊny 
W z∏àczkach tych p∏aszczyzna pod∏àczania
przewodu nachylona jest pod kàtem 35°, 
co u∏atwia monta˝ przewodów do zacisków
oraz pozwala na umiejscowienie kana∏ów
przewodowych stosunkowo blisko listwy
zaciskowej. 

Charakterystyka wyrobu:
• zacisk CAGE CAMP®S przeznaczony 

jest do wszystkich rodzajów przewodów; 
przewody jednodrutowe oraz linkowe
zakoƒczone tulejkami mo˝na wtykaç 
do zacisku bez u˝ycia narz´dzi 

• po∏àczenie szybkie, odporne na wstrzàsy 
i bezobs∏ugowe

• z∏àczki 3-przewodowe posiadajà dwa
kana∏y do mostkowania

• z∏àczki 4-przewodowe umo˝liwiajà 
powielanie potencja∏ów bez mostkowania
czy dodatkowych z∏àczek

• z∏àczki 3- i 4-przewodowe majà taki sam
kszta∏t obudowy

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm <_12_>

Akcesoria WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm

pomar. 2002-6392 100 (4 x 25)
szara 2002-6391 100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar. 2002-6392 100 (4 x 25)
szara 2002-6391 100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 25 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 25 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy
do wtyku Ø 4 mm 2009-174 100 (4 x 25)
do przew. maks. 2,5 mm2 2009-182 100 (4 x 25)

pasujàce oznaczniki
(patrz str. 40 – 42)

S



numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

Akcesoria 

modu∏ pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
1-torowy 2001-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏, szary,
1-torowy 2001-549 100 (4 x 25)

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 2,5 mm2

„j+l” bez u˝ycia narz´dzia: 0,5 mm2 – 2,5 mm2 „j”
oraz 0,75 mm2 – 1,5 mm2 linki zakoƒczone 
tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego 
o d∏. 12 mm

modu∏ pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
1-torowy 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏, szary,
1-torowy 2002-549 100 (4 x 25)

➋ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2

„j+l” bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j”
oraz 0,75 mm2 – 2,5 mm2 linki zakoƒczone 
tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego 
o d∏. 12 mm

modu∏ pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
1-torowy 2004-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏, szary,
1-torowy 2004-549 100 (4 x 25)

➌ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 6 mm2 „j+l”,
25 mm2 „l” bez u˝ycia narz´dzia: 1 mm2 – 6 mm2

„j” oraz 0,75 mm2 – 4 mm2 linki zakoƒczone 
tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego 
o d∏. 12 mm

Modu∏y pomiarowe                
grupa 2001/2002/2004
0,25 – 1,5 (2,5) mm2

➊ AWG 22 – 14
500 V/6 kV/3
IN 18 A
szerokoÊç modu∏u 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25 – 2,5 (4) mm2
➋ AWG 22 – 12

500 V/6 kV/3
IN 24 A
szerokoÊç modu∏u 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,5 – 4 (6) mm2
➌ AWG 20 – 10

500 V/6 kV/3
IN 32 A
szerokoÊç modu∏u 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

Êcianka koƒcowa, gr. 1,5 mm
szara 2002-541 100 (4 x 25)

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-4.. 5 arkuszy
794-4.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

Êcianka koƒcowa, gr. 1,5 mm
szara 2002-541 100 (4 x 25)

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-5.. 5 arkuszy
794-5.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

Êcianka koƒcowa, gr. 1,5 mm
szara 2004-541 100 (4 x 25)

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-5.. 5 arkuszy
794-5.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe (patrz str. 40 – 42)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2,3 mm 
˝ó∏ty 210-137 50 (5 x 10)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2 mm 
czerwony 210-136 50 (5 x 10)

p∏ytka zabezpieczajàca przewody przed 
wyrwaniem, szara,
do modu∏ów pomiarowych
szerokoÊç 

6 mm 734-327 100 (4 x 25)
12,5 mm734-328 100 (4 x 25)
25 mm 734-329 100 (4 x 25)
35 mm 734-326 100 (4 x 25)

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm
50 m 2009-110 1

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm
300 m 2009-130 1

22              

¸àczenie pojedynczych modu∏ów pomiarowych 
i pustych modu∏ów w wielotorowe bloki 

Zatrzaskiwanie p∏ytki zabezpieczajàcej przewody 
przed wyrwaniem

Pod∏àczanie przewodu:
Przy przewodach gi´tkich z niezarobionymi 
koƒcówkami nale˝y pos∏u˝yç si´ Êrubokr´tem.
Przewody sztywne mo˝na wtykaç bezpoÊrednio.



Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe (patrz str. 40 – 42)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2,3 mm 
˝ó∏ty 210-137 50 (5 x 10)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2 mm 
czerwony 210-136 50 (5 x 10)

p∏ytka zabezpieczajàca przewody przed 
wyrwaniem, szara,
do modu∏ów pomiarowych
szerokoÊç 

6 mm 734-327 100 (4 x 25)
12,5 mm734-328 100 (4 x 25)
25 mm 734-329 100 (4 x 25)
35 mm 734-326 100 (4 x 25)

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm
50 m 2009-110 1

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm
300 m 2009-130 1

Bloki pomiarowe wyposa˝one sà w gniazda 
do wtyków pomiarowych Ø 2 mm lub Ø 2,3 mm.

23

numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

Akcesoria 

blok pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
2-torowy 2001-552
3-torowy 2001-553
4-torowy 2001-554
5-torowy 2001-555
6-torowy 2001-556
7-torowy 2001-557
8-torowy 2001-558
9-torowy 2001-559
10-torowy 2001-560

➊ przy pomocy narz´dzia:0,25 mm2 – 2,5 mm2„j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,5 mm2 – 2,5 mm2 „j” oraz
0,75 mm2 – 1,5 mm2 linki zakoƒczone tulejkami 
z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

blok pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
2-torowy 2002-552
3-torowy 2002-553
4-torowy 2002-554
5-torowy 2002-555
6-torowy 2002-556
7-torowy 2002-557
8-torowy 2002-558
9-torowy 2002-559
10-torowy 2002-560

➋ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” oraz
0,75 mm2 – 2,5 mm2 linki zakoƒczone tulejkami 
z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

blok pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®S,
szary 
2-torowy 2004-552
3-torowy 2004-553
4-torowy 2004-554
5-torowy 2004-555

➌ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 6 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 1 mm2 – 6 mm2 „j” oraz 
0,75 mm2 – 4 mm2 linki zakoƒczone tulejkami 
z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 1,5 (2,5) mm2
➊ AWG 22 – 14

500 V/6 kV/3
IN 18 A
szerokoÊç modu∏u 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25 – 2,5 (4) mm2
➋ AWG 22 – 12

500 V/6 kV/3
IN 24 A
szerokoÊç modu∏u 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,5 – 4 (6) mm2
➌ AWG 20 – 10

500 V/6 kV/3
IN 32 A
szerokoÊç modu∏u 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-4.. 5 arkuszy
794-4.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-5.. 5 arkuszy
794-5.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14
oznaczniki mini WSB,

10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
szer. 5 mm
248-... 5 arkuszy
249-... 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

oznaczniki WMB Inline, raster 5 mm 
rozciàganie do 5 mm – 5,2 mm
1500 sztuk w rolce, bia∏e
2009-115 1

oznaczniki WMB,
10 pasków po 10 oznaczników,
bia∏e z czarnym nadrukiem
793-5.. 5 arkuszy
794-5.. 5 arkuszy

patrz katalog W4.1, rozdzia∏ 14

Bloki pomiarowe            
grupa 2001/2002/2004

Bloki pomiarowe stwarzajà mo˝liwoÊç 
pod∏àczania dodatkowych przewodów 
o przekroju znamionowym z∏àczki.

S
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0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
500 V/6 kV/3
IN 24 A (28 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

dwupi´trowa z∏àczka przelotowa/przelotowa, 
z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
L /L 2002-2231  2002-2201 50
N/L 2002-2232 2002-2202 50
L /N 2002-2233 2002-2203 50
niebieska
N/N 2002-2234 ➋ 2002-2204 ➋ 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

➋ do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

dwupi´trowa z∏àczka przelotowa, 
4-przewodowa, mostkowana wewn´trznie, 
otwory przewodowe oznaczone kolorem fioletowym

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
L 2002-2238 2002-2208 50
niebieska
N 2002-2239 ➋ 2002-2209 ➋ 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

➋ do zastosowania równie˝ w obwodach Ex i

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
500 V/6 kV/3
IN 24 A (28 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

Dwupi´trowe z∏àczki listwowe 2,5 (4) mm2

grupa 2002

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

dwupi´trowa z∏àczka do przewodu ochronnego
4-przewodowa, mostkowana wewn´trznie

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

˝ó∏to-zielona
PE 2002-2237 2002-2207 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

dwupi´trowa z∏àczka ochronna/przelotowa 
z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
PE/N 2002-2247 2002-2217 50
PE/L 2002-2257 2002-2227 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar.2002-2292100 (4 x 25)
szara 2002-2291100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, j-szary, izolowany, IN 25 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

podstawka oznacznika, 
do z∏àczek dwupi´trowych

2002-121 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 24 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” oraz 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” oraz 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek, ˝ó∏ta

2002-115 100 (4 x 25)

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

blokada izolacji, patrz str. 15

<_12_>

<_12_>

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

* Szczegó∏owe przyporzàdkowanie wyrobów odpowiednim atestom patrz str. 51          
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25

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

trzypi´trowa z∏àczka
przelotowa/przelotowa/przelotowa 

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara 
L /L /L 2002-3231 2002-3201 50
L /L /N 2002-3233 2002-3203 50
niebieska
N/N/N 2002-3234 ➋ 2002-3204 ➋ 50

4 z cechà EEx e II w przygotowaniu

➋ do zastosowania równie˝ w obwodach EEx i

<_______ 93,5 mm /3.68 in ______>

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

trzypi´trowa z∏àczka przelotowa,
6-przewodowa, mostkowana wewn´trznie, 
otwory przewodowe oznaczone kolorem fioletowym

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
L 2002-3238 2002-3208 50
niebieska
N 2002-3239 ➋ 2002-3209 ➋ 50

4 z cechà EEx e II w przygotowaniu

➋ do zastosowania równie˝ w obwodach EEx i

trzypi´trowa z∏àczka do przewodu ochronnego
6-przewodowa, mostkowana wewn´trznie, 

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

˝ó∏to-zielona
PE 2002-3237 2002-3207 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

trzypi´trowa z∏àczka 
ekranowa/przelotowa/przelotowa

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
ekran/N/L 2002-3248 2002-3218 50
ekran/L/L 2002-3258 2002-3228 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

trzypi´trowa z∏àczka 
ochronna/przelotowa/przelotowa 

z podstawkà bez podstawki 
oznacznika oznacznika

szara
PE/N/L 2002-3247 2002-3217 50
PE/L/L 2002-3257 2002-3227 50

4 z cechà Ex e II w przygotowaniu

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

numer numer iloÊç szt.
katalog. katalog. w opak.

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomar.2002-3292100 (4 x 25)
szara 2002-3291100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, j-szary, izolowany, IN 25 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

podstawka oznacznika, 
do z∏àczek trzypi´trowych
2002-131 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 24 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)
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Trzypi´trowe z∏àczki listwowe 2,5 (4) mm2

grupa 2002

<_______ 93,5 mm /3.68 in ______>
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<_______ 93,5 mm /3.68 in ______> <_______ 93,5 mm /3.68 in _____> <_______ 93,5 mm /3.68 in ______>

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
500 V/6 kV/3
IN 24 A (28 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” oraz 0,75 mm2 – 2,5 mm2 linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” oraz 0,75 mm2 – 2,5 mm2 linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek, ˝ó∏ta
2002-115 100 (4 x 25)

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku
szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

blokada izolacji, patrz str. 15

<_12_>

<_12_>

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12

szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
500 V/6 kV/3
IN 24 A (28 A)
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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< 52,5 mm /2.07 in >

<________ 96 mm /3.78 in __________>

< 52,5 mm /2.07 in >

<________ 96 mm /3.78 in _________>

<
_

4
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 m
m

/ _
>

1.
6
7
 in

Mostki omijajàce

Mostki omijajàce mo˝na dowolnie 
modyfikowaç poprzez wy∏amywanie 
poszczególnych zàbków. Pozosta∏e w miejscu
usuni´tego zàbka plastikowe ko∏nierze
pozwalajà zachowaç odpowiednià izolacj´
skroÊnà i powietrznà przerw´ izolacyjnà. 

Utworzone w ten sposób mostki mogà 
s∏u˝yç np. do omijania z∏àczek o odmiennych
potencja∏ach. 

Przy równoleg∏ym u˝yciu dwóch mostków
zàbki jednego wchodzà w wolne miejsca 
po wy∏amanych zàbkach drugiego. 
Konfigurujàc takà par´ mostków nale˝y
pami´taç, ˝e na ka˝dà z∏àczk´ mo˝e 
przypadaç tylko jeden zàbek.

< 52,5 mm /2.07 in >

<_________ 96 mm /3.78 in _________>

Êcianka koƒcowa i rozdzielajàca, gr. 0,8 mm 
pomar.2003-7692100 (4 x 25)

wspornik szyny zbiorczej, na szyn´ TS 35  
(nie stosowaç jako blokady 
koƒcowej), gr. 1,5 mm
nieb. 2009-304 100 (4 x 25)

wspornik szyny zbiorczej z funkcjà blokady 
koƒcowej i Êciankà rozdz.,
na TS 35; gr. 7,5 mm 
nieb. 2009-305 25

szyna zbiorcza, cynowana               patrz. str. 27
pokrywa szyny zbiorczej patrz. str. 27
z∏àczka zasilajàca N, IN 76 A, 16 mm2, 

niebieska
szer. 12 mm 

2016-7114 25
z∏àczka zasilajàca PE, IN 76 A, 16 mm2, 

˝ó∏to-zielona
szer. 12 mm

2016-1207 20
przyrzàd monta˝owy,

3,5 mm i 5,5 mm
2009-310 1

z∏àczka przy∏àczeniowa, z niebieskà nasadkà
z∏àczka przy∏àczeniowa, do szyny zbiorczej
mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 

IN 25 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolow., IN 25 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

mostek omijajàcy, jasnoszary, izolowany, IN 25 A
2-tor. 2002-472 100 (4 x 25)
3-tor. 2002-473 100 (4 x 25)
4-tor. 2002-474 100 (4 x 25)
5-tor. 2002-475 50 (2 x 25)

: :
12-tor. 2002-482 50 (2 x 25)

mostek omijajàcy, z wy∏amanymi zàbkami,
jasnoszary, izolowany, IN 25 A
1-3 2002-472/0011-0000
1-3-5 2002-473/0011-0000
1-3-5-7 2002-474/0011-0000
1-3-5-7-9 2002-475/0011-0000

: :
1-3-5-7-9-112002-482/0011-0000

wtyk pomiarowy, Ø 2 mm 
210-136 50 (5 x 10)

adapter pomiarowy
do wtyku Ø 4 mm 2009-174 100 (4 x 25)
do przew. maks. 2,5 mm2 2009-182 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalog. w opak.

Instalacyjne z∏àczki pi´trowe 4 mm2

grupa 2003
0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
250 V/4 kV➋/3 400 V/6 kV➌/3
IN 32 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 32 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

akcesoria do z∏àczek instalacyjnych
z grupy 2003
i z∏àczek do przewodów neutralnych
z grup 2002/2006/2016

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara
z ∏àcznikiem Êlizgowym
NT/L/PE 2003-7641 50

➋ potencja∏ – masa  ➌ potencja∏ – potencja∏ 

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara

L/L 2003-7642 50
N/L 2003-7649 50

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara
N/L/PE 2003-7646 50
L/L/PE 2003-7645 50

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia:  0,75 mm2 – 4 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏.12 mm  
<_12_>

Mostek omijajàcy 7-torowy
Wy∏amywanie zàbków

Mostek omijajàcy 1 – 3 – 5 – 7
Opisywanie mostka przy u˝yciu pisaka
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Dwa mostki omijajàce
1 – 3 – 5 – 7
przesuni´te wzgl´dem
siebie, mocowane 
w jednym kanale

przyk∏ady listew zaciskowych z mostkami
omijajàcymi patrz str. 48

Aby zàbki zmieÊci∏y 
si´ w jednym kanale, 
nale˝y zgodnie 
z rysunkiem, skierowaç
mostki czerwonymi 
paskami do wewnàtrz.
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<_____________ 124 mm /4.88 in ______________>

<_____________ 124 mm /4.88 in ______________>
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<____________ 124 mm /4.88 in _____________>

Êcianka koƒcowa i rozdzielajàca, gr. 1 mm 
pomar.2005-7692100 (4 x 25)

wspornik szyny zbiorczej, na szyn´ TS 35  
(nie stosowaç jako blokady 
koƒcowej), gr. 1,5 mm
nieb. 2009-304 100 (4 x 25)

wspornik szyny zbiorczej z funkcjà blokady 
koƒcowej i Êciankà rozdz.,
na TS 35; gr. 7,5 mm 
nieb. 2009-305 25

szyna zbiorcza, cynowana
Cu 10 x 3 mm, IN 140 A
d∏. 1000 mm 

210-133 1
pokrywa szyny zbiorczej

przeêroczysta
d∏. 1000 mm

777-303 1
z∏àczka zasilajàca N, IN 76 A, 16 mm2, 

niebieska
szer. 12 mm 

2016-7114 25
z∏àczka zasilajàca PE, IN 76 A, 16 mm2, 

˝ó∏to-zielona
szer. 12 mm

2016-1207 20
z∏àczka przy∏àczeniowa, z niebieskà nasadkà,

do szyny zbiorczej
2,5 mm2 – 16 mm2

210-281 100 (2 x 50)
z∏àczka przy∏àczeniowa,

do szyny zbiorczej
2,5 mm2– 35 mm2

209-105 50 (2 x 25)
przyrzàd monta˝owy,

3,5 mm i 5,5 mm
2009-310 1

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 32 A
2-tor. 2004-402 100 (4 x 25)
3-tor. 2004-403 100 (4 x 25)
4-tor. 2004-404 100 (4 x 25)
5-tor. 2004-405 50 (2 x 25)

: :
10-tor. 2004-410 50 (2 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolow., IN 32 A
1 - 3 2004-433 100 (4 x 25)
1 - 4 2004-434 100 (4 x 25)
1 - 5 2004-435 50 (2 x 25)

: :
1 - 10 2004-440 50 (2 x 25)

wtyk pomiarowy, Ø 2 mm 
210-136 50 (5 x 10)

adapter pomiarowy
do wtyku Ø 4 mm 2009-174 100 (4 x 25)
do przew. maks. 2,5 mm2 2009-182 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalog. w opak.

Instalacyjne z∏àczki pi´trowe 6 mm2

grupa 2005
0,25 – 4 (6) mm2➊ AWG 20 – 10
250 V/4 kV➋/3 400 V/6 kV➌/3
IN 36 A
szerokoÊç z∏àczki 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

0,25 – 4 (6) mm2➊ AWG 20 – 10
400 V/6 kV/3
IN 36 A
szerokoÊç z∏àczki 6,2 mm / 0.244 in
L 11 – 13 mm / 0.47 in

akcesoria do z∏àczek instalacyjnych
z grupy 2005
i z∏àczek do przewodów neutralnych
z grup 2002/2006/2016

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara
z ∏àcznikiem Êlizgowym
NT/L/PE 2005-7641 50

➋ potencja∏ – masa  ➌ potencja∏ – potencja∏ 

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara

L/L 2005-7642 50
N/L 2005-7649 50

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

instalacyjna z∏àczka pi´trowa, szara
N/L/PE 2005-7646 50
L/L/PE 2005-7645 50

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,5 mm2 – 6 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia:  1 mm2 – 6 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 4 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏.12 mm  
<_12_>
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Zastosowanie miedzianych zbiorczych
szyn neutralnych

Aby dokonaç pomiaru impedancji p´tli 
zwarciowej, nale˝y roz∏àczyç obwód N. 
W z∏àczkach instalacyjnych s∏u˝y do tego
∏àcznik Êlizgowy. W stanie za∏àczonym 
zapewnia on gazoszczelne, tzn. chronione
przed korozjà po∏àczenie z neutralnà szynà
zbiorczà.

W pomieszczeniach suchych, bez agresywnej
atmosfery, mo˝na stosowaç miedziane szyny
bez dodatkowej pow∏oki chroniàcej przed
korozjà.

Zgodnie z DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 
cz. 520) w Êrodowisku podatnym na korozj´,
zawierajàcym agresywne gazy, wod´ itp.,
elementy instalacji elektrycznej muszà byç
wykonane z materia∏ów odpornych na 
korozj´ i procesy starzeniowe. W przypadku
szyny zbiorczej ochron´ t´ zapewnia warstwa
cyny. 

Oferta WAGO zawiera wy∏àcznie szyny 
cynowane. 
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numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka do przewodu neutralnego 1-przewod.
niebieska 2002-7114 ➋ 50

z∏àczka do przewodu wyrównawczego 1-przew.
szara 2002-7111 ➌ 50

Êcianka koƒcowa i rozdzielajàca, gr. 1 mm 
pomaraƒczowa 2002-7192 100 (4 x 25)

pasujàce z∏àczki przelotowe i do przewodów
ochronnych patrz str. 15

z∏àczka do przewodu neutralnego 1-przewod.
niebieska 2006-7114 ➋ 50

z∏àczka do przewodu wyrównawczego 1-przew.
szara 2006-7111 ➌ 50

Êcianka koƒcowa i rozdzielajàca, gr. 1 mm 
pomaraƒczowa 2006-7192 100 (4 x 25)

pasujàce z∏àczki przelotowe i do przewodów
ochronnych patrz str. 17

Z∏àczki do przewodów neutralnych i wyrównawczych 
grupa 2002, 2006 i 2016 

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka do przewodu neutralnego 1-przewod.
niebieska 2016-7114 ➋ 25

z∏àczka do przewodu wyrównawczego 1-przew.
szara 2016-7111 ➌ 25

Êcianka koƒcowa i rozdzielajàca, gr. 1 mm 
pomaraƒczowa 2016-7192 100 (4 x 25)

pasujàce z∏àczki przelotowe i do przewodów
ochronnych patrz str. 19

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
250 V/4 kV/3
IN 32 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,5 – 6 (10) mm2➊ AWG 20 – 8
250 V/4 kV/3
IN 51 A
szerokoÊç z∏àczki 7,5 mm / 0.295 in
L 13 – 15 mm / 0.55 in

0,5 – 16 (25 „l“) mm2➊ AWG 20 – 4
250 V/4 kV/3
IN 76 A
szerokoÊç z∏àczki 12 mm / 0.472 in
L 18 – 20 mm / 0.75 in

➊ patrz pasujàce z∏àczki przelotowe

➋ Wytyczne dotyczàce budowy i eksploatacji
instalacji elektrycznych w obiektach 
o podwy˝szonym zagro˝eniu po˝arowym 
oraz budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, 
takich jak Êwietlice, supermarkety, szpitale,
szko∏y, teatry, hotele itp., okreÊlane w normie
VDE 0100 oraz VDE 0108-1. Dla obiektów 
o podwy˝szonym zagro˝eniu po˝arowym nale˝y
uwzgl´dniç VDE 0100-482. Oba przepisy VDE
okreÊlajà, ˝e pomiaru izolacji w pojedynczych
obwodach nale˝y dokonywaç bez demonta˝u
przewodu neutralnego z zacisku. Z∏àczki 
WAGO z ∏àcznikiem Êlizgowym umo˝liwiajà 
spe∏nienie powy˝szych wymagaƒ.

➌ Zgodnie z przepisami VDE 0107 „Budowa 
i pomiary elektryczne w instalacjach 
o przeznaczeniu medycznym” wszystkie 
przewody wyrównawcze nale˝y doprowadziç 
do wspólnej szyny wyrównania potencja∏ów.
Zarówno szyna wyrównawcza jak i szyna
ochronna PE powinny znajdowaç si´ w jednej
obudowie i byç po∏àczone ze sobà przewodem 
miedzianym o przekroju min. 16 mm2

w sposób umo˝liwiajàcy proste roz∏àczanie.
Dodatkowo wszystkie przewody wyrównawcze
dochodzàce do szyny wyrównawczej muszà byç 
w sposób jednoznaczny oznaczone, 
∏atwodost´pne oraz pojedynczo demontowalne.
Z∏àczki WAGO do przewodów wyrównawczych 
umo˝liwiajà spe∏nienie powy˝szych wymagaƒ.

< 35,5 mm /1.4 in >

<_____ 56 mm /2.2 in _______>
< 37 mm /1.46 in >

<__________ 69 mm /2.72 in _________>
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Wy∏amywanie p∏ytki zamykajàcej ze wspornika
szyny zbiorczej

Mocowanie p∏ytki w miejscu szyny zbiorczej

< 35,5 mm /1.4 in >

<______ 60 mm /2.36 in _______>

Pomiar przy pomocy wtyku Ø 2 mm Przesuwanie ∏àcznika Êlizgowego przy pomocy 
Êrubokr´ta
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numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 2-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2001-1211/1000-410 100
schemat II, szara 2001-1211/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2001-1201 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1292 100 (4 x 25)
szara 2002-1291 100 (4 x 25)

z∏àczka 3-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2001-1311/1000-410 100
schemat II, szara 2001-1311/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2001-1301 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1392 100 (4 x 25)
szara 2002-1391 100 (4 x 25)

Z∏àczki diodowe 1,5 (2,5) mm2

Z∏àczki z LED 1,5 (2,5) mm2, grupa 2001

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 3-przewodowa z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2001-1321/1000-434 100
schemat II, szara 2001-1321/1000-413 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2001-1301 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1392 100 (4 x 25)
szara 2002-1391 100 (4 x 25)

0,25 – 1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25 – 1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

0,25 – 1,5 (2,5) mm2➊ AWG 22 – 14
24 V DC
IF 0,025 A max.
szerokoÊç z∏àczki 4,2 mm / 0.165 in
L 9 – 11 mm / 0.39 in

<__ 48,5 mm /1.91 in __> <____ 59,5 mm /2.34 in _____>

<
_
_

3
3
 m

m
/ _

_
>

1.
3
 in

<
_
_

3
3
 m

m
/ _

_
>

1.
3
 in

<
_
_

3
3
 m

m
/ _

_
>

1.
3
 in

<____ 59,5 mm /2.34 in ____>

z∏àczka 4-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2001-1411/1000-410 100
schemat II, szara 2001-1411/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2001-1401 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 4-przewodowa z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2001-1421/1000-434 100
schemat II, szara 2001-1421/1000-413 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2001-1401 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

<_______ 70 mm /2.76 in _______>
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<_______ 70 mm /2.76 in _______>

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 2,5 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia:  0,5 mm2 – 2,5 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 1,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏.12 mm  
<_12_>

I II I II

I II I II

I II

S



30

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 2-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-1211/1000-410 100
schemat II, szara 2002-1211/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2002-1201 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1292 100 (4 x 25)
szara 2002-1291 100 (4 x 25)

z∏àczka 3-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-1311/1000-410 100
schemat II, szara 2002-1311/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2002-1301 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1392 100 (4 x 25)
szara 2002-1391 100 (4 x 25)

Z∏àczki diodowe 2,5 (4) mm2

Z∏àczki z LED 2,5 (4) mm2, grupa 2002

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 3-przewodowa z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2002-1321/1000-434 100
schemat II, szara 2002-1321/1000-413 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2002-1301 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1392 100 (4 x 25)
szara 2002-1391 100 (4 x 25)

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2 AWG 22 – 12
24 V DC
IF 0,025 A max.
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

z∏àczka 4-przewodowa z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-1411/1000-410 100
schemat II, szara 2002-1411/1000-411 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2002-1401 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

z∏àczka 4-przewodowa z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2002-1421/1000-434 100
schemat II, szara 2002-1421/1000-413 100
przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ patrz str. 31
z∏àczka przelotowa o tym samym kszta∏cie
szara 2002-1401 100
Êcianka koƒcowa, gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-1492 100 (4 x 25)
szara 2002-1491 100 (4 x 25)

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+ l“;
bez u˝ycia narz´dzia:  0,75 mm2 – 4 mm2 „j“ i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏.12 mm  
<_12_>
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numer iloÊç szt.
katalog. w opak.

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 18 A
2-tor. 2001-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2001-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2001-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2001-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2001-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 18 A
1 - 3 2001-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2001-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2001-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2001-440 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 25 A
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany, 
IN 25 A
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

Akcesoria i schematy po∏àczeƒ 
do z∏àczek diodowych i z LED, grupa 2001/2002

numer iloÊç szt.
katalog. w opak.

akcesoria z grupy 2001

przyk∏adowe schematy po∏àczeƒ

akcesoria z grupy 2002

+      +      +

–      –      –

+      +      +

–      –      –

2-przewodowa z∏àczka diodowa 3-przewodowa z∏àczka diodowa 4-przewodowa z∏àczka diodowa

3-przewodowa z∏àczka z LED 4-przewodowa z∏àczka z LED

Uk∏ad kontroli napi´cia

Bramka diodowa ze wspólnà katodà

Uk∏ad kontroli napi´cia

Otwarta bramka diodowa Bramka diodowa ze wspólnà katodà

S
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<___ 70 mm /2.76 in ____><___ 70 mm /2.76 in ____>
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Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-2292 100 (4 x 25)
szara 2002-2291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-121 50 (2 x 25)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-2292 100 (4 x 25)
szara 2002-2291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-121 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa

mostek grzebieniowy, 
jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 

mostek grzebieniowy, 
jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 

podstawka oznacznika, 
do z∏àczek dwupi´trowych

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.Nazwa

Przyk∏ady po∏àczeƒ

Dwupi´trowe z∏àczki diodowe i z LED 2,5 (4) mm2

grupa 2002

dwupi´trowa z∏àczka 
z 2 diodami 1 N 4007
schemat I, szara 2002-2214/1000-0492 50
schemat II, szara 2002-2214/1000-0491 50

dwupi´trowa z∏àczka 
z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-2211/1000-0410 50
schemat II, szara 2002-2211/1000-0411 50

dwupi´trowa z∏àczka diodowa 
i
dwupi´trowa z∏àczka z LED, na szyn´ TS 35 

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

<_12_>

Uk∏ad kontroli lamp sygnalizacyjnychDiody t∏umiàce

+        +        + +     –

+     – +     – +     –

I II I II

Pasujàce z∏àczki przelotowe patrz str. 24
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<___ 70 mm /2.76 in ____> <___ 70 mm /2.76 in ____>

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
24 V DC
maks. IF 25 mA
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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pasujàce oznaczniki WMB/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-2292 100 (4 x 25)
szara 2002-2291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-121 50 (2 x 25)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-2292 100 (4 x 25)
szara 2002-2291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-121 50 (2 x 25)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-2292 100 (4 x 25)
szara 2002-2291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-121 50 (2 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

dwupi´trowa z∏àczka 
z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2002-2221/1000-0434 50
schemat II, szara 2002-2221/1000-0413 50

dwupi´trowa z∏àczka 
z 2 diodami 1 N 4007
schemat I, szara 2002-2214/1000-0489 50
schemat II, szara 2002-2214/1000-0490 50

dwupi´trowa z∏àczka 
z 2 diodami 1 N 4007
schemat I, szara 2002-2213/1000-0487 50
schemat II, szara 2002-2213/1000-0488 50

Uk∏ad kontroli napi´ciaZbiorcza sygnalizacja zak∏óceƒUk∏ad kontroli lamp sygnalizacyjnych

+

–

+

–

–

+

–

+

–     + –     + –     +

+        +        +

+        +        +     –

+        +        +        +     –

S
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<_______ 93,5 mm /3.68 in _______>
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Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-3292 100 (4 x 25)
szara 2002-3291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-131 50 (2 x 25)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-3292 100 (4 x 25)
szara 2002-3291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-131 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa

mostek grzebieniowy, 
jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 

mostek grzebieniowy, 
jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 

podstawka oznacznika, 
do z∏àczek trzypi´trowych

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.Nazwa

Trzypi´trowe z∏àczki diodowe i z LED 2,5 (4) mm2

grupa 2002

trzypi´trowa z∏àczka 
z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-3211/1000-0675 50
schemat II, szara 2002-3211/1000-0676 50

trzypi´trowa z∏àczka 
z diodà 1 N 4007
schemat I, szara 2002-3211/1000-0410 50
schemat II, szara 2002-3211/1000-0411 50

trzypi´trowa z∏àczka diodowa 
i
trzypi´trowa z∏àczka z LED, na szyn´ TS 35 

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2, linki zakoƒczone tulejkami 

z ko∏nierzami z tworzywa 
sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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Pasujàce z∏àczki przelotowe patrz str. 25
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<______ 93,5 mm /3.68 in _______> <_______ 93,5 mm /3.68 in ______>

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
24 V DC
maks. IF 25 mA
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
UN 250 V; URM 1000 V
1 N 4007 – 0,5 A pràd d∏ugotrwa∏y
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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pasujàce oznaczniki WMB/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-3292 100 (4 x 25)
szara 2002-3291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-131 50 (2 x 25)

gr. 0,8 mm
pomaraƒczowa 2002-3292 100 (4 x 25)
szara 2002-3291 100 (4 x 25)
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

2002-131 50 (2 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

trzypi´trowa z∏àczka 
z czerwonà LED, 24 V DC
schemat I, szara 2002-3221/1000-0434 50
schemat II, szara 2002-3221/1000-0413 50

trzypi´trowa z∏àczka 
z 3 diodami 1 N 4007
schemat I, szara 2002-3212/1000-0673 50
schemat II, szara 2002-3212/1000-0674 50

S

I II I II
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<______ 66,5 mm /2.61 in ______>

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-1692100 (4 x 25)
szara 2002-1691100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

mostek omijajàcy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A
2-tor. 2002-472 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-473 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-474 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-475 50 (2 x 25)

: :
12-tor. 2002-482 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy, do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy,
do pod∏àczania przewodów do 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
podstawka oznacznika, 

do z∏àczek dwupi´trowych
2002-121 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-1692100 (4 x 25)
szara 2002-1691100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2 mm 
czerwony 210-136 50 (5 x 10)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Z∏àczki roz∏àczalne z no˝em roz∏àczajàcym i przelotowe
grupa 2002

z∏àczka przelotowa 2-przewodowa
odpowiadajàca kszta∏tem z∏àczce roz∏àczalnej
szara 2002-1601
niebieska 2002-1604
pomaraƒczowa 2002-1602

z∏àczka roz∏àczalna 2-przewodowa

szara 2002-1671
niebieska 2002-1674
pomaraƒczowa 2002-1672

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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<____________ 87,5 mm /3.45 in ____________> <____________ 87,5 mm /3.45 in ____________>

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-1892100 (4 x 25)
szara 2002-1891100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

mostek omijajàcy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A
2-tor. 2002-472 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-473 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-474 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-475 50 (2 x 25)

: :
12-tor. 2002-482 50 (2 x 25)

adapter pomiarowy, do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy,
do pod∏àczania przewodów do 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)
podstawka oznacznika, 

do z∏àczek dwupi´trowych
2002-121 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-1892100 (4 x 25)
szara 2002-1891100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2 mm 
czerwony 210-136 50 (5 x 10)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Z∏àczki roz∏àczalne z no˝em roz∏àczajàcym 
i przelotowe, grupa 2002

z∏àczka przelotowa 4-przewodowa
odpowiadajàca kszta∏tem z∏àczce roz∏àczalnej
szara 2002-1801
niebieska 2002-1804
pomaraƒczowa 2002-1802

z∏àczka roz∏àczalna 4-przewodowa

szara 2002-1871
niebieska 2002-1874
pomaraƒczowa 2002-1872

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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<____________ 108 mm /4.25 in ____________> <____________ 108 mm /4.25 in ____________>

Akcesoria pasujàce oznaczniki WMB/paski oznacznikowe/WMB Inline (patrz str. 40 – 42)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-2992100 (4 x 25)
szara 2002-2991100 (4 x 25)

zaÊlepka, z czarnym znakiem ostrzegawczym,
do 5 z∏àczek
˝ó∏ta 2002-115 100 (4 x 25)

mostek grzebieniowy przeskokowy, jasnoszary, 
izolowany, IN 25 A 
1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)
1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)
1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)

: :
1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy, do wtyku Ø 4 mm
2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy,
do pod∏àczania przewodów do 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-2992100 (4 x 25)
szara 2002-2991100 (4 x 25)

wtyk pomiarowy, z przewodem o d∏ugoÊci 500 mm
Ø 2 mm 
czerwony 210-136 50 (5 x 10)

mostek omijajàcy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A
2-tor. 2002-472 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-473 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-474 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-475 50 (2 x 25)

: :
12-tor. 2002-482 50 (2 x 25)

Êcianka koƒcowa, gr. 1 mm
pomar. 2002-2992100 (4 x 25)
szara 2002-2991100 (4 x 25)

blokada izolacji, 5 szt. w pasku 200 pasków

j-szara 2002-171 0,25-0,5 mm2

c-szara 2002-172 0,75-1 mm2

mostek grzebieniowy, jasnoszary, izolowany,
IN 25 A 
2-tor. 2002-402 200 (8 x 25)
3-tor. 2002-403 200 (8 x 25)
4-tor. 2002-404 200 (8 x 25)
5-tor. 2002-405 100 (4 x 25)

: :
10-tor. 2002-410 100 (4 x 25)

modu∏ pomiarowy, mocowany w miejscu 
mostkowania 
1-tor. 2002-511 100 (4 x 25)

pusty modu∏ 2002-549 100 (4 x 25)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

Dwupi´trowe z∏àczki roz∏àczalne z no˝em roz∏àczajàcym 
grupa 2002

dwupi´trowa podwójna z∏àczka roz∏àczalna 
4-przewodowa, oba pi´tra mostkowane 
wewn´trznie i oznaczone kolorem fioletowym
szara 2002-2958
niebieska 2002-2959

dwupi´trowa z∏àczka roz∏àczalna 
4-przewodowa, odpowiadajàca kszta∏tem 
dwupi´trowej podwójnej z∏àczce roz∏àczalnej
szara 2002-2971
niebieska 2002-2974
szara N/L 2002-2972

dwupi´trowa podwójna z∏àczka roz∏àczalna 
4-przewodowa

szara 2002-2951
niebieska 2002-2954
szara N/L 2002-2952

➊ przy pomocy narz´dzia: 0,25 mm2 – 4 mm2 „j+l”
bez u˝ycia narz´dzia: 0,75 mm2 – 4 mm2 „j” i 0,75 mm2 – 2,5 mm2

linki zakoƒczone tulejkami z ko∏nierzami z tworzywa sztucznego o d∏. 12 mm

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in

0,25 – 2,5 (4) mm2➊ AWG 22 – 12
400 V/6 kV/3
IN 16 A
szerokoÊç z∏àczki 5,2 mm / 0.205 in
L 10 – 12 mm / 0.43 in
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numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

Akcesoria 

adapter pomiarowy,
do wtyku bananowego Ø 4 mm,
do z∏àczek listwowych z grupy
2001/2002/2004/2006/2010/2016

2009-174 100 (4 x 25)

adapter pomiarowy,
do pod∏àczania przewodów pomiarowych 
o przekrojach od 0,08 mm2 do 2,5 mm2

2009-182 100 (4 x 25)

mostek przewodowy 
izolowany, przekrój przewodu 1,5 mm2

do z∏àczek z grupy 2001 i 2002

d∏ugoÊç przewodu
60 mm 2009-412 10

110 mm 2009-414 10

250 mm 2009-416 10

mostek gwiazdowy 
jasnoszary, izolowany
do z∏àczek z grupy

2002 2002-0405/0011-000
2004 2004-0405/0011-000
2006 2006-0405/0011-000
2010 2010-0405/0011-000
2016 2016-0405/0011-000

Adaptery pomiarowe, 
mostki przewodowe i gwiazdowe
adapter pomiarowy do z∏àczek 
listwowych z grupy
2001/2002/2004/2006/2010/2016

mostek przewodowy
napi´cie znamionowe: 800 V/8 kV/3
pràd pomiarowy: 16 A
przekrój znamionowy: 1,5 mm2

d∏ugoÊç przewodu: 60/110/250 mm

mostek gwiazdowy
napi´cie znamionowe: 800 V/8 kV/3
pràd pomiarowy: IN =̂ IN z∏àczki 

z danej grupy

Wskazówki techniczne

wtyk bananowy, do gniazda Ø 4 mm

patrz katalog W4.1 str. 2.42

wtyki pomiarowe, Ø 4 mm, 
chronione przed dotykiem,
niedost´pne w ofercie WAGO

producent: np. Multi-Contact

Mostek przewodowy wetknàç a˝ do wyczuwalnego
oporu. W celu demonta˝u wywa˝yç mostek 
Êrubokr´tem.

Pomiaru na z∏àczkach TOPJOB®S mo˝na 
dokonywaç przy pomocy dwóch rodzajów 
adapterów.

Mostek ten s∏u˝y do tworzenia punktu gwiazdowego 
w skrzynce zaciskowej silnika elektrycznego. 

S
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do opisu poziomego
z liczbami/symbolami w porzàdku 
rosnàcym
10 pasków po 10 oznaczników
do z∏àczek o szer.
4 – 4,2 mm i 5 – 12 mm

Oznaczniki WMB
Nadruk poziomy

numer numer iloÊç szt.
katalogowy katalogowy w opak.

nadruk

szerokoÊç oznacznika
4 – 4,2 mm 5 – 5,2 mm 

793-4502 793-5502 5 mat
793-4503 793-5503 5 mat
793-4504 793-5504 5 mat
793-4505 793-5505 5 mat
793-4506 793-5506 5 mat
793-4569 793-5569 5 mat
793-4570 793-5570 5 mat
793-4571 793-5571 5 mat
793-4572 793-5572 5 mat
793-4573 793-5573 5 mat

793-4566 793-5566 5 mat
793-4507 793-5507 5 mat
793-4508 793-5508 5 mat
793-4509 793-5509 5 mat

793-4510 793-5510 5 mat
793-4511 793-5511 5 mat
793-4512 793-5512 5 mat
793-4513 793-5513 5 mat
793-4514 793-5514 5 mat
793-4515 793-5515 5 mat
793-4516 793-5516 5 mat
793-4517 793-5517 5 mat

793-4565 793-5565 5 mat

793-4472 793-5472 5 mat

793-4544 793-5544 5 mat

793-4545 793-5545 5 mat

do z∏àczek dwupi´trowych
– 793-5599 5 mat

do z∏àczek trzypi´trowych
– 794-5557 5 mat
– 794-5558 5 mat

WMB Inline 2009-115
(patrz. str. 42)

pisak, nieÊcieralny 210-110 1

1 . . . 10 (10x)
11 . . . 20 (10x)
21 . . . 30 (10x)
31 . . . 40 (10x)
41 . . . 50 (10x)
51 . . . 60 (10x)
61 . . . 70 (10x)
71 . . . 80 (10x)
81 . . . 90 (10x)
91 . . . 100 (10x)

1 . . . 50 (2x)
51 . . . 100 (2x)

101 . . . 150 (2x)
151 . . . 200 (2x)

201 . . . 300 (1x)
301 . . . 400 (1x)
401 . . . 500 (1x)
501 . . . 600 (1x)
601 . . . 700 (1x
701 . . . 800 (1x)
801 . . . 900 (1x)
901 . . . 1000 (1x)

1 . . . 9, ; (10x)

L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x)

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x)

A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, 3 (10x)

do z∏àczek dwupi´trowych
1, 3, 5, 7, 9, . . . 99 i 2, 4, 6, 8, 10, . . . 100 (1x)

do z∏àczek trzypi´trowych
1, 4, 7, . . . 99 (1x)
100, 103, 106, . . . 198 (1x)

Rozciàganie paska oznacznikowego,  
z 4 mm do 4,2 mm dla grupy 2001
z 5 mm do 5,2 mm dla grupy 2002

Pojedyncze oznaczniki oderwane z paska mogà
s∏u˝yç do opisu z∏àczek szerszych ni˝ grupa 2002.
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do opisu pionowego
z liczbami/symbolami w porzàdku 
rosnàcym
10 pasków po 10 oznaczników
do z∏àczek o szer.
4 – 4,2 mm i 5 – 12 mm

Oznaczniki WMB
Nadruk pionowy

Kolorowe maty
oznacznikowe

kolor numer
katalogowy

numer numer iloÊç szt.
katalogowy katalogowy w opak.

nadruk

szerokoÊç oznacznika
4 – 4,2 mm 5 – 5,2 mm 

793-4602 793-5602 5 mat
793-4603 793-5603 5 mat
793-4604 793-5604 5 mat
793-4605 793-5605 5 mat
793-4606 793-5606 5 mat
794-4601 794-5601 5 mat
794-4602 794-5602 5 mat
794-4603 794-5603 5 mat
794-4604 794-5604 5 mat
794-4605 794-5605 5 mat

793-4666 793-5666 5 mat
793-4607 793-5607 5 mat
793-4608 793-5608 5 mat
793-4609 793-5609 5 mat

793-4610 793-5610 5 mat
793-4611 793-5611 5 mat
793-4612 793-5612 5 mat
793-4613 793-5613 5 mat
793-4614 793-5614 5 mat
793-4615 793-5615 5 mat
793-4616 793-5616 5 mat
793-4617 793-5617 5 mat

793-4665 793-5665 5 mat

793-4667 793-5667 5 mat

793-4668 793-5668 5 mat

794-4672 794-5672 5 mat

793-4644 793-5644 5 mat

793-4645 793-5645 5 mat

do z∏àczek dwupi´trowych
793-5699 5 mat
793-5900 5 mat

do z∏àczek trzypi´trowych
794-5657 5 mat
794-5658 5 mat

WMB Inline 2009-115
(patrz. str. 42)

kolorowe maty oznacznikowe
Wszystkie nadruki dost´pne sà tak˝e 
na kolorowych matach oznacznikowych 
(nadruk czarny).

uzupe∏nienie numerów katalogowych 
dla kolorowych mat oznacznikowych
˝ó∏ta . . ./000-002
czerwona . . ./000-005
niebieska . . ./000-006
szara . . ./000-007
pomaraƒczowa . . ./000-012
jasnozielona . . ./000-017
zielona . . ./000-023
fioletowa . . ./000-024

przyk∏adowe numery katalogowe

z∏àczka o szer. 4 mm – oznacznik WMB
nadruk 1 . . . 50 na niebieskiej macie

793-4566/000-006

z∏àczka o szer. 5 mm – oznacznik WMB
nadruk 1 . . . 50 na niebieskiej macie

793-5566/000-023

Uwaga:
W przypadku kolorowych mat oznacznikowych
nale˝y liczyç si´ z wy˝szà cenà i d∏u˝szym 
terminem dostawy.

bez nadruku, do samodzielnego opisu
793-4501  793-5501 5 mat

pisak 210-110 1
nieÊcieralny

1 . . . 10 (10x)
11 . . . 20 (10x)
21 . . . 30 (10x)
31 . . . 40 (10x)
41 . . . 50 (10x)
51 . . . 60 (10x)
61 . . . 70 (10x)
71 . . . 80 (10x)
81 . . . 90 (10x)
91 . . . 100 (10x)

1 . . . 50 (2x)
51 . . . 100 (2x)

101 . . . 150 (2x)
151 . . . 200 (2x)

201 . . . 300 (1x)
301 . . . 400 (1x)
401 . . . 500 (1x)
501 . . . 600 (1x)
601 . . . 700 (1x
701 . . . 800 (1x)
801 . . . 900 (1x)
901 . . . 1000 (1x)

1 . . . 9, ; (10x)

101, 101, 101, 102, 102, 102, . . . 130, 130, 130 (1x)

131, 131, 131, 132, 132, 132, . . . 160, 160, 160 (1x)

L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x)

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x)

A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, 3 (10x)

do z∏àczek dwupi´trowych
1, 3, 5, 7, 9, . . . 99 i 2, 4, 6, 8, 10, . . . 100 (1x)
101, 103, . . . 149 i 102, 104, . . . 150 (2x)

do z∏àczek trzypi´trowych
1, 4, 7, . . . 99 (1x)
100, 103, 106, . . . 198 (1x)
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pasek oznacznikowy w rolce drukarka termotransferowa

Oznaczniki

numer
katalog.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

oznaczniki WMB Inline

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

pasek oznacznikowy, bia∏y, bez nadruku,
mocowany na Êrodku z∏àczki,
szer. 11 mm, w rolce
50 m 2009-110 1

300 m 2009-130 1

drukarka termotransferowa TP 298 258-298
rozdzielczoÊç 300 dpi
∏àcznie z oprogramowaniem ProServe

do opisywania:
oznaczników WMB w rolce
pasków oznacznikowych 50 m i 300 m w rolce
i etykiet 

oznaczniki WMB Inline w rolce, raster 5 mm,
rozciàgane do 5 mm – 5,2 mm,
1500 sztuk w rolce
bia∏e 2009-115 1 

Wskazówki techniczne

oznaczniki WMB Inline paski oznacznikowe w rolce etykiety
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numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

numer il. szt.
katalogowy w opak.

samoprzylepna etykieta z instrukcjà obs∏ugi
do z∏àczek listwowych TOPJOB®S 
grupa 2001/2002/2004/2006/2010/2016

210-400/2000-0001 100

samoprzylepna etykieta z instrukcjà obs∏ugi,
mostkowanie z∏àczek TOPJOB®S 
grupa 2001/2002/2004/2006/2010/2016

210-400/2000-0002 100

d∏. 2 m
szyna 35 x 7,5 mm, gr. 1 mm
nieperforowana 210-113 10
szyna 35 x 7,5 mm, gr. 1 mm 
perforowana 210-112 10

samoprzylepna etykieta z instrukcjà
obs∏ugi do z∏àczek listwowych 
TOPJOB®S 

format 80 mm x 101 mm

samoprzylepna etykieta z instrukcjà
dotyczàcà mostkowania z∏àczek
TOPJOB®S 

format 80 mm x 101 mm

szyna monta˝owa TS 35 x 7,5 mm, 
gr. 1 mm,
odpowiadajàca normie EN 50 715,
stalowa
IN 76 A (w odniesieniu do 1 m d∏.)

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

numer iloÊç szt.
katalogowy w opak.

podstawka oznacznika grupowego 
do z∏àczek TOPJOB®S,
mocowana w otworze na mostek

do oznaczników WMB, mini WSB 
i pasków oznacznikowych, szer. 11 mm
szer. 5 mm 2009-191 50
szer. 10 mm 2009-192 50
szer. 15 mm 2009-193 50

do tabliczek oznacznikowych wsuwanych 
i samoprzylepnych

2009-196 50

wysuwana podstawka oznacznika grupowego
249-119 50 (2 x 25)

do tabliczek oznacznikowych z bia∏ego kartonu,
do indywidualnego opisu, 100 tabliczek w arkuszu

209-113 1 arkusz
. . . lub oznaczników samoprzylepnych,
do indywidualnego opisu, 7 x 25 sztuk w arkuszu

210-345 1 arkusz
os∏ona oznacznika, przeêroczysta

209-114 50
bezÊrubowa blokada koƒcowa, na szyn´ TS 35
szer. 6 mm 249-116 100 (4 x 25)
szer. 10 mm 249-117 50 (2 x 25)

Êrubokr´t z izolowanym trzpieniem,
typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm
do z∏àczek z grupy 2001

210-619 1
typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm
do z∏àczek z grupy 2002, 2003, 2004

210-620 1
typ 3, klinga (5,5 x 0,8) mm
do z∏àczek z grupy 2006, 2010, 2016

210-621 1

zestaw Êrubokr´tów z izolowanym trzpieniem,
typy 1, 2 i 3 210-622 1

Akcesoria i narz´dzia monta˝owe

podstawka oznacznika grupowego
do z∏àczek TOPJOB®S
szerokoÊç   5 mm / 0.197 in
szerokoÊç 10 mm / 0.394 in
szerokoÊç 15 mm / 0.591 in
do tabliczek oznacznikowych 
wsuwanych i samoprzylepnych

wysuwana podstawka oznacznika
grupowego

bezÊrubowa blokada koƒcowa

Êrubokr´t z izolowanym trzpieniem
do z∏àczek listwowych
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0,5 22 bia∏a 12 16 10 3,1 2,6 1,0 216-241 1000
0,75 20 szara 12 16 10 3,3 2,8 1,2 216-242 1000
0,75 20 szara 14 18 12 3,3 2,8 1,2 216-262 1000
1,0 18 czerw. 12 16 10 3,5 3,0 1,4 216-243 1000
1,0 18 czerw. 14 18 12 3,5 3,0 1,4 216-263 1000
1,5 16 czarna 12 16 10 4,0 3,5 1,7 216-244 1000
1,5 16 czarna 14 18 12 4,0 3,5 1,7 216-264 1000
1,5 16 czarna 20 24 18 4,0 3,5 1,7 216-284 1000
2,5 14 nieb. 12 17 10 4,7 4,2 2,2 216-246 1000
2,5 14 nieb. 14 19 12 4,7 4,2 2,2 216-266 1000
2,5 14 nieb. 20 25 18 4,7 4,2 2,2 216-286 1000
4,0 12 szara 14 20 12 5,4 4,8 2,8 216-267 500
4,0 12 szara 20 26 18 5,4 4,8 2,8 216-287 500
6,0 10 ˝ó∏ta 14 20 12 6,9 6,3 3,5 216-208 500
6,0 10 ˝ó∏ta 20 26 18 6,9 6,3 3,5 216-288 500

10,0 8 czerw. 20 28 18 8,4 7,6 4,5 216-289 500
16,0 6 nieb. 23 28 18 9,6 8,8 5,8 216-210 500

2001 i 2002
2001 i 2002
2002 do 2006
2001 i 2002
2002 do 2006
2001 i 2002
2002 do 2006
2010 i 2016
2002
2002 do 2006
2010 i 2016
2004 i 2006
2010 i 2016
2006
2010 i 2016
2010 i 2016
2016

dla kolor    d∏. odizol. L L1 D D1 D2 numer il. szt.
mm2 AWG przew. mm mm katalogowy w opak.

Tulejki przewodowe do z∏àczek listwowych i tulejkownice
tulejki przewodowe z ko∏nierzem 
z tworzywa sztucznego,
miedê elektrolityczna, 
cynowana galwanicznie,
wg normy DIN 46228, cz. 4/09.90

Wymiary

tulejka z ko∏nierzem
z tworzywa 
sztucznego

do z∏àczek z grup

numer il. szt.
katalogowy w opak.

tulejkownica Variocrimp 4, 
do tulejek z ko∏nierzem lub bez,
0,25 mm2 – 4 mm2

206-204 1
ci´˝ar 400 g

tulejkownica Variocrimp 16, 
do tulejek z ko∏nierzem lub bez,
6 mm2 – 16 mm2

206-216 1
ci´˝ar 580 g

numer il. szt.
katalogowy w opak.

Wskazówki techniczne

● Tulejkownica Variocrimp 4 automatycznie 
dopasowuje si∏´ prasowania do przekroju 
przewodu. Przy zastosowaniu Variocrimp 16
nale˝y przed zaciÊni´ciem ustawiç ˝àdany
przekrój.

● tylko jeden otwór zaciskowy do wszystkich 
wielkoÊci przekrojów przewodów

● zaprasowywanie tulejek w kwadrat 
– optymalny kszta∏t do zacisków 
spr´˝ynowych

● Zaprasowany przewód nie wymaga ÊciÊle 
okreÊlonego ustawienia podczas 
wprowadzania do z∏àczki. 

● mo˝liwoÊç wprowadzania 
przewodu z obu stron tulejkownicy (du˝e
udogodnienie dla ludzi lewor´cznych)

● Wyczucie wyraênego oporu Êwiadczy 
o gazoszczelnoÊci tulejki.

● Po zaciÊni´ciu tulejki przyrzàd otwiera 
si´ samoczynnie.

● ergonomiczny kszta∏t r´kojeÊci
tulejkownicy
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przekrój
w mm2

0,25 – 1,5 (2,5)

0,25 – 2,5 (4)

0,25 – 2,5 (4)

0,5 – 4 (6)

0,5 – 6 (10)

0,5 – 10 (16)

0,5 – 16 (25)

grupa

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2016

0,5
mm2

216-241

216-241

216-241

––

––

––

––

0,75
mm2

216-242

216-242

216-242

216-262

216-262

––

––

1
mm2

216-243

216-243

216-243

216-263

216-263

––

––

1,5
mm2

216-244

216-244

216-244

216-264

216-264

216-284

216-284

2,5
mm2

––

216-246

216-246

216-266

216-266

216-286

216-286

4
mm2

––

––

––

216-267

216-267

216-287

216-287

6
mm2

––

––

––

––

216-208

216-288

216-288

10
mm2

––

––

––

––

––

216-289

216-289

16
mm2

––

––

––

––

––

––

216-210

Przeglàd tulejek przewodowych od 0,5 mm2

Przeglàd tulejek do beznarz´dziowego monta˝u przewodów

przekrój
w mm2

0,25 – 1,5 (2,5)

0,25 – 2,5 (4)

0,25 – 2,5 (4)

0,5 – 4 (6)

0,5 – 6 (10)

0,5 – 10 (16)

0,5 – 16 (25)

grupa

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2016

0,5
mm2

––

––

––

––

––

––

––

0,75
mm2

216-242

216-242

216-242

216-262

––

––

––

1
mm2

216-243

216-243

216-243

216-263

––

––

––

1,5
mm2

216-244

216-244

216-244

216-264

216-264

––

––

2,5
mm2

––

216-246

216-246

216-266

216-266

216-286

216-286

4
mm2

––

––

––

216-267

216-267

216-287

216-287

6
mm2

––

––

––

––

216-208

216-288

216-288

10
mm2

––

––

––

216-289

216-289

16
mm2

––

––

––

––

––

––

216-210
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Rozdzielnica z odp∏ywami jedno- i trójfazowymi z dwoma zabezpieczeniami ró˝nicowopràdowymi 
(grupa 2003)

Zestawienie materia∏ów
18 x 2003-7641 NT/L/PE
4 x 2003-7642 L/L
2 x 2003-7692 Êcianka koƒcowa
3 x 2016-1201 L
2 x 2016-1207 PE
3 x 2016-7114 NT
2 x 2016-7192 Êcianka koƒcowa
2 x 2016-1292 Êcianka koƒcowa
4 x 2009-305 wspornik szyny zbiorczej 

z funkcjà blokady koƒcowej
1 x 210-133 szyna zbiorcza
1 x 777-303 pokrywa szyny zbiorczej
1 x 2009-110 pasek oznacznikowy
1 x 248-501 oznaczniki mini WSB
1 x 248-502 oznaczniki mini WSB

Rozdzielnica wykonana w systemie TN-S (grupa 2002, 2003, 2006 i 2016)

Zestawienie materia∏ów
6 x 2003-7641 NT/L/PE
1 x 2003-7692 Êcianka koƒcowa
3 x 2002-1201 L
1 x 2002-1207 PE
1 x 2002-7114 NT
1 x 2002-1292 Êcianka koƒcowa
1 x 2002-7192 Êcianka koƒcowa
6 x 2006-1201 L
2 x 2006-1207 PE
1 x 2006-1292 Êcianka koƒcowa
2 x 2006-7114 NT
2 x 2006-7192 Êcianka koƒcowa
3 x 2016-1201 L
1 x 2016-1207 PE
1 x 2016-7114 NT
1 x 2016-7192 Êcianka koƒcowa
2 x 2009-305 wspornik szyny zbiorczej 

z funkcjà blokady koƒcowej
1 x 210-133 szyna zbiorcza
1 x 777-303 pokrywa szyny zbiorczej
1 x 2009-110 pasek oznacznikowy

Przyk∏ady listew zaciskowych z instalacyjnymi z∏àczkami pi´trowymi
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Rozdzielnica pi´trowa w biurowcu / sterowanie oÊwietlenia zrealizowane w rozdzielnicy

Zestawienie materia∏ów
1 x 2016-1207 PE
1 x 2016-7114 NT
1 x 2016-7192 Êcianka koƒcowa

16 x 2003-7641 NT/L/PE
8 x 2003-7642 L/L
2 x 2003-7692 Êcianka koƒcowa
2 x 2009-305 wspornik szyny zbiorczej 

z funkcjà blokady koƒcowej
1 x 210-133 szyna zbiorcza
1 x 777-303 pokrywa szyny zbiorczej
6 x 2002-402 mostek grzebieniowy
1 x 2009-110 pasek oznacznikowy
1 x 248-566 oznaczniki mini WSB
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Rozdzielnica standardowa

Przyk∏ady zastosowaƒ listew zaciskowych             

Klasyczny (poziomy) monta˝ listew
zaciskowych 

Zalety:

● niewielkie d∏ugoÊci przewodów

● przejrzysty optyczny rozdzia∏ 
poszczególnych obwodów

● du˝o miejsca do swobodnej 
manipulacji podczas monta˝u
dzi´ki niewielkim rozmiarom 
z∏àczek

Dzi´ki niewielkim wymiarom 
listew zaciskowych mo˝liwe jest
umieszczenie ich w dwóch rz´dach
– jednà pod drugà.

Zalety:

● rozdzia∏ grup obwodów 
przyporzàdkowanych 
poszczególnym wy∏àcznikom 
ró˝nicowopràdowych

● mo˝liwoÊç rozbudowy 
poszczególnych listew 
zaciskowych

Rozdzielnica natynkowa z 2 rz´dami pi´trowych z∏àczek instalacyjnych



,
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Rozdzielnica natynkowa z komponentami automatyki budynkowej

Rozdzia∏ komponentów 
automatyki i urzàdzeƒ 
zasilajàcych

Zalety:

● optyczny rozdzia∏ cz´Êci 
silnopràdowej i elektroniki

● optymalny dost´p do sterownika
sieciowego dzi´ki umieszczeniu
w´z∏a w pionie 

       ze z∏àczkami 
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Zasilanie gniazd 1-fazowych i sterowanie oÊwietleniem Zestawienie materia∏ów
2 x 249-117 blokada koƒcowa 10 mm
8 x 2003-7646 instalacyjna z∏àczka pi´trowa

N/L/PE
2 x 2002-477 mostek omijajàcy 7-torowy
1 x 2002-408 mostek omijajàcy 8-torowy
1 x 2009-110 pasek oznacznikowy
1 x 793-5566 mata oznacznikowa WMB

Zasilanie gniazd 3-fazowych Zestawienie materia∏ów
2 x 2009-305 wspornik szyny zbiorczej 

z funkcjà blokady koƒcowej
1 x 2016-1207 z∏àczka 2-przewodowa

do przewodu ochronnego 
1 x 2016-7114 z∏àczka roz∏àczalna

1-przewodowa do przewodu 
neutralnego

1 x 2003-7641 instalacyjna z∏àczka pi´trowa
NT/L/PE

4 x 2003-7642 instalacyjna z∏àczka pi´trowa
L/L

3 x 2003-7646 instalacyjna z∏àczka pi´trowa
N/L/PE

4 x 2002-477 mostek omijajàcy 7-torowy
1 x 2009-110 pasek oznacznikowy
1 x 793-5566 mata oznacznikowa WMB

Przyk∏ady listew zaciskowych z instalacyjnymi z∏àczkami pi´trowymi
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Aprobaty 
stan z kwietnia 2006

Strona ta zawiera list´ aktualnych krajowych i mi´dzynarodowych aprobat dotyczàcych wyrobów WAGO. 
Ze wzgl´du na znacznà iloÊç ju˝ istniejàcych aprobat i ciàg∏e pojawianie si´ nowych, pe∏nà informacj´ 
na ten temat mo˝na znaleêç na naszej stronie internetowej www.wago.com w katalogu online

numer numer napi´cie pràd przekrój
katalog. aprobaty V A przewodu

AWG/mm2

numer numer napi´cie pràd przekrój
katalog. aprobaty V A przewodu

AWG/mm2

numer numer napi´cie pràd przekrój
katalog. aprobaty V A przewodu

AWG/mm2

numer numer napi´cie pràd przekrój
katalog. aprobaty V A przewodu

AWG/mm2

UL – 
U Underwriters Laboratories

USA
2001-120 . E45172 600 15 22-14
2001-1207 E45172 22-14
2001-130 . E45172 600 15 22-14
2001-1307 E45172 22-14
2001-140. E45172 600 15 22-14
2001-1407 E45172 22-14
2002-120 . E45172 600 20 22-12
2002-1207 E45172 22-12
2002-130 . E45172 600 20 22-12
2002-1307 E45172 22-12
2002-140. E45172 600 20 22-12
2002-1407 E45172 22-12
2002-22 . . E45172 300/600 20/5 22-12
2002-32 . . E45172 300/600 20/5 22-12
2004-120 . E45172 600 30 20-10
2004-1207 E45172 20-10
2004-130 . E45172 600 30 20-10
2004-1307 E45172 20-10
2004-140. E45172 600 30 20-10
2004-1407 E45172 20-10
2006-120 . E45172 600 50 20-8
2006-1207 E45172 20-8
2006-130 . E45172 600 50 20-8
2006-1307 E45172 20-8
2016-120 . E45172 600 85 20-4
2016-1207 E45172 20-4
2016-130 . E45172 600 85 20-4
2016-1307 E45172 20-4

K N.V. tot Keuring van Elek
trotechnische Materialien, 
Holandia

2001-120 . NL2031569.05 800 18 0,5-2,5
2001-1207 NL2031569.05 0,5-2,5
2001-130 . NL2031569.05 800 18 0,5-2,5
2001-1307 NL2031569.05 0,5-2,5
2001-140 . NL2031569.05 800 18 0,5-2,5
2001-1407 NL2031569.05 0,5-2,5
2002-120 . NL2086303.01 800 24 0,5-4
2002-1207 NL2086303.01 0,5-4
2002-130 . NL2086303.01 800 24 0,5-4
2002-1307 NL2086303.01 0,5-4
2002-140 . NL2086303.01 800 24 0,5-4
2002-1407 NL2086303.01 0,5-4
2002-22 . . NL2086303.01 500 24 0,2-4
2002-32 . . NL2086303.01 500 24 0,2-4
2003-7641 NL2079570.51 250/400 32 0,25-4
2003-7642 NL2079570.51 400 32 0,25-4
2003-7645 NL2079570.51 250/400 32 0,25-4
2003-7646 NL2079570.51 250/400 32 0,25-4
2003-7649 NL2079570.51 400 32 0,25-4
2004-120 . NL2031569.08 800 32 0,5-6
2004-1207 NL2031569.08 0,5-6
2004-130 . NL2031569.08 800 32 0,5-6
2004-1307 NL2031569.08 0,5-6
2004-140 . NL2031569.08 800 32 0,5-6
2004-1407 NL2031569.08 0,5-6
2006-120 . NL2031569.03 800 41 0,5-10
2006-1207 NL2031569.03 0,5-10
2006-130 . NL2031569.03 800 41 0,5-10
2006-1307 NL2031569.03 0,5-10
2010-120 . NL2031569.02 800 57 0,5-16
2010-1207 NL2031569.02 0,5-16
2010-130 . NL2031569.02 800 57 0,5-16
2010-1307 NL2031569.02 0,5-16
2016-120 . NL2031569.04 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 NL2031569.04 0,5-25 “l“
2016-130 . NL2031569.04 800 76 0,5-25 “f“
2016-1307 NL2031569.04 0,5-25 “l“

CSA – Canadian Standard 
2 Association

Kanada
2001-120 . 154112-1645434 600 15 22-14
2001-1207 154112-1645434 22-14
2001-130 . 154112-1645434 600 15 22-14
2001-1307 154112-1645434 22-14
2001-140 . 154112-1645434 600 15 22-14
2001-1407 154112-1645434 22-14
2002-120 . 154112-1536069 600 20 22-12
2002-1207 154112-1536069 22-12
2002-130 . 154112-1536069 600 20 22-12
2002-1307 154112-1536069 22-12
2002-140 . 154112-1536069 600 20 22-12
2002-1407 154112-1536069 22-12
2004-120 . 154112-1645435 600 30 20-10
2004-1207 154112-1645435 20-10
2004-130 . 154112-1645435 600 30 20-10
2004-1307 154112-1645435 20-10
2004-140 . 154112-1645435 600 30 20-10
2004-1407 154112-1645435 20-10
2006-120 . 154112-1543858 600 50 20-8
2006-1207 154112-1543858 20-8
2006-130 . 154112-1543858 600 50 20-8
2006-1307 154112-1543858 20-8
2010-120 . 154112-1645436 600 65 20-6
2010-1207 154112-1645436 20-6
2010-130 . 154112-1645436 600 65 20-6
2010-1307 154112-1645436 20-6
2016-120 . 154112-1579112 600 85 20-4
2016-1207 154112-1579112 20-4
2016-130 . 154112-1579112 600 85 20-4
2016-1307 154112-1579112 20-4

LR –

0 Lloyd’s Register 
of Shipping,
Wielka Brytania

2001-120 . 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2001-1207 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2001-130 . 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2001-1307 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2001-140 . 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2001-1407 91/20112(E4) 800 18 0,25-2,5
2002-1207 91/20112(E3) 0,5-4
2002-130 . 91/20112(E3) 800 24 0,5-4
2002-1307 91/20112(E3) 0,5-4
2002-140 . 91/20112(E3) 800 24 0,5-4
2002-1407 91/20112(E3) 0,5-4
2004-120 . 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2004-1207 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2004-130 . 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2004-1307 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2004-140 . 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2004-1407 91/20112(E4) 800 32 0,5-6
2006-120 . 91/20112(E3) 800 41 0,5-10
2006-1207 91/20112(E3) 0,5-10
2006-130 . 91/20112(E3) 800 41 0,5-10
2006-1307 91/20112(E3) 0,5-10
2010-120 . 91/20112(E4) 800 57 0,5-10
2010-1207 91/20112(E4) 800 57 0,5-10
2010-130 . 91/20112(E4) 800 57 0,5-10
2010-1307 91/20112(E4) 800 57 0,5-10
2016-120 . 91/20112(E3) 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 91/20112(E3) 0,5-25 “l“
2016-130 . 91/20112(E3) 800 76 0,5-25 “l“
2016-1307 91/20112(E3) 0,5-25 “l“

GL – Germanischer Lloyd
g Niemcy

(max.)
2001-120 . 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2001-1207 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2001-130 . 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2001-1307 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2001-140 . 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2001-1407 26187-05HH 800 18   0,25-1,5 (2,5)
2002-120 . 91/20112(E3) 800 24 0,5-4
2002-1207 91/20112(E3) 0,5-4
2002-130 . 91/20112(E3) 800 24 0,5-4
2002-1307 91/20112(E3) 0,5-4
2002-140 . 91/20112(E3) 800 24 0,5-4
2002-1407 91/20112(E3) 0,5-4
2004-120 . 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2004-1207 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2004-130 . 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2004-1307 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2004-140 . 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2004-1407 26187-05HH 800 32 0,5-4  (6)
2006-120 . 91/20112(E3) 800 41 0,5-10
2006-1207 91/20112(E3) 0,5-10
2006-130 . 91/20112(E3) 800 41 0,5-10
2006-1307 91/20112(E3) 0,5-10
2010-120 . 26187-05HH 800 57 0,5-10 (16)
2010-1207 26187-05HH 800 57 0,5-10 (16)
2010-130 . 26187-05HH 800 57 0,5-10 (16)
2010-1307 26187-05HH 800 57 0,5-10 (16)
2016-120 . 91/20112(E3) 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 91/20112(E3) 0,5-25 “l“
2016-130 . 91/20112(E3) 800 76 0,5-25 “l“
2016-1307 91/20112(E3) 0,5-25 “ll“

DNV – Det Norske Veritas 
Dänemark

2002-120 . E7570 800 24 0,5-4
2002-1207 E7570 0,5-4
2002-130 . E7570 800 24 0,5-4
2002-1307 E7570 0,5-4
2002-140 . E7570 800 24 0,5-4
2002-1407 E7570 0,5-4
2006-120 . E7570 800 41 0,5-10
2006-1207 E7570 0,5-10
2006-130 . E7570 800 41 0,5-10
2006-1307 E7570 0,5-16
2016-120 . E7570 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 E7570 0,5-25 “l“
2016-130 . E7570 800 76 0,5-25 “l“
2016-1307 E7570 0,5-25 “l“

ABS – American BureauABS of Shipping
USA

2001-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 18 0,5-2,5
2001-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-2,5
2001-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 18 0,5-2,5
2001-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-2,5
2001-140 . 05-HG476175/1-PDA 800 18 0,5-2,5
2001-1407 05-HG476175/1-PDA 0,5-2,5
2002-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 24 0,5-4
2002-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-4
2002-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 24 0,5-4
2002-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-4
2002-140 . 05-HG476175/1-PDA 800 24 0,5-4
2002-1407 05-HG476175/1-PDA 0,5-4
2004-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 32 0,5-6
2004-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-6

2004-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 32 0,5-6
2004-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-6
2004-140 . 05-HG476175/1-PDA 800 32 0,5-6
2004-1407 05-HG476175/1-PDA 0,5-6
2006-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 41 0,5-16
2006-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-16
2006-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 41 0,5-16
2006-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-16
2010-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 57 0,5-16
2010-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-16
2010-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 57 0,5-16
2010-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-16
2016-120 . 05-HG476175/1-PDA 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 05-HG476175/1-PDA 0,5-25 “l“
2016-130 . 05-HG476175/1-PDA 800 76 0,5-25 “l“
2016-1307 05-HG476175/1-PDA 0,5-25 “l“

CENELEC CERTIFICATION 
AGREEMENT

hKCCA-NL –
N.V. tot Keuring van Elek
trotechnische Materialien, 
Holandia

Na podstawie umowy certyfikacyjnej
CENELEC certyfikat CCA honorowany jest
w nast´pujàcych krajach: Belgia, Dania,
Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja,
Irlandia, W∏ochy, Luxemburg, Holandia,
Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, 
Wielka Brytania, Czechy, Estonia, 
Cypr, ¸otwa, Litwa, W´gry, Malta, 
Polska, S∏owenia, S∏owacja

2001-130 . NL5724 800 18 0,5-2,5
2001-1307 NL5724 0,5-2,5
2001-140 . NL5724 800 18 0,5-2,5
2001-1407 NL5724 0,5-2,5
2002-120 . NL5851 800 24 0,2-4
2002-1207 NL5851 0,2-4
2002-130 . NL5851 800 24 0,2-4
2002-1307 NL5851 0,2-4
2002-140 . NL5851 800 24 0,2-4
2002-1407 NL5851 0,2-4
2002-22 . . NL5851 500 24 0,2-4
2002-32 . . NL5851 500 24 0,2-4
2003-7641 NL5828 250/400 32 0,25-4
2003-7642 NL5828 400 32 0,25-4
2003-7645 NL5828 250/400 32 0,25-4
2003-7646 NL5828 250/400 32 0,25-4
2003-7649 NL5828 0,25-4
2004-120 . NL5725 800 32 0,5-6
2004-1207 NL5725 0,5-6
2004-130 . NL5725 800 32 0,5-6
2004-1307 NL5725 0,5-6
2004-140 . NL5725 800 32 0,5-6
2004-1407 NL5725 0,5-6
2006-120 . NL5551 800 41 0,5-10
2006-1207 NL5551 0,5-10
2006-130 . NL5551 800 41 0,5-10
2006-1307 NL5551 0,5-10
2010-120 . NL5755 800 57 0,5-16
2010-1207 NL5755 0,5-16
2010-130 . NL5755 800 57 0,5-16
2010-1307 NL5755 0,5-16
2016-120 . NL5555 800 76 0,5-25 “l“
2016-1207 NL5555 0,5-25 “l“
2016-130 . NL5555 800 76 0,5-25 “l“
2016-1307 NL5555 0,5-25 “l“

PTB Physikalisch 
Technische

P Bundesanstalt,
Niemcy
EEx e II

2001-120 . PTB05Atex1094U 550 16 0,5-2,5
z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A

2001-120 . IECEx
PTB05.0034U 550 16 0,5-2,5
z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A

2001-1207 PTB05Atex1094U 0,5-2,5
2001-1207 IECExPTB05.0034U 0,5-2,5
2001-130 . PTB05Atex1094U 550 16 0,5-2,5

z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A
2001-130 . IECEx

PTB05.0034U 550 16 0,5-2,5
z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A

2001-1307 PTB05Atex1094U 0,5-2,5
2001-1307 IECExPTB05.0034U 0,5-2,5
2001-140 . PTB05Atex1094U 550 16 0,5-2,5

z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A
2001-140 . IECEx

PTB05.0034U 550 16 0,5-2,5
z mostkiem grzebieniowym maks. 17 A

2001-1407 PTB05Atex1094U 0,5-2,5
2001-1407 IECExPTB03.0004U 0,5-2,5

2002-120 . PTB03Atex1162U 550 22 0,2-4
z mostkiem grzebieniowym maks.  20 A

2002-120 . IECEx
PTB03.0004U 550 22 0,2-4
z mostkiem grzebieniowym maks. 20 A

2002-1207 PTB03Atex1162U 0,2-4
2002-1207 IECExPTB03.0004U 0,2-4

2002-130 . PTB03Atex1162U 550 22 0,2-4
z mostkiem grzebieniowym maks. 20 A

2002-130 . IECEx
PTB03.0004U 550 22 0,2-4
z mostkiem grzebieniowym maks. 20 A

2002-1307 PTB03Atex1162U 0,2-4
2002-1307 IECExPTB03.0004U 0,2-4
2002-140 . PTB03Atex1162U 550 22 0,2-4

z mostkiem grzebieniowym maks. 20 A
2002-140 . IECEx

PTB03.0004U 550 22 0,2-4
z mostkiem grzebieniowym maks. 20 A

2002-1407 PTB03Atex1162U 0,2-4
2002-1407 IECExPTB03.0004U 0,2-4

2004-120 . PTB05Atex1095U 550 30 0,5-6
z mostkiem grzebieniowym maks. 30 A

2004-120 . IECEx
PTB05.0033U 550 30 0,5-6
z mostkiem grzebieniowym maks. 30 A

2004-1207 PTB05Atex1095U 0,5-6
2004-1207 IECExPTB05.0033U 0,5-6
2004-130 . PTB05Atex1095U 550 30 0,5-6

z mostkiem grzebieniowym maks. 30A
2004-130 . IECEx

PTB05.0033U 550 30 0,5-6
z mostkiem grzebieniowym maks. 30 A

2004-1307 PTB05Atex1095U 0,5-6
2004-1307 IECExPTB05.0033U 0,5-6
2004-140 . PTB05Atex1095U 550 30 0,5-6

z mostkiem grzebieniowym maks. 30 A
2004-140 . IECEx

PTB05.0033U 550 30 0,5-6
z mostkiem grzebieniowym maks. 30 A

2004-1407 PTB05Atex1095U 0,5-6
2004-1407 IECExPTB05.0033U 0,5-6

2006-120 . PTB05Atex1030U 550 33 0,5-10
z mostkiem grzebieniowym maks. 38 A

2006-120 . IECEx
PTB05.0014U 550 33 0,5-10
z mostkiem grzebieniowym maks. 38 A

2006-1207 PTB05Atex1030U 0,5-10
2006-1207 IECExPTB05.0014U 0,5-10
2006-130 . PTB05Atex1030U 550 33 0,5-10

z mostkiem grzebieniowym maks. 36 A
2006-130 . IECEx

PTB05.0014U 550 33 0,5-10
z mostkiem grzebieniowym maks. 36 A

2006-1307 PTB05Atex1030U 0,5-10
2006-1307 IECExPTB05.0014U 0,5-10

2010-120 . PTB05Atex1070U 550 51 0,5-16
z mostkiem grzebieniowym maks. 51 A

2010-120 . IECEx
PTB06.0003U 550 51 0,5-16
z mostkiem grzebieniowym maks. 51 A

2010-1207 PTB05Atex1070U 0,5-16
2010-1207 IECExPTB06.0003U 0,5-16
2010-130 . PTB05Atex1070U 550 50 0,5-16

z mostkiem grzebieniowym maks. 50 A
2010-130 . IECEx

PTB06.0003U 550 50 0,5-16
z mostkiem grzebieniowym maks. 50 A

2010-1307 PTB05Atex1070U 0,5-16
2010-1307 IECExPTB06.0003U 0,5-16

2016-120 . PTB05Atex1031U 550 33 0,5-25
z mostkiem grzebieniowym maks. 70 A

2016-120 . IECEx
PTB05.0015U 550 33 0,5-25
z mostkiem grzebieniowym maks. 70 A

2016-1207 PTB05Atex1031U 0,5-25
2016-1207 IECExPTB05.0015U 0,5-25
2016-130 . PTB05Atex1031U 550 33 0,5-25

z mostkiem grzebieniowym maks. 67 A
2016-130 . IECEx

PTB05.0015U 550 33 0,5-25
z mostkiem grzebieniowym maks. 67 A

2016-1307 PTB05Atex1031U 0,5-25
2016-1307 IECExPTB05.0015U 0,5-25

c   URus – 
Y Underwriters 

Laboratories
USA

2001-120 . E185892 550 15 22-14
2001-1207 E185892 22-14
2001-130 . E185892 550 15 22-14
2001-1307 E185892 22-14
2001-140 . E185892 550 15 22-14
2001-1407 E185892 22-14
2002-120 . E185892 550 20 22-12
2002-1207 E185892 22-12
2002-130 . E185892 550 20 22-12
2002-1307 E185892 22-12
2002-140 . E185892 550 20 22-12
2002-1407 E185892 22-12
2004-120 . E185892 550 30 20-10
2004-1207 E185892 20-10
2004-130 . E185892 550 30 20-10
2004-1307 E185892 20-10
2004-140 . E185892 550 30 20-10
2004-1407 E185892 20-10
2006-120 . E185892 550 50 20-8
2006-1207 E185892 20-8
2006-130 . E185892 550 50 20-8
2006-1307 E185892 20-8
2016-120 . E185892 550 85 20-4
2016-1207 E185892 20-4
2016-130 . E185892 550 85 20-4
2016-1307 E185892 20-4



52

Wykaz numerów katalogowych

nr katalogowy          strona

grupa 206

206-204 44
206-216 44

grupa 209

209-105 26
209-113 43
209-114 43

grupa 210

210-110 41
210-112 43
210-113 43
210-133 26
210-136 22
210-136 23
210-136 26
210-136 36
210-136 37
210-136 38
210-137 22
210-137 23

210-281 26

210-345 43

210-400/2000-0001 43
210-400/2000-0002 43

210-619 43
210-620 43
210-621 43
210-622 43

grupa 216

216-100 44

216-208 44
216-241 44
216-242 44
216-243 44
216-244 44
216-246 44
216-262 44
216-263 44
216-264 44
216-266 44
216-267 44
216-284 44
216-286 44
216-287 44
216-288 44
216-289 44

grupa 248

248-... 23

grupa 249

249-... 23
249-116 43
249-117 43

grupa 258

258-298 42

grupa 734

734-326 24

734-326 25
734-327 24
734-327 25
734-328 24
734-328 25
734-329 24
734-329

25
grupa 777

777-303 28

grupa 793

793-1604 41

793-4... 22
793-4... 23
793-4... 23
793-4472 40
793-4501 41
793-4502 40
793-4503 40
793-4504 40
793-4505 40
793-4506 40
793-4507 40
793-4508 40
793-4509 40
793-4510 40
793-4511 40
793-4512 40
793-4513 40
793-4514 40
793-4515 40
793-4516 40
793-4517 40
793-4544 40
793-4545 40
793-4565 40
793-4566/000-06 41
793-4602 41
793-4603 41
793-4605 41
793-4606 41
793-4607 41
793-4608 41
793-4609 41
793-4610 41
793-4611 41
793-4612 41
793-4613 41
793-4614 41
793-4615 41
793-4616 41
793-4617 41
793-4644 41
793-4645 41
793-4665 41
793-4666 41
793-4667 41
793-4668 41

793-5... 22
793-5472 40
793-5501 41
793-5502 40
793-5503 40
793-5504 40
793-5505 40
793-5506 40
793-5507 40
793-5508 40
793-5509 40
793-5510 40
793-5511 40
793-5512 40
793-5513 40
793-5514 40
793-5515 40
793-5516 40
793-5517 40

793-5544 40
793-5545 40
793-5565 40
793-5566/000-23 41
793-5599 40
793-5602 41
793-5603 41
793-5604 41
793-5605 41
793-5606 41
793-5607 41
793-5608 41
793-5609 41
793-5610 41
793-5611 41
793-5612 41
793-5613 41
793-5614 41
793-5615 41
793-5616 41
793-5617 41
793-5644 41
793-5645 41
793-5665 41
793-5666 41
793-5667 41
793-5668 41
793-5699 41
793-5900 41

grupa 794

794-4... 22
794-4601 41
794-4602 41
794-4603 41
794-4604 41
794-4605 41
794-4657 41
794-4672 41

794-5... 22
794-5557 40
794-5558 40
794-5601 41
794-5602 41
794-5603 41
794-5604 41
794-5605 41
794-5658 41
794-5672 41

grupa 2001

2001-171 14

2001-402 14
2001-403 14
2001-404 14
2001-405 14
2001-405 32
2001-410 14
2001-433 14
2001-434 14
2001-435 14
2001-440 14

2001-511 14
2001-511 22
2001-549 14
2001-549 22
2001-552 23
2001-553 23
2001-554 23
2001-555 23
2001-556 23
2001-557 23
2001-558 23
2001-559 23
2001-560 23

2001-1201 14
2001-1201 16
2001-1202 14
2001-1204 14
2001-1207 14
2001-1211/1000-410 29
2001-1211/1000-411 29
2001-1301 14
2001-1302 14
2001-1304 14
2001-1307 14
2001-1311/1000-410 29
2001-1311/1000-411 29
2001-1321/1000-434 29
2001-1321/1000-413 29
2001-1401 14
2001-1402 14
2001-1404 14
2001-1407 14
2001-1411/1000-410 29
2001-1411/1000-411 29
2001-1421/1000-434 29
2001-1421/1000-413 29
2001-1441 20

grupa 2002

2002-115 15
2002-115 21
2002-115 25
2002-115 36
2002-115 38
2002-121 24
2002-121 36
2002-121 37
2002-121 32
2002-121 33
2002-131 25
2002-131 34
2002-131 35
2002-171 15
2002-171 21
2002-171 36
2002-171 37
2002-171 38
2002-172 15
2002-172 21
2002-172 36
2002-172 32
2002-172 33

2002-402 17
2002-402 22
2002-402 26
2002-402 27
2002-402 28
2002-402 31
2002-402 37
2002-402 38
2002-402 32
2002-402 33
2002-402 34
2002-402 35
2002-403 15
2002-403 21
2002-403 24
2002-403 25
2002-403 26
2002-403 36
2002-403 37
2002-403 38
2002-403 32
2002-403 33
2002-403 34
2002-403 35
2002-404 15
2002-404 21
2002-404 22
2002-404 25
2002-404 26
2002-404 36
2002-404 37

2002-404 38
2002-404 32
2002-404 33
2002-404 34
2002-404 35
2002-405 15
2002-405 21
2002-405 24
2002-405 25
2002-405 26
2002-405 36
2002-405 37
2002-405 38
2002-405 32
2002-405 33
2002-405 34
2002-405 35
2002-405/0011-000 39
2002-410 15
2002-410 24
2002-410 25
2002-410 26
2002-410 36
2002-410 37
2002-410 37
2002-410 32
2002-410 34
2002-410 33
2002-410 34
2002-410 35
2002-433 15
2002-433 21
2002-433 24
2002-433 25
2002-433 26
2002-433 36
2002-433 37
2002-433 38
2002-433 32
2002-433 32
2002-433 33
2002-433 34
2002-433 37
2002-434 17
2002-434 22
2002-434 27
2002-434 28
2002-434 31
2002-434 32
2002-434 33
2002-434 34
2002-434 33
2002-434 34
2002-434 35
2002-435 15
2002-435 21
2002-435 24
2002-435 25
2002-435 26
2002-435 36
2002-435 37
2002-435 38
2002-435 32
2002-435 33
2002-435 34
2002-435 35
2002-440 15
2002-440 21
2002-440 24
2002-440 25
2002-440 26
2002-440 36
2002-440 37
2002-440 38
2002-440 32
2002-440 33
2002-440 34
2002-440 35
2002-472 26
2002-472 36
2002-472 37
2002-472 38
2002-473 26

nr katalogowy          strona nr katalogowy          strona nr katalogowy          strona nr katalogowy          strona



2002-473 36
2002-473 37
2002-473 38
2002-473/0011-0000 26
2002-474 26
2002-474 36
2002-474 37
2002-474 38
2002-475 26
2002-475 36
2002-475 37
2002-475 38
2002-475/0011-0000 26
2002-477/0011-0000 26
2002-479/0011-0000 26
2002-481/0011-0000 26
2002-482 26
2002-482 36
2002-482 37
2002-482 38

2002-511 15
2002-511 21
2002-511 22
2002-511 36
2002-511 37
2002-511 38
2002-541 22
2002-549 15
2002-549 21
2002-549 36
2002-549 37
2002-552 23
2002-553 23
2002-554 23
2002-555 23
2002-556 23
2002-557 23
2002-558 23
2002-559 23
2002-560 23

2002-1201 15
2002-1202 15
2002-1204 15
2002-1207 15
2002-1211/1000-410 30
2002-1211/1000-411 30
2002-1291 14
2002-1291 15
2002-1292 14
2002-1292 15
2002-1301 15
2002-1302 15
2002-1304 15
2002-1307 15
2002-1311/1000-410 30
2002-1311/1000-411 30
2002-1321/1000-434 30
2002-1321/1000-413 30
2002-1391 14
2002-1391 15
2002-1392 14
2002-1411/1000-410 30
2002-1411/1000-411 30
2002-1421/1000-434 30
2002-1421/1000-413 30
2002-1441 20
2002-1491 14
2002-1492 14
2002-1601 36
2002-1602 36
2002-1604 36
2002-1671 36
2002-1672 36
2002-1674 36
2002-1691 36
2002-1692 15
2002-1692 36
2002-1692 36
2002-1801 37
2002-1802 37
2002-1804 37

2002-1871 37
2002-1872 37
2002-1874 37
2002-1891 37
2002-1892 37

2002-2201 24
2002-2202 24
2002-2203 24
2002-2204 24
2002-2207 24
2002-2208 24
2002-2209 24
2002-2211/1000-410 32
2002-2211/1000-411 32
2002-2213/1000-487 33
2002-2213/1000-488 33
2002-2214/1000-489 33
2002-2214/1000-490 33
2002-2214/1000-491 32
2002-2214/1000-492 32
2002-2217 24
2002-2221/1000-413 33
2002-2221/1000-434 33
2002-2227 24
2002-22292 33
2002-2231 24
2002-2232 24
2002-2233 24
2002-2234 24
2002-2237 24
2002-2238 24
2002-2239 24
2002-2247 24
2002-2257 24
2002-2291 24
2002-2291 32
2002-2291 33
2002-2292 24
2002-2292 32
2002-2292 33
2002-2951 38
2002-2952 38
2002-2954 38
2002-2958 38
2002-2959 38
2002-2971 38
2002-2972 38
2002-2974 38
2002-2991 38
2002-2992 38

2002-3201 25
2002-3203 25
2002-3204 25
2002-3207 25
2002-3208 25
2002-3209 25
2002-3211/1000-410 34
2002-3211/1000-411 34
2002-3211/1000-675 34
2002-3211/1000-676 34
2002-3212/1000-673 35
2002-3212/1000-674 35
2002-3217 25
2002-3218 25
2002-3221/1000-413 35
2002-3221/1000-434 35
2002-3227 25
2002-3228 25
2002-3231 25
2002-3233 25
2002-3234 25
2002-3237 25
2002-3238 25
2002-3239 25
2002-3247 25
2002-3248 25
2002-3257 25
2002-3258 25
2002-3291 25
2002-3291 34
2002-3291 35

2002-3292 25
2002-3292 34
2002-3292 35

2002-434 24

2002-6301 21
2002-6302 21
2002-6304 21
2002-6307 21
2002-6391 21
2002-6392 21
2002-6401 21
2002-6402 21
2002-6404 21
2002-6407 21

2002-7111 28
2002-7114 28
2002-7192 28

grupa 2003

2003-7641 26
2003-7642 26
2003-7645 26
2003-7646 26
2003-7649 26
2003-7692 26

grupa 2004

2004-115 16
2004-171 16
2004-172 16

2004-402 16
2004-403 16
2004-404 16
2004-405 16
2004-405/0011-000 39
2004-410 16
2004-433 16
2004-434 16
2004-435 16
2004-440 16

2004-511 16
2004-511 22
2004-541 22
2004-549 16
2004-549 22
2004-552 23
2004-553 23
2004-554 23
2004-555 23

2004-1201 16
2004-1202 16
2004-1204 16
2004-1207 16
2004-1291 16
2004-1292 16
2004-1301 16
2004-1302 16
2004-1304 16
2004-1307 16
2004-1391 16
2004-1392 16
2004-1401 16
2004-1402 16
2004-1404 16
2004-1407 16
2004-1491 16
2004-1492 16

grupa 2005

2005-115 37

2005-7641 27
2005-7642 27
2005-7645 27
2005-7646 27
2005-7649 27

grupa 2006

2006-115 17

2006-402 17
2006-403 17
2006-404 17
2006-405 17
2006-405/0011-000 39
2006-433 17
2006-434 17
2006-435 17
2006-499 17

2006-549 22

2006-1201 17
2006-1202 17
2006-1204 17
2006-1207 17
2006-1291 17
2006-1292 17
2006-1301 17
2006-1302 17
2006-1304 17
2006-1307 17
2006-1391 17
2006-1392 17

2006-7111 28
2006-7114 28
2006-7192 28

grupa 2009

2009-110 14
2009-110 17
2009-110 18
2009-110 19
2009-110 22
2009-110 23
2009-110 24
2009-110 25
2009-110 42
2009-115 23
2009-115 40
2009-115 41
2009-115 42
2009-130 14
2009-130 17
2009-130 18
2009-130 19
2009-130 22
2009-130 23
2009-130 24
2009-130 25
2009-130 42
2009-174 14
2009-174 15
2009-174 16
2009-174 17
2009-174 19
2009-174 21
2009-174 39
2009-174 26
2009-174 36
2009-174 37
2009-174 38
2009-182 14
2009-182 15
2009-182 16
2009-182 17
2009-182 18
2009-182 19
2009-182 21

2009-182 39
2009-182 26
2009-182 36
2009-182 37
2009-182 38
2009-191 43
2009-192 43
2009-193 43
2009-196 43

2009-304 26
2009-305 26
2009-310 26

2009-412 39
2009-414 39
2009-416 39

grupa 2010

2010-100 18
2010-174 18

2010-402 18
2010-403 18
2010-404 18
2010-405 18
2010-405/0011-000 39
2010-433 18
2010-434 18
2010-435 18

2010-1201 18
2010-1202 18
2010-1204 18
2010-1207 18
2010-1291 18
2010-1292 18
2010-1301 18
2010-1302 18
2010-1304 18
2010-1307 18
2010-1391 18
2010-1392 18

grupa 2016

2016-100 19
2016-115 19

2016-402 19
2016-403 19
2016-404 19
2016-405 19
2016-405/0011-000 39
2016-433 19
2016-434 19
2016-435 19
2016-499 18
2016-499 19

2016-1201 19
2016-1202 19
2016-1204 19
2016-1207 19
2016-1207 26
2016-1291 19
2016-1292 19

2016-1301 19
2016-1302 19
2016-1304 19
2016-1307 19
2016-1391 19
2016-1392 19

2016-7111 28
2016-7114 26
2016-7114 28
2016-7192 28
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