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Oznaczniki ELS MultiCard mozna opisywac przy
uzyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W
szczegolnosci, przy uzyciu kolorowej drukarki PrintJet
AVANCED mozna na wiele sposobéw wykonywac
przyciggajace wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.
ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
8/30 lub oprawkach szyldéw grupowych EM8/30
ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldéw
grupowych SchT5S

ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
18/43 lub oprawkach szyldéw grupowych SchTb

Ogolne dane do zaméwienia

Typ ELS 7/40 MC NE WS

Nr zam. 1045640000

Wykonanie ELS, Oznaczniki wktadane, 40 x 7 mm, biaty
GTIN (EAN) 4032248836086

J. op. 40 Szt.

Kompatybilna drukarka 1324380000
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Wymiary i ciezary

Dtugosc¢ 40 mm Dtugos¢ (cale) 1,575 inch
Szeroko$¢ 7 mm Szeroko$¢ (cale) 0,276 inch
Wysokos$é T mm Wysokosé (cale) 0,039 inch
Waga netto 2,259

Dane ogodlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9 Dtugosé¢ 40 mm

llo$¢ na arkusz 8 Klasa palnosci wg UL 94 V-2

Kolor biaty Szerokosé 7 mm
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C tworzywo poliamid 66
Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC001530 ETIM 4.0 EC001288
ETIM 5.0 EC001288 ETIM 6.0 EC001530
UNSPSC 39-12-14-00 eClass 5.1 27-14-91-03
eClass 6.2 27-14-91-29 eClass 7.1 27-14-91-29
eClass 8.1 27-14-91-03 eClass 9.0 27-14-07-08
eClass 9.1 27-40-04-01

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Software mc_els_7_40_mcf.zip
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SchT 5/5S warianty oprawek szyldéw do szyn nosnych

S ;
>

Ogodlne dane do zamowienia

Oprawki szyldow grupowych SchT 5 S wtyka sie
bezposrednio w szyne nosng TS 32 lub TS 35. W ten
sposOb mozna oznacza¢ listwe zaciskowa niezaleznie od
typu zacisku.

Oprawki SchT b oraz SchT 5 S wyposaza sie w paski
ochronne ESO 5, STR b.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Typ Nr zam. Wykonanie GTIN (EAN) J. op.
SCHT5 S 1631930000 SCHT, Znakowanie 4008190206680 20 Szt.
zaciskow, 44.5 x 9.5 mm,
Raster w mm (P): 5.00
bezowy
SCHT5SGR 1461730000 SCHT, Znakowanie 4050118267709 20 Szt.

zaciskow, 44.5 x 9.6 mm,

Raster w mm (P): 5.00 szary

SCHT5SVO0 1762370000

SCHT, Znakowanie
zaciskow, 44.5 x 9.5 mm,
Raster w mm (P): 5.00

bezowy

4032248043842 20 Szt.
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