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Zaciski szeregowe w technice ze sprezyng naciggowa,
szereg Z, dostosowane zostaty specjalnie do wymagan
klientéw:

Niewielka przestrzen konstrukcyjna, obszerne
powierzchnie znakowania, zintegrowany pobér prébny,
mozliwo$é tgczenia poprzecznego w ramach szeregu

Z i z innymi rodzinami zaciskéw szeregowych firmy
Weidmiiller.

Zaciski szeregu Z majg duzy zakres i nawet do dwdch
kanatéw potaczen poprzecznych.

Dzieki standardowym poprzecznym potgczeniom
wtykowym mozna potencjaty rozdziela¢ na dowolng
liczbe zaciskow.

Ogolne dane do zaméwienia

Typ ZDU 2.5

Nr zam. 1608510000

Wykonanie Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa,
ztgcze sprezynowe, 2.5 mm2, 800V, 24 A,
Ciemnobezowy

GTIN (EAN) 4008190077969

J. op. 100 pc(s).
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Wymiary i ciezary

Szeroko$c¢ 5,1 mm Szeroko$¢ (cale) 0,201 inch
Wysokos$é 59,5 mm Wysoko$¢ (cale) 2,343 inch
Gtebokos¢ 38,5 mm Gtebokos¢ (cale) 1,516 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 39,5 mm Waga netto 6,925 ¢g
Temperatury
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min. dtugotrwata temperatura uzytkowa,

-50 °C maks. 120°C
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX) KEMA97ATEX2521U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD05.0009U
Napiecie maks. (ATEX) 550V Prad (ATEX) 21A
Maks. przekroj przewodu (ATEX) 2.5 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 5560V
Prad (IECEX) 20 A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 2.5 mm?2

Napiecie QV

CrossConnectionGuide.pdf

Zakres temperatury stosowania

Zakres temperatury
stosowania, patrz Opis
kontroli prototypu WE/
IECEx-Certificate of
Conformity

Oznakowanie EN 60079-7

Exell

Oznakowanie Ex-RL 94/9 EG

12GD

dalsze dane techniczne

liczba identycznych ztaczy
rodzaj montazu

1

otwarte strony
wersja przetestowana pod katem

z prawej strony

wciskany eksplozji Tak
dane tworzywa
tworzywo Wemid Kolor Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2,5 mm? Napiecie znamionowe 800V
Prad znamionowy 24 A prad przy maks. przewodzie 31TA
Normy Rezystancja objetosciowa wg IEC

IEC 60947-7-1 60947-7-x 1,33 mQ
Znamionowe napiecie udarowe 8 kV Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekroj przewodu (CSA) 12 AWG Min. przekroj przewodu (CSA) 26 AWG
Napiecie rozm. B (CSA) 600V Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Napiecie rozm. D (CSA) 600V Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892
Prad Gr B (CSA) 27 A Prad Gr C (CSA) 27 A
Prad Gr D (CSA) 5A
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dane znamionowe wg UL

Napiecie rozm. C (UR) 600V Nr certyfikatu (UR) E60693
Prad Gr C (UR) Wielko$¢ przewodu Factory wiring max
25 A (UR) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min Wielko$¢ przewodu Field wiring max
(UR) 30 AWG (UR) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min
(UR) 30 AWG
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca
do poprzecznych ztgcz
wtykowych, wolne z jednej
strony Tak
liczba pozioméw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna nosna TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
Dtugosc¢ odizolowania Przekréj przytacza przewodu, drobny
drut AEH 8mm z kotnierzem z tworzywa
sztucznego DIN 46228/4, przytacze
10 mm pomiarowe, maks. 2,5 mm?2
Przekroéj przytacza przewodu, drobny Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego
drut AEH 8mm z kotnierzem z tworzywa drutu, maks.
sztucznego DIN 46228/4, przytacze
pomiarowe, min. 0,5 mm?2 4 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego Przekréj przytacza przewodoéw, przewod
drutu, min. jednodrutowy, min. znamionowy
0,5 mm2 przekréj 0,5 mm?2
Rodzaj przytacza Strefa zacisku, przytgcze znamionowe,
ztgcze sprezynowe min. 0,05 mm?2
Wielko$¢ ostrza Zakres przytaczeniowy, przytgcze
0,6 x 3,6 mm zZnamionowe, max. 4 mm?2
kierunek podtgczenia u gory liczba przytaczen 2
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekrdj przytacza przewodu,
cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1,
AWG 30 ztgcze wymiarowane, maks. 2,5 mm?
przekréj przytacza przewodu, przekréj przytacza przewodu,
cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1, jednodrutowe maks. ztacze
ztgcze wymiarowane, min. 0,5 mm?2 wymiarowane 4 mm?2
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG, sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1
maks. AWG 12 A3
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 ECO00897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-20
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20

Informacje produktowe

Tekst wskazéwki dane do zaméwienia

Przy zastosowaniu mostka poprzecznego napiecie znamionowe jest zmniejszone do 400 V.
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certyfikaty
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