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Kontrola bezpieczenstwa z

»

Wytaczniki krancowe z kablem Wytaczniki nozne
Metalowe wytgczniki krancowe ze stop- - Wytaczniki nozne nowej serii K ...
niem ochrony P67 produkcji LOVATO Electric sg
stosowane do kontrolowania
maszyn i innych urzadzen,

B Kabel dtugosci2 m

B Wymiary zgodne z normami EN 50047 z nich wolne rece. Wytrzymato$¢
B Dziatanie bezposrednie © metalowych i plastikowych
obuddw oraz szeroki asortyment
dostepnych wersji zapewniajg
Mikrowytaczniki wiaéciw,e zaspokojenie wszelkich
Mikrowytaczniki do uzytku ogélnego, WymOgow.
z wzmacniang obudowa. B Wersje z obudowg i bez
B Styki przetaczne, 15A 250VAC B Obudowy plastikowe i metalowe

B Dostepne 3 typy zaciskow
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_____electric




LOVATO Electrie!

Wytaczniki kraficowe

Obecnie mozna fatwiej i szybciej wykry¢ pozycje
poruszajacych sie czesci i bezpiecznie zainstalowaé
maszyny dzigki nowym ideom reprezentowanym

w serii K ... wytgcznikéw krancowych produkcii
LOVATO Electric.

B Wymiary zgodne z normami EN50047

(seria KB-KM)

Wymiary zgodne z normami EN 50047

(seria KC-KN)

Wersje plastikowe KB-KC i metalowe KM-KN
Bagnetowy mechanizm mocujacy gtowice
Modutowosé

Szybka instalacja

tatwa regulacja

e} () -
5 ==  Wszystkie gtowice metalowe, Maksymalna szybkos¢ instalacji ! ’J " 45° rotacja osiowa
! niezalezne i wymienne ‘P Bagnetowy mechanizm mocujacy - gtowicy roboczej
Gtowice robocze sg wyjatkowo - pozwala na szybkie zamocowanie Gtowice o 45° rotacji
wytrzymatymi czeéciami meta- glowicy na obudowie bez uzycia osiowej.
lowymi.Instalacja zaréwno

specjalnych narzedzi.
Y w obudowach metalowych jak
i plastikowych dla wszystkich
typow wejscia kabla. Mozliwo$c¢
dostawy oddzielnych czesci
w celu utatwienia zarzadzania
zapasami.

360° regulacja ' Wymienne styki o | Maksymalna tatwo$¢ okablowania
trzpienia pomocnicze L% 1] Catkowita wymienialnos¢ pokrywy obu-

—

Pozycja trzpienia W obudowie wytacznika E i dowy oraz stykéw pomocniczych, dostar-
obrotowego jest mozna zainstalowaé czanych z otwartymi $rubami zaciskowy-
w petni regu- = wszystkie typy stykow - mi, upraszcza okablowanie elektryczne
lowana, a skok pomocniczych. Mozliwe i oraz skraca czas instalacji.

wynosi 15°. sg kombinacje dwdch

(wszystkie serie) lub
trzech (tylko typy KB
i KM) stykow w wersji
migowej lub wolno-
przefaczajacej.
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Wytaczniki krancowe — Wejscie kabla od spodu — Wersja plastikowa KB — Wersja metalowa KM
Wymiary EN 50047

WEJSCIE KABLA M20 " L * C
Dla typéw z wejéciem kabla PG13.5, doda¢
literg P na koncu kodu zaméwienia np. KB A1

S11P
Wejscie od spodu m— — — —
llo§é w opakowaniu: 5 Trzpien weiskany Trzpien weiskany z rolka Dzwignia z rolka wciskang centralnie Dzwignia z rolkg wciskang bocznie
Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia

Trzpien @11x4mm @11x4mm O11x4mm O11x4mm @14x5mm O11x4mm

Styki Obudowa metalowy Rolka plastikowa Rolka metalowa Rolka plastikowa Rolka metalowa Rolka plastikowa Rolka metalowa
INOHING i o Plastik. KB A1 S11 KB B1 S11 KB B2 S11 KB C1 S11 KB C2 S11 KB D1 S11 KB D2 S11
v igowe Metal. KM A1 S11 KM B1 S11 KM B2 S11 KM C1 S11 KM C2 S11 KM D1 S11 KM D2 S11
NG Mi o Plastik. KB A1 S02 KB B1 S02 KB B2 S02 KB C1 S02 KB C2 S02 KB D1 S02 KB D2 S02
igowe Metal. KM A1 S02 KM B1 S02 KM B2 S02 KM C1 S02 KM C2 S02 KM D1 S02 KM D2 S02
T Wolnoprzefacz. | pastik. KB A1 A1l KB B1 At KB B2 Al KB C1 Af1 KB C2 A1l KB D1 Af1 KB D2 A1l
+INC bez przerwy @ Metal. KM A1 A1 KM B1 A11 KM B2 A11 KM C1 A1 KM C2 A1 KM D1 A11 KM D2 A11
INOHING Wol acz. @ | Plastik KB A1 L11 KB B1 L11 KB B2 L11 KB C1 L11 KB €2 L11 KB D1 L1 KB D2 L1
+ oinoprzetacz. Metal. KM A1 L11 KM B1 L11 KM B2 L11 KM C1 L11 KM C2 L11 KM D1 L11 KM D2 L11
NG Wolnoorzelacz. @ | F/astik KB A1 L02 KB B1 L02 KB B2 L02 KB C1 L02 KB C2 L02 KB D1 L02 KB D2 L02
oinoprzelacz. Metal. KM A1 L02 KM B1 L02 KM B2 L02 KM C1 L02 KM C2 L02 KM D1 L02 KM D2 L02
Plastik. KB A1 L20 KB B1 L20 KB B2 L20 KB C1 L20 KB C2 L20 KB D1 L20 KB D2 L20
2NO Wolnoprzelacz. @ | petq]. KM A1 L20 KM B1 L20 KM B2 L20 KM C1 L20 KM C2 L20 KM D1 L20 KM D2 L20
INO+2NC Wolnoorzelacz. @ | F1astk: KB A1 L12 KB B1 L12 KB B2 L12 KB C1 L12 KB C2 L12 KB D1 L12 KB D2 L12
wl onoprzeigez. Metal. KM A1 L12 KM B1 L12 KM B2 L12 KM C1 L12 KM C2 L12 KM D1 L12 KM D2 L12
Plastik. KB A1 L21 KB B1 L21 KB B2 L21 KB C1 L21 KB C2 L21 KB D1 L21 KB D2 L21
2NO+INC Woinoprzelacz. @ | \jetq], KM A1 L21 KM B1 L21 KM B2 L21 KM C1 L21 KM C2 L21 KM D1 L21 KM D2 L21
Plastik. KB A1 L03 KB B1 L03 KB B2 L03 KB C1 L03 KB C2 L03 KB D1 L03 KB D2 L03
3NC Wolnoprzetacz. @ | \jetal. KM A1 L03 KM B1 L03 KM B2 L03 KM C1 L03 KM C2 L03 KM D1 L03 KM D2 L03

@ Dzialanie bezpoérednie@ ; funkcja bezpieczenstwa zgodna z IEC/EN 60947-5-1. @ @19x5mm. @ @50x10mm. @ @50x10mm, rolka regulowana.

Wylaczniki bezpieczenstwa — Wejscie boczne kabla — Wersje plastikowe i metalowe

Wymiary zgodne z EN 50047 (KB and KM) pu 51
Wymiary zgodne z EN 50047 (KC and KN)

‘S

WEJSCIE KABLA M20

Dla typéw z wejéciem kabla PG13.5, dodac litere P
na koncu kodu zaméwienia np.

KB P111P (wejscie kabla od spodu),

KC P1L11P (wejécie boczne kabla)

Wejscie od spodu i z boku o ) S A
Dzwignia szczelinowa, Dzwignia szczelinowa,
lloé¢ w opakowaniu: 5 Dziatanie zawiasowe, wejécie kabla od spodu wejscie kabla od spodu Dziatanie zawiasowe, wejécie boczne kabla wejécie boczne kabla
Kod zaméwienia Kod zamowienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Krotki Diugi Diugi cylinder Dzwignia Krétki Diugi Diugi cylinder Dzwignia
Styki Obudowa | cylinder cylinder z redukcjg szczelinowa cylinder cylinder z redukcjg, szczelinowa
Plastik. KB P1 L11 | KB P2 L11 | KB P3 L11 KB Q1 L11 KC P1 L11 KC P2 L11 KC P3 L11 KC Q1 L11
TNO+INC  Wolnoprzetacz. @ | pjetg, KM P1 L11 | KM P2 L11 | KM P3 L11 KM Q1 L11 KN P1 L11 | KN P2 L11 | KN P3 L11 KN Q1 L11
ONG Wolnoprzelacz. @ Plastik. KB P1 L02 | KB P2 L02 | KB P3 L02 KB Q1 L02 KC P1 L02 | KC P2 L02 | KC P3 L02 KC Q1 L02
Przeiacz. O\ Metal. KM P1 L02 | KM P2 L02 | KM P3 L02 KM Q1 L02 KN P1 L02 KN P2 L02 KN P3 L02 KN Q1 L02
Plastik. KB P1 L12 | KB P2 L12 | KB P3 L12 KB Q1 L12
INO+2NC Wolnoprzelacz.® | vetal,” | kM p1 L12 | KM P2 L12 | KM P3 L12 KM Q1 Li2
Plastik. KB P1 L21 | KB P2 L21 | KB P3 L21 KB Q1 L21
2NO+INC Wolnoprzetacz.® | \etal. | km p1 L21 | KM P2 L21 | KM P3 L2 KM Qi L21
Plastik. KB P1 L03 | KB P2 L03 | KB P3 L03 KB Q1 L03 =
3NC Wolnoprzefacz.@)| petal, KM P1 L03 | KM P2 L03 | KM P3 L03 KM Q1 L03 electric

@ Dzialanie bezposrednie @ ; funkcja bezpieczefistwa zgodna z IEC/EN 60947-5-1.

Wytaczniki krancowe z kablem - seria KP
Stopien ochrony IP67, kabel 2 m (cULus dla obu czesci przetaczajacych i kabla)

Wymiary zgodne z EN 50047
\
s $ b ik ! .
& @ @ 8 ] a8 @ 8
| | | | | |
Wejscie kabla od spodu - Lo/ = = = b im
lloéé w opakowaniu: 1 Trzpief weiskany Trzpien weiskany z rolkg
Kabel ® : 2m (5x0.75mm2/5xAWG18) Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Trzpien Glowica mocowana M12, Rolka plastikowa Rolka metalowa 90° 90°
Styki metalowy trzpien metalowy Rolka plastikowa Rolka metalowa
1NO+INC  Migowe @ KP A1 S11 KP A2 S11 KP B1 S11 KP B2 S11 KP B3 S11 KP B4 S11
1NO+INC  Wolnoprzelgczajace @ KP A1L11 KP A2 L11 KP B1L11 KP B2 L11 KP B3 L11 KP B4 L11

@ Dzialanie bezposrednie @ ; funkcja bezpieczenstwa zgodna z IEC/EN 60947-5-1. @ Kabel: 5x0.75mm2/5xAWG 18. Dla wytacznikéw z kablem dostgpne sa na specjaine zaméwienie wersje z kablem 1m, doda¢ 010 na koAcu kodu zaméwienia.



I .
L
— r—
— Dzwignia z pretem Migkki pret
Dzwignia z rolkg Dzwignia z regulacja rolki ceramicznym Dzwignia z regulacija preta uchylny wielokierunkowo
Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Rolka Rolka Rolka Rolka Rolka Rolka Rolka Pret ceramiczny Pret Pret Pret Pret
plastikowa @ metalowa @ gumowa & plastikowa @ metalowa @ gumowa & gumowa @ plastikowy metalowy migkki péisztywny
KB E1 Si11 KB E2 S11 KB E3 S11 KB F1 S11 KB F2 S11 KB F3 S11 KB F4 S11 KB H1 S11 KB L1 S11 KB L2 S11 KB M1 S11 KB M2 S11
KM E1 S11 KM E2 S11 KM E3 S11 KM F1 S11 KM F2 S11 KM F3 S11 KM F4 S11 KM H1 S11 KM L1 S11 KM L2 S11 KM M1 S11 KM M2 S11
KB E1 S02 KB E2 S02 KB E3 S02 KB F1 S02 KB F2 S02 KB F3 S02 KB F4 S02 KB H1 S02 KB L1 S02 KB L2 S02 KB M1 S02 KB M2 S02
KM E1 S02 KM E2 S02 KM E3 S02 KM F1 S02 KM F2 S02 KM F3 S02 KM F4 S02 KM H1 S02 KM L1 S02 KM L2 S02 KM M1 S02 KM M2 S02
KB E1 Al1 KB E2 A1l KB E3 Al1 KB F1 Al1 KB F2 Al1 KB F3 Al1 KB F4 Al1 KB H1 A11 KB L1 Al1 KB L2 Al1 KB M1 A1l KB M2 At1
KM E1 A1l KM E2 A1l KM E3 A1l KM F1 At1 KM F2 At1 KM F3 At1 KM F4 At1 KM H1 A11 KM L1 At1 KM L2 A1l KM M1 At1 KM M2 A11
KB E1 L11 KB E2 L11 KB E3 L11 KB F1 L11 KB F2 L11 KB F3 L11 KB F4 L11 KB H1 L11 KB L1 L11 KB L2 L11 KB M1 L11 KB M2 L11
KM E1 L11 KM E2 L11 KM E3 L11 KM F1 L11 KM F2 L11 KM F3 L11 KM F4 L11 KM H1 L11 KM L1 L11 KM L2 L11 KM M1 L11 KM M2 L11
KB E1 L02 KB E2 L02 KB E3 L02 KB F1 L02 KB F2 L02 KB F3 L02 KB F4 L02 KB H1 L02 KB L1 L02 KB L2 L02 KB M1 L02 KB M2 L02
KM E1 L02 KM E2 L02 KM E3 L02 KM F1 L02 KM F2 L02 KM F3 L02 KM F4 L02 KM H1 L02 KM L1 L02 KM L2 L02 KM M1 L02 KM M2 L02
KB E1 L20 KB E2 L20 KB E3 L20 KB F1 L20 KB F2 L20 KB F3 L20 KB F4 L20 KB H1 L20 KB L1 L20 KB L2 L20 KB M1 L20 KB M2 L20
KM E1 L20 KM E2 L20 KM E3 L20 KM F1 L20 KM F2 L20 KM F3 L20 KM F4 L20 KM H1 L20 KM L1 L20 KM L2 L20 KM M1 L20 KM M2 L20
KB E1 L12 KB E2 L12 KB E3 L12 KB F1 L12 KB F2 L12 KB F3 L12 KB F4 L12 KB H1 L12 KB L1 L12 KB L2 L12 KB M1 L12 KB M2 L12
KM E1 L12 KM E2 L12 KM E3 L12 KM F1 L12 KM F2 L12 KM F3 L12 KM F4 L12 KM H1 L12 KM L1 L12 KM L2 L12 KM M1 L12 KM M2 L12
KB E1 L21 KB E2 L21 KB E3 L21 KB F1 L21 KB F2 L21 KB F3 L21 KB F4 L21 KB H1 L21 KB L1 L21 KB L2 L21 KB M1 L21 KB M2 L21
KM E1 L21 KM E2 L21 KM E3 L21 KM F1 L21 KM F2 L21 KM F3 L21 KM F4 L21 KM H1 L21 KM L1 L21 KM L2 L21 KM M1 L21 KM M2 L21
KB E1 L03 KB E2 L03 KB E3 L03 KB F1 L03 KB F2 L03 KB F3 L03 KB F4 L03 KB H1 L03 KB L1 L03 KB L2 L03 KB M1 L03 KB M2 L03
KM E1 L03 KM E2 L03 KM E3 L03 KM F1 L03 KM F2 L03 KM F3 L03 KM F4 L03 KM H1 L03 KM L1 L03 KM L2 L03 KM M1 L03 KM M2 L03
Akcesoria i czesci zamienne
WEJSCIE KABLA M20
Dla typéw z wejéciem kabla PG13.5, doda¢
litere P na koficu kodu zamdwienia np.
KB N1 L11P (wejscie kabla od spodu),
KC N1 L11P (wejscie boczne kabla) |
Wejscie od spodu i z boku Dodatkowe klucze Lo &
llo§¢ w opakowaniu: 5 Typ klucza llos¢ w opakowaniu: 5 ll KXN1 A KXN2
Tylko obudowa plastikowa Kod zaméwienia ' I
Klucz prosty Klucz katowy Klucz prosty Klucz katowy Kod
Styki Wejscie 2] 2] typu “T" @ typu “T" @ Opis zamowienia KX N3
0d spodu KB N1 L11 KB N2 L11 KB N3 L11 KB N4 L11
INO+INC Wolnoprzelacz. @) gocong KC N1 L11 KC N2 L11 KC N3 L11 KC N4 L11 Klucz prosty KX N1
Od spodu KB N1 L02 KB N2 L02 KB N3 L02 KB N4 L02 ﬂ
NG Wolnoprzefacz. @ Boczne KC Ni L02 KC N2 L02 KC N3 L02 KC N4 L02 Klucz katowy KX N2 KX N
1NO+2NC Wolnoprzetacz. @ | Od spodu KB N1 L12 KB N2 L12 KB N3 L12 KB N4 L12 Klucz prosty typu “T” KX N3
2NO+1INC Wolnoprzetacz. @ | Od spodu KB N1 L21 KB N2 L21 KB N3 L21 KB N4 L21 Klucz katowy typu “T” KX N4 - KX N5
3NC Wolnoprzetacz. @ | Od spodu KB N1 L03 KB N2 L03 KB N3 L03 KB N4 L03 Klucz serwisowy KX N5

@ Dzialanie bezposrednie @ ; funkcja bezpieczenstwa zgodna z IEC/EN 60947-5-1. @ . Klucz w komplecie

| (&
|
; ke iy L 0,
@ ] & 8 2 # ]
- | |
= - = & | = _ = L i
Trzpien weiskany z rolkg M12 Weciskana dzwignia z rolkg Dzwignia z regulacia rolki Dzwignia z regulacja preta  Migkki pret uchylny wielokierunk.
Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Rolka plastikowa | Rolka metalowa | Rolka plastikowa Rolka metalowa | Rolka plastikowa | Rolka metalowa Rolka plastikowa Pret metalowy Pret metalowy
90° 90° @14x4.5mm @14x4.5mm @18x5.5mm
KP B5 S11 KP B6 S11 KP B7 $11 KP B8 S11 KP E1 S11 KP E2 S11 KP F1 811 KP L2 S11 KP M2 S11
KP B5 L11 KP B6 L11 KP B7 L11 KP B8 L11 KP E1 L11 KP E2 L11 KP F1L11 KP L2 L11 -




cowe — Wejscie boczne kabla — Wersja plastkowa KC — Wersja metalowa KN
Wymiary zgodne z EN 50047

WEJSCIE KABLA M20

Dla typéw z wejéciem kabla PG13.5, doda¢

litere P na koficu kodu zamdwienia np.

KC A1S11P
Wejsue boczne kabla

llo§é w opakowaniu: 5 Trzpief wciskany Trzpien weiskany z rolka Dzwignia z rolkg wciskang centralnie Dzwignia z rolka wciskang bocznie
Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Trzpien Rolka plastikowa Rolka metalowa Rolka plastikowa Rolka metalowa Rolka plastikowa Rolka metalowa
Styki Obudowa metalowy @11x4mm @11x4mm @11x4mm @11x4mm @14x5mm @11x4mm
" Plastik. KC A1 Si11 KC B1 S11 KC B2 Si1 KC C1 S11 KC C2 S11 KC D1 S11 KC D2 S11
NO+INC Migowe @ Metal. KN A1 S11 KN B1 S11 KN B2 S11 KN C1 S11 KN C2 St11 KN D1 S11 KN D2 S11
ONG Mi Plastik. KC A1 S02 KC B1 S02 KC B2 S02 KC C1 S02 KC C2 S02 KC D1 S02 KC D2 S02
igowe ©@ Metal. KN A1 S02 KN B1 S02 KN B2 S02 KN C1 S02 KN C2 S02 KN D1 S02 KN D2 S02
INO+ING Wolnoprzetacz. Plastik. KC A1 A11 KC B1 A11 KC B2 At1 KC C1 A1l KC C2 A11 KC D1 A1 KC D2 A11
v bez przerwy o Metal. KN A1 A11 KN B1 A11 KN B2 A11 KN C1 A1l KN C2 A11 KN D1 A1 KN D2 A11
Plastik. KC A1 L11 KC B1 L11 KC B2 L11 KC C1 L11 KC C2 L11 KC D1 L11 KC D2 L11
TNO+INC Wolnoprzefacz. @ | pigta]. KN A1 L11 KN B1 L11 KN B2 L11 KN C1 L11 KN C2 L11 KN D1 L11 KN D2 L11
Plastik. KC A1 L02 KC B1 L02 KC B2 L02 KC C1 L02 KC C2 L02 KC D1 L02 KC D2 L02
2NC Wolnoprzetacz. @ | \fta|. KN A1 L02 KN B1 L02 KN B2 L02 KN C1 Lo2 KN C2 Lo2 KN D1 L02 KN D2 L02
Plastik. KC A1 L20 KC B1 L20 KC B2 L20 KC C1 L20 KC C2 L20 KC D1 L20 KC D2 L20
2NO  Wolnoprzetacz. @ | eta, KN A1 L20 KN B1 L20 KN B2 L20 KN C1 L20 KN C2 L20 KN D1 L20 KN D2 L20
@ Dziatanie bezposrednie ©); funkcja bezpieczenistwa zgodna z IEC/EN 60947-5-1 @ 019x5mm. @ 050x10mm. @ (50x10mm, rolka regulowana.

rrr Kontrola bezpieczenstwa z
e

'Pl%ko do typow

L A A A
e Styki pomocnicze Gtowice robocze # f
Wejécie od spodu i z boku . ' llo$¢ w opakowaniu: 5 llo$¢ w opakowaniu: 5 I

llosc w opakowanlu: 5 — Styki Kod zaméwienia Opis Kod zaméwienia
ion 1INO+INC Migowe @ & KX B S11 Trzpien weiskany KX A A1
- - Kod zamOW|e|.1|a 2NC Migowe @ & KX B S02 Trzpien weiskany z rolka plastikowg KX A B1
Styki Obudowa | Wej. od spodu |  Wej. boczne e —— Wolnoprzetacz. KX B A11 Trzpien weiskany z rolkg metalowg KX A B2
INO+INC Migowe © “PABST}k KX CB S11 KX CC s11 * bez przerwy @ © Dzwignia z rolka plastik. wciskang centralnie KX A C1
etal LS LS Lo INO+INC  Wolnoprzefacz. @ KX B L11 Dzwignia z rolka metal. wciskang centralnie KX A C2
2NC Migowe @ mgtsgik' g g,{i,, ggﬁ g gﬁ ggg 2NC Wolnoprzetacz. @ KX B L02 Dzwignia z rolkg plastikowg wciskang bocznie | KX A D1

} i KX B L2 o : ;
Wolnoprzelacz. o | Plastik. | KX CB A11 KX CC Al 2NO Wolnoprzefacz L 0 Dzwignia 2 rolka metalowg weiskana bocznie KX A D2
1NO+1NC INO+2NC  Wolnoprzefacz. @ © 12 Dzwignia z rolka plastikowa uchylng KX A E1
bez przerwy Metal. KX CM A11 KX CN A11
INOSING Wol ' Plastk. | KX CB L11 KX CC L11 2NO+INC Wolnoprzetacz. @ © KX B L21 Dzwignia z rolka metalowa uchylng KX A E2
+ olnoprzetacz. @ | peta, KX CML11 KX CN L1 3NC Wolnoprzefacz. @ © KX B L03 Dzwignia z rolka gumowa 50x10 uchylng KX A E3
Plastik. KX CB L02 KX CC L02 . Dzwignia z rolkg plastikowg regulowang KX A F1
2NC Wolnoprzetacz. @ | petal. KX CM L02 KX CN L02 Akcesoria Dzwignia z rolka metalowa regulowang KX A F2
Plastik. KX CB L20 KX CC L20 Swigni
0 voromaezz @ | KGR | K EE | s opmonanucso e oo 0 gers | A
1NO+2NC Wolnoprzetacz. @ ,\Pﬂlgtsgik' g gan Hg . — Pret ceramiczny KX A H1
Plastii( KX CB L21 Opis Kod zamowienia Dzwignia plastikowa z regulacja preta KX A L1
2NO+INC Wolnoprzelacz. @ | \atal. KX CM L21 Diawnica M20 KX P01 Dzwignia metalowa z regulacjg preta KX A L2
; Dtawnica PG13.5 KX P02 Migkki pret uchylny wielokierunkowo KX A M1
e T Plastik. | KX CB L03 i

3 olnoprzetacz. @ | petal.” | KX CM L03 Diawnica gumowa M20 KX P03 Péisztywny pret uchylny wielokierunkowo KX A M2

@ Dziafanie bezposredni @ ; funkcja bezpi f zgodna z IEC/EN 60947-5-1. @ Nieodpowiednie do KBN / KCN (zwora), KBP / KMP / KCP / KNP (dziatanie zawiasowe) i KBQ / KMQ / KCQ / KNQ (dzwignia szczelinowa). @ Tylko do serii KB i KM.

Mikrowytaczniki — Seria plastikowa KS

Wymiary zgodne z EN 50047

Ji |
Wejscie kabla od spodu ‘ “ § ‘ ‘ & &

llo§é w opakowaniu: 10 Trzpien weiskany - metalowy Przycisk Trzpien weiskany z rolka
Tylko plastikowa obudowa Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia

Szpilka Trzpien Trzpien Mocowanie Sterowanie Mocowanie Mocowanie gtowicy
Styki Zaciski wysokKi niski glowicy M12 reczne gtowicy M12 M12 rolka 90°
Przetaczne Do lutowania KS A1S KSA2S KS A3 S KS A4S KSA9S KSB1S KSB2 S
Przetaczne Srubowe KS A1V KS A2V KS A3V KS A4V KS A9V KSB1V KS B2 V
NO,NC, WSPOLNY Fastonowe KS A1F KS A2 F KS A3 F KS A4 F KS A9 F KSB1F KS B2 F




Dzwignia z pretem Miekki pret
Weiskana dzwignia z rolkg Dzwignia z regulacja rolki ceramicznym Dzwignia z regulacja preta uchylny wielokierunkowo
Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia Kod zaméwienia

Rolka plastikowa | Rolka metalowa | Rolka gumowa | Rolka plastikowa | Rolka metalowa | Rolka gumowa | Rolka gumowa Pret ceramiczny Pret plastikowy | Pret metalowy | Pretelastyczny | Pret potsztywny
2} 2} ® 2} 2} ® 4]
KC E1 S11 KC E2 S11 KC E3 S11 KC F1 Si1 KC F2 Si1 KC F3 S11 KC F4 St1 KC H1 S11 KC L1 S11 KC L2 Si1 KC M1 S11 KC M2 S11
KN E1 S11 KN E2 S11 KN E3 S11 KN F1 St1 KN F2 St1 KN F3 St1 KN F4 S11 KN H1 S11 KN L1 S11 KN L2 St1 KN M1 S11 KN M2 S11
KC E1 S02 KC E2 S02 KC E3 S02 KC F1 S02 KC F2 S02 KC F3 S02 KC F4 S02 KC H1 S02 KC L1 S02 KC L2 S02 KC M1 S02 KC M2 S02
KN E1 S02 KN E2 S02 KN E3 S02 KN F1 S02 KN F2 S02 KN F3 S02 KN F4 S02 KN H1 S02 KN L1 S02 KN L2 S02 KN M1 S02 KN M2 S02
KC E1 A11 KC E2 A11 KC E3 A11 KC F1 ANt KC F2 A1t KC F3 A1t KC F4 A11 KC H1 A11 KC L1 A1 KC L2 A1t KC M1 A11 KC M2 A11
KN E1 A11 KN E2 A11 KN E3 A11 KN F1 A11 KN F2 A11 KN F3 A11 KN F4 A11 KN H1 A11 KN L1 A11 KN L2 A1t KN M1 A11 KN M2 A11
KC E1 L1 KC E2 L1 KC E3 L11 KC F1 L1 KC F2 L11 KC F3 L11 KC F4 L11 KC H1 L11 KC L1 L1 KC L2 L11 KC M1 L11 KC M2 L11
KN E1 L11 KN E2 L11 KN E3 L11 KN F1 L11 KN F2 L11 KN F3 L11 KN F4 L11 KN H1 L11 KN L1 L11 KN L2 L11 KN M1 L11 KN M2 L11
KC E1 L02 KC E2 L02 KC E3 L02 KC F1 L02 KC F2 L02 KC F3 L02 KC F4 L02 KC H1 L02 KC L1 LO02 KC L2 L02 KC M1 L02 KC M2 L02
KN E1 L02 KN E2 L02 KN E3 L02 KN F1 L02 KN F2 L02 KN F3 L02 KN F4 L02 KN H1 L02 KN L1 L02 KN L2 L02 KN M1 L02 KN M2 L02
KC E1 L20 KC E2 L20 KC E3 L20 KC F1 L20 KC F2 L20 KC F3 L20 KC F4 L20 KC H1 L20 KC L1 L20 KC L2 L20 KC M1 L20 KC M2 L20
KN E1 L20 KN E2 L20 KN E3 L20 KN F1 L20 KN F2 L20 KN F3 L20 KN F4 L20 KN H1 L20 KN L1 L20 KN L2 L20 KN M1 L20 KN M2 L20

LOVATO Electric!

Charakterystyka techniczna

Typy KB..., KC..., KM... i KN...

CHARAKTERYSTYKA PRACY
* Maksymalny zakres roboczy: 3600 cykli/h
* Wytrzymato$¢ mechaniczna:10 min cykli
* Temperatura pracy: -25 ... +70°C
* Temperatura sktadowania: -40...+70°C
* Odpowiednie do otoczenia o stopniu zanieczyszczenia: 3

Styki:
* Znamionowy prad cieplny umowny Ith: 10A
* Oznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1:
- A/600 Q/300 dla typu KC
- A/300 Q/300 dla typu KN
* Znamionowe napiecie izolacji Ui:
- 690VAC dla typu KC
- 440VAC dla typu KN
* Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp:
- 6kV dla typu KC
- 4KV dla typu KN
* Rezystancja zestykow: <10mQ

Obudowy:
« Stopien ochrony: IP65 dla obudowy korpusu
* Typy KBiKC: samogasnacy termoplastyczny polimer
0 podwdjnej izolacji
* Typy KM i KN: stop aluminium z cynkiem(zama)
* Moment obrotowy dokrecania dla montazu wytgcznika: 2.5Nm
* Wejscie kabla:
standardowo dostarczane M20;dostepne tez PG13.5
(dodaj litere P na koficu kodu zamdwienia)

CERTYFIKATY | ZGODNOSCI

Uzyskane certyfikaty: cULus.
Zgodne z normami:EN 50047,

IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, EN 81-1.

Typ...KP

CHARAKTERYSTYKA PRACY
* Maksymalny zakres roboczy: 3600 cykli/h
* Wytrzymato$¢ mechaniczna: > 10 min cykli
* Temperatura pracy: -25...+70°C
* Temperatura sktadowania: -40...+70°C
* Odpowiednie do otoczenia o stopniu zanieczyszczenia: 3

Styki:
* Znamionowy prad cieplny umowny Ith: 5A
* Oznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1: B300 R300
* Znamionowe napiecie izolacji Ui: 400VAC
* Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4kV
* Rezystancja zestykow: <25mQ

Obudowy:
* | klasa izolacji
* Stopien ochrony: IP67
* Stop aluminium z cynkiem (zama)

CERTYFIKATY | ZGODNOSCI
Uzyskane certyfikaty: cULus.
Zgodne z normami: [EC/EN 60947-5-1.

Typ ... KS

CHARAKTERYSTYKA PRACY
* Maksymalny zakres roboczy: 3600 cykli/h
* Wytrzymato$¢ mechaniczna: > 10 min cykli
 Temperatura pracy: -25...+70°C

Styki:
* Znamionowy prad cieplny umowny Ith: 5A
* Dane znamionowe: AC15 240VAC 6,3A
* Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250VAC
* Rezystancja zestykéw: <15mQ

Gtowice:
* Stop aluminium z cynkiem (zama)

Obudowy:
* Termoplastyczny polimer

CERTYFIKATY | ZGODNOSCI
Uzyskane certyfikaty: c'P3us.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-5-1

B % & % % N

Dzwignia z rolka weiskana centralnie

Dzwignia ptaska

Akcesoria

Kod zaméwienia

Kod zaméwienia

Kod zaméwienia

Dzwignia Dzwignia Dzwignia Dzwignia z rolkg Dzwignia Dzwignia Oslona zaciskow Ostona zaciskow
25 mm 28 mm 38 mm jednokierunkowg 63 mm 54 mm z dtawnicg

KS C1S KSC2S KSC3S KSC9S KSL1S KSL2S KSS CO1 KSS CB2
KSC1V KSC2V KS C3V KS C9V KSL1V KSL2V

KSC1F KSC2 F KS C3F KS C9F KSL1F KSL2F




Wytaczniki krancowe — Wymiary [mm]

Wejscie od spodu

Wejscie boczne
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Wytaczniki krancowe — Wymiary [mm]
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Wylaczniki nozne - Seria plastikowa KR- Seria metalowa KG

.-KR1... KG2... - KR2...
Wytacznik jednopedatowy
llo$¢ w opakowaniu: 1 BEZ POKRYWY Z POKRYWA
Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Ze swobod- | Z dzwignig |Z blokadg | Ze swobod- |Z dzwignig |Z blokadg | Z 2-stopnio-
nym urucha- | bezpieczen- | pedatu nym urucha- | bezpieczen- | pedatu wa dZwignig
Styki Obudowa | mianiem stwa mianiem stwa bezpieczen.
INO+INC Mi Plastikowa | KG1 00 S11 |KG1 10 S11 |KG120 S11 | KG2 00 S11 |KG2 10 S11 |KG2 20 S11
o gt © | Metalowa |KR100 S11 |KR110 S11 |KR1 20 S11 | KR2 00 S11 |KR2 10 S11 |KR2 20 S11
wolno- Plastikowa | KG1 00 L11 |KG1 10 L11 |KG120 L11 | KG2 00 L11 |KG2 10 L11 |KG2 20 L11
INO+INC przelaczajace ® | \Metalowa |KR100 L11 |KR110 L11 |KR120 L11 |KR2 00 L11 |KR2 10 L11 | KR2 20 L11
) Plastikowa KG2 10 S22
2NO+2NC Migowe O | \etalowa KR2 10 S22
2-stopniowe Plastikowa i : KG2 00 S22
2NO#2NC igowe O | Metalowa ? ’ KR2 00 S22

@ Dziatanie bezpoérednie@;
funkcja bezpieczehstwa zgodna IEC/EN 60947-5-1.

KGD 001 - KGD 002
KRD 001 - KRD 002

KGD 003 - KRG 004
KRD 003 - KRD 004

Wylaczniki dwupedatowe
LEWY BEZ POKRYWY - PRAWY Z
llo$é w opakowaniu: 1 ZPOKRYWA POKRYWA
Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Z dzwignig bezpieczenstwa Lewy ze swobodnym uruchamianiem
Styki Obudowa na obu pedafach i prawy z dzwignig bezpieczehstwa
. Plastikowa KGD 001
INO+INC Migowe @ Metalowa KRD 001
woaw wawo o] oo
Migowe dla 2 Plastikowa KGD 003
INO+INC peoiow @ Metalowa KRD 003
1NO+INC Migowe ® (lewy p.) | Plastikowa KGD 004
2NO+2NC Migowe @ (prawy p.) | Metalowa KRD 004
@ Dziatanie bezpoérednie@;
funkcja bezpieczenstwa zgodna IEC/EN 60947-5-1.
Wytaczniki nozne — Wymiary [mm]
264 M20 150
E ) =
KG1 = 3 L e
285 150
M20
) K‘GR . . / 3
| = 0,
: S . | KG2 L 3 Ll
250 1 300
285 —
Akcesoria
I KR1 I
llo$¢ w opakowaniu: 50 140
KX P... / \
Opis Kod zaméwienia 20 I i
Dtawnica M20 KX P01 / © 8
Dtawnica PG13.5 KX P02 = /—é E—\
Diawnica gumowa M20 KX P03 KR2 n T & ! ‘

Charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA * Oznaczenie zgodne z IEC/EN 60947-5-1: * Wejécie kablowe: M20 w asortymencie

* Wersje metalowe lub z polimeru termoplastyczne- - A600 Q600 dla typéw KG standardowym; dostgpny PG13.5 (patrz
go. Obudowy tego typu zapewniajg wystarczajaca - A300 Q300 dla typéw KR informacja w okienku obok)
wytrzymatos¢ w przypadku wytacznikéw noznych * Znamionowe napiecie izolacji Ui
i nadaja sie do instalacji we wszystkich warunkach - 690VAC dla typow KG
otoczenia oraz do wszelkich zastosowan. - 440VAC dla typéw KR

 Wersje wyposazone w ochronng ostone pedatu lub
bez niej. Ostona zapewnia ochrong przeciw przy-
padkowemu naciénieciu przez upuszczone narzg-
dzie lub metalowg czg$¢ i przeciwko wstrzgsom
i wibracjom.

 Wersje z dzwignig bezpieczenstwa. Mechanizm ten
zabezpiecza wytacznik nozny przed przypadkowg
aktywacja i zapobiega naci$nigciu pedatu, gdy stopa
uzytkownika nie jest na wiasciwym miejscu.

« Stabilna podstawa pedatu. Wytgcznik nozny jest
wyposazony w gumowa stope i wzmocniong

* Znamionowy impuls napigcia wytrzymania Uimp:

- 6kV dla typow KG

- 4kV dla typow KR
«Klasa Il izolacji (tylko typy KG)
* Rezystancja zestykow: <10m€2
* Zabezpieczenie rezerwowe na wypadek spigcia: 10A gG
* Potgczenie kabli: samozwalniajaca $ruba zaciskowa
« Stopien ochrony:

- IP20 dla zaciskéw

- IP54 dla obudéw

- P65 dostepne na zamdwienie(dodaé litere S na

M20 WEJSCIE KABLOWE

dla typdéw z wejsciem kablowym PG13.5,
dodac litere P na koricu kodu zaméwienia.

Np. KG100S11P

metalem podstawe w celu zapewniania stabinej koficu kodu zamdwienia. Np. KG100 S118) CERTYFIKATY | ZGODNOSCI

pozycji, zapobiegania $lizganiu si¢ oraz * Obudowa: Uzyskane certyfikaty:
zapewniania niezawodnej i bezpiecznej aktywacji - typy KG - Samogasnacy podwdjnie izolowany polimer ¢ S}us (tylko styki).
termoplastyczny Zgodne z normami:

CHARAKTERYSTYKA PRACY
 Wytrzymato$¢ mechaniczna: >10 miliondw cykli
* Znamionowy prad cieplny Ith: 10A

- typy KR - Stop aluminiowo-cynkowy
* Temperatura robocza: -25...470°C
* Temperatura sktadowania: -40...+70°C

IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1,
EN292, EN 60447.



