gEpar SDM-8AI

Konfiguracja wejscia napieciowego

Konfiguracja wejscia napieciowego i potaczenie z
SDM-8AI poprzez RS485 Modbus.
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1. Otworz obudowe SDM-8ATI:
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2. Ustaw zworki wewnatrz modutu na wejscie NAPIECIOWE. Kanat ustawiony na wejscie
napieciowe musi mie¢ zworke otwarta.

Umiejscowienie zworek na ptycie
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Widok na otwarte zworki.

3. Zamknij obudowe SDM-8AI

4. Podtacz zasilanie:

Zasilanie stale 24VDC

GND VCC
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5. Podtacz SDM-8AI poprzez przewdd USB i ustaw typ wejscia dla kazdego kanatu w IO
Konfigurator.

Link do pobrania IO Konfigurator:
https://www.aspar.com.pl/katalogi/IOMODULES/KONFIGURATOR/software/
Konfigurator_I0.zi

1 Konfigurator 10 = O X

. | [~ l =
F I Typ urzadzenia: |SAIZD0 .

Modut 8Al Transmisia  Info

wi‘js‘?c”ia T jécia ':J"'e“;i‘ Warlosé MlNP""‘"”‘ ’”a”“”MAx P:gﬁaj ﬁf;;:u
Kanat 1 [@ Wejscie DV do 10V 0 ] omv [3278 | 2767 | O O
Kanat IO Weiscie 0V do 10V = omv  [32768 | p27s7 | O O
Kanal § O Wejscie 0Vdo 10V - v | omv [32788 | p27s7 | O O
Kanat 4 W] Weiscie 0Vdo 10V =40 | omv [32768 | pa7e7 | O O
Kanat 5 (] V - P | [32768 | pze7 | O O
Kanal 6 [] Wylaczany - P | [32768 | pz7e7 | O O
Kanat 7 [0 Wylaczony - P | [32768 | 2767 | O O
Kanat 8 [0 Wylaczony - P | [22768 | p27e7 | O O
Korfiguracja wyjé¢ alamowych
Aktuzlna  Poziom Stan

z Histereza
wartosc alamu Aamu

[hesboms [0 10 b 0o | Ceees
1-brak
T | | O §

6. Przygotuj mierzony sygnat napieciowy, ktdry zamierzasz podtaczy¢ do SDM-8AL.

Modut SDM-8AI nie zapewnia zasilania wyjsc réznego rodzaju przetwornikow np.
ci$nienia. Wyjscia takich przetwornikow nalezy zasili¢ z innego zrdodta.


https://www.aspar.com.pl/katalogi/IOMODULES/KONFIGURATOR/software/Konfigurator_IO.zip
https://www.aspar.com.pl/katalogi/IOMODULES/KONFIGURATOR/software/Konfigurator_IO.zip
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7. Zmierz za pomocg miernika przygotowany sygnat napieciowy.

Przyktadowy, zmierzony sygnat napieciowy: 5,03V
8. Podtacz przygotowany sygnat napieciowy na przyktad na wejscie 4 modutu SDM-8AI:
1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- é
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9. Odczytaj wartos$¢ napiecia na kanale 4 w I0 Konfiguratorze.

1 Korfigurator 10 - O X
He W =

i Typ urzadzenia: |841200 .
Modul Al Transmisia  Info

St_.?n_ Tryb pracy wejscia W'.incs'é Wartosé RETDAETY s ;;ﬁﬁu

wejécia rejestru I i alam

Kanal 1 O Weiscie Ovdo 10V = [0 | omv [32768 | [p2767 | O O

Kanal 2 (] Weiscie Ovdo 10V = [0 | omv [32768 | [32767 | O O

siicic OV o oy [ 32767 0 0

Kanal 4 [ Weiscie OVdo 10V~ 5031 mV o 0O

——— . ] e | O O

Kanal 6 [] Wytaczony - | [32768 | [p2767 | o O

Kanat 7 O] Wylaczony - | [32768 | [p2767 | o O

Kanal 8 [] Wytaczony - | [32768 | [p2767 | o O

Odczytana wartos¢: 5031mV = 5,03V
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10. Ustaw parametry komunikacyjne modutuSDM-8AI w IO Konfigurator (SDM-8AI jest
klientem w sieci Modbus, slave’em)

{7 Konfigurator 10 . O x

H Typ urzadzenia: |[2A1200 .

Modut 8Al Transmisia | Info

Konfiguracja transmisji

Zrodlo adresu () Program (@) Przetaczniki

Adres |1

Predkosé 15200 -
Parzystosc  Brak -
Bity damych 8 -

Bity stopu 1 -

Opéznienie odpowiedzi |0

Typ Modbus  RTU -

11. Ustaw parametry komunikacyjne w urzadzeniu nadrzednym - Master Device — ktore
bedzie sie komunikowa¢ z SDM-8AI (predkos¢, parzystos¢, bity danych, bity stopu, rodzaj
Modbus — takie same jak w SDM-8AI, Adres — inny jak w SDM-8AI).

12. Roztacz 10 Konfigurator od SDM-8AI (wypnij przewod USB).

13. Potacz SDM-8AI z urzadzeniem nadrzednym - Master Device — poprzez RS485:

485+ 485- GND

QOO

RS485 + et
RS485 — et -

GND

Skretka
—— ekranowana
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14. Urzadzenie nadrzedne - Master Device: wyslij zapytanie do SDM-8AI — czytaj wartos¢ 4
wejscia analogowego AI 4.  Uzyj funkcji Modbus - Read Holding Registers 03. Adres
rejestru zawierajgcego wartosS¢ analogowego wejscia 4 to 55 (dec) lub 37 (hex).

HUULL =y UADD | ¥YyjILIa ULLYL T LapiD

bit 8 1 9 wyjscia cyfrowe

30053 52 0x34 | Analog 1 Odczyt
30054 53 0x35 |Analog 2 Odczyt

Wartos¢ wejscia analogowego:

w mV dla wejs¢ napieciowych
w pA dla wejst pradowych

30058 57 0x39 |Analog 6 Odczyt

30059 58 Dx3A | Analog 7 Odczyt
30060 59 0x3B | Analog 8 Odczyt
annad AN N | Wartnéd 1 weiéria alarmowenn | Oderut

15. Ramki komunikacyjne:

A. zapytanie do SDM-8AI o warto$¢ wejscia analogowego 4:
0103 0037000135C4

B. odpowiedz od SDM-8ATI:

01030213 A7 F4CE

13A7 (hex) = 5031 (dec)
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16. Odczytaj wartoS¢ napiecia na wejsciu analogowym 4 w urzadzeniu nadrzednym — Master
Device. W tym przyktadzie role urzadzenia nadrzednego — Master Device petni
oprogramowanie — QModMaster:

& OModMaster — X

File Options Commands View Help
FEzalve oA eEu 00
Modbus Mode |RTL Slave Addr 1 5 ScanRate (ms) 1000 =

Function Code Read Holding Reaisters (0x03) Start Address |55 +| |Bee

Mumber of Registers 1 * DataFormat |Dec | Signed [ ]

5031

@ RTU:COM3 | 19200,8,1,Mone Base Addr: 0 Packets : 3 Errors : 0

17. Odczytana wartos¢ napiecia dla kanatu 4 wynosi 5031. Jest to taka sama wartosc jak w
10 Konfigurator (punkt 9): 5031mV= 5,03V



