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Niezawodnos$¢ miliony razy sprawdzonego poprzednika
oraz innowacyjne detale:

BLF 5.08HC, wersja PUSH IN wtykéw zenskich BLZP
5.08HC, rozni sie nie tylko systemem podtaczania, lecz
takze ma bardziej kompaktowg konstrukcje. Innowacyjne
ztacze sprezynowe PUSH IN firmy Weidmidiller to tatwe
W uzyciu, niewymagajgce narzedzi, przysztosciowe
przytgcze przewodu. HC = High Current (przystosowane
do prgdéw o duzych natezeniach).

Pod wzgledem uniwersalnosci wtyk BLF 5.08HC w
niczym nie ustepuje pierwowzorowi:

* 3 sprawdzone kierunki odejscia przewodu zapewniajg
réwnie duzag swobode projektowania konstrukcji
dostosowanych do specyficznych potrzeb

* 4 warianty kotnierza oraz opatentowany rygiel
umozliwiajg tworzenie koncepcji ryglowania
dostosowanych do wymagan uzytkownika

Ogodlne dane do zaméwienia

. L L Typ BLF 5.08HC/10/180 SN OR BX
* W celu osiggniecia maksymalnych wartosci NrZam. 1013770000
nominalnych podanych w specyfikacji trzeba stosowac Wykonanie Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm,
kombinacje ztgcz wtykowych BLF 5.08HC i SL 5.08HC. Liczba biegunéw: 10, 180°, PUSH IN, Zakres

przytaczeniowy, przytacze znamionowe, max.: 3.31
mm?2, skrzynia

GTIN (EAN) 4032248721887
J.op. 36 Szt.
parametry produktu IEC: 400V /24 A/0.2-2.5 mm?
UL: 300V / 18.5 A/ AWG 26 - AWG 12
opakowanie skrzynia
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Wpymiary i ciezary

Waga netto

19,889 ¢g

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria

Metoda wykonywania ztacz

BL/SL 5.08 PUSH IN
Raster w mm (P) 5,08 mm Raster w calach(P) 0,2 inch
Kierunek odejscia przewodu 180° Liczba biegunéw 10
L1in mm 45,72 mm L1 w calach 1,8 inch
liczba rzedow 1 liczba rzedéw z biegunami 1
Przekréj pomiarowy zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
2,5 Kbit VDE 57 106 dotknigciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN Rezystancja skrosna
VDE 0470 IP 20 4,50 mQ
element kodowany Tak Dtugo$¢ odizolowania 10 mm
koncéwka wkretaka 0,6x3,b koncowka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25 sita wtykania/biegun 7N
sita wyciagania/biegun 7N opakowanie skrzynia
Dane materiatlowe
Materiat izolacyjny PBT Kolor pomaranczowy
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych llla
CTI > 200 Rezystancja izolacji >10%8Q
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow CuSn
Powierzchnia styku Struktura warstwowa wtyku 4-8 um Sn cynowane na
cynowana goraco
Temperatura magazynowania, min. -25°C Temperatura magazynowania, max. 55 °C
wilgotno$¢ wzgledna podczas Temperatura pracy, min.
sktadowania, maks. 80 % -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -30°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C
Przewody pasujace do ztacza
Strefa zacisku, przytacze znamionowe, Zakres przytaczeniowy, przytacze
min. 0,13 mm? zZnamionowe, max. 3,31 mm?2
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,
AWG 26 maks. AWG 12
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2,5 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 2,5 mm?
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4,
0,2 mm?2 maks. 2,5 mm?
z koncéwka kablowag wg DIN 46 228/1, z koncdéwka kablowg wg DIN 46 228/1,
min. 0,2 mm?2 maks. 2,5 mm?2

sprawdzian trzpieniowy wg EN 60999 a
xb; o

2,8 mm x 2,0 mm
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw

IEC 60664-1, [IEC 61984 (Ta=20°C) 24 A
Prad znamionowy, maks. liczba Prad znamionowy, min. liczba biegunow
biegundéw (Ta = 20 °C) 19 A (Ta=40"°C) 21A
Prad znamionowy, maks. liczba napiecie znamionowe przy kat.
biegundéw (Ta =40 °C) 16,6 A przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 400 V
napigcie znamionowe przy kat. napigcie znamionowe przy kat.
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 320V przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 250 V

znamionowe napiecie udarowe przy kat.

przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2 4 kV

znamionowe napiecie udarowe przy kat.
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 4 kV

znamionowe napigecie udarowe przy kat.

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3 4 kV

odpornoséé na zwarcia
3x1sz120A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)

P

Nr certyfikatu (CSA)

200039-1121690

napiecie znamionowe (Use group B) 300V napiecie znamionowe (Use group D) 300V
prad znamionowy (Use group B) 10 A prad znamionowy (Use group D) 10 A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,

AWG 26 maks. AWG 12
Odniesienie do wartoéci znamionowych W specyfikacji podano

wartosci minimalne,

szczegoly — patrz

certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) Nr certyfikatu (cURus)

[: u s E60693
napiecie znamionowe (Use group B) 300V napiegcie znamionowe (Use group D) 300V
prad znamionowy (Use group B) 18,5 A prad znamionowy (Use group D) 10 A
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,

AWG 26 maks. AWG 12
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Klasyfikacje
ETIM 4.0 EC002637 ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002637 eClass 6.2 27-26-07-04
eClass 7.1 27-44-04-02 eClass 8.1 27-44-04-02
eClass 9.0 27-44-04-02 eClass 9.1 27-44-04-02
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Uwagi
Wskazdéwki * Na zyczenie dodatkowe kolory
* Na zyczenie ztocone powierzchnie zestykow
* Prad znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegundéw.
* Koncdwka tulejkowa bez kotnierza z tworzywa sztucznego wedtug DIN 46228/1
* Koncéwka tulejkowa z kotnierzem z tworzywa sztucznego wedtug DIN 46228/4
* Symbol P na rysunkach oznacza raster
Zgodnosé IPC Produkty sa projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z miedzynarodowo uznang norma IPC-A-6 10,
kategoria ,dopuszczalne”. Na zyczenie jest mozliwa ocena produktéw pod katem ostrzejszych wymagan.
certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Pobieranie

Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa Safety indication

White Paper wire connection Download Whitepaper
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