MOD-ETH

D-ETH
odbus TCP

M Interfejs Ethernet (10/100 Mbps) i RS485 (do 115200 bits/s)
B Funkcja gateway dla Modbus TCP (do 4 klientow TCP/IP )
B Funkcja Modbus Device Table

B Wbudowana strona www do konfiguracji

B Komunikacja USB do konfiguraciji

M 4 wejscia cyfrowe z licznikami (PNP lub NPN)

M 3 wyjscia przekaznikowe (2 osobne punkty COM)

Modut ETH jest innowacyjnym urzgdzeniem konwertujgcym Modbus TCP do
Modbus RTU/ASCII. Przy uzyciu funkcji gateway kazde odebrane zapytanie od
klienta Modbus TCP jest sprawdzane pod kgtem adresu. Jesli adres jest rézny od
adresu urzadzenia MOD-ETH, to nastepuje automatyczna konwersja ramki
zapytania do protokotu Modbus RTU/ASCII i czekanie na odpowiedz, ktéra po
prawidtowym odebraniu jest wysytana do klienta Modbus TCP.

Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.

Urzgdzenie przeznaczone jest do montazu na szynie DIN

Modbus Device Table
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Nowoscig jest funkcja Modbus Device Table, ktéra pozwala uzytkownikowi na
zdefiniowanie wiasnych zapytan po Modbus RTU/ASCIlI z dostepnych rejestrow
wewnetrznych urzadzenia. Funkcjonalnosé taka pozwala np. na automatyczne
odczytywanie stanéw wejs¢ modutéw na RS485 i wpisanie tego stanu do rejestrow
wewnetrznych MOD-ETH. Rejestry wewnetrzne sg dostepne dla klientéw Modbus
TCP bez dodatkowych opdznienn wynikajgcych z magistrali RS485. Rozwigzanie
takie stanowczo przyspiesza komunikacje. Dostepne sg wszystkie rozkazy bitowe i
rejestrowe protokotu Modbus. Konfiguracja zapisywana jest w pamieci nieulotnej
urzadzenia i zostaje zresetowana tylko przy przywréceniu konfiguraciji domysine;j.

Dane techniczne

wejscia stan niski 0-3V, wysoki 4-36V
czestotliwos¢ impulséw max 1kHz
izolacja galwaniczna max 3750Vrms
wyjscia przekaznikowe 3A 30V DC, 3A 250V AC
Interfejs Ethernet, RS485 do 128 urzadzen
zasilanie 12/24 V AC/DC * 20%
temperatura pracy -20 + 65°C
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Modbus
ia Slim
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Do 128 modutéw y < Y woFAR i, ; 5
Izolacja galwaniczna =

tatwe podiaczenie
Wysoka jakos¢

Duza niezawodnos$é
Dostepne wiele typow
Duze ztacza (do 2.5mm2)
Darmowe oprogramowanie
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PRODU KT Dostepne moduty

Nazwa modutu Opis

MOD-ETH Brama Modbus TCP / Modut z interfejsem Ethernet
PO LS KI MOD-16l 16 wejsé cyfrowych z licznikami
MOD-16I-M 16 wejs¢ cyfrowych z nieulotng pamiecia licznikdw
MOD-160 16 wyjs¢ cyfrowych

Konfi gurator MOD-8I80 8 weJlsc cyfrowych z I!czn!kam! oraz 8 wyjlsc cyfrowych
= MOD-8I8RO 8 wejsc¢ cyfrowych z licznikami oraz 8 wyjs¢ przekaznikowych
Konfigurator jest udostepnianym za MOD-6RO 6 wyj$¢ przekaznikowych

darmo programem komputerowym,
stuzacym do zmiany ustawien
wszystkich  typdw modutéw  jak

MOD-16RO 16 wyjs¢ przekaznikowych
MOD-6TE 6 konfigurowalnych wej$¢ temperaturowych

réwniez do podgladu przetwarzanych MOD-8AI 8 wejs¢ analogowych (prgdowe i napieciowe)
danych w czasie rzeczywistym. MOD-8AO 8 wyjs¢ analogowych (prgdowe i napieciowe)
Podtaczenie modutu do komputera MOD-8TR 8 triakow

odbywa sie za pomoca portu USB.
Nie jest wymagana instalacja
sterownikéw. Konfiguracje mozna
zapisac do pliku.

0 Konfigurator ElE=T)

Podrodzina Modutéw Slim charakteryzuje sie matg szerokoscig przez co zajmuje
bardzo mato miejsca na szynie DIN, jednoczesnie oferujgc duzg ilos¢ sygnatéw
wejsciowych/wyjsciowych.

H * \ 4 R (. Przeznaczona jest do akwizycji danych oraz sterowania procesami. Moduly te oferujg
o = = duzg niezawodno$¢ oraz niewielki koszt wprowadzenia rozwigzania. Sg tatwe do
zintegrowania z istniejgcg siecig Modbus i tatwe do konfiguracji przez koncowego
uzytkownika. Dostepnych jest wiele typow modutéw w zaleznosci od potrzeb.
Wszystkie moduty posiadajg diody LED sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, zasilania
oraz komunikacje. Moduty posiadajg izolacje galwaniczng. Wraz z modutami
udostepniane jest specjane oprogramowanie za pomocg ktérego w prosty sposob
mozna skonfigurowa¢ moduty oraz w czasie rzeczywistym obserwowa¢ dane
Ssrodowiskowe. Moduty wspoéipracujg z protokotem Modbus RTU oraz ASCII dzieki
czemu w tatwy sposéb mogg komunikowacé sie z urzgdzeniami typu master takimi jak
HMI, PLC oraz SCADA.
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