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      Thermostat THO 80 (NC), TLS 80 (NO) 

  

   

  

  

  

  

   

   

                     

                            

  

 

 

 

 

Type Nennspannung 
 
 

Rated Voltage 

Nennstrom 
 
 

Rated  
Current 

Max. 
Nennstrom 

 
Contact 
Current 

Einstellbereich 
 
 

Setting Range 

Hysterese 
 
 

Switching 
difference 

Toleranz 
 
 

Accuracy 

 
 

 (A) * (A) (°C) (°C) (°C) 

THO 080 
12-60 V DC 

110-250 V AC 
10 15 -10 … 80 -3 ±3 

TLS 080 
12-60 V DC 

110-250 V AC 
10 15 -10 … 80 

+4 Nennstrom < 5A  
+7 Nennstrom > 5A 

+4 rated current < 5A  
+7 rated current > 5A 

±3 

 

 
Farbe / Colour: lichtgrau RAL 7035 / grey RAL 7035 

 
Schutzart / Protection degree: IP20 

 
Schutzklasse / Appliance class: class ll 

 
Befestigung auf / Mounting on: DIN rail 35 mm (EN 50 022);  

DIN rail 15 mm (EN 50 045);  

DIN rail 32 mm (EN 50 035) 

 
Befestigunsmethode / Fixing method: Schnappbefestigung / snap on 

 
Elektrischer Anschluss / Electrical connection: Schraubklemmen / screw terminals 

 
Leitungsquerschnitt / Electrical section wires: 0.75 mm² … 2.5 mm²  

 
Sensor Typ / Sensing element type: Bimetall / bi-metallic 

 
Lagertemperatur / Storage temperature: -40°C … +90°C 

 
Max. Luftfeuchtigkeit / Max air humidity: 95% RH at 25°C (not condensing) 

 
Schaltzyklen / Endurance: >100.000 cycles 

 
Zulassung / Approvals:                       CE, UL, UKCA 

 

Zeichnung / Drawing Anschlussbild / Wiring Diagram 

*1/6 hp bei induktiver Last / 1/6 hp for inductifve load  


