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M20x1,5 G1/2” M14x1,5 M10x1
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SCHEMAT BUDOWA PARAMETRY

-
ne - oplot nierdzewny

Temperatury pracy:

- izolacja PVC
Temperatury pracy:

PVC

Temperatury pracy:

Temperatury pracy:

- silikon - oplot stalowy
- silikon

Temperatury pracy:

- silikon - silikon
Temperatury pracy:

SS

Temperatury pracy:

TT
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1

Pojedynczy 1

2

2

Rezystor platynowy PT100 PT100

Rezystor platynowy PT500 PT500

Rezystor platynowy PT1000 PT1000

inny
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5 5

6 6

8 8

inna

4

10mm (standard) 10

5

P

Kulista K

S

6

A A

B B
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M12x1 (standard) M12x1

M14x1,5 M14x1,5

inny

8

WS

inny

9

1500
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A

B

1/3 B

11

2-przewodowe 2

3-przewodowe 3

4-przewodowe 4

12

12,5mm (standard) 12,5

1 5 7 9 10 11
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Pojedynczy 1

2

2

Termoelement typu K K

Termoelement typu T T
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7

M12x1 (standard) M12x1

M14x1,5 M14x1,5

inny

8

WS

inny

9

1500

10

Spoina odizolowana SO

Spoina uziemiona SU
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1
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12,5mm (standard) 12,5

14,5mm 14,5

1 5 7 9 10 11

1 PT100 10 S 1500 B

1 5 7 9 10 11

1 10 S 1500
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