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Przewéd elementu wykonawczego/czujnika, PUR
Przewéd podtaczeniowy

Industrial
Automation

PKW4M-5/TXL
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Typ PKW4M-5/TXL
Nr kat. 6625560

Ztacze strona A

Liczba pinow

Styki

Materiat wokot stykéw
Uchwyt

Nakretka/$ruba
Uszczelnienie

Klasa ochrony
Zywotno$é¢ mechaniczna
Stopien zanieczyszczenia
Moment dokrecajacy

Zenskie, M8x1, Katowe

4

mosigdz,CuZn,Ztocone
tworzywo sztuczne, TPU, czarny
tworzywo sztuczne, TPU, czarny
mosigdz, CuZn, niklowane
tworzywo sztuczne, FPM/FKM
IP67, tylko w skreconym stanie
> 100 trwatos$¢ stykéw

3

0.5...0.6 Nm

(Nalezy przestrzega¢ maks. momentu obrotowego
uchwytu!)

Dane ogdlne

Srednica przewodu 4.7+ 0.20mm
Dtugos¢ przewodu 5m

Typ przewodu PUR

Kolor przewodu Czarny
Izolacja zyty PP

Kolory zyt BN, WH, BU, BK
Przekroj przewodu 4x0.34 mm*
Przewdd linkowy, ukiad 42x0.1 mm
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20 °C

Obcigzalno$¢ pradowa 4 A

Napigcie znamionowe [Umax] maks. 30 V
Rezystancja izolacji > 30.5 MQ/km
Napiecie testowe 2000 vV

Rezystancja przewodzenia

maks. 57 Q/km

Wiasciwosci chemiczne i mechaniczne

Cykli zginania

Kat gigcia (stan stacjonarny)

Kat giecia (elastycznos¢)

Dopuszczalne przyspieszenie

Dopuszczalne przemieszczenie poziome
Dopuszczalne przemieszczenie pionowe
Dopuszczalna predko$¢ przemieszczenia

Naprezenie skrecajace
Temperatura pracy
Stacjonarna

Aplikacja ruchoma
tancuchach kablowych

> 5 mil.

>5x0

>10x 3

maks. 5 m/s?

5 m (przy 5 m/s?)
2 m (przy 5 m/s?)
3.3m/s

+180 °/m

-50...+80°C
-25...+80°C
-25...+60°C

Materiat otuliny: PUR

= Kolor otuliny: czarny

- ‘Zlacze zenskie M8, katowe, 4-pinowe

= Przystosowane do pracy w tancuchach
kablowych

= Zwigkszona odpornos¢ na iskry spawal-
nicze

= Odpornos¢ na zwigzki agresywne che-
micznie, promieniowanie UV i oleje

= Odpornos¢ na oddziatywanie ptomienia

= Wolne od zwigzkéw halogenu, silikonu,
PVCiLABS

= Szczegblna odpornos¢ na scieranie
m Certyfikat: cULus

= Zgodnos$¢é RoHS

= Stopien ochrony IP67

= Dlugos¢ przewodu: 5,0 m

Przekroj poprzeczny przewodu

4BK /0 0\ 2WH
3BUNO O/ 1BN

‘Informacje ogdlne

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym
nakretke szesciokgtng
(Poczatek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.).
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Przewéd elementu wykonawczego/czujnika, PUR

Przewéd podtaczeniowy

PKW4M-5/TXL

Akcesoria montazowe

Industrial
Automation

Typ

Nr kat.

Rysunek wymiarowy

TORQUE-WRENCH-SET-
AS

BLANK-LABEL-FOR-

CORDSETS-TEL-TXL

HAS5141-0

BS5143-0

HS5141-0

6936170

6936206

6905403

6901013

6902730

Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowa-
nym momentem dokrecajgcym 0,4—1,0 Nm, klucz dynamo-
metryczny do ztgczy M8 (SW9), klucz czotowy do ztagczy M12
(SW 14)

Etykieta do przewodéw TEL i TXL, dlugo$¢: 18 mm, wysoko-
$¢: 4 mm, materiat: poliweglan (PC), kolor: biaty, bez zwigz-
kéw halogenu, odporno$¢ na rozprzestrzenianie sig¢ ptomie-
nia

Rozbieralne ztgcze meskie, M8 x 1, proste, 4-stykowe, pota-
czenie zaciskowo-nacinajace, przejéciowka przewodu 2,5 do
5,1 mm, przekroj poprzeczny rdzenia/maksymalna $rednica
przewodu 0,14 do 0,34 mm?, obudowa plastikowa, nakretka
metalowa

Rozbieralne ztgcze meskie, M8 x 1, proste, 4-stykowe, po-
taczenia $rubowe, przejéciowka przewodu 3,5 do 5,0 mm,
przekroj poprzeczny rdzenia/maksymalna $rednica przewodu
0,14 do 0,50 mm?, obudowa plastikowa, nakretka metalowa

Rozbieralne ztgcze meskie, M8 x 1, proste, 4-stykowe, tech-
nologia pressfit, przejsciéwka przewodu 4,0 do 5,0 mm, prze-
kréj poprzeczny rdzenia/maksymalna $rednica przewodu
0,14 do 0,34 mm?, obudowa plastikowa, nakretka metalowa

Y.
M8x1 12 1 10
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Przewéd elementu wykonawczego/czujnika, PUR
Przewoéd podtaczeniowy 'ndus'&fifémaﬁon
PKW4M-5/TXL !

Akcesoria montazowe

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy

HS5241-0 6902830 Rozbieralne ztgcze meskie, M8 x 1, katowe, 4-stykowe, tech-
nologia pressfit, przejsciéwka przewodu 4,0 do 5,0 mm, prze-
kroj poprzeczny rdzenia/maksymalna $rednica przewodu
0,14 do 0,34 mm?, obudowa plastikowa, nakretka metalowa

3/3 Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Miilheim an der Ruhr e Witzlebenstralle 7 ® Tel. 0208 4952-0 @ Fax 0208 4952-264 e more@turck.com ® www.turck.com



