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Oznaczniki ELS MultiCard mozna opisywac przy uzyciu
drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szcze-
go6lnosci, przy uzyciu kolorowej drukarki PrintJet AVAN-
CED mozna na wiele sposobéw wykonywa¢ przyciagaja-
ce wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.

ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
8/30 lub oprawkach szyldéw grupowych EM8/30

ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldéw grupowy-
ch SchTbS

ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM
18/43 lub oprawkach szyldéw grupowych SchTb

Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pli-
ku z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub M-
Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specy-
fikacjami etykietowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja ELS, Oznaczniki wktadane, 7 - 115 mm, 30 x 6
mm, zétty

Nr zam. 1045580000

Typ ELS 6/30 MC NE GE

GTIN (EAN) 4032248779482

llos¢ 80 Szt.

Kompatybilna drukarka 2715590000 2438520000 2438510000
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Wymiary i masa

Weidmiiller 3%
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Germany

www.weidmueller.com

Gtebokosé 0,8 mm Gtebokos¢ (cale) 0,031 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1,181 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0,236 inch
Masa netto 0,968 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4

Barwny 26Mty

Halogenki Nie

llo$¢ na arkusz 16

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Oznaczniki wktadane

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Nadrukowane znaki neutralna

Rodzaj nadruku neutralna

Szeroko$¢ 6 mm

Wykonanie bezhalogenowy

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

tworzywo poliamid 66

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Zewnetrzna $rednica przewodu 7-115 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 115 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 7 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Kotyska do bramy

0.006 kg CO2 eq.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

Slad weglowy produktu

de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@7e3007 1f
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Dane techniczne

Pobieranie
Dane projektowe CAD data — STEP
Powiadomienie o zmianie produktu MultiCard Material modification

MultiCard Material Modifikation
Katalogi Catalogues in PDF-format
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Rysunki
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Akcesoria

WKM do szyldéw wsuwanych

Karta katalogowa

Wykonana bez zastosowania halogenéw, przezroczysta
kieszen WKM zapewnia wyjatkowe zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy
uzyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z
przewodami o prawie wszystkich przekrojach.

Wstepnie zadrukowane oznaczniki wsuwa sie do
uchwytu WKM, a nastgpnie mocuje zatrzaskiem.
Oznaczniki do kabli WKM sg odpowiednim rozwigzaniem
zapewniajgcy maksymalng efektywnos$é znakowania w
miejscu montazu.

Korzys$ci ze stosowania kabli WKM

¢ Papierowe i poliestrowe etykiety mozna drukowac
indywidualnie przy uzyciu konwencjonalnych drukarek
biurowych.

* Solidna konstrukcja w potaczeniu z szyldami MultiCard
ELS gwarantuje maksymalng ochrone przed czynnikami
Srodowiskowymi.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WKM 8/30 Wersja

Nr zam. 1631910000 WKM, Znaczniki kabli i przewodoéw, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,
GTIN (EAN) 4008190206666 Oznaczniki do przewodoéw i kabli, transparentny

llos¢ 50 Szt.

Oznacznik katownika koricowego EM 8/30

Oznacznik kgtownika koncowego EM 8/30 jest
przeznaczony do opisywania kgtownikéw koncowych
WEW 35/2 i ZEW 35/2, ale moze tez by¢ uzywany jako
oprawka szyldéw grupowych do zaciskow z serii W. W
oznaczniku EM 8/30 mozna umieszczaé szyldy wsuwane
ESO 7/ESO 7P. Przezroczysta kieszen tulei skutecznie
chroni nadruk przed czynnikami srodowiskowymi.
Informacje o szyldach wsuwanych, patrz ,Akcesoria”.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ EM 8/30 Wersja

Nr zam. 1806120000 EM, Znakowanie zaciskéw, 32.4 x 7.2 mm, Raster w mm (P): 7.20
GTIN (EAN) 4032248275298 Weidmueller, transparentny

llogé 50 Szt.
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