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Jednofazowe zasilacze impulsowe INSTA-POWER
charakteryzuj sie szerokim widmem mocy, kompaktowg
konstrukcjg oraz korzystnym stosunkiem jakosci do ceny.
Sa przeznaczone do pracy w temperaturach od -25°C do
+70°C, posiadajg miedzynarodowe dopuszczenia oraz
majg szeroki zakres napiecia wejsciowego. Dzieki temu
nadajg sie do wielu réznorodnych zastosowan, takich jak
systemy sygnatowe i telekomunikacyjne oraz systemy
automatyki o poborze mocy maks. 96 W.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ PRO INSTA 30W 24V 1.3A
Nr zam. 2580190000

Wykonanie

GTIN (EAN) 4050118590920

llos¢ 1 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 54 mm Szeroko$¢ (cale) 2,126 inch
Wysokos$é 90 mm Wysokos¢ (cale) 3,543 inch
Gtebokosé 60 mm Gtebokos¢ (cale) 2,362 inch
Masa netto 192 ¢

Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 70°C Temperatura pracy, min. -25°C
Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C Temperatura magazynowania -40°C...85 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wejscie

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)

Pobér pradu AC 05A@230VAC/1.0A

Tak @ 100V AC

Pobor pragdu DC 02A@370vDC/05A Poczatkowy prad rozruchowy
@ 120V DC max. 40 A

Technika przytaczeniowa PUSH IN Zakres czestotliwosci AC 45..65 Hz

Zakres napiecia wejsciowego DC Zakres napie¢ zasilania AC 85...264 V AC (redukcja
95..370V DC przy 100 V AC)

Zalecane zabezpieczenie wstepne 2 A / DI, bezpiecznik
6 A, char. B, bezpiecznik
2..4 A, char.C,

bezpiecznik

Znamionowe napiecie wejsciowe

100-240VAC/120-
340V DC

Wyjscie

Napiecie wyjsciowe 22..28 V (ustawiane

potencjometrem z przodu)

Natezenie ciagtego pradu na wyjsciu 1.3A@55°C,0.8A@70
przy Uznamionowe °C

Obciazenie pojemnosciowe nieograniczony

Technika przytaczeniowa PUSH IN

Tetnienia resztkowe, warto$ci szczytowe < 50 mVss @ Upenn, Full

Znamionowe napiecie wyjsciowe

wtgczenia Load 24V DC=*25%
Znamionowe natezenie pradu na czas narastania
wyjsciu przy Uznam, 1.3A@55°C <100 ms

Data sporzadzenia 17 pazdziernika 2019 13:39:58 CEST

Aktualizacja katalogu 11.10.2019 / Zmiany techniczne zastrzezone 2



Karta katalogowa

Weidmiiller 3%

Insta
PRO INSTA 30W 24V 1.3A

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informacje ogélne

MTBF > 750.000 h nach IEC Moc tracona, bieg jatowy

61709 (SN29500) 0,45 W
Moc tracona, obcigzenie znamionowe Ochrona przeciw napigciom zwrotnym

4,88 W z obcigzenia 30..35VDC
Potozenie montazowe, wskazowka Poziomo na szynie Sprawnosé
montazowa DIN TS 35, odstep

gorg i dotem 50 mm

w celu zapewnienia

swobodnego przeptywu

powietrza, 10 mm

odstepu od sgsiadujgcych

podzespotéw pod petnym

obcigzeniem, 5 mm

odstepu od sgsiadujgcych

podzespotéw pasywnych,

bezposredni montaz

w szeregu przy 90%

obcigzenia nominalnego 86%
Stopien ochrony IP20 Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wersja obudowy Tworzywo sztuczne,

izolacja ochronna
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Emisja zaktécen zgodnie z wymaganiami Odpornos$¢ na wibracje IEC 60068-2-6
EN 55032 Klasa B 23¢9
Ograniczenie wyzszych harmonicznych EN 61000-4-2 Badanie odpornosci na zaktdcenia EN 61000-4-2
pradu (wytad. elektrostat.)| wedtug (wytad. elektrostat.)|

EN 61000-4-3 i EN
61000-4-8 (pola)| EN
61000-4-4 (impulsy)|EN
61000-4-5 (przepiecia) |
EN 61000-4-6 (zab.
przewodzone)| EN
61000-4-11 (zapady
napiecia), EN 6 1000-4-11
(zapady napiecia)

EN 61000-4-3 i EN
61000-4-8 (pola)|EN
61000-4-4 (impulsy) |EN
61000-4-5 (przepiecia) |
EN 61000-4-6 (zab.
przewodzone)| EN
61000-4-11 (zapady
napiecia), EN 6 1000-4-11
(zapady napiecia)

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 15 g we wszystkich
kierunkach

Koordynacja izolacji

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0,5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie3,5 kV

Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 4 kv

Stopien ochrony Il

Stopien zanieczyszczenia 2

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Bezpieczna separacja / ochrona przed VDEO100-410 / wg
porazeniem pradem elektrycznym DIN57100-410

Elektryczne wyposazenie maszyn
wedtug EN60204

Ochrona przed niebezpiecznymi pradami

uptywowymi Wg VDEO106-101

Transformatory ochronne do zasilaczy

impulsowych Zgodnie zEN 61558-2-16

Wyposazenie w elektroniczne $rodki
eksploatacyjne

wedtug EN50178 /
VDEO160

Data sporzadzenia 17 pazdziernika 2019 13:39:58 CEST

Aktualizacja katalogu 11.10.2019 / Zmiany techniczne zastrzezone 3



Weidmiiller 3£

Insta
PRO INSTA 30W 24V 1

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 26
3A

D-32758 Detmold
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Liczba zaciskow

Przekrdéj przytacza przewodu, AWG/

4(++/-) kemil , max. 12
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ Przekrdj przytacza przewodu, elastyczny ,
kemil , min. 24 max. 2,5 mm?

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , Przekréj przytacza przewodu, stywny ,
min. 0,25 mm?2 max. 2,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, sztywny , Technika przytaczeniowa
min. 0,25 mm? PUSH IN
Liczba zaciskow Przekréj przytacza przewodu, AWG/

2 (LN) kcmil , max. 12
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,
kemil , min. 24 max. 2,5 mm?
Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , Przekréj przytacza przewodu, sztywny ,
min. 0,25 mm?2 max. 2,5 mm?
Przekréj przytacza przewodu, sztywny , Technika przytaczeniowa
min. 0,25 mm? PUSH IN
Sygnatowy
LED zielona Napiecie robocze OK
Dopuszczenia

Instytut (CSA)

Nr certyfikatu (CSA)

P

70211209
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
eClass 9.0 27-04-07-01 eClass 9.1 27-04-07-01
eClass 10.0 27-04-07-01
certyfikaty
Dopuszczenia

SB. ﬂ"— Type
TUV  Approved

ROHS Zgodny
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodnosci Declaration of Conformity
Dokumentacja uzytkownika Operating instruction
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