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niż w XGB-E
Pojemność

32Kilo kroków

Wersja z modułem pozycjonowania

Wiele rozszerzeń

Kompatybilne z modułami rozszerzeń XGB

Maksymalnie 2 moduły rozszerzeń szybkiej transmisji

Maksymalnie 10 modułów rozszerzeń

Maksymalnie 352 punktów we/wy

Moduł rozszerzeń we/wy

DC12/24 wejść, wyjścia tranzystorowe, przekaźnikowe

Moduły specjalne

Wejścia i wyjścia analogowe, RTD, termopary,

szybkiego licznika, pozycjonujące

(wyjście różnicowe: 2 osie, EtherCAT: 8 osi)

Moduły komunikacyjne

RS-232C, RS-422/485, Ethernet, CANopen

(Master/Slave), Profibus-DP (Master/Slave),

DeviceNet, EtherNet/IP, RAPIEnet

Wersja standardowa



Moduł szybkiej komunikacji: maks. 2 rozszerzenia

Logowanie

danych
USB

Szybki Analogowe

we/wy

8 kanałów

Pozycjonowanie

w 4 osiach

Realizujemy to,
o czym marzyłeś.

Dzięki wielu innowacjom XGB U wyznacza nowe standardy w kategorii

sterowników o najwyższej wydajności.

IoT (Internet of Things) czyni inteligentną fabrykę rzeczywistością.

XGB U jest sterownikiem zorientowanym na użytkownika.

wersja z modułem pozycjonowania

Ethernet

1 kanał

(Dual port)

RS-232C

1 kanał

RS-485

1 kanał

Web

Serwer

licznik

8 kanałów

Rzeczywisty rozmiar produktu Wersja standardowa
Moduły szybkiej komunikacji + podstawowe moduły rozszerzeń: maks. 10 rozszerzeń

Doświadczenie najwyższej wydajności w aplikacjach dzięki wyjątkowym cechom serii U

Dwuportowy Ethernet (Dual Port)

Funkcjonalność dwuportowego Ethernet switcha

Oszczędność kosztów dzięki prostemu okablowaniu

Obsługa serwera FTP (logowanie danych)

Monitorowanie sterownika PLC poprzez przeglądarkę WWW

(podstawowe informacje o PLC, modułach, diagnostyka,

monitorowanie urządzeń i flag, pobieranie plików logowania danych, 

aktualizacje oprogramowania, modyfikacje programu, itd.)

Synchronizacja czasu poprzez ustawienie podstawowych parametrów

(SNTP: Simple Network Time Protocol)

Usługa e-mail poprzez komercyjne konta pocztowe

(SMTP: Simple Mail Transfer Protocol)

Wbudowany 4 osiowy moduł pozycjonowania z różnicowym wyjściem

impulsowym (XEC/XBC-DN32UP)

Regulacja pozycji, regulacja prędkości, regulacja pozycji/prędkości,

regulacja prędkości/pozycji, interpolacja liniowa/kołowa/spiralna,

krzywka CAM

Łatwe ustawianie paramterów bez instrukcji [Ogólny zapis],

[Wyzwalanie zapisu], [Zapis po zdarzeniu]

16GB przestrzeni do zapisu danych

Dodatkowe funkcje

Pamięć SD, łącze FTP, diagnostyka, wysyłanie e-maili

Wgrywanie/pobieranie programu PLC

Aktualizacje oprogramowania

Maksymalnie 10 modułów rozszerzeń

Maksymalnie 2 moduły szybkiej transmisji

Maksymalnie 2 moduły komunikacyjne

Wbudowane funkcje analogowe

4 kanały wejść, wyjść

Rozdzielczość: 1/16,000, prędkość konwersji: 0.5ms/kanał

Szybka transmisja poprzez

Standardowy protokół EtherCAT 

CoE (CANopen over EtherCAT)

1 ms cykl komunikacyjny

Sterowanie maksymalnie 8 osiami

Liniowa interpolacja w 2~8 osiach

Interpolacja kołowa w 2 osiach, interpolacja spiralna w 3 osiach,

8 różnych metod sterowania krzywki CAM

funkcję USB host

Web Serwer

Pozycjonowanie

Logowanie danych

Moduły rozszerzeń

Wejścia, wyjścia analogowe

Moduł pozycjonujący EtherCAT (XBF-PN08B)

Napęd serwo EtherCAT (maksymalnie 8 osi)

Szybka
transmisja

Port EtherCAT

Szybkość interfejsu

danych

Podstawowa transmisja

Szybka transmisja

Interfejs szybkiej transmisji

Komunikacji

Podstawowy

0.83μs/word

25μs/word

25μs/word

Istniejące produkty

Topologia łańcucha

Topologia gwiazdy

Topologia łańcucha

XGB U

SNTP Serwer

SNTP klient SNTP klient SNTP klient

XGB board

ESMTP

ESMTP



Zmienne

symboliczne(A)

Wejściowe(I)

Wyjściowe(O)

Zmienne

bezpośrednie

Flagi

64KB

(Dostępne podtrzymanie ustawień)

Dane techniczne

Pozycja

Język

programowania

Szybkość przetwarzania

Pojemność programu

Maks. ilość we/wy
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Pozycjonowanie
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Obszar

danych

Liczba podprogramów

Tryby pracy

Samodiagnostyka

Port do programowania

Język drabinkowy

język listy instrukcji

60ns/krok

32Kilo kroków

352 punktów (moduł główny + 10 rozszerzeń)

100kHz * 8 kanałów

Pamięć: SD (16GB), Format pliku: CSV

AD 4Ch, DA 4Ch

2Mpps*4osie

10Mbps/100Mbps, 2 Porty

P0000 ~ P2047F (32,768 Punktów)

K00000 ~ K8191F (131,072 Punktów)

L00000 ~ L4095F (65,536 Punktów)

F000 ~ F2047F (32,768 Punktów)

100ms,10ms,1ms: T000 ~ T2047 (2,048 Punktów)

C000 ~ C2047 (2,048 Punktów)

S00.00 ~ S127.99

D0000 ~ D19999 (20000 word)

U00.00 ~ U0B.31 (384 word)

Z000~Z127 (128 word)

N0000~N10239 (10240 word)

RAM: 2 bloki (R0 ~ R16,383)

FLASH: 4 bloki (128Kbyte)

256

Praca, Stop, Debugowanie

Wykrywanie błędów w skanie programu, pamięci, we/wy

USB (1 kanał)

Język

programowania

Język drabinkowy

Sekwencyjny ciąg bloków (SFC)

Język strukturalny (ST)

Szybkość przetwarzania

Pojemność programu

Maks. ilość we/wy

Szybki
licznik

Logowanie

danych Pamięć: SD (16GB), Format pliku: CSV

100kHz * 8 kanałów

AD 4Ch, DA 4ChAnalog

Pozycjonowanie
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60ns/krok

352 punktów (moduł główny + 10 rozszerzeń)

384KB

2Mpps*4osie

10Mbps/100Mbps, 2 Porty

Obszar

danych

Liczba podprogramów

Tryby pracy

Samodiagnostyka

Port do programowania

(zmienne)

Obszar flash

M
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2KB (%IX15.15.63)

2KB (%IX15.15.63)

32KB (Dostępne podrztymanie ustawień)

32KB * 2 bloki

64KB

4KB

16KB

8KB

20KB

768Bajtów

128KB (4 bloki)

256

Praca, Stop, Debugowanie

Wykrywanie błędów w skanie programu, pamięci, we/wy

USB (1 kanał)

Pozycja


